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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ASV-7F4-UCU *

Pan Wojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-13 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poaz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.




Bialystok, dnisg 1992.09.12

URZAD WOJEWODZKI
?

W Bialymstoku

¥Wydzial Urbanistyki
Architektury

i Nadzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 ustid Pkf-lx\id.—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiuka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmisnemi/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIXNSKTI
magister inzynier elektryk
uredz, dnig- 29082 1963r. w Bislymstolw __ __ PSS S

posiads przygotowanie zawodowe, upowaznias jgce do wykonywania samo-

dzielnsj funkegji _PFojektenta -
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—————— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kkierowania, nadzorowanie i kontrolowaniz budowy, Kierowanis
i kontrolowania wytwarzania konstrukcy jonych elementdw sieci i io=-
Stalacji orez ocerniania i badzpnis stanu itechnicznego sieci i in-

Stalac ji elektrycznyeh - w budownictwie jedrnorodzinnym, zagrodowyi:




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekty techniczne innych branz

- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia
- ogledziny w terenie.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja zawiera nastepujgce elementy:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych znajdujgcych sie
na kondygnacji poddasza

- zasilanie obiektu

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

- tablice elektryczng gtéwng budynku (wyréb jednostkowy o
cesze ognioodpornosci EI60)

- tablica elektryczna poddasza TP

- tablica elektryczna komputerowa poddasza TKP

- WLZty do nowoprojektowanych tablic elektrycznych

- instalacjg oswietlenia podstawowego

- instalacje o$wietlenia awaryjnego

- instalacje gniazd wtykowych 230V

- instalacje gniazd wtykowych DATA

- instalacje przeciwprzepieciowg

- potaczenia wyréwnawcze

- instalacje zasilajacg wentylacje mechaniczng

- Instalacje zasilajgca klimatyzacje

- system sterowania oddymianiem

- gtéwny punkt dystrybucyjny GPD

- okablowanie strukturalne

3. Przeznaczenie obiektu
Adaptacja na cele uzytkowe poddasza nieuzytkowego budynku straznicy przy ul.
Mazowieckiej 27 w Bobrowcu na dz. 47/3 w gminie Piaseczno.

4. Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych

Istniejacy tablice elektryczng TG, oprawy os$wietleniowe oraz osprzet elektryczny w
pom. klatki schodowej oraz w pomieszczeniach znajdujacych sie poddaszu nalezy
zdemontowac. Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy skiadowaé w przygotowanym
do tego celu pomieszczeniu i przekaza¢ Inwestorowi. Urzadzenia elektryczne bedace w
bardzo dobrym stanie technicznym mozna wykorzysta¢ ponownie po uprzedniej
konsultacji z Inwestorem.

Wszelkie prace demontazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oraz przy zgodzie
administratora budynku. Po wykonaniu prac demontazowych nalezy sprawdzié
poprawnosc¢ dziatania instalacji elektrycznych w sgsiednich pomieszczeniach w przypadku
niepoprawnego dziata instalacji elektrycznych nalezy usunaé usterki.

5. Zasilanie obiektu

W projekcie przewidziano rezerwe miejsca do zamontowania ukfadéw pomiarowych
oraz ztacza na elewacji zewnetrznej budynku. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy
zdemontowac i umiescic w projektowanej przez PGE obudowie na zewnatrz. Z ZK+TL
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nalezy wyprowadzi¢ zapomiarowy wlz-t zasilajacy budynek do tablicy elektrycznej gtéwnej
TG. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
uszczelnieniem np. produkcji Hauff-technik.

W zwiazku z adaptacjg poddasza na cele uzytkowe nalezy zwiekszyé przydziat mocy
elektrycznej z 12kW do 40kW.

6. Ukiad rozdziatu energii. Tablice elektryczne

W  pomieszczeniu klatki schodowej ujeto demontaz tablicy gtéwnej budynku.
Nowoprojektowang tablice elektryczng nalezy wykonaé jako wyréb jednostkowy o cesze
odpornosci ogniowej EI60. Istniejace odbiory elektryczne zainstalowane dotychczas w
demontowanej tablicy gtéwnej nalezy przetozy¢ do nowoprojektowanej tablicy elektrycznej
gtéwnej budynku.

W tablicy elektrycznej gtéwnej TG przewidziano zabezpieczenia kabli i przewodow
zasilajgeych tablice elektryczne w projektowanym budynku.

W przedmiotowym budynku na kondygnacji poddasza projektuje sie nastepujgce
tablice elektryczne:

- tablica elektryczna poddasza — TP

- tablica komputerowa poddasza — TKP

Lokalizacja wszystkich tablic wg rysunku rzutéw poszczegolnych kondygnacii.
Wszystkie projektowane tablice oraz odgafezienia nalezy opisaé w trwaty sposob,
przejrzyscie i zrozumiatym tekstem. Tablice elektryczne wykonaé zgodnie z zatgczonymi
schematami zasilania.

7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W budynku przewidziano gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pragdu (FRX z
wyzwalaczem wzrostowym, roztacznik izolacyjny modutowy nalezy montowaé¢ w tablicy
elektrycznej gtownej TG). Wylaczanie zasilanie odbywaé sie bedzie w tablicy elektrycznej
gtéwnej TG lub po przycisnieciu przycisku w obudowie z szybkg i opisem w poblizu
wejscia gtéwnego do budynku. Pomigdzy wyzwalaczem wzrostowym w roztaczniku FRX w
tablicy elektrycznej gtownej TG a wylgcznikiem gtéwnym utozyé przewod typu HDGs
2x1,5mm2 pod tynkiem na uchwytach ognioodpornych o klasie ognioodpornosci nie
mniejszej niz klasa ognioodpornosci zastosowanych przewodow.

8. Ukladanie kabli i przewodéw

- Przewody i kable zasilajace poszczegoine rozdzielnice elektryczne prowadzié w
ostonie z rur RB. Kable i przewody prowadzone do rozdzielnic pod tynkiem uktadac w
uprzednio przygotowanych wykutych bruzdach w ostonie z rury RB.

- Przewody elektryczne na $cianach we wszystkich pomieszczeniach ogodlnodostepnych,
prowadzi¢ bezposrednio pod tynkiem.

- Przewody elektryczne prowadzone ponad sufitem podwieszanym uktadaé w w rurach
RB mocowanych bezposrednio do sufitu, na uchwytach oraz w rurach karbowanych
gietkich.

- Przewody ognioodporne montowa¢ do $cian i stropu na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz przewody.

- Do uktadania w rurach nalezy stosowac przewody okragte, do ukfadania pod tynkiem —
przewody ptaskie. W przypadku koniecznosci uktadania przewodéw okragtych w tynku
nalezy uktadac je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

- Przewody elektryczne o przekroju zyty ponizej 1,5mm2 nie uktadaé bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RB lub
rurze karbowanej gietkiej.

- Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegto$¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla rownolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikéw, tagcznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.



- Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizeza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E |) $cian i stropow
tego pomieszczenia. Materialy uzywane do zabezpieczania przejs¢ musza byé
certyfikowane i dopuszczone przez nadzoér budowlany.

- Strefy pozarowe nalezy okresli¢ na podstawie projektu architektonicznego.

- Przebicia przez stropy i $ciany nalezy uszczelni¢ akustycznie i pozarowo. Wszystkie
przejscia przez sciany i sufity oddzielajgce strefy pozarowe nalezy uszczelnié i
zabezpieczyC materiatem  ognioodpornym-hamujacym  pozar, zapewniajgcym
zachowanie klasy odpornosci ogniowej przegrody. Materialy uzywane do
zabezpieczania przejs¢ muszg byé certyfikowane i dopuszczone przez nadzér
budowlany.

- W migjscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, $ciany) przewodow
elektrycznych, kabli w celu zapobiegania przed rozprzestrzenianiem sie pozaru w
budynku, z jednej strefy pozarowej do drugiej nalezy wykona¢ przejscia instalacyjne w
elementach oddzielenie przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej (El)
wymaganej dla tych elementow.

- Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizeza niz E | 60 lub R E | 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropow
tego pomieszczenia. Materialy uzywane do zabezpieczania przej$¢ muszg byé
certyfikowane i dopuszczone przez nadzér budowlany.

- Instalacje wykona¢ kablami typu YKY, YLY, YDY lub podobnymi.

- Kable przeprowadzac¢ przez fundamenty budynku z wykorzystaniem uszczelnien wej$¢
kabli np. produkcji Hauff-technik

9. Osprzet

Zastosowac osprzet podtynkowy z tworzyw sztucznych.

Osprzet instalowac¢ z zachowaniem nastepujacych odlegtosci od podtogi:

- 1,4m dla tgcznikow, przyciskow

- 1,4m gniazda wtykowe 230V w wc-tach

- 0,3m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach biurowych, swietlicach
- 1,1m gniazda wtykowe 230V, 3-F 400V

- 2,0m dla opraw na scianach.

Zachowac nalezy powyzsze wysoko$ci montazu osprzetu chyba, ze rysunek wskazuje
inacze;.

Gniazda elektryczne 230V podwojne montowaé we wspolnych podwojnych ramkach i
podwojnych puszkach p/t. Gniazda DATA na $cianach montowa¢ w potréjnych puszkach
p/t w potréjnych ramkach.

Uwaga:

Projekt nie dopuszcza zastosowania gniazd podwdjnych z tzw. ,odwracaczem
fazy”. Wszystkie gniazda podwojne zamontowane na obiekcie powinny posiadac
funkcje niezmiennosci faz.

10.Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania urzadzen komputerowych na kondygnacji poddasza przewidziano
odrebne gniazda 230V z oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane
przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny posiadaé napis DATA, na jednym
stanowisku komputerowym zamontowa¢ trzy pojedyncze gniazda DATA gniazda
montowac we wspolnych potréjnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA na Scianach
montowac w potrojnych puszkach P/T na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.



Przed wykonaniem instalacji elektrycznych nalezy skontaktowaé sie z Inwestorem |
ustalic ewentualne zmiany rozmieszczenia gniazd DATA w zaleznosci od potrzeb
uzytkownikow.

11.0swietlenie podstawowe

Typy opraw oswietleniowych wyszczegélniono na rysunkach. Oprawy dobrano
przyktadowo. Oprawy montowac¢ przez przykrecenie bezposrednio do sufitu, poprzez
zwieszenia bgdz wstropowo w suficie podwieszanym projektowanym.

Zasilanie opraw na kondygnacji poddasza odbywac sie bedzie z tablicy elektrycznej
TP. Zatgczanie opraw oswietleniowych na klatce schodowych zatgczane przy pomocy
tacznikow zwiernych. W pozostatych pomieszczeniach objetych zakresem zataczanie
opraw oswietleniowych przy pomocy lokalnych tgcznikéw oswietlenia.

12. Oswietlenie awaryjne | ewakuacyjne

Na drodze ewakuacji przewidziano oprawy os$wietlenia awaryjnego z podtrzymaniem
zasilania 1h, 3h. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych projekt przewiduje montaz opraw
oSwietlenia ewakuacyjnego z czasem podirzymania 1h. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. Wszystkie
oprawy awaryjne powinny posiadac¢ atest CNBOP.

Lokalizacja i typy opraw wskazane zostaty na poszczegolnych rysunkach.

Uwaga. Zalecane jest testowanie opraw awaryjnych. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
winny charakteryzowac sie funkcjg auto testu.

13.Wentylacja

W projekcie branzy sanitarnej przewidziano zastosowanie centrali wentylacyjnej
zlokalizowane] w pom. centrali oraz wentylatora kanatowego w pom. sanitariatow.
W projekcie branzowym instalacji elektrycznych przewidziano doprowadzenie zasilania do
w/w urzgdzen. W bezposrednim sasiedztwie wentylatora kanatowego nalezy przewidzied
zamontowanie wytgcznika serwisowe pozwalajgcego odtaczy¢ zasilanie w/w urzadzeniu w
celu przeprowadzenia ogledzin i prac inspekcyno — serwisowych. Wytgcznik serwisowy
winien charakteryzowac si¢ stopniem ochronny min. IP44. W pom. technicznym nalezy
przewidzie¢ zasilanie centrali wentylacyjnej z nagrzewnicg elekiryczng. Do zasilenia
centrali wentylacyjnej z nagrzewnicq elektryczng przewidziano odrebny obwod TP/g15.

Uwaga: Projekt nie obejmuje zakupu i montazu urzadzen wentylacyjnych w/w
urzgdzenia ujeto w projekcie instalacji sanitarnych.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje jedynie doprowadzenie energii
elektrycznej do wentylatora i centrali wentylacyjnej.. Prace nalezy wykonaé w oparciu o
dostarczone przez producenta (dostawce) Dokumentacje Techniczno-Rozruchowa (patrz
branza sanitarna).

14.Klimatyzacja

W projekcie branzy sanitarnej przewidziano zastosowanie dwéch uktadéw klimatyzacji
pomieszczenia wielofunkcyjnego na kondygnacji poddasza. W projekcie branzy
elektrycznej przewidziano doprowadzenie zasilania do jednostek zewnetrznych
klimatyzacji zlokalizowanych zgodnie z rzutami kondygnacji. Do w/w urzadzen
doprowadzono zasilanie za pomoca przewodow HO7RN-F 3G4,0.

Uwaga:

Projekt nie obejmuje zakupu i montazu urzadzen klimatyzacji wiw urzadzenia ujeto w
projekcie instalacji sanitarnych.

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje jedynie doprowadzenie energii
elektrycznej do jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Zasilenie jednostek wewnetrznych
klimatyzacji odbywac¢ sie bedzie z jednostek zewnetrznych poprzez przewody zasilajaco —
sterujgce ujgte w dokumentacji branzy sanitarnej wraz z jednostkami klimatyzagiji.
Prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce)
Dokumentacje Techniczno-Rozruchowg (patrz branza sanitarna).



15.System sterowania oddymianiem

Na klatce schodowej wykorzystanej do ewakuacji przewidziano urzadzenia oddymiania
klatek schodowych. W sktad systemu wchodzg okna oddymiajgce z sitownikami, centralka
oddymiajaca montowana na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji, alarmowe
przyciski oddymiania, optyczne czujki dymu oraz przycisk przewietrzania w kazdej klatce
schodowej. Centrale oddymiajaca nalezy zasilic przewodem HDGs 3x2,5mm2
z rozdzielnicy T-PPOZ zasilanej sprzed wylacznika gtéwnego zasilania. Zaprojektowany
elektryczny system oddymiania umozliwia automatyczne otwieranie klap dymowych na
ostatniej kondygnacji budynku. System umozliwia takze rgczne uchylanie klap za pomocy
przycisku wentylacyjnego. Podtgczenie urzadzen oddymiania oraz rozruch systemu
oddymiania powinien by¢ wykonany przez firme zajmujaca sie montazem urzadzen
oddymiania w oparciu o szczegoétowe instrukcje producenta urzgdzen.

16.Zasilanie instalacji niskopradowych

Zasilanie instalacji niskopradowych odbywac¢ sie bedzie z tablicy komputerowej
poddasza TKP. Z obwodu TKP/04 nalezy wyprowadzi¢ dedykowany obwdéd zasilania do
gtéwnego punktu dystrybucyjnego.

17. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

17.1 Zatozenia instalacji
Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objeta kondygnacja poddasza budynku
straznicy przy ul. Mazowieckiej 27 w Bobrowcu. Zostanie ona wykonana w standardzie
kategorii 6 w wersji nieekranowanej. Na terenie projektowanego obiektu zostanie
zlokalizowanych: 7 punktéw przylaczeniowych 2xRJ45 UTP kategorii 6. Gidwny punkt
dystrybucyjny, w postaci szafki wiszacej, zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu

wielofunkcyjnym na kondygnacji poddasza.

17.2. Gtowny punkt dystrybucyjny GPD
Gtowny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowié
szafka dystrybucyjna 19”/10U 600x400 zainstalowana w pomieszczeniu wielofunkcyjnym
na poziomie poddasza. Punkt dystrybucyjny stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet
pasywny:
o listwa zasilajgca, 5 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19"/1U (1 szt.),
e panel krosowy, 24 porty RJ-45 BC, kategorii 6, UTP (1 szt.),
e panel krosowy, telefoniczny 25 portéw RJ-45, kategorii 3 (1 szt.),
o panel porzadkujacy 19"/1U (2 szt.).

Szafe nalezy wyposazy¢ takze w istniejacy osprzet aktywny (osprzet aktywny poza
opracowaniem).

Dodatkowo projekt przewiduje montaz w szafie punktu dystrybucyjnego zasilacza
awaryjnego UPS 1000VA w celu podtrzymania zasilania dedykowanego dla urzadzen
aktywnych systemu okablowania strukturalnego.

Wszystkie elementy w szafie nalezy rozmie$cic wg schematu ideowego
dotgczonego do niniejszej dokumentacji.

Integralnym wyposazeniem szafy GPD bedg przewody krosowe RJ-45 — RJ-45
kategorii 6 UTP o dtugosci 1m (14 szt.). W celu podigczenia zestawow komputerowych do
punktow przytaczeniowych nalezy dostarczyé kable RJ-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP
o dtugosci 3m (7 szt.).

Z punktu GPD nalezy wyprowadzi¢ podwdjne punkty abonenckie wspéine dla
instalacji telefonicznej i komputerowe;.

17.3. Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe
Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonaé nastepujacymi przewodami:



° przewdd F/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potaczenia punktow przytaczeniowych z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome).

Przewody nalezy uktadac w:

e rurach gigtkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem i na tynku,
Projekt przewiduje wykonanie podwdjnych punktow przyfaczeniowych wspdlnych

dla instalacji komputerowe;j i telefoniczne;.

Punkt przytgczeniowy podwdjny stanowié beda;
modut RJ-45 UTP kat. 6 (2 szt.),
adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
ramka 1-krotna (1 szt.),
puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkty przytaczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzucie

kondygnac;ji.

17.4 Ogolne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania strukturalnego
okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji nieekranowane;,

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogolnych
i specyficznych dla danego $rodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego
- Czes¢ 1: Wymagania ogdlne
- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes$¢ 2: Budynki biurowe:

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:
- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czesc 1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci:
- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Czesc 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czesc 3
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania
Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

uzyte materialy instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac certyfikacje producenta,

certyfikaty uzytych materiatdéw powinny byé przedstawione w wersji papierowej jak tez
wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

konce wszystkich przewodéw i kabli nalezy opisa¢ w sposéb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

przestrzegac kolejnosci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzgdzen,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

sporzadzic protokot na okolicznosé przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie
realizacji w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowaé do faktycznych
mozliwosci i zagwarantowac jak najmniejsza kolizyjno$é z innymi trasami,

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawcze;
zawierajgce] trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
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dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatdw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,

o Catosc robot nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegolnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

o \Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢ zlecenia
dotyczace konserwacji systemu.

18.Instalacja przeciwprzepieciowa
Jako ochrone przeciwprzepigciowg przewidziano ochronniki przepieciowe | i Il stopnia
DEHNventil oraz DEHNquard w poszczegolnych projektowanych tablicach elektrycznych.

19.Instalacja odgromowa

Przedmiotowy obiekt w Bobrowcu wyposazony jest w istniejacq instalacje odgromowa.
Istniejacy instalacja odgromowa wykonana jest wg. projektu firmy ,Marel-Projekt” z lipca
2005r. Jako zwody poziome instalacji odgromowej wg. w/w opracowania zostato
wykorzystane metalowe pokrycie dachu.

W niniejszej dokumentacji projektowej uwzgledniono przeprowadzenie pomiaréw
instalacji odgromowej m. in. ogledzin dostepnych czesci instalacji, przeprowadzenie
pomiarow rezystancji oraz ponowne zabezpieczenie ztgcz kontrolnych przed korozjg.

20.Instalacja uziemienia

Przedmiotowy obiekt w Bobrowcu wyposazony jest w istniejacg instalacje uziemienia.
Istniejgcq instalacja uziemienia wykonana jest wg. projektu firmy ,Marel-Projekt” z lipca
2005r. Jako uziemienie wykonano uziom otokowy w postaci bednarki ocynkowanej
FeZn25x4 uktadany na gtebokosci 0,6m.

W niniejszej dokumentacji projektowej uwzgledniono przeprowadzenie pomiarow
instalacji uziemienia m. in. ogledzin dostepnych czesci instalacji oraz przeprowadzenie
pomiarow rezystancji.

21.0chrona od porazen, potaczenia wyrownawcze

Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
sieciowym TN-S. Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w
szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowac¢
od konstrukcji. Przewody PE potgczy¢é ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi tablicy oraz z zaciskami ochronnymi opraw (w przypadku braku
— z zaciskiem ztgczki swiecznikowej). Przewdd PE ma miec izolacje w kolorze zétto-
zielonym natomiast N w niebieskim.

W tablicy gtowne] budynku w tablicy elektrycznej nalezy wykonaé glowng szyne
wyréwnawcza (uziemiajacg). Za pomocag przewoddéw LgYzo16mm2, LgYzo6mm2 nalezy
do niej podiaczyc:

przewody ochronne lub ochronno-neutralne

projektowany sztuczny uziom fundamentowy

metalowe rury instalacji sanitarnych

metalowe brodziki, baseny, zlewy, wanny itp.

zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku

metalowe elementy przewodow i wktaddéw kominowych

metalowe elementy przewodow i urzadzen wentylacji

inne masy metalowe.

W pom. wc oraz w sanitariatach przewidziano wykonanie migjscowych szyn
wyrownania potencjatow. Miejscowe szyny montowac na wysokosci 0,3m w puszce
podtynkowej pod umywalkg lub sptuczka. Do szyny wyréwnania potencjatéw poditaczyé za
pomocg przewodow LgYzo6mm2 metalowe rury, grzejniki, brodziki, wanny, metalowe
elementy umywalek. Miejscowe szyny wyrownywania potencjatéw potgczyé z gtowng
szyna uziemiajgcg przy pomocy przewodu LgYzo1x16mm2.



22. Uwagi koncowe

Catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i PBUE,
,2Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom V —
Instalacje elektryczne.

Szczegolowe lokalizacje wypustéw do zasilania instalacji sanitarnych i wentylagji
nalezy ustalac¢ z poszczegolnymi projektami.

Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentacjg urzadzen
dostarczong przez producenta.

Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn itp.)
dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych producentdw pod
warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan technicznych jak osprzet
przyktadowo dobrany.

Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych
dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich waznosci: specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot, dokumentacja projektowa, przedmiary robot (naktady
rzeczowe)

\ —
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23.0BLICZENIA TECHNICZNE
Bilans mocy:

Tablice elektryczne:

Moc zainstalowana Moc szczytowa
Tablica TP: 47,7 19,1
Tablica TKP: 7,0 49
Istniejgce odbiory: 62,4 273
Projektowane odbiory ppoz: 0,3 0.3
Razem moc;: 117, 7kW 51,6kW

Wspotczynnik mijania sie szczytéw: 0,78

Ps=Pi-kj=51,6-0,78 = 39.8[kIV']

Maksymalny prad ptynacy w kablu zasilajgcym budynek:
= P 39800 — 6254

V3-U-cosp  +/3-400-0,92

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przewodu zasilajgcego projektowang tablice TKP:

I B= 62,5A

[ N~ 63A

I7z= 82A (YKYZz05x25 p/t w rurze)
[,=1,45x63A=92A

145x1; =145x82A=118 A

IB= INZI[Z
12< 145x1Z
62,5A £ 82A = 92A
82A = 118A

Oba warunki sg spetnione.

Sprawdzenie dobranego przewodu na spadek napiecia:

100-39800-15

AU o= 3
W 57.25-400°

=027% AU, =027%< AU, ., =3%

Spadek napigcia nie przekroczyt 3% warunek zostat spetniony.

Tablica komputerowa:

Moc zainstalowana Moc szczytowa
Pi[kW] Ps[kW]
Tablica TKP: 7.0 49

Razem moc: 7,0 4.9
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Wspdlczynnik jednoczesnosci dia tablic: & =23 = 7000 _ g,
Pi - 4900

Tablica elektryczna TKP:
Pi= 7,0kW

Kj=0,7

Ps = 4,9kW

Wspotczynnik mocy:

coso = 0,92

Maksymalny prad ptyngcy w przewodzie zasilajgcym projektowang TKP:
I r P00 974

" 3-U-cosp  +f3-400-0,92

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przewodu zasilajgcego projektowang tablice TKP:

=08

In=25A

I,= 31A (YDYzo5x6 p/t w rurze)

;= 1,6x25A=40A

145x1; =145x31A=44 A
IB= IN<IZ
12< 1,45x1Z

7,7A = 25A s31A

40A = 44A

Oba warunki sg spetnione.

Sprawdzenie dobranego przewodu na spadek napiecia:

. 4C ¢
AUUM%: w =0.17% AU.«;M% =0,17% < AU(m% =3%

57-6-400° ’
Spadek napiecia nie przekroczyt 3% warunek zostat spetniony.
Tablica poddasza:

Moc zainstalowana Moc szczytowa
PilkW] Ps[kW]
Tablica TP: 47,7 19,1
Razem moc: 47,7 19,1
Wspoétczynnik jednoczesnosci dla tablic: 4 = ix U0 0.4
o Pi 47700

Tablica elektryczna TP:

Pi= 47,7kW
Kj=0,4
Ps = 19,1kW
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Wspoétczynnik mocy:
cosp = 0,92

Maksymalny prad ptynacy w przewodzie zasilajgcym projektowang TKP:
P 19100 304

[: =
V3:-U-cosp  +/3:400-0,92

Sprawdzenie doboru zabezpieczen przewodu zasilajgcego projektowang tablice TP:
Ig=30A

I N = 50A

Iz= 80A (YLYZ05x25 p/t w rurze)

I;=1,6x50A=80A

1.45x1; =1,45x80A=116 A

IBs IN=IZ
2= 145x1Z
30A < 50A < 80A
80A = 116A
Oba warunki sg spetnione.

Sprawdzenie dobranego przewodu na spadek napiecia:

100-19100-19
AU = ey = 0.3% AU, =03%<AU, .. =3%
; 3725 400~ .,
Spadek napigcia nie przekroczyt 3% warunek zostat spetniony.
A i gt ’y‘. A W
ik WHEPET . w zakreste
k. z spec. Infl-
ugégﬂeinsf. eibiq [/ Ny BL 138/92

goust 1,84 st 2, §13Y
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RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr E1.
nr E2.
nr E3.
nr E4.
nr E5.
nr EB.
nrE7.
nr E8.
nr E9.

Rzut parteru — instalacja oswietleniowa

Rzut parteru — instalacja elektryczna

Rzut poddasza — instalacja o$wietleniowa

Rzut poddasza — instalacja elektryczna

Schemat zasilania — tablica gtowna TG

Schemat zasilania — tablica poddasza TP

Schemat zasilania — tablica komputerowa poddasza TKP
Schemat ideowy - system oddymiania

Schemat ideowy — instalacji LAN
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Biatystok, 23.02.2015

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych zwigzany ze zmiang sposobu
uzytkowania i przebudowg na cele uzytkowe poddasza nieuzytkowego budynku straznicy
ochotniczej strazy pozarnej przy ul. Mazowieckiej 27 w Bobrowcu zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant : mgr inz. Wojciech Grudzinski
upr. nr ewid. Bt-138/92
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HDGs

OKNO ODDYMIAJACE (x2)

3x1,5mm2

CENTRALA ODDYMIANIA

—10A

A

HDGs 3x1,5mm2

—m

LT

Z SILOWNIKIEM
ELEKTRYCZNYM NP. MCR 9705
HDGs
3%1,5mm?2
o™
HDGs S
2x1,5mm?2 L(%
HTKSH PH90 E
é 1%x2x0,8mm2 2
0CD o
RPO
TG(TPPOZ)
-
UWAGA:

— okna oddymiajqce ujete w branzy architektury
razem z sitownikami elektrycznymi 24V
— sprawdzi¢ poprawnos¢ doboru sitownikdw po weryfikac]i
doboru okien oddymiajgcych
— sprawdzi¢ poprawnos¢ doboru central oddymiajgcych

po weryfikacji

sitownikow elektrycznych

przycisk przewietrzania
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PROJEKT | PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA SKALA -
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY |
OCHOTNICZEY STRAZY POZARNEJ PRZY
UL, MAZOWECKIES 27 W BOBROWCU i 1
= 05-502 Bobrowiec, ul Mazcuilgcka 27‘7drz,ﬂ3lgmi,f’iaseczno NR RYS E 08
SCHEMAT IDEOWY PROJEK
KT
RYSUNEK - SYSTEM ODDYMIANIA ,,,,,K?,dA czy
Projektant . .. 1+ | BE/38/92 |podpis |
mstaLetekrr, | mgr inz. W. Gradzinski |0 00 eor | ) Al
Opracowal i T oy
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PROJEKT chraniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawa o Prawie Autorskim | prawach pnkru.vnych
Dz.U.24 poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




GPD

Szafa wiszaca niedzielona 10U 600x400mm
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E‘ UPS APC Smart 1000VA 230V (h=1U) 5
EO0RO® B 1=

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U

Panel MMC 24xRJ45 MK 1U Keystone Kat 6 STP

Panel porzadkujacy C&C 19"x1U 14xF/IUTP kat6 | [E=
Panel rozdzielczy kat.3 19'/1U-25"RJ45 PCB UTP J aa
7x(2xRJ45 STP kat.6)
Listwa zasilajgca 19 5x230V z wylacznikiem
i filtrem przeciwzakioceniowym
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