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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Czes¢ opisowa
Opis techniczny.

ll. Czes¢ graficzna

e Sytuacja 1:500

e Rzut parteru 1:50

e Razut pietra 1:50

e Rzutdachu 1:50

e Przekroj A-A, C-C, D-D 1:50

o Przekréj B-B 1:50

¢ Elewacja potnocno-wschodnia, potudniowo-wschodnia 1:100
¢ Elewacja potudniowo-zachodnia, poéthocno-zachodnia 1:100
e Detale architektoniczne:

- stolarka
- balustrada klatki schodowe;j
- schody (5 rysunkéw)
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.  CZESC OGOLNA

1. Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Piaseczno

05-500 Piaseczno
ul. Kosciuszki 5

2. Jednostka projektowa :  Atelier ZETTA,

ul. Pratulinska 10/2  ul. Suraska 2/11
03-511 Warszawa 15-422 Biatystok

3. Zespot autorski : -architektura: Zenon Zabagto

-konstrukcja: Tomasz Rybarczyk
-instalacje elektryczne: Wojtek Grudzinski
-instalacje sanitarne: Maciej Sawicki

4. Podstawa opracowania :

al
b/

c/
d/

e/
f/

a/

Umowa z Inwestorem z 21 pazdziernika 2014 r. z Umowg dodatkowg z
15.X11.2014r.

Ekspertyza  Techniczna w trybie § 2 ust. 2.1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

Podkfad geodezyjny w skali 1:500.

Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzony uchwatg nr 1123/XLVI1/2006r przez Rade Miejskg w Piasecznie
Wizja lokalna w terenie przeprowadzona w listopadzie 2014 r.

Inwentaryzacja budowlana z dokumentacjg fotograficzng.

Ekspertyza stanu technicznego opracowana przez mgr inz. Marcina
Janisiewicza.

Il. ISTNIEJACE DANE LICZBOWE

1.
2.

Powierzchnia dziatki 3.007,00 m?

Powierzchnia zabudowy 386,10 m?
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3. Powierzchnia biologicznie czynna 1.407,00 m?
4. Powierzchnia netto 552,51 m?
5. Powierzchnia uzytkowa 511,18 m?

wtym : 301,22 m? - parter bez zmian,

209,96 m? - poddasze uzytkowe
6. Kubatura- bez zmian 3080 m?®
7. Liczba kondygnacji nadziemnych — 2
8. Liczba kondygnacji podziemnych -0
9. Liczba klatek schodowych -1
10. Wysokos¢é budynku: 9,25 m
OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Planowana zmiana uzytkowania i przebudowa dotyczy istniejgcego budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Budynek zlokalizowany jest przy ulicy Mazowieckiej 27 w
Bobrowcu, gmina Piaseczno, na dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej gruntu 47/3.
Na parterze obiektu znajdujg sie garaz na samochody gasnicze strazy pozarnej z
zespotem pomieszczen zapleczowych dla strazakdéw oraz pomieszczenie Swietlicy z
zapleczem.

Jest to budynek wolnostojgcy 1-kondygnacyjny ( parter + poddasze nieuzytkowe),
murowany z dachem wielospadowym przykrytym blachodachéwka, z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony.

3.2.Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej z bloczkéw betonu komérkowego na

zaprawie cementowo-wapiennej.

e Fundamenty — tawy i stopy zelbetowe, mury fundamentowe z bloczkow betonowych.

e Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne grubosci 25cm i 38cm murowane z bloczkéw
betonu komérkowego na zaprawie cem.-wapiennej.

e Sciany wewnetrzne dziatowe projektowane — z ptyt GK z wypetnieniem wetng
mineralng.

e Strop: gestozebrowy typu TERIVA —II, grub. 34cm.

e Konstrukcja wielospadowego dachu drewniana krokwiowo-ptatwiowa oparta na
stupkach drewnianych i na murach.

o Klatka schodowa w konstrukcji zelbetowej.

3.3.Warunki gruntowo-wodne
e nasypy niebudowlane do gtebokosci 60 cm
e utwory piaszczyste srednio zageszczone do gtebokosci 110 cm
e gliny i piaski gliniaste do gtebokosci 300 cm
e poziom wody gruntowej 135 cm ppt
e kategoria geotechniczna - |

3.4. Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzony
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uchwata

41

nr 1123/XLVI1/2006r przez Rade Miejskg w Piasecznie.

Teren inwestycji znajduje sie na terenie istniejgcej zabudowy ustug publicznych-
Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz zabudowy magazynowo-sktadowej oznaczony
symbolem 1.UP/SM.

ZAKRES PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Planowana inwestycja przewiduje zmiane sposobu uzytkowania i przebudowe
poddasza nieuzytkowego na uzytkowe z wydzieleniem pomieszczenia wielofunkcyjnego
z weztami sanitarnymi, pomieszczeniami socjalnymi i technicznymi. Nie wprowadza sie
nadbudowy istniejgcego budynku.

Nie wprowadza sie zmian w istniejgcym zagospodarowaniu terenu dziafki.

Na parterze pomieszczenie garazu dla wozow strazackich z zespotem pomieszczen
zapleczowych oraz ze Swietlicg — pozostajg bez zmian. Wzmacnia sie istniejgcy strop
nad parterem, zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. W istniejgcej klatce schodowej
wymienia sie balustrade, przy uzyskanym odstepstwie od warunkéw technicznych
wydang MKWPSP w Warszawie znak WZ.5595.11.1.2015 z dnia 16.02.2015. Dociepla
sie sciany i dach na poddaszu oraz zabezpiecza sie przeciwpozarowo konstrukcje nosng
dachu do min R 30.

4.2 Zespdt pomieszczen na pietrze bedzie wykorzystywany dla dziatalnosci statutowej

Jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej w Bobrowcu oraz w celach spotkan spotecznosci
lokalnej. Gtéwne pomieszczenie wielofunkcyjne bedzie miejscem biezgcych spotkan
cztonkow Ochotniczej Strazy Pozarnej, szkolen, uroczystosci dla mieszkancow i rodzin
strazakéw. Przyjeto, ze w obiekcie bedzie przebywato maksymalnie do 50 osoéb i nie
dtuzej niz przez dwie godziny.

4.3 Przewiduje sie czesciowg przebudowe i rozbudowe istniejgcych instalacji

5.1

wewnetrznych: elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, wentylacyjnej i centralnego
ogrzewania.

DANE DOTYCZACE ELEMENTOW BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Na obiekcie zastosowano wysokiej jakosci i trwate w eksploatacji materiaty budowlane,
technologie i materiaty wykonczeniowe.

NAPRAWA PODESTOW WEJSCIOWYCH

Projektuje sie wymiana gresu na schodach wejsciowych do budynku. Gres mrozoodpor-
ny, o wspotczynniku antyposlizgowosci R11 i o wspoétczynniku przemieszczania rugowa-
nia V4. Gres klejony do konstrukcji schodéw na zaprawie cementowej mrozoodpornej,
klejowej, elastycznej /szczelnie rozprowadzonej na catej powierzchni/ i warstwie wyrow-
nawczej z mrozoodpornej zaprawie cementowej naprawczej na istniejgcej konstrukcji
podestu z betonu. Skuc istniejgce ptytki, usungé elementy podestu betonowego odspo-
jone, rozkruszone i zawilgocone. Naku¢ istniejgcy beton w celu lepszego zwigzania z
zaprawg, a jego powierzchnie zagruntowac.
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Przed schodami wejsciowymi i przy bramie garazowej przetozy¢ nawierzchnie z zawil-
goconego polbruku — kostki betonowej drogowej barwione;.

5.2 SCIANY

Sciany zewnetrzne
Nie wprowadza sie zmian w $cianach zewnetrznych.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

W wewnetrznej $cianie zostat przesuniety otwér drzwiowy.

Zamurowac istniejgcy otwor drzwiowy ceglg silikatowg /cementowo-piaskowych/ lub
ceramiczng klasy 15 Mpa o grubos$ci jak mur na zaprawie cementowo-wapiennej marki
8 MPa.

W nowym miejscu zatozy¢ nadproze z belek stalowych wedtug projektu konstrukcji,
wyku¢ otwodr drzwiowy w Scianie.

Sciany dziatowe.

Projektuje sie scianki dziatowe z ptyt GK z wypetnieniem wetng mineralng na konstrukgciji
systemowe;j.

Sciany wewnetrzne lekkie na ruszcie stalowym ocynkowanym, wypetnienie wetng
mineralng n.p. Rockton firmy Rockwool (izolacja akustyczna). Zastosowane ptyty
oktadzinowe to suchy tynk — ptyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm (w
pomieszczeniach mokrych ptyty wodochronne). Grubosc¢ projektowanych $cian to 15,
12,5i7,5 cm (profil stalowy 100 lub 50 mm).

W miejscach montazu elementéw ceramiki, armatury, grzejnikdw i innych elementéw
wyposazenia instalacyjnego stosujemy wzmocnienie konstrukcji stalowej $cian
dziatowych.

Scianki giszetowe

Scianki giszetowe - przegrody miedzy miskami WC - z ptyt drewnopochodnych
laminowanych o grubosci 2,5 cm i o wysokosci 2,10 m, 15 cm nad posadzka, stupki
usztywniajgce kotwione w posadzce i ew. suficie.

5.3 SUFIT PODWIESZANY

Sufit podwieszany z ptyt GK na konstrukcji systemowej stalowej ocynkowanej
podwieszanej do konstrukcji dachu na wieszaki noniuszowe, docieplenie wetng
mineralng. Zastosowane ptyty oktadzinowe to suchy tynk — ptyty gipsowo-kartonowe
ogniochronne gr. 12,5 mm(w pomieszczeniach mokrych ptyty wodochronne).

5.4 NADPROZA | PODCIAGI

Nadproza nad otworami na instalacje sanitarng z ksztattownikow stalowych wkuwanych
w/g projektu konstrukcji

5.5 OBUDOWA PODDASZA | SLUPOW

Poddasze z warstwami dachu zabezpiecza sie przeciwpozarowo na catej powierzchni
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do klasy odpornosci ogniowej El 30.

Drewniang konstrukcje dachu zabezpiecza sie przeciwpozarowo do klasy odpornosci
ogniowej R 30.

Zastosowac ptyty oktadzinowe gipsowo-kartonowe ogniochronne w 2 warstwach gr. 2 x
12,5 mm.

5.6 WENTYLACJA

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng i mechaniczng wywiewng w WC,
nawiewng w kuchni natomiast w pom. wielofunkcyjnym wentylacje nawiewno-wywiewng
— zgodnie z projektem instalacji sanitarnej — wentylacja mechaniczna.

Piony wentylacyjne zakonczyé nasadami wentylacyjnymi zabezpieczajgcymi przed
ciggiem wstecznym n.p. typ Zefir.

Uwzgledniajgc funkcje poszczegdlnych pomieszczeh oraz wymagania odnosnie
parametrow powietrza, krotnosci wymiany dla pomieszczen zaprojektowano
nastepujgce uktady:

e UKLAD 1 — wentylacja nawiewno-wywiewna w pomieszczeniu wielofunkcyjnym.

e UKLAD 2 — wentylacja wywiewna w WC

e UKLAD 3 — wentylacja nawiewna w kuchni.

5.7 STOLARKA

a. Okna

Pozostawia sie zewnetrzng stolarke bez zmian. Okna oddymiajgce na klatce
schodowej -okno np. FAKRO, 94x140cm-pow. czynna=0,65m2-
pow.doswietlen=1,12m2

b. Drzwi

Drzwi wejsciowe do klatki, do pom. wielofunkcyjnego i technicznego- stalowe o klasie
odpornosci ogniowej EI 30.
Drzwi wewnetrzne typowe - drewniane, ptytowe. Stosuje sie oscieznice drewniane
regulowane w zaleznosci od grubosci muru licujgce narozniki scienne.
W tazienkach w dolnej partii skrzydta podciecie nawiewne o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m2.

c. Parapety wewnetrzne

Z konglomeratu kamiennego o grubosci 3,0 cm.

5.8 SLUSARKA

a. Balustrady w klatkach schodowych

Balustrady z ksztattownikow stalowych zimnogietych i malowane proszkowo.
b. Wycieraczki

Projektowane wycieraczki z aluminium z wypetnieniem elementami z gumy.
c. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw konstrukcji stalowych.

Oczyszczenie reczne z wykorzystaniem narzedzi o napedzie mechanicznym, do
stopnia czystosci co najmniej St 2 wg PN-ISO 8501-1; powierzchnia sucha,
pozbawiona ttuszczu i kurzu.
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5.9

Elementy stalowe przeznacza sie do zabezpieczenia farbg podktadowg
antykorozyjng i maluje sie 2 x farbg wierzchniego krycia - stosuje sie powtoke
narazong na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

IZOLACJE

a. lzolacja termiczna

Dach

Projektuje sie docieplenie dachu wetng o tgcznej grubosci 22 cm.
b. Izolacja akustyczna

Istniejgca- wykonana w warstwie podtogi ptyty ze styropianu o grubosci 12,0 cm.
Nalezy sprawdzi¢ gestosc styropianu w warstwie. Zaktada sie styropian twardy EPS
100 — 038.

c. Hydroizolacja

Izolacja pozioma
W toaletach izolacja - z folii budowlanej PE o grubosci 1,0 mm klejona na zaktad w
warstwach posadzkowych z wywinieciem 15 cm na Sciany.

d. Paroizolacja
Nad ostatnig kondygnacjg poddasza z folii polietylenowe;j.

5.10 DYLATACJA POSADZEK

5.11

Posadzki i warstwy podktadowe powinny byC oddzielone od pionowych statych

elementow budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.

W warstwie podktadowej powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

e W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach,

e oddzielenia podfogi od innych elementow konstrukcji budynku (Scian, stupdw,
schodoéw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od
podkfadu.

Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe nalezy wykonywaé¢ w podktadach z zaprawy

cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnie podtogi wewnatrz obiektu

na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m2, przy dlugosci boku prostokgta nie
przekraczajgcej 6m. Natomiast na zewnatrz pola dylatacji posadzek nie powinny by¢
wieksze niz 5m2 przy maksymalnej dtugosci boku 3m.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

a. Tynki

Tynki - tradycyjne

Istniejgce tynki zagruntowac oraz pokry¢ gtadzig gipsowg i pomalowac farba.
Uzupetnienia tynkéw z tynku kategorii Ill cementowo-wapienne na Scianach z
wyréwnaniem gtadzig gipsowa; 2x szpachlowanie /gips szpachlowy + cekol/.
Krawedzie ostre Scian wykonczy¢ listwami profilowanymi alumin. N.p. Nida-Gips.

W tazienkach do poziomu 210 cm nad posadzkg stosuje sie przeciwwilgociowy
srodek uszczelniajgcy — folia w ptynie FP-05 jako wodna dyspersja zywic akrylowych.
Wyprawa tynkarska
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VL.

VIL.

VIIL.

Biegi schodowe i podesty od spodu — ptyta GK + gtadz.

b. Malowanie

Farba emulsyjna

Sciany i sufity pomieszczen, czesci ogodlnodostepnej, komunikacji i w fazienkach
powyzej drzwi malowane farbg emulsyjng dyspersyjng 2-krotne z gruntowaniem.
Farba olejna matowa estetyczna

W klatce schodowej i w komunikacji — lamperia z farby olejnej matowej do wysokosci
160cm.

c. Posadzki
Gres
- na klatce schodowej jako antyposlizgowy na zaprawie cementowej klejowej z
wykonaniem cokolika na scianie o wysokosci 10 cm z ptytek systemowych o
wspotczynniku antyposlizgowosci R 9.
- w przedsionku wejsciowych ptytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe na
zaprawie cementowej klejowej mrozoodpornej z wykonaniem cokolika na scianie.

- w pom. wielofunkcyjnym, technicznym socjalnym o wspétczynniku
antyposlizgowosci R 9.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

Rodzaj funkcji na projektowanym pietrze oraz istniejgce na parterze nie bedzie
powodowac ucigzliwosci dla mieszkancow zabudowy sgsiedniej, nie bedzie pogarszac
srodowiska naturalnego, réwniez pod wzgledem hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Przetrzymywane bedg materiaty, ktdre nie sg szkodliwe dla zdrowia, nie pogarszajg
srodowiska naturalnego oraz nie przewiduje sie wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

Inwestycja nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie.

Oddziatywanie na srodowisko wynikajace z funkcji zamykacC sie bedzie w granicach
wiasnej dziatki.

Obiekt wyposazony jest w niezbedne przytgcza infrastruktury techniczne;j.

DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do swietlicy na parterze budynku zostat zapewniony
poprzez istniejgcy odpowiednio uksztattowany przylegty chodnik oraz pochylnie wzdtuz
budynku i poprzez drzwi rozwierane o szerokosci w swietle przejscia min 90cm i
wysokosci progdéw max. 2cm. Istniejgcy wc dla oséb niepetnosprawnych dostepny z
przedsionka obok Swietlicy na parterze. Dostep na poddasze do o0séb
niepetnosprawnych za pomocg gasienicowej wciggarki schodowej, ktéra winna by¢ na
wyposazeniu obiektu.

ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

9.1 Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany z ochrong

przeciwpozarowaq).
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Obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

- elektroenergetyczng zasilang niskim napieciem z istniejgcego ztgcza kablowego z
gtbwnym wylgcznikiem prgdu przy wejsciu gtdbwnym, w chwili obecnej brak
przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- odgromowg ze zwodami poziomowymi niskimi potgczonymi przewodami
odprowadzajgcymi z uziomem otokowym,

- wodociggowg z hydrantem 25 z wezami potsztywnym o dtugosci 30 m na kazde;j
kondygnaciji, w chwili obecnej hydrant zlokalizowany wytgcznie na parterze,

- wentylacji naturalnej i mechanicznej,

- ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej o0 mocy kotta 44,7 kW ,

9.2 Charakterystyka pozarowa po projektowanej przebudowie
- powierzchnia zabudowy ( bez zmian ) — 386, 10 m2,
- powierzchnia uzytkowa — 511,51 m2, (301,22 m? parter bez zmian, 209,96 m?
poddasze uzytkowe
- kubatura (bez zmian) — 3080,00 m3,
- liczba kondygnacji nadziemnych — 2,
- liczba kondygnacji podziemnych - 0
- liczba klatek schodowych - 1
- wysoko$¢ budynku: 9,25 m,
9.30dlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych;
Budynek Straznicy OSP to budynek istniejgcy wolnostojgcy. Na dziatce OSP znajdujg
sie jeszcze istniejgce budynki:
e budynek gospodarczy jednokondygnacyjny w odlegtosci 7,41 m od budynku
Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarne;.
e budynek gospodarczy jednokondygnacyjny w odlegtosci 7,48 m od budynku
Straznicy Ochotniczej Strazy Pozarne;.
Budynek straznicy zlokalizowany w odlegto$ci od granicy dziatki od 2,77m (Sciana
garazu z otworami okiennymi) do 24,4 m. Najblizsze zabudowania na dziatce sgsiedniej:
zagrodowe, gospodarcze , jednokondygnacyjne zlokalizowane w odlegtosci 8,11 m i
8,17 m.
Odlegtosci pomiedzy budynkami na jednej dziatce nie ogranicza sie, gdyz tgczna
powierzchnia wewnetrzna tych budynkow nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej wymaganej dla kazdego ze znajdujgcych sie na tej dziatce
rodzajow budynkow.

9.4Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Ze wzgledu na sposob wykorzystania w obiekcie gtdbwng grupg materiatow palnych bedg
materiaty wchodzgce w sktad wyposazenia pomieszczen np. drewno, papier, tworzywa
sztuczne itp. w nieznacznych ilosciach.

9.5Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
Wydzielony garaz na samochody gasnicze OSP ma gestos¢ obcigzenia ogniowego do
500 MJ/m? w strefie pozarowej PM .

9.6 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé¢ moga jednoczesnie wieksze grupy
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ludzi;

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi i jest w D klasie
odpornosci ogniowej. W obiekcie moze przebywac¢ maksymalnie do 50 osdéb i przez nie
dtuzej niz dwie godziny.

9.7 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Majgc na uwadze sposéb wykorzystania mozna jednoznacznie stwierdzi¢ iz nie
wystepujg pomieszczenia oraz przestrzenie zagrozone wybuchem.

9.8 Podziatl obiektu na strefy pozarowe;
W chwili obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Pod wzgledem pozarowym
wydzielona jest kottownia gazowa $cianami o odpornosci ogniowej El 60 i stropem o
odpornoéci ogniowej REIl 60. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej jest
zachowana.

9.9Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane;
Budynek dwukondygnacyjny niski N zakwalifikowany do kategorii ZL Ill nalezy wykonac¢
w D klasie odpornos$ci ogniowe;.
Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny w
zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢, co najmniej wymagania okreslone w
ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odpornosci
pozarowej
budynku
gtowna | konstrukcja | strop” $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna’? |wewnetrzna’l  dachu®
nosna
D’ R 30 (-) REI30| E 130 (0wi) (-) (=)

Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnosc¢ ogniowa (w minutach), okreSlona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan.

Zabezpiecza sie przeciwpozarowo konstrukcje no$sna dachu do min EI 30.
Istniejgca konstrukcja budynku po przeprowadzonej adaptacji spetnia powyzsze
wymagania, wszystkie drewniane elementy konstrukcji dachu zostang zabezpieczone
do stopnia NRO .

9.10 Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe:
W budynku straznicy OSP do komunikacji i ewakuacji wykorzystywana jest jedna klatka
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schodowa.

Istniejgca klatka schodowa zelbetowa nie spetnia wymagan dotyczgcych wymiarow
biegu i spocznika szerokos¢ klatki schodowej wynosi 1,18 m, w Swietle Scian, a w
Swietle pochwytéw ponizej 100 cm, nieprawidtowa szeroko$¢ spocznika, grzejnik w
klatce schodowej zaweza Swiatto przejscia . Drzwi z klatki schodowej do przedsionka o
szerokosci 0,89 m . Spocznik na poziomie parteru o szerokosci 104 cm w Swietle i
dtugosci 170 cm , spocznik na pétpietrze o szerokosci 147 cm i dtugosci 254 cm . Klatka
schodowa zelbetowa, dwubiegowa. Spoczniki o szerokosci : na poziomie kondygnaciji
160 cm , na poziomie potpietra 110 cm , szerokos¢ biegu klatki schodowej w Swietle
105 cm . Schody o wysokos$ci od 16,58 do 16,75 m . llo$¢ stopni w biegu 12.

Uzyskano Postanowienie MKWPSP w Warszawie znak WZ.5595.11.1.2015 z dnia
16.02.2015 na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny
sposob niz to okreslono w przepisach techniczno-budowlanych dla budynku strazni-
cy.

Dopuszczalna dtugos¢ dojs¢ i przejS¢ zapewniona, maksymalna dtugos$¢ przejscia
wynosi okoto 19 m, dilugo$¢ dojscia na parterze okoto 3,5 m .Szerokos¢ drzwi
ewakuacyjnych z swietlicy 1, 2 m (El 30), z kuchni i garazu 0,9 m .

9.11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej, kontroli dostepu; wyposazenie instalacyjne.
Obiekt wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:
-elektroenergetyczng zasilang niskim napieciem z istniejgcego ztgcza kablowego z
gtdbwnym wytgcznikiem prgdu przy wejsciu gtdbwnym, w chwili obecnej brak
przeciwpozarowego wytacznika pradu,
-odgromowg ze zwodami poziomowymi niskimi potgczonymi  przewodami
odprowadzajgcymi z uziomem otokowym,
-wodociggowg z hydrantem 25 z wezami potsztywnym o dtugosci 30 m na kazdej
kondygnacji, w chwili obecnej hydrant zlokalizowany wytgcznie na parterze,
-wentylacji naturalnej i mechanicznej,
-ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowej o mocy kotta 47 kW,

9.12. Dobodr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych,
systemu sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, o ile to mozliwe z podanie informacji
o ci sprawnosci technicznej:
Ze wzgledu na parametry obiektu, kwalifikacje do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi nie
wystepuje obowigzek wynikajgcy z uregulowan prawnych wyposazania obiektu w state
urzgdzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, urzgdzenia oddymiajgce,
dzwiekowy system ostrzegawczy, hydranty wewnetrzne.
9.13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;
Obiekty jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm
bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych gasnic, lub w gasnice
przewozne.
Rodzaj gasnic powinien jest dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, okreslonych
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w Polskich Normach dotyczgcych podziatu pozardw, ktére mogag wystgpi¢ w obiekcie.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach
przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej. Gasnice sg rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepta (piece, grzejniki);
Przy rozmieszczaniu gasnic spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
W kuchni w przypadku stosowania olei jadalnych nalezy zlokalizowa¢ gasnice typu F.
9.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia stanowi istniejgca sie¢ wodociggowa
na ktorej znajdujg sie hydranty. Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia dla
analizowanego budynku wynosi 10 dm3 /sek., jest zapewnione z hydrantu DN 80,
najblizszy hydrant zlokalizowany w odlegtosci do 75 m od budynku Straznicy OSP,
hydrant DN 80 zlokalizowany w odlegtosci okoto 15 m od budynku.
9.15. Drogi pozarowe.
Do obiektu niskiego zakwalifikowanego do kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi dojazd
pozarowy nie jest wymagany. Wymagania dotyczgce drogi pozarowej spetnia ul.
Mazowiecka , zapewniono potgczenie z drogg pozarowg wszystkich wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5m i dtugosci nie wiekszej
niz 30 m.

UWAGI KONCOWE

o \Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do obrotu wyrobow
budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny
zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng
badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztionkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyréb zostat umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany jest znakiem budowlanym.

o Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych”, zgodnie z
zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét
budowlanych”.

e W przypadku podanych doktadnych materiatdw i producentow dopuszcza sie
zastosowanie innych produktéw o wiasciwosciach nie gorszych niz zaproponowane
i dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

e Elementy drewniane zaimpregnowac srodkiem konserwujgcym i ogniochronnym.

e Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.
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e Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ doktadnie w naturze.

¢ Inne opisy robét budowlanych zgodnie z rysunkami.

e Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i
prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu — ZABRONIONE.

e Dokumentacja graficzna zostata opracowana na oficjalnym, licencjonowanym
oprogramowaniu AutoCAD Revit Architecture Suite 2011. Licencja dla: Zenon
Zabagto, Atelier ZETTA. Numer partii 241C1-18A111-1001.

rggr’iﬁfz.'érch , nW Zahaglo
/ upr.do towama
Warszawa, 23 luty 2015r. Opracowat : mgr inz. ara,h VZl? s %
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PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA NALEZY WYMIARY
SPRAWDZIC DOKLADNIE W NATURZE.

POZYCJE ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH wg PROJEKTU
KONSTRUKCYINEGO.

RZECZYWISTY STAN I WYMIARY ELEMENTOW
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I WARSTW POSADZEK ZOSTANIE
USTALONA PO DOKONANIU ODKRYWEK W CZASIE TRWANIA
BUDOWY.

ZACHOWAC JEDNAKOWE POZIOMY PODEOGI NA CALYM BUDYNKU.

PRZED WYKONANIEM WZMOCNIENIA STROPU SPRAWDZIC WYMIARY
I KIERUNEK BELEK STROPOWYCH.
ZE ZWGLEDU NA BRAK ROZPOZNANIA ROZSTAWU ISTNIEJACYCH

BELEK STROPOWYCH NALEZY WZMOCNIC BELKI ZNAJDUJACE SIE
NAJBLIZE] SLUPKOW DREWNIANYCH

SLUPKI DREWNIANE OBUDOWAC 2 x PEYTA GK.

PRZED WYKONANIEM WZMOCNIENIA NALEZY PODEPRZEC
DREWNIANE SLUPKI ROZKEADAJAC OBCIAZENIE NA BELKI BOCZNE
PRZED ROZKUCIEM GORNYCH PARTII ZEBER STROPOWYCH ORAZ
PODZCAS MONTAZU STALOWYCH BELEK I WYKONYWANIA NOWYCH
NADLEWEK NALEZY PODSTEMPLOWAC ZEBRA STROPOWE TERIVA.

OTWORY INSTALACYINE W SCIANACH - WYKONAC WG PROJEKTOW

BRANZOWYCH.

INSTALACJA ODGROMOWA WG BRANZY ELEKTRYCZNEJ.
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142.51
oret zespawan BALUSTRADA—1_SCHODOW:
149 1. Ksztattownik zamkniety 50x30mm gr.2,5mm - 2,82kg/mb - 10,8kg
2 Mocowanie pochwytu do $ciany, element do spawania— 2szt (systemowe)
— maskownica preta 060 mm
— wspornik porgezy requlowany: 212x75x50 mm
BALUSTRADA-3 SCHODOW:
145 ) \ 1. Ksztattownik zamkniety 50x30mm gr.2,5mm - 2,82kg/mb - 11,33kg
T ™ tqczenie systemowe 2. Ksztaltownik zamknigty 50x30mm qr.2.5mm = 2,82kg/mb — 12,1kg
149 WFIJ 3. Pret 10x10mm - 0,628kg/mb— 0,176kg
HT i) 4. Ksztattownik zamkniety 25x25x2mm - 1,36kg/mb — 4,92kg
38 0. Pfaskownik 20xdmm x22szt - 0,80kg/mb — 17,6kg
77 6. Marka 100x50x5 - 0,20kg/szt — 1,6kg

RAZEM: = 47,7kg x 6= 286,2

f.gczenie systemowe

UANY

/ g*/

o) WATELIER >ZETTA<<|st. |23022015

j@ { )§ PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA | SKALA 1:50
| PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY

OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PRZY
UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU NR RYS. A]]
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

RYSUNEK SCHODY, BALUSTRADA B-1, B-3 PROJEKT ")
WYKONAWCZY

Projektant L. nr.upr. podpis :
mgr inz. arch. Z. Zabaglo | UAN.V-7342/3/65/93
ARCHITEKTURA & 8L0 | 1 oA N D5 0830 ,

pa)
Sprawcizi P BE 193/94 ///,
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. U. Bednarz POILA N» PD-0059 _ // ?/ )
Y vy .d

ol

Wspbtpraca B . \ g
AR URA mgr inz. arch. M. Kravets <

16.75|

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE




145

30

30

142.51

o

3

BALUSTRADA—4 SCHODOW:

1. Ksztaftownik zamknigty 50x30mm gr.2,5mm

~ 2,82kg/mb — 11,33kg

2. Mocowanie pochwytu do sciany, element do spawania— 4szt (systemowe)

— maskownica preta P60 mm
— wspornik poreczy requlowany: @12x75x30 mm
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BALUSTRADA-2 SCHODOW:

1. Ksztaltownik zamknigty 50x30mm gr.2,5mm
2. Mocowanie pochwytu do sciany, element do spawania— 3szt (systemowe)
~ maskownica preta P60 mm

~ wspornik poreczy requlowany: @12x75x50 mm
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

Rodzaj wyrobu

OKNO ODDYMIAJACE

Rodzaj wyrobu

DRZWI-PRZECIWPOZAROWE

DRZWI-P.POZ.

DRZWI-DREWNIANE

DRZWI-ptytowe

DRZWI- HPL systemowe

DRZWI-P.POZ.

Oznaczenie

01

Schemat

o

Uwagi ogdlne

L1}
Wymiary w $wietle|So -
muru w cm Ho -
Wymiary w $wietle|S 940
ofcieznicy w cm |H 1400
Lewe/prawe
g Parter -
£ | Poddagze 2
<
=]
<
RAZEM 2
—(S)}(olark(:j ddreWnlono
Uwagi —ngglcozyn);:l:mgzggnukanm

ciepta U=1,1 W/m2K
-Skrzydto uchylne
-Okno  RAL 0000
od zewnqtrz

-np. okno FAKRO

Uwagi ogdlne

~Ptaskie—petne, Wypetnienie
plyta otworowa,
~0scieznica stalowo
requloyana, RAL 000
-Drzwi z samozomykaczem

~0scieznica staloa
requlowana, RAL 000
~Drzyi z somozamykaczem
~Dostosowat grubose

futryny do otyoru % murze,

-0scieznica stalowo
requloyana, RAL 000
~Podciecie wentylacyjne
min. 0,022m2

-Drzwi z samozomykaczem

plyta otyorowa,
-0scieznica staloyo
requloyang, RAL 000
~Podciecie wentylacyjne
min, 0,022m2

-Drzwi z somozamykaczem

Oznaczenie D—1 D—1* D—-2 D-3 D—4 D-5
El 30 EI 30 EI 30
Schemat
3 3 3 F v F
Wymiary w g$wietle S0
muru w cm Ho
Wymiary w gwietle|S 90 90 90 90 80 90
oScieznicy w cm |H 200 200 200 200 185 200
Lewe/prawe L P L P L P L P L P L P
£ | Parter 1 - - 1 - - - - - - - -
g | Poddasze - 1 - - 2 1 2 2 2 1 - 1
<
g
(=}
o
RAZEM 2 1 3 4 3 1
~Drzwi P.POZ stalowe ~Drzyi P.POZ staloye ~Drzyi DREWNIANE ~Drzwi plytowe ~Drzyi HPL systemoye ~Drzi- stalowe
. oklemnowane okleinowane ~Drzwi przylgowe, ~Drzwi przylgowe, ~Zamek sytemoyy okleinowane,
Uwagl ~Drzwi przylgoye, ~Drzwi przylqowe, ~Plaskie-pelne, Wypelnienie |~Popiel klucz lominat CPL | -Ptaskie-pelne, ~Drzwi przylqowe,
~Popiel klucz lominat CPL | -Plaskie-pelne, plyta otyorowa, ~Plaskie-pelne, wypelnienie ~Plaskie-pelne,

-0scieznica stalowa
requlowana, RAL 000

-Drzyi z somozamykaczem
~Zamek patentowy-wkladkal

~QSTATECZNE USTALENIE GABARYTOW DRZWI PO _DOKONANIU_OBMIARU OTWOROW W NATURZE NA BUDOWIE
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ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
Wykohczenie pomieszczenh zgodnie z opisami na rzutach.

Sciany:
Tynki - tradycyjne cementowo-wapienne
Malowanie

Farba lateksowa pétmatowa, w kolorach RAL 1015, RAL 9003, RAL 9002, RAL 9016

Glazura

Piytki scienne w pomieszczeniu socjalnym, kol. PIASKOWY 59,7 x 29,7, gres
nieszkliwiony.

Ptytki w przedsionku damskim i meskim — gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY,
59x7x29,7.

Plytki w WC damskim i meskim, kol. BEZOWY, 59,7x29,7.

Lustra wklejane o wielkosci podanej na rysunkach.

posadzki:

W pomieszczeniach stosowac cokoty 8 cm.

Cokot w pomieszczeniu socjalnym — gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY,
29,7x7,8.

Cokoét w przedsionku damskim i meskim - gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY,
29x7 x 7,8.

Cokot w WC damskim i meskim - gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY, 29x7 x
7,8.

Cokét w pomieszczeniu wielofunkcyjnym - gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY,
59x7 x 7,8.

Cokot na klatce schodowej - gres, kol. JASNOSZARY, 29x7 x 29x7.

Posadzki w pomieszczeniu socjalnym: gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY,
29x7 x 29,7.

Posadzki w magazynie podrecznym: gres nieszkliwiony, kol. SZARY, 29x7 x 29,7.

Posadzki w przedsionku damskim i meskim: gres nieszkliwiony Kkol.
JASNOBEZOWY, 29,7x29,7.

Posadzki w WC damskim i meskim: gres nieszkliwiony, kol. BEZOWY, 29,7x29,7.



o Posadzki w pomieszczeniu wielofunkcyjnym: gres nieszkliwiony NOWA GALA,
seria CONCEPT, kol. JASNOBEZOWY, 59,7x59,7; 59x7 x 29,7.

o Posadzki na klatce schodowej: gres nieszkliwiony, kol. JASNOBEZOWY,
59,7x59,7; JASNOSZARY, 29,7x29,7;

schody:

. Schody na klatce schodowej: gres nieszkliwiony kol. JASNOSZARY, 29,7x29,7,
stopnica 119,7 x 29,7,

. Schody w pomieszczeniu wielofunkcyjnym: deska, dab

. Balustrady schodéw ze stali czarnej, szczotkowanej docelolowo lakierowanej z

pochwytem drewnianym.

sufity podwieszane

Sufity malowac w kolorze NCS 10 02R

. sufit podwieszany z ptyt GK gr 12,5 mm



ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA:

1. Ceramika tazienkowa:
e miska ustepowa- 3 szt;
e pisuar- 1 szt;
e umywalka- 4 szt;
2. Armatura fazienkowa- bateria jednouchwytowa umywalkowa 4 szt;
3. Wyposazenie pomieszczenia socjalnego:
o zlew- 1szt;
e armatura: bateria jednouchwytowa zlewozmywakowa- 1 szt;
e okap- 1 szt;
e ptyta indukcyjna- 1 szt;
e piekarnik elektryczny- 1 szt;
4. Lustro wklejane- gabaryty wg rysunkow.
5. Zabudowa meblowa pod schodami w pomieszczeniu wielofunkcyjnym wg
indywidualnego projektu stolarskiego.
6. Oswietlenie wg projektu elektrycznego.
7. Stolarka drzwiowa.

.-\ ) ) ~
mgeinz-arch\Zgfion W. Zabaglo
/" upr.dop 'jiql'(towama _
f ;c]éktomczneg

Biatystok, kwiecien 2015 r. TFERFPPabagto
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-+
~
o
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iVIDOK D-D 1:50

ol. JASNOS
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RAL 9002 RAL 9002
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WIDOK C-C 1:50
* =l
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UWAG:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEN DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.

2. PODZIAL PLYT COKOLOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PLYT NA POSADZKACH.
3. DO POSADZEK GRESOWYCH — ZAPRAWA KLEJOWA ELASTYCZNA.

4. SPOINY ELASTYCZNE FIRMY MAPEI, KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY W UZGODNIENIU 7 INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
5. COKOLY NA SPOCZNIKACH MIEDZYPIETROWYCH | NA BIEGACH SCHODOWYCH CRES  NIESZKLIWIONY, KOL. JASNOSZARY, 29,7 x 7,8.

6. STOPNICE — GRES NIESZKLIWONY, KOL. JASNOSZARY, 29,7 x 29,7.
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LAZIENKA DAMSKA

PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGO \

LAZIENKA DAMSKA

UMYWALKA 50 CM,

Z PRZELEWEM

Z MISA OWALNA, Z OTWOREM,

FAZIENKA DAMSKA

LAZIENKA DAMSKA

PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGO

FARBA, loteksowa,
RAL 1015

RAL 1013

FARBA, loteksowa,

Nl I I

- FIRBR, Tatekaons, — —
o= RAL 1015 -
i 5 85 85 3 p
AT | | [ | | |

giv
(==}

bateria_jednouchwytowa umywalkowa
N
|

= =

N
AT | gg

i \ ;
= i / 8
] NE N§
o R R AR T 0 o
N O T TN ! i 4 b
WIDOK G-G 1:50
system WC UMYWALKA 50 ¢l

wykoriczenie na kolor biaty
przesyit nad podfogq 15 cm

GRES NIESZKLIWIONY,
kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7

LAZIENKA DAMSKA

drzwi

kolor: orzech mat

z podcigciem wentylacyjnym

Z MiSA OWALNA, Z OTWOREM,
7 PRZELEWEM,

GRES NIESZKLIWIONY.
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 29,7

PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGO

LAZIENKA

U
Z
Z PRZELEWEM,

MISA OWALNA, Z OTWOREM,

MESKA

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7,8

LAZIENKA MESKA

drzwi

kolor: orzech mat
z podcigciem wentylacyjpym

o powierzchni min. 0,022m’

PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGO

WIDOKI SCIAN SKALA 1:50

t AZIENKA DAMSKA, MESKA

WIDOK H-H 1:50

Gl
kol. BEZOWY, 29,7 x 7,8

FAZIENKA DAMSKA

drzwi

kolor: orzech mat
z podcigciem wentylacyjnym

KOLORYSTYKA GLAZURY

]
]

WYPOSAZENIE

GRES NIESZKLIWMIONY, kol. JASNOBEZO@Ig,ON

29,7,
X

7 x
KOL 29,7 x 7,8

GRES NIESZKLIWIONY,

kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7, COKOL 29,7 x 7.8

. « ‘ 2
ofeotierzchni min. 0,022m ARG, loteksono, i g [~  [or, oo LS LIETITS o poerzchni min. 0,022
=5 RAL 1015 RAL 05| 3 = s RAL 1015 =
PISUAR ze zintegrowanym ceramicznym
-~ ’ -~ -~ -~ sitkiem, doptyw z tytu
3 3 3 2 MISKA STOJACA, ZESTAW WC KOMPAKT STYLE,
' ODPEYW UNIWERSALNY
e e N S
UMYWALKA 50 CM, Z MISA OWALNA,
3 2 o - 7 OTWOREM, 7 PRZELEWEM
N / N BATERIA JEDNOUCHWYTOWA UMYWALKOWA
- i ~ -~ -
- ‘ - \ LAMPA SCIENNA szer 90cm
SUSZARKA DO RAK 2300 W, automatyczna,
N N N N obudowa metalowa
N N ~ N Z i I ] Z system WC — wykonczenie na kolor biafy
WIDOK I-1 1:50 ~ : WIDOK J-J 1:50
R IESZKLIWIONY, GRES NIESZKLI Y, GRES NIESZKLIWIONY, YWALKA R IESZKLIWIONY,
kol, JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8 kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 29,7 kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 29,7 % gll'\’sZAE L(E)‘xéhNA’ Z OTWOREM, kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8
UWAG:
LAZIENKA MESKA YAZIENKA MESKA LAZIENKA MESKA YAZIENKA MESKA {. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOLANYCH | WYKOCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
system WC i 2. PODZIAL PLYT COKOYOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PEYT NA POSADZKACH
Z MISA OWALNA, Z OTWOREM, W)'kom'ze"'e na kolor biaty 3. SPOINY ELASTYCZNE, KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY W UZGODNIENIU Z INWESTOREN | PROJEKTANTEM.
Z PRZELEWEM, ’ przeswit nad podtogg 15 cm .
SNe PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEG N PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGQ N
FARBA, lateksowa, FARBA, loteksowa, FARBA, lateksowa, FARBA, lateksowa,
- RAL 1015 RAL 1015 = RAL 105 103 103 RAL 1015 219 " ATELIER >/ ETT A<<|BtL 21.04.2015
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lustro_yklejone - il PROJEKT
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2 | PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
S -~ OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ PRZY
L 2 219 - UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU NR RYS. A3
N = o 05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno
= .
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e mgr inz. arch. M. Kravets < % ,é—
pisuar NOVA PRO firmy MISKA STOCJACA, system WC A —
‘_’Lf_—-7-"‘—

ze zintegrowanym ceramicznym
sitkiem, doptyw z tytu

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 29,7

ZESTAW WC KOMPAKT STYLE,

odptyW uniwersalny

kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7

wykofczenie na kolor biafy
przeswit nad podtogq 15 cm

kol. BEZOWY, 29,7 x 7.8

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8
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WIDOKI SCIAN SKALA 1:50
t AZIENKA DAMSKA, MESKA

FAZIENKA MESKA LAZIENKA DAMSKA
kolor: ¢:~rzechdrr'rf§’ti * B3 4“5* s 4% Sglzt‘frl orzech mat
Z podcigciem entylacyjnym  —K PRZESTRZEN SUFTTU POD&%&%@:;?O FARBA. Tolokoono z podcigciem wentylacyjnym

o powierzchni min, 0,022m* = RAL 1015 RAL 1015 o poyierzchni min, 0,022m?
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WIDOK M-M 1:50 | i
pisuor system WC GRES NIESZKLIWIONY.

N
ke
N

ze zintegrc?w?nym ceramicznym Wykonczenie na kolor biaty kol. BEZOWY, 29,7 x 7.8
sitkiem, doptyw z tyfu przeswit nad podtogq 15 cm
GRES NIESZKLIWIONY, MISKA STOCJACA,
kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7 ZESTAW WC KOMPAKT STYLE, KOLORYSTYKA GLAZURY

odptyw uniwersalny
GRES NIESZKLIWIONY,
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 29,7, COKOt 29,7 x 7,8

GRES NIESZKLIWIONY,
kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7, COKOL 29,7 x 7.8

LAZIENKA DAMSKA YAZIENKA MESKA S

7%4 PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGOQ

[N
FARBA, loteksowa, FARBA, lateksopd, :
RAL 1015 1 L WYPOSAZENIE
T A I I -~ PISUAR ze zintegrowanym ceramicznym
sitkiem, dopfyw z tyftu
MISKA STOJACA, ZESTAW WC KOMPAKT STYLE,
L ODPEYW UNIWERSALNY
- UMYWALKA 50 CM firmy, Z MISA OWALNA, Z OTWOREM,
< 7 PRZELEWEM
-~ BATERIA JEDNOUCHWYTOWA UMYWALKOWA
2 SUSZARKA DO RAK 2300 W Turboblast Silver, automatyczna,
obudowa metalowa
r N
/ \ = SYSTEM WC
¢ I [ ENEIRE N [ [ [ wykoAczenie na kolor biaty
WIDOK N-N 1:50
system WC pisuar system WC
Wykonczenie na kolor biaty ze zintegrowonym ceramicznym Wykonczenie na kolor biaty
przeswit nad podtogg 15 cm sitkiem, doptyw z tytu przeswit nad podtogg 15 cm
UWAGI:
kol. BEZOWY, 29,7 x 7,8 kol, BEZOWY, 29,7 x 29,7 1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
2. PODZIAL PYYT COKOLOWYCH ZGODNY 7 PODZIALEM PEYT NA POSADZKACH
tAZIENKA DAMSKA LAZIENKA MESKA 3. SPOINY ELASTYCZNE, KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM
PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGO
FARBA, loteksowe, FARBA, lateksowd, -+~ " ATELIER >7Z E T T A<<|BL 21.04.2015
RAL 1015 i, 15 55 17 10 RAL 1015 X
N PROJEKT
0 I ~ PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA} SKALA 1:50
1 PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
2 NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNE) PRZY
-~ UL. MAZOWIECKIE] 27 W BOBROWCU NR RYS. A4
o 05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno
- WIDOKI SCIAN LAZIENEK PROJEKT _
N RYSUNEK VM. NN, 0.0
N~ ) , WYKONAWC.
] Projektant L. nrupr. podpis
< mgr inz. arch. Z. Zabaglo | UAN.V-7342/3/65/93
ARCHITEKTURA g g DO ~
N
~ Sprawdzit PR BL 1
= Ag?mTZéKTURA mgr inz. arch. U. Bednarz, POIA Nr9 f’/D9-4(’)059 / %/% ;
I I I \ [/ I / S 1 / Z/)
system WC WIDOK 0-0 1:50 Wsptpraca inz
Wykoriczenie na kolor biaty ARCHITEKTURA mgr inz. arch. M. Kravets / e
przeswit nad podtogq 15 cm /
kol BEZOWY, 29,7 x 7,8 kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7 inz. arch. J. Kiczkajlo
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KQ RA Q
MYWALNA POLMAT

I
WIDOK P-P 1:50

|
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8

WIDOKI SCIAN SKALA 1:50
POMIESZCZENIE SOCJALNE

| SCIANA KQL RAL 1015
FARBA, ZMYWALNA POLMAT

OKAP

99

GRES NIESZKLIWIONY,
kol PIASKOWY, 29,7x 29,7

= KOLORYSTYKA GLAZURY

\ '

[
\ WIDOK R-R 1:50
Rl IESZKLI Y,

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8

SCIANA KQL_RAL 1015

, FARBA, ZMYWALNA POLMAT
PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGO

GRES NIESZKLIWIONY,
kol. PIASKOWY, 29,7x 29,7

il

wpuszczany we front

ELEKTRYCZNY

SCIANA KOL_RAL 1015

PrYTA CERAMICZNA
INDUKCYJINA

bateria_jednouchwytowa zlewozmywakowa

FARBA, ZMYWALNA POLMAT

PRZESTRZEN SUFITU PODWIESZANEGOQ

/

WIDOK S-S 1:50
GRES NIESZKLIWIONY,
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8
’ GRES NIESZKLIWIONY,
kol. PIASKOWY, 29,7 x 29,7

Blat BRAZOWY

;7 FRONT MDF W KOLORZE RAL 1019

Blat BRAZOWY

2105 L 120 L

370

7 7 1
GRES NIESZKLIWIONY
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8

/‘
\ uchwyt aluminiowy WIDOK T-T 1:50

wpuszczany we front

R IESZKLIWIONY,
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8

m

GRES NIESZKLIWIONY,
kol. JASNOBEZOWY, POSADZKA 29,7 x 2923 COKOL

x 7,8

GRES NIESZKLIWIONY,

kol, PIASKOWY,

SCIANA NAD BLATEM 29,7 x 29,7

WYPOSAZENIE

ZLEWOZMYWAK PROSTOKATNY 1-komorowy z ociekaczem,
kolor: stal szlachetna len

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA ZLEWOZMYWAKOWA
OKAP

PLYTA CERAMICZNA INDUKCYJNA, kol. czarny
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY

Fronty kuchenne w kolorze RAL 1019

Blat BRAZOWY gr. 4cm

UWAG:

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.

2. PODZIAL PEYT COKOLOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PLYT NA POSADZKACH

3. SPOINY ELASTYCZNE , KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM

W/ATELIER >>ZETTA<<|B [21042015
PROJEKT PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA} SKALA 1:50
1 PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE) PRZY
UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU NR RYS. A5
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno
RYSUNEK WIDOKI SCIAN POMIESZCZENIA SOCJALNEGO OJEKT
P-P,R-R, S-S, T-T, U-U WYKONAWCZY
Projektant nr upr. podpis

UAN.V-7342/3/65/93

mgr inz. arch. Z. Zabaglo
DOIA Nr DS-0850

ARCHITEKTURA

BL 193/94
POIA Nr PD-0059

Sprawdzit

e rURA mgr inz. arch. U. Bednarg

Wspdtpraca

R A mgr inz. arch. M. Kravets

A

> Mo
//7%/7

7

inz. arch. J. Kiczkajto
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WIDOKI SCIAN SKALA 1:50

POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE

AL00000000000C0000EO00000E0OOE000A00OOAGEOA0OA0OACOEOOOOA0OA0OCOCOOAOABHAOCOCOOAOABOAOCABCOGOAHANCANOABOAOOEOOCABOALOGEOCOOOOAOOE0OCOOCH
T S NONeeoo

SUFIT PODWIESZANY

SUFIT PODWIESZANY
nad schodami

FARBA, loteksoya,
RAL 1015

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7,8

S

A S S S

.

N

FARBA, lateksowa,
RAL 1015

4001+
\ . \ \

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7,8

WIDOK A1-Al 1:50

SCHODY WG INDYWIDUALNEGO

PROJEKTU STOLARSKIEGO

ZABUDOWA MEBLOWA
WG INDYWIDUALNEGO

WIDOK Z-Z 1:50

PROJEKTU STOLARSKIEGO

KOLORYSTYKA GLAZURY

]

UWAG:

GRES NIESZKLIWIONY,

kol. _JASNOBEZOWY,

POSADZKA 29,7 x 29,7; 29,7 x 29,7,
COKOL 29,7 x 7,8

. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.
2. PODZIAL PEYT COKOLOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PLYT NA POSADZKACH

3. SPOINY ELASTYCZNE, KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIEJSCU BUDOWY W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM

MMATELIER

>7ZETT A

BL. 21.04.2015

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA
1 PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE) PRZY
UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

SKALA 1:50

NR RYS. A6

RYSUNEK

WIDOKI SCIAN POMIESZCZENIA
WIELOFUNKCYJNEGO

Z-Z A1-Al

Projektant
ARCHITEKTURA

¥
PROJEKT
WYKONAWGCZY

nrupr.

mgr inz. arch. Z. Zabaglo | UAN.V-7342/3/65/93
DOIA Nr DS-0850

Sprawdzit
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. U. Bednarg P()ljft‘ 6}9 %%){)if)

//f {7/"

Wspdtpraca
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. M. Kravets

inz. arch. J. Kiczkajto

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych
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WIDOKI SCIAN SKALA 1:50

POMIESZCZENIE WIELOFUNKCYJNE

6‘66666666“666“666‘6‘6666‘6Abbé‘bbbé‘Abbé‘bbbé‘bbbé‘Abbé‘bbbé‘A66A‘666A‘666“666A‘666A‘666"666“666“666“66&66‘6Abbé‘bbbé‘666‘6Abbé‘bbbé‘Abbé‘Abbé‘A66"666A‘666A‘666A‘666A‘666"666“666“666“666“‘6Abbé‘bbbé‘Abbé‘Abbé‘bbbé‘bbbé‘bbbé‘&{

SUFIT PODWIESZANY

Ip>

kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7.8

PODWIESZANY U

el SUFIT PODWIESZANY
Z}d\schodom\

FARBA, loteksowd,
RAL 1015

1 TKP

FARBA, lateksow
RAL 1015

4,001+
1

GRES NIESZKLIWIONY,
kol. JASNOBEZOWY, 29,7 x 7,8

WIDOK A2-A2 1:50

]

UWAGC:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEW DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.

- 7
TA7+ ;//\\TB{\(Y)}‘éﬂekSOWOY
4,00+
I : :
WIDOK Y-Y 1:50
KOLORYSTYKA GLAZURY

GRES NIESZKLIWIONY,
kol._JASNOBEZOWY,

POSADZKA 29,7 x 29,7; 29,7 x 29,7,
COKOL 29,7 x

2. PODZIAL PLYT COKOLOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PLYT NA POSADZKACH

3. SPOINY ELASTYCZNE, KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIESSCU BUDOWY W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM

MMATELIER

>7ZETT A

Bt.

21.04.2015

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA
1 PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY
OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE) PRZY
UL. MAZOWIECKIE] 27 W BOBROWCU
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

SKALA

1:50

NR RYS.

A7

RYSUNEK

WIDOKI SCIAN POMIESZCZENIA

WIELOFUNKCYJNEGO
Y-Y _A2-A2
I

PROJEKT
WYKQNAWCZY

Projektant

ARCHITEKTURA mgr inz. arch.

Z. Zabaglo ™ Ui

UAN.V-7342/3/65/93
DOIA Nr DS-0850

podpis

ARCHITEKTURA

Sprawdzit P BE 193/94
e TURA mgr inz. arch. U. Bednarz POLL N, PD-0059 /j

) { Z
Wspdipraca mgr inz. arch. M. Kravets - S

inz. arch. J. Kiczkajto
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\

14
N

POSADZKA: GRES NIESZKLIWIONY,
kol, SZARY, 29,7 x 29,7, COKOt 29,7 x 7,8
SCIANY malowane forbg, lateksowq, w kolorze RAL 9016

ORI

JIRAOA |

KOLORYSTYKA GLAZURY

GRES NIESZKLIWIONY,
kol. BEZOWY, 29,7 x 29,7, COKOL 29,7 x 7.8

WIATELIER >ZETTA<<|B. 21042015

PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ADAPTAC)I SKALA 1:50
NA CELE UZYTKOWE PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
BUDYNKU STRAZNICY PRZY UL. MAZOWIECKIE) 27

W BOBROWCU
NR RYS.

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

A8
\ o)
RYSUNEK ’ PROJEKT,
ARANZACJA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO WYKE)%AW v
—

Projektant L. nrupr. [
mgr inz. arch. Z. Zabaglo | UAN.V-7342/3/65/93
ARCHITEKTURA g g P )

X

Wspdtpraca ] -
s mgr inz. arch. M. Kravets

dzit ..
Sprowdzh mgr inz. arch. U. Bednarg P(gf ]6r9 %%)059 / W /7
s L]

£ A =
4

inz. arch. J. Kiczkajlo
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blat z ptyty lominowanej

kol. BRAZOWY gr 4cm

stal szlachetna len ~~

blat z ptyty lominowanej

kol. BRAZOWY gr 4cm

IR

— —
| B
: N A 71
| ‘O N0 | ‘ ‘O no |
7%@@ Tg; 2
I | 120x80cin{ "120x8 -
et e 2 e
I SN O [
I = ! OKAP
I 20
' H=7bUcn?
2 t
|| |
=l=|d|a|= PLYTA CERAMICZNA, INDUKCYINA
T~ R_I kol. czarny
| §976 15
§ II N :
En Oo00(@
1 O
I y
| || kol || GRES NIESZKLIWONY,
g e j kol JASNOBEZOWY, 29,7 x 29,7, COKGL 29,7 x 7.8
v . EbE
[ POM. |SOCJALNE |
ﬁB.éOWZg es | 90
200
. !' ;! 'Z0d'd
1l 1
—— '— — — — — — — —
P P
| 2
— (@

POSADZKA: GRES NIESZKLIWIONY,
kol, SZARY, 29,7 x 29,7, COKOL 29,7 x 7,8
SCIANY MAGAZYNU PODRECZNEGO malowane farbg, lateksowg, w kolorze RAL 9016

ARANZACJA SKALA 1:50
POMIESZCZENIE SOCJALNE
MAGAZYN PODRECZNY

KOLORYSTYKA GLAZURY

POM. SOCJ.: GRES NIESZKLIWIONY,
kol. JASNOBEZOWY,
POSADZKA 29,7 x 29,7, COKOL 29,7 x 7.8
SPIZARNIA :GRES NIESZKLIW%NY
POSADZKA 29,7 x 29,7, COKOL 29,7x7,8
POM. SOCJ. §CIA A NAD BLAT
M N |'Eszxu EM
29 7 X 29

il

WYPOSAZENIE

ZLEWOZMYWAK PROSTOKATNY 1—komorowy z ociekaczem,
kolor: stal szlachetna len

BATERIA JEDNOUCHWYTOWA ZLEWOZMYWAKOWA
OKAP
PLYTA CERAMICZNA INDUKCYJNA, kol. czarny

PIEKARNIK ELEKTRYCZNY, kol. CZRNY

LODOWKA
Fronty kuchenne w kolorze RAL 1019

Blat BRAZOWY gr. 4cm

UWAG:
1. PRZED PRZYSTAPIENIEN DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE.

2, PLYTY PODLOGOWE UKLADAC ROWNIEZ POD ZABUDOWA MEBLOWA
2. PODZIAL PLYT COKOLOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PLYT NA POSADZKACH
3. SPOINY ELASTYCZNE , KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIESCU BUDOWY W UZGODNIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM

4. NIESOWAC LISTEW PODLOGOWYCH.

WATELIER >>ZETT A<<|B. 21042015

PROJEKT PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA| SKALA 1:50
I PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY

OCHOTNICZE) STRAZY POZARNE) PRZY

UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU NRRYS.| A9
05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

RYSUNEK ARANZACJA POSADZKI POMIESZCZENIA PROJEKT

SOCJALNEGO | MAGAZYNU PODRECZNEGO WYK&(VA WCZY
Projektant L. nr upr. podpis

mgr inz. arch. Z. Zabaglo | UAN.v-7342/3/65/93

ARCHITEKTURA & 80 | pOIA Ny D3-0330
Sprawdzit P BL 193/94
e rURA mgr inz. arch. U. Bednarz POLL N 0059 /%/7

Wspdtpraca s
R A mgr inz. arch. M. Kravets (%&"

inz. arch. J. Kiczkajto
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CRES NIESZKLIWIONY, kol. BEZOWY

29,7x29,7

GRES NIESZKLIWIONY, kol. JASNOBEZOWY

29,7x29,7

UWAG:

DESKA PODLOGOWA, DAB

GRES NIESZKLIWIONY, kol. JASNOBEZOWY

29,7x29,7

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH | WYKONCZENIOWYCH NALEZY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE,
2. PODZIAL PEYT COKOLOWYCH ZGODNY Z PODZIALEM PLYT NA POSADZKACH
3. SPOINY ELASTYCZNE FIRMY MAPEI, KOLOR SPOIN OSTATECZNIE USTALIC NA MIESSCU BUDOWY W UZGODNIENIU 7 INWESTOREM | PROJEKTANTEM

4. NIESTOSOWAC LISTEW PODLOGOWYCH

WMATELIER

>Z7Z ETTA<<

Bt. 21.04.2015

PROJEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UYTKOWANIA
| PRZEBUDOWY NA CELE UZYTKOWE PODDASZA
NIEUZYTKOWEGO BUDYNKU STRAZNICY OCHOTNICZE
STRAZY POZARNE) PRZY
UL. MAZOWIECKIE) 27 W BOBROWCU

05-502 Bobrowiec, ul. Mazowiecka 27, dz. 47/3, gm. Piaseczno

SKALA 1:50

NR RYS. Al0

RYSUNEK

ARANZACJA POSADZKI SALI WIELOFUNKCYJNEJ |
SANITARIATOW

Ay }
PRQJEKT
WYKONAWCZY

Projektant
ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Z. Zabagto

nrupr.
UAN.V-7342/3/65/93
DOIA Nr DS-0850

Sprawdzi o ., | BE193/94 7/~
e TURA mgr inz. arch. U. Bednarzg, POLE N P 0059 [/ '4,:7//'

" _~ /
WspGpraca mgr inz. arch. M. Kravets — /-’fjl?[" <

ARCHITEKTURA

inz. arch. J. Kiczkajlto

PROJERT CITOMIONY PraweTT autoTSKITT -

goan

USTAWS O PTaWIE AUTOTSKITT T PTaWaCHT PORTEWITY T
Dz.U.24,p0z.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE
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