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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
KATEGORIA - 45200000-9
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamowien (CPV)

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ

1. WSTEP
1.1. Nazwa zaméwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest adaptacja na cele uzytkowe poddasza niecuzytkowego budynku straznicy przy ul.
Mazowieckiej 27 w Bobrowcu
1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania specyfikacji szczegdétowych
.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla poszczegdlnych grup robodt
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
1.2.1. Zakres robét
Ogolna specyfikacja techniczna stanowi podstawg opracowania specyfikacji szczegdélowych. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla poszczegdlnych grup robot objetych szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi:

e podtoza i podktady CPV 45262000-1

e betonowanie CPV 45262300-4

e zbrojenie CPV 45262310-7

e roboty izolacyjne CPV 45320000-6

e roboty murowe CPV 45262520-2

e instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow CPV 45421000-4

e instalowanie sufitow podwieszanych CPV 45421146-9

e tynkowanie CPV 45410000-4

e okfadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych CPV 45430000-0

e roboty malarskie CPV 45442100-8

e roboty rozbiérkowe CPV 45110000-1

e  konstrukcje stalowe CPV 45262400-5

e instalowanie wyrobow metalowych CPV 45421160-3
1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do Wykonawcy naleza nastgpujace prace:
- transport, sktadowanie materiatdéw i wyrobow,
- udziat w czynnos$ciach poprzedzajacych odbior robét,
- zapewnienie gwarancji (czgsci i robocizna) w warunkach okre§lonych w dokumentach ogdlnych w tym gwarancji z
tytulu dostawy, jezeli taka si¢ nalezy.
1.4. Okreslenia podstawowe
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystgpuja pojgcia i okreslenia nigdzie wezesniej niezdefiniowane.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektor nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w dokumentach. Umowy o
wykonanie robot, wskaze dostep do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekow.

1.5.2. Organizacji robét

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow nalezy stosowac si¢ do unormowan zawartych w Ustawie z
dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane’’ w aktualnie obowiazujacej wersji.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6dlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST. Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢, to takie materiaty zostang zastapione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac si¢ do przepisow i normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i1 poza jego terenem. W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla s$rodowiska i1 otoczenia czynnikdéw powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robot
budowlanych.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg¢ techniczna wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig,
ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Do wykonania rob6t okreSlonych w pkt 1.2.1. moga by¢ stosowane wyltacznie materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane. Zastosowane materialy i wyroby powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen
przewidzianych do realizacji robdt, posiadajacych odpowiednie oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Dokumenty stanowiace podstawe wykonania roboét a takze o§wiadczeni dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowiazek przechowywac przez okres wykonywania
robot budowlanych bedacych przedmiotem zamoéwienia.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W
uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inspektorem nadzoru Wykonawca moze otrzymaé
zezwolenie na uzycie materialdéw nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz ST
ale cena tych materiatbw musi ulec zmianie. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z poniesieniem odpowiedzialnosci
technicznej i kosztowej.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i whasciwos¢ do robét i byly dostgpne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Sprzet bedacy
wiasno$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materialow lub
sprzetu, pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
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obciazen na osie nie moga by¢ dopuszczone do ruchu Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, Programu Zapewnienia Jakos$ci
(PZJ), projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi
okres§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawceg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia roboét lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ch otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Umowa.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1.wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U.04.92.881)
[8]z pdzniejszymi zmianami lub przez inne przepisy obowiazujace w czasie stosowania danych wyrobow.

2.dokumenty wymagane przez dokumentacje projektowa.

3.dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spelniaja tych wymagan beda odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4. niniejszej OST.

6.3. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:

a)protokoty przekazania terenu budowy,

b)umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

c)protokoty odbioru robét,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. powinien zawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajqcych szczegolowy opis oraz wskazaniem wlasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Obmiar robot dotyczy umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
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Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialéw

Zasady okreslania obmiaréw robot i materiatdw zgodnie z zasadami okre§lonymi w KNR wiasciwych dla danych
rodzajow robot.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)odbiorowi czgsciowemu,

c)odbiorowi ostatecznemu,

d)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér czesciowy i odbiér etapowy

8.2.1. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wg zasad stosowanych przy odbiorze ostatecznym roboét.Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
przy udziale Projektanta.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci. Odbioru ostatecznego robot dokona Inspektor nadzoru przy udziale Zamawiajacego, Projektanta i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru odbierajac roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i ST. Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla dane;j
pozycji kosztorysu. Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
-robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

-warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
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transportu na teren budowy,

-warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej OST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczegoélnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami)
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi zmianami)
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2002r.Nr 108, poz. 953).

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

6.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

7.,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa 1997

8.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)
KATEGORIA - 45262300-4
BETONOWANIE
KATEGORIA - 45262310-7
ZBROJENIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem fundamentow, ptyt zelbetowych, wiencow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem wylewek
betonowych w stropie Teriva oraz wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwiazanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- przygotowanie zbrojenia,

- montaze zbrojenia

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

- pielggnacja betonu.

Podmiotowe czynno$ci maja na celu wykonanie:

- uzupetnienia stropow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Skladniki mieszanki betonowej.

2.2.1. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy: Do kazdej partii dostarczonego cementu
musi by¢ dotaczone §wiadectwo jakosci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia
mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie. Do zaprawy
cementowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004.
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2.2.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sig statoscia cech fizycznych i jednorodno$cia uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu sktadowym
oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie si¢. Kruszywa grube
powinny wykazywa¢ wytrzymato$¢ badana przez $ciskanie w cylindrze zgodna z wymaganiami normy PN-B-06714.40.
W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.2.3. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Niedozwolone jest uzycie
wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mut.. Jezeli wode
do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca si¢ stosowanie do mieszanek betonowych domieszki BETOCRETE C-21 lub réwnowaznej o krystalicznym
charakterze uszczelniajacym. Domieszka powinna by¢ ciekla substancja uszczelniajaca, redukujaca przyczepno$é wody
przez beton. Powinna nie wykazywaé tendencji do tworzenia si¢ grudek w procesic mieszania betonu. Moze by¢
dozowana w wezle betoniarskim lub na budowie do betonomieszarki. Stosowanie domieszki powinno zwigkszy¢
wodoszczelno$¢ betonu i1 znacznie ograniczy¢é glebokos¢ wnikania wody pod ci$nieniem, umozliwi¢ skuteczne
zamykanie rys w betonie, nie powinna zmienia¢ wspoétczynnika dyfuzji pary wodnej betonu.

2.2.5. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegdlnosci:

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Beton towarowy

2.3.1. Beton konstrukcyjny C 20/25

- pozostate elementy konstrukcyjne — beton dostarczony ze specjalistycznej wytworni, powinien posiadaé stosowny
dokument potwierdzajacy wymagana jakos$¢ i parametry betonu

2.4. Deskowanie

Deskowanie z tarcicy lub deskowania systemowe przestawne do $cian.

2.5. Zbrojenie

Stal zbrojeniowa kompletowaé wg zestawienia stal :

-prety #8, #12,

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru
na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym maja by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Wyglad zewngtrzny pretdw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy: na powierzchni pretow nie
powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen

3. SPRZET.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét zelbetowych.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera. Dozatory musza mie¢
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aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki
betonowej nalezy stosowaé wibratory i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gigtarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna gwarancje i instrukcjg¢ obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢é wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca
lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzgt powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2. Transport betonu.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). Ilo§¢
,,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki
betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

4.2. Transport zbrojenia.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w sposob zapewniajacy uniknigcie
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdét.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2. WyKkonania robét.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

5.3. Przygotowanie zbrojenia:

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002. Laczenie pretow nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002. Skrzyzowania
pretow nalezy wigzad drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stall winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i biota. Prety
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farba olejna mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszeze. Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal
pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona, oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie badz tez przez
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piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prgty oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sa rowniez inne sposoby
czyszczenia stall zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pr¢tdow za pomoca kluczy, milotkdéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem
acetylenowym.

5.3.5. Odgigcia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgigcia pretow o Srednicy d £ 12 mm. Prgty o $rednicy d > 12 mm powinny
by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktdrych
zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozeiaganego, nalezy stosowaé srednicg zagigcia rowna co
najmniej 20d. Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i partow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakoéw. Przy odbiorze hakéw i odgigé pretdw nalezy zwrocié szczegdlng uwage na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne s3 tam pgknigcia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia.

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia
w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukeji
mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej wody. Minimalna grubos$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdéwnego fundamentow,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest
niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu n/w warunkow:

- zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

- nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,

- montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu,

- montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego,

- zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedhug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie,

- dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubo$ci réwnej grubosci otulenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wiazatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wiekszych
nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy laczy¢ wszystkie skrzyzowania
pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

5.5. Zalecenia ogélne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegdlowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;:
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- wybor sktadnikoéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielggnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje (kanatow,
wpustow, saczkow, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.6. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wyltacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu,
ktéry moze zapewnié¢ zadane w ST wymagania.

5.6.2. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia
ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

5.7. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach,
jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé miejsce robdt za pomoca mat lub folii.
5.8. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy
temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania rozpoczaé
pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na
dobg). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg. Woda stosowana do polewania betonu
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powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione
przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej
15 MPa.

5.9. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,

- przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnig,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- rownos$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10260; wypuktosci 1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje
specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukeji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy
wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sig
szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.10. Deskowania.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem §wiezej masy betonowej i uderzeniami przy
jej wylewaniu z pojemnikdéw oraz powinna uwzgledniac:

- szybko$¢ betonowania,

- Sposob zageszczania,

- obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

- zapewniac¢ odpowiednia sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

- zapewniac jednorodna powierzchnig betonu,

- zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywaé odporno$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czgs¢ deskowan mozna uzy¢ desek z
drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

5.11. Usuwanie deskowan.

Usunigcie deskowania moze nastapi¢, gdy beton osiagnie wymagana projektem wytrzymatos$é, stwierdzona na
probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong
nieniszczacymi metodami badan. Usuwanie deskowania powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy
uszkodzenie powierzchni rozdeskowanych konstrukcji oraz elementdéw deskowan.

5.12. Wykonanie podloza

Przed przystapieniem do ukladania betonu podktadowego nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci zalozonej
w projekcie. Podloze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu. Grunt nosny — piasek grubosci 20cm,
uktadany warstwami i zaggszczony na mokro wykonywac zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania kontrolne zbrojenia.
Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczone;j
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na budowg, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedtug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w Swietle: 10 mm,

- odstgp od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta migdzy odgigciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: +£5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia +1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju
poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowiazuja nastgpujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- rdznica w rozstawie mi¢dzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm, rdznice w rozstawie strzemion nie
powinny przekraczaé +2 cm.

6.3. Badania kontrolne betonu.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ nalezy w trakcie betonowania pobieraé probki
kontrolne. Probki pobiera si¢ losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza
wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycigtych z
konstrukcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

6.4. Tolerancja wykonania

6.4.1. Fundamenty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

- = 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢
wigksze niz:

- =20 mm przy klasie tolerancjiN1, + 15 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa zbrojenia jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilos¢ (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. faczna dtugos¢ prgtow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich masg
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jednostkowa (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu prgtow, przektadek montazowych ani drutu
wigzalkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretow 0
srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowej. Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny)
konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje si¢ ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowe;.
Z kubatury nie potraca si¢ rowkoéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacjaprojektowa
i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
innedokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér podlozy

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podktadow. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbiér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia
rob6t betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne zasady
Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1.Normy:

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica liSciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-1SO 6935-1:1998 IDT-1SO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie

PN-1SO 6935-1/AK: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu Prgty zebrowane

IDT-ISO 6935-2:1991 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane. Dodatkowe wymagania
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PN-1SO 6935-2/AK:1998 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu 1. B1 4/91 poz. 27

PN82/H-93215 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-1S0O-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzadzania jako$cig i zapewnienie jako$ci.
10.2. Inne.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45320000-6
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Slownika Zamowien (CPV)

ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i termicznych przegrod zewngtrznych i wewngtrznych, poziomych i pionowych obiektu:
- izolacje z folii podposadzkowej,

- izolacje z folii paroizolacyjnej,

- izolacje termicznej styropianem,

- izolacje termiczne wetna

przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w OST ,,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania 0gdlne” pkt 2.
2.2. Folie

2.2.1. Folia PE

Zastosowanie:

Folia zastosowana zostata jako izolacja dachu, stropu. Folia PE pelni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegroéd budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii ta§ma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

2.2.2 Folia PCV

Zastosowanie:

Folia zastosowana zostata jako izolacja posadzek,dachu. Folia PCV pehi funkcje¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasma uszczelniajaca i obustronnie klejaca.

2.3 Welna mineralna

2.3.1 Welna izolacyjna gr. 14cm, 10cm, 8cm, 3 cm

Wspolczynnik przewodzenia ciepta A od 0,031 W/mK do 0,045. Welna mineralna klasyfikowana jako materiat niepalny
w najwyzszej klasie Al (w 7-stopniowej klasyfikacji europejskiej Al-F). Nie rozprzestrzenia ptomienia, topi si¢ w
temperaturze ponad 10000C i moze przez prawie 2 godziny dziata¢ jak zapora przeciwogniowa.

2.5. Styropian posadzkowy
- gr. 100 mm
Styropian posadzkowy - stuzacy do wykonywania izolacji podposadzkowej. Symbole handlowe okreslaja rodzaj ptyt ze
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wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztalt powierzchni bocznych. Plyty oznaczone litera S maja powierzchnie boczne
uksztattowane z wregbem typu ,,zamek” (frezowane). Z uwagi na duza twardo$¢ tych plyt mozna je zastosowaé w
miejscach narazonych na duze obciazenia. Nadaja sie do izolacji stropéw i plaskich dachéw odwréoconych gdzie
ocieplenie montuje si¢ na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni ja przed uszkodzeniem. Ze wzglgdu na mata
nasigkliwos$¢ stosuje si¢ je do izolacji $cian piwnicznych i fundamentowych. Szczegolnie do izolacji $cian piwnic
korzystne jest zastosowanie plyt ryflowanych z rowkami umozliwiajacymi przewietrzanie zawilgoconej $ciany i
odptyw wody. Styrodur winien wykazywa¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 70 oC.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowan
systemowych przy uzyciu palnikow do zgrzewania, drobnego sprz¢tu budowlanego i elektronarzedzi. Do wykonania
izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbgdne sa:

* palnik gazowy jednodyszowy z we¢zem,

* maty palnik do obrobek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

* butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

* szpachelka,

* nz do cigcia papy,

*» walek dociskowy z silikonowa rolka,

* przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygigta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrobek z pap zgrzewalnych. Waz
do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugos¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez
czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczegélnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do
ukosowania Zarzewoéw 1 ich wygladzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik majacy
doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegolnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz
postuguje si¢ w tym celu szpachelka. Podczas wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na
stanowisku roboczym musi si¢ znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z
piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw oparzeniom

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialéw

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

4.3. Transport materialow

Transport materialow odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. l1zolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa pei funkcj¢ zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podloza. Folia paroprzepuszczalna peini funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary
wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalna wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. 1zolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez
klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman.
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Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada si¢ zgodnie z Kierunkiem sptywu wod . Szczelnos¢ uktadéw zapewnia
si¢ poprzez klejenie zakladow sasiednich arkuszy folii taSma uszczelniajaca i obustronnie klejaca. Zaklad arkuszy
winien wynosi¢ min. 15 c¢cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementow
okalajacych tasma klejaca

aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasma dwustronna. Folia
kubetkowa stosowana jest do zabezpieczania stabilno$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym wpltywem
saczacej si¢ wody. Szczelnos¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaktad folii zgodnie z kierunkiem sptywu wody na odcinku
min. trzech rzedéw kubelkéw lub dodatkowo przez sklejenie zaktadu. Mat¢ drenazowa mozna wykonaé stosujac
oddzielnie warstwy folii kubeltkowe;j.

5.3. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropow nalezy wykonywaé na rownej powierzchni w sposob ciaglty bez przyklejania (lub z
przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie powinno by¢potozone na warstwie
paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Plyty materialu izolacyjnego na catej
ocieplanej powierzchni powinny $ci§le do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu
mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni.

5.4.0cieplenie $cian i stropow

5.4.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzgtu powinno odbywacé si¢ zgodnie ze specyfikacja podana
w projekcie technicznym.

5.4.2. Przygotowanie podloza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:

a) powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyrownane zaprawa

cementowa lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajacego,

b) powierzchnia $cian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

¢) pod wzgledem przyczepnosci podtoza przez wykonanie przyklejenia ocieplenia, a w

przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z zanieczyszczen.

5.4.3. Mocowanie plyt na plackach

W przypadku, gdy znajdujaca si¢ w stanie surowym S$ciana, przeznaczona do oblozenia ma na swym licu odchyiki,
nalezy ja zniwelowa¢ przed rozpoczgciem montazu ocieplenia. Klejenie ptyt rozpoczyna si¢ od dolu powierzchni
ocieplanej. Na tylna strong ptyty do przyklejenia naktada si¢ placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackow
o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokosci 3-4 cm. Grubos$¢ pasa i plackow nie powinna
przekracza¢ 2 cm, aby po doci$nigciu material klejacy nie byl wyciskany poza obrys plyty. Przy krawegdziach ptyt
placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktada¢ gesciej. Plyte z naniesionymi plackami podnosi sig i
lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowac polozenie plyty, czyli dosunac ja do krawedzi juz zamontowanej plyty.
Opukujac gumowym mtotkiem przez prosta tate doprowadza si¢ do doktadnego zlicowania plaszczyzny montowanej
plyty z wczesniej zmontowana plyta.

5.4.4. Klejenie plyt na styk do podloza

W przypadku, gdy plaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sa réwne, badz technologia wykonania ocieplenia
podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej,
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., na ptytg naktada si¢ cienka warstwe klejaca. Warstwe t¢ rozgarnia si¢ po ptycie
szeroka stalowa paca z zgbami. Klej powinien by¢ roztozony pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rownomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty
do podtoza.

5.4.5 Kotwienie ocieplenia

W zalezno$ci od konstrukeji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest materiat

ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Ggstos¢ i sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie
przewidywanych obciazen. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza spelnia¢ warunek wsptczynnika
wytrzymato$ci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenia wyrywajace musiby¢ odpowiednio wigksze
od wartosci obciazenia przypadajacego na kazdy tacznik Iub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych szczeglowo
okreslaja w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot .Wszystkie elementy stalowe sluzace do kotwienia
musza posiadaé zabezpieczenia antykorozyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.0golne zasady kontroli jakoSci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z normami oraz z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegolnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod
wzgledem ich jakoéci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych. Wyniki badan
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig izolacji oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza si¢ w mb.

Zasady obmiarowania wedtug pkt. 4 Zatozen szczegtowych Rozdziatu 6 1zolacje KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.
7.3. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace izolacji okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji. Jezeli odbior

podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- szczelnos¢

8.5. Odbioér izolacji termicznej

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

-wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ plaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami
prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawedzie przycigcia plaszczyzn powinny byé prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przykladania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeSwitu pomigdzy tata a powierzchnig ocieplenia powinien by¢ wykonany z
doktadnoscig do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci na rozdzieranie
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wlasciwo$ci mechanicznych przy
statycznym rozciaganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia gruboséci metoda skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybow jednostek produktu do probki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynk!!. Metoda badania nie palnosci
materiatdéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybow jednostek produktu do probki.
PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montazu materiat( ] hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych producentow

2. Norma DIN 18195, czg$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

3. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU BUDOWLANYCH ROBOT

KATEGORIA - 45262520-2
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukeji murowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robot, ktore obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
wewngtrznych i zewngetrznych;

- uzupelnienie otworu w §cianie wewngtrzne;j

przy uzyciu materiatdéw odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5. Przy
wykonywaniu muréw z ceramiki budowlanej nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normach PN-68/ B-10020 ,,Roboty
murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze” Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogblne” pkt 2.
2.2. Bloczek z betonu komérkowego

- beton komérkowy gr. 12cm

Stosowany przy wznoszeniu $cian wewnetrznych no$nych i wypetiajacych. Zuzycie materiatu przy grubos$ci muru
8cm — 7 szt./m2

Dane techniczne:

— wymiary — 120x240x590 mm

—masa — 11,89 kg

— wytrzymato$¢ na $ciskanie — 4MPa

Zastosowanie : Sciany dziatowe wewngtrzne

2.5 Zaprawy budowlane

cem-wap. M-5, cem. M-7

Marka i sktad zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-5 stosowanych do murowania $cian wewnetrznych, powinny spetnia¢
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”. Do
przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN1008:2004. ,,Woda zarobowa
do betonow”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. Do zapraw stosowac piasek
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spetiajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,, Kruszywa do zaprawy” Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje réznych wymiar6w: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 111 32,5 B pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z
norma PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Wapno spetniajace wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i mase, bez
grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprz¢tu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport elementéw murowych (cegiel, bloczkow itp.)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone
przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac¢ si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami. Materiaty
murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach skladowych. Powierzchnia skladowania powinna by¢
utwardzona, wyroOwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ sktadowanie w
jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania Og6lne” pkt.5.

5.2. Zasady wykonania roboét

Przy murowaniu $cian, $cianek dzialowych i pozostatych elementéw nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normach
PN-B-10020, PN-B-10024. Roboty murowe w okresie zimowym moga by¢ wykonywane wewnatrz budynku lub na
otwartej przestrzeni pod warunkiem przygotowania robot, uzycia specjalnych oston, przeciwmrozowych dodatkow do
zaprawy. Murowanie w okresie zimowym przy temperaturze od 0 do -15°C jest mozliwe pod warunkiem przestrzegania
warunkéw wynikajacych z podanej Instrukcji ITB nr 282. Mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem
prawidtowego wiazania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow, otworow itp.

Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny by¢ usytuowane mijankowo, co zapewni rozklad obcigzen skupionych z
jednego elementu na kilka innych. Elementy powinny by¢ uktadane na ptask a nie na wrab lub na stojaco, co zapewni
najlepsza rownowage muru. W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potaczen nalezy stosowac strzepia
zazgbione koncowe. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ woda.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

5.2. Warunki przystapienia do robot
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Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewngtrznych nalezy:

- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

5.3. Mury z bloczkéw z betonu komérkowego

Sciany dziatowe z cegly ceramicznej wykonywaé na zaprawie cem-wap M-5.

Nalezy przyjmowa¢ normowa

- 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekraczac
15 mm, a minimalna 5 mm Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa, tylko w zewngtrznych licach
przewidzianych pod tynkowanie nie nalezy wypehi¢ zaprawa spoin na gigbokos¢ 5-10 mm. W $ciankach dzialowych o
grubosci 1 cegly i wysokosci powyzej 2,5 m stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co 4 spoinie.
Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian no$nych, a w przypadku wykonania w $cianie otworu drzwiowego — réwniez i w
powierzchni o$cieznicy przylegajacej do $ciany.

5.4. Mury z bloczkéw

Mury z bloczkéw betonowych wykonuje si¢ wg tych samych zasad co mury z cegly. W przypadku murdéw z bloczkow z
betonu komoérkowego grubosé spoin poziomych po docis$nigeiu bloczka powinna wynosi¢ 10+2 mm a spoin poziomych
8+2 mm przy cienkich spoinach od 1 do 3 mm. Prawidtowo$¢ utozenia bloczkéw w kolejnych warstwach nalezy
sprawdzi¢ za pomoca poziomicy oraz linek murarskich rozpigtych wzdtuz $cian. Nierownosci utozenia poszczegdlnych
bloczkéw. Minimalne przesunigcie spoin pionowych w kolejnych warstwach muru wynosi 60 mm. Przed natozeniem
zaprawy obficie zwilza¢ powierzchnig bloczkéw woda dla uniknigcia odciagania wody z zaprawy. Sciany podtuzne i
poprzeczne wykonywac rownoczesnie, odpowiednio je przewiazujac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami z PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly.
Wymagania i badania przy obiorze”, PN-68/B-10024 ,,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte”. Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja zaswiadczenia o jako$ci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje,
w sposob podany w normie PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykle”. Wyniki badan materiatow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania murow ($cianek wewnetrznych) powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normach PN-68/10020,
PN-68/10024 i umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegblnosci:

- zgodno$ci z dokumentacjq projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania materialow,

- prawidlowosci wykonania $cianek

- wygladu powierzchni scianek

- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawgdzi $cianek.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ murowanych $cianek okresla si¢ w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, Wysoko$¢ $cianki
dzialowej nalezy przyjmowac jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu, na ktérym ustawiona jest $cianka do
spodu nastgpnego stropu. Stupy oblicza si¢ w metrach ich wysokosci odpowiednio od przekroju poprzecznego. Pilastry
oblicza si¢ w metrach ich wysoko$ci. Otwory oblicza si¢ w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni
scianek dziatlowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone wg projektowanych wymiarow w S$wietle
oscieznic, a w przypadkach ich braku w §wietle muru.

7.3. WielkoS$ci obmiarowe

Okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-68/10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”,
PN-68/10024 ,Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wygladu zewngetrznego powierzchni $cianek, narozy i obrzezy,

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegly, pustakow ceramicznych i bloczkoéw betonu

komoérkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w warunkach

- wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,,Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska”.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementu powszechnego uzytku
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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PN-EN-ISO 9001 norma jako$ciowa wyrobu

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,, Tom I ”Budownictwo ogb6lne” Czgs¢ 2,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45320000-3
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien (CPV)

INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i
montaz stolarki obiektu, wg wykazu ;

- okien po naciowych oddymiajacych

- stolarki drzwiowej wewngtrznej

zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania
og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 2. Wszystkie uzyte materiaty
powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne - projektowane typowe drzwi drewniane, ptytowe, wewnetrzne n.p. Porta pelne laminowane. Stosuje
si¢ o$cieznice stalowe naktadane regulowane dostosowane do szerokos$ci osciezy. Dodatkowo projektuje si¢ drzwi,
wydzielenia przeciwpozarowego .

2.4. Okna polaciowe oddymiajace

Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone oddymiajace drewniane, wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1
W/m2K, Skrzydto uchylne, powierzchnia czynna 0,65m2.

2.5. Okucia i akcesoria stolarki

- komplet klamek,

- zamek z szyldami,

- zamek do WC

- komplet zawiasow,

- tuleje napowietrzajace,
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- samozamykacz.

kompletowaé zgodnie z zestawieniem drzwi wewngtrznych j.w. Wszystkie elementy winny by¢ zaoferowane w stanie
kompletnie okutym, tzn. w cen¢ ofertowa nalezy wliczy¢ wszystkie okucia niezbgdne do niezawodnego
funkcjonowania, nawet jesli nie zostaty one wyraznie i w szczegotach wymienione w tekstach przetargowych. Okuciom
stawia si¢ najwyzsze wymagania. Wszystkie niewidoczne czg$ci nalezy wykonaé jako zabezpieczone przed korozja
(ocynkowanie, stal nierdzewna, aluminium badZz wykonanie wedlug innej metody). drzwi zewngtrzne zostana
wyposazone w systemy oku¢ i rozetki okragte lub owalne dla klamek i zamkow z aluminium lub ze stali nierdzewne;j.
Wszystkie drzwi beda przystosowane do zamkoéw bebenkowych. Drzwi powinny by¢ wyposazone w: 3 zawiasy,
uszczelke po catym obwodzie, zamek patentowy atestowany, odboje kauczukowe na stalowych trzpieniach.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania Slusarki aluminiowej

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu specjalistycznego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy $lusarskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okre§lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- dat¢ produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniaé stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materialéw

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych. Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i
wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powlok.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,wymagania Ogblne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do montazu $lusarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie osciezy ktore powinny
spetnia¢ wymagania PN-68/B-10020 ,,Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze”. W przypadku
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stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawi¢ i oczysci¢. Wbudowanie
powinno nastapi¢ po wykonaniu robot mokrych i wyschnigciu budynku.

UWAGA! Montaz stolarki okiennej i drzwiowej wykonywa¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentow.

5.3. Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie wznoszenia $cian przez
powiazanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru. Kotwy w o$cieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone aby ich
odstgp od progu i nadproza nie byl wigkszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczal 80 cm. Oscieznice w trakcie
osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem OS$cieznice z aluminium osadza si¢ w o$cieza
nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1+1,5 cm. Przy osadzaniu
oscieznic w istniejacych §cianach, nalezy wykué gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowa¢ stojaki oScieznicy. Wpuscic¢
kotwy 1 zaklinowaé oScieznicg w murze. Zala¢ kotwy zaprawa cementowa. Luzy na wbudowanie w drzwiach
wewngtrznych uszczelni¢ rozpr¢zna pianka poliuretanowa lub welng mineralng. Przy drzwiach o zwigkszonej
izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametréw ustalonych dla drzwi. Przy montazu drzwi
przeciwpozarowych luz na wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypetniony np. welna mineralna niepalna o gestosci
min. 60 kg/m3. Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” ITB. Skrzydla drzwiowe kompletne, oszklone, montowa¢ po zakonczeniu wszystkich robodt
wykonczeniowych, aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydla drzwiowe wyregulowa¢ aby lekko sig
otwieraty i zamykatly a zamknigte dobrze przylegaty do oscieznicy.

5.4. Montaz stolarki okiennej

Do wbudowania okien nalezy zdja¢ skrzydta. Na czas wykonania uszczelnien przy uzyciu piankipoliuretanowej i kitow
oraz podczas prowadzenia robét tynkarskich i malarskich okna powinny by¢ oslonigte folia. W $cianie
jednowarstwowej okno powinno znajdowac si¢ w §rodku grubos$ci Sciany, w $cianie jednowarstwowej z ociepleniem
powinno by¢ dosuniete do ocieplenia a w $cianie wielowarstwowej okno powinno znajdowaé si¢ w strefie izolacji
termicznej $ciany. Przed wlasciwym zamocowaniem os$cieznica powinna zosta¢ ustawiona w o$ciezu i zblokowana za
pomoca klinéw montazowych lub specjalnych $ciskow montazowych. Punkty wstgpnego montazu oscieznicy powinny
by¢ usytuowane przy narozach o$cieznicy aby nie spowodowaé wygigcia jej elementdéw. Do zamocowania o$cieznicy w
osciezu stosowaé kotwy, tuleje lub specjalne wkrety. Wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Kotwy montuje si¢ w okre§lonym rozstawie na obwodzie o$cieznicy przed jej wstawienie w oscieze. Drugi koniec
kotwy przytwierdza si¢ kotkami rozporowymi do muru. Przy taczeniu okien w zestawy stykajace si¢ elementy oscieznic
faczy si¢ na wkrety lub Sruby w rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oScieznic wstawi¢ taczniki (listwy)
przewidziane dla konkretnego typu okien. Szczeliny migdzy oSciezem i o$cieznica wypehié pianka poliuretanowa. Przy
duzych gabarytach stolarki stosowac¢ rozpérki zabezpieczajace przed wygigciem elementéw ramy przez rozprezajaca si¢
pianke. Material uzyty na zewnetrznej stronie polaczenia powinien by¢ paroprzepuszczalny i zabezpieczaé przed
wnikaniem wody. W dolnej zewnetrznej cze$ci o$cieza wykonaé obrobki przejmujace i odprowadzajace wode
sptywajaca z plaszczyzny okna i oSciezy. Szeroko$¢ parapetdéw powinna by¢ tak dobrana, aby odprowadza¢ wodg w
odlegtosci 3+5 cm poza lico Sciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych” ITB.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6. Dostawca systemu

aluminiowego na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jako$cia ISO 9001.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materialow

Badanie materialdbw zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialtdow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
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gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci materialow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zataczone do dokumentacji odbiorczej. Wykonawca powinien przedstawi¢ dowodd akceptacji projektanta dla
zastosowanych rozwigzan.

6.2.2. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086 W celu oceny
jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢:

1. zgodno$¢ wymiaréw

2. jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki

3. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczegdtow konstrukeyjnych,

4. sprawnosc¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc,

5. stan 1 wyglad elementéw pod wzglgdem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

6. wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$é z

dokumentacja techniczna. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa:

skrzydta - w metrach kwadratowych (m2)

Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4 Zatozen szczegotowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane, tom II.
7.3. WielkoS$ci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbiér stolarki

Odbidr drzwi wewngtrznych nalezy przeprowadzac w trzech etapach:

I przed wbudowaniem na zgodnos¢:

- z aprobatg techniczna,

- Z zamoOwieniem,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- kompletnos¢ okué,

IT w trakcie prac budowlanych w ramach robot ulegajacych zakryciu:

- podparcia progow,

- zamocowania oscieznic,

- uszczelnienia luzow

I11 po wbhudowani na sprawdzenie:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- czy nie ulegly zmianie geometryczne cechy o$cieznic,

- wystapienia uszkodzen mechanicznych lub trwatych zabrudzen,

- prawidtowosci osadzenia (odchylenie od pionu o$cieznic nie moze przekracza¢ 2 mm z Im
oscieznicy, nie wigcej jednak niz 3mm na calg oScieznicg).

- dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- sprawnosci dziatania,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne zasady dotyczace podstaw platnosci
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-I1SO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

10.3. Inne dokumenty

a) Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

b) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa 1997

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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KATEGORIA —45421152-4
Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

INSTALOWANIE ZABUDOW Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

Zabudow z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna na zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zabudow z ptyt G-K na ruszcie metalowym do, ktorych wykonania zostaly uzyte materialy odpowiadajace
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych:

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot podano w OST ,,Wymagania
0go6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Plyty gipsowo-kartonowe nie rozprzestrzeniajacych ognia ,

Ptyty gipsowo-kartonowe,

Grubos$¢ 12,5 mm

Cigzar ok. 8,75 kg/m2]

Wymiary 1200 x 2000 - 3000 [szer. x dt. Mm]

Niepalna produkt zaliczony do klasy A2-s materiatow budowlanych, nie rozprzestrzeniajacy ognia.

2.2. Profile stalowe zimnogigte

Do wykonania rusztow $cian, okladzin $cian powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej,
ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1.:
1997:

- pionowe (stupki) CW 50, CW 75, CW 100 z blachy stalowej 0,6 mm,

- poziome (sufitowe i podtogowe) UW 50, UW 75, UW 100 z blachy stalowej 0,55 mm,

- o$cieznicowe UAS50, UA75, UA100 z blachy stalowej 2,0 mm,

- narozne LW50, LW75, LW100 z blachy stalowej 0,6 mm.

Dopuszczalne odchylenie ksztaltownika od prostoliniowo$ci wynosi | mm/m.

Ksztaltowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszona
ogniowo) charakteryzujaca sig :

- gruboscia >7pum (100g/m2 lub >19 pm (275g/m2) badana wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie masy powtoki wg PN-
EN 10142+A1: 1997),

- przyczepnoscia — brak ztuszczen wg PN-EN 10142+A1: 1997,
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- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

2.3. Akcesoria

Akcesoria stalowe shuza do taczenia ksztattownikoéw konstrukeji nosnej z podtozem i migdzy soba:

- laczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow stalowych wg
pkt. 2.3. Inne akcesoria stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- taSmy spoinowe: z wtokna szklanego, samoprzylepna z wtokna szklanego, perforowana papierowa — do wzmacniania
spoin migdzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10 mm-— do
uszczelniania potaczen konstrukcji ze stropem i §cianami bocznymi.

Akcesoria do taczenia plyt:

Do taczenia ptyt z konstrukcja nosna nalezy stosowa¢ ocynkowane i/lub nierdzewne gwozdzie, wkrety lub klamry.

- Gwozdzie musza posiada¢ $rednice dn w zakresie 2,0 mm < dn < 3,0 mm oraz $rednicg tebkow > 1,8 dn.
Wytrzymato$¢ na rozciaganie powinna wynosi¢ co najmniej 600 N/mm?2.

- Klamry musza posiada¢ $rednicg drutu dn > 1,5 mm i szerokos¢ br > 6 dn.

- Wkrety musza posiadaé $srednicg dn > 3,5 mm.

2.4. Wkrety

Do mocowania ksztalttownikow nos$nych, taczenia ksztaltownikéw migdzy soba oraz mocowania profili w uchwytach
powinny by¢ stosowane: wkrety stalowe O 3,5 mm x 25 mm, O 3,5 mm x 35 mm, blachowkrgty samowiercace: O 3,5
mm x 25 mm, O 3,5 mm x 35 mm,

Wkrety powinny odpowiadaé normie: PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z
weglebieniem krzyzowym, PN-EN | SO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czgéci zlacznych ze stali
nierdzewnych, odpornych na korozje. Czgs$¢ 4: Wkrety samogwintujace i by¢ zabezpieczone przed Korozja.

2.5. Masa szpachlowa

Do wykonywania potaczen miedzy ptytami oraz spoin naroznych i obwodowych powinny by¢ stosowane gipsowe masy
szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa
szpachlowa przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okreslaja
instrukcje Producentow dla poszczegolnych wyrobow.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Zabudowy z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac przy uzyciu elektronarz¢dzi i drobnego sprzety
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow

Materialy systemoéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okres$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
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opakowaniu powinna znajdowac¢ si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg 1 adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na poziomym i mocnym
podktadzie. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na podkladach dystansowych.
Pierwsza plyta spelnia rolg opakowania. Kazdy z pakietow jest spigty tasma stalowa. Wysokoé¢ sktadowania do pigciu
pakietéw jednakowej ditugosci, jeden na drugim. Plyty winny by¢ chronione przed wilgocia oraz bezposrednimi
wplywami atmosferycznymi Transport r¢czny powinien odbywac si¢ w potozeniu pionowym.

4.3. Transport materialéw

Transport materiatow odbywa si¢ w sposOb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych. Roztadunek materiatow recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywac si¢ w
sposob zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu min. 200 kg lub Zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed rozpoczgciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadoéw. Oktadziny z ptyt
G-K nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 00C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i
dobrze przewietrzone.

5.3. Sciany z plyt G-K

Przebieg $cian wyznacza si¢ za pomoca sznura lub liniatu zaznaczajac otwory drzwiowe. Profile przytaczeniowe UW
mocuje si¢ do posadzek i stropow za pomoca uniwersalnych elementdéw mocujacych rozmieszczonych nie wigcej niz co
100 cm. Dla uzyskania odpowiedniej dzwigkoszczelnosci profile musza by¢ odizolowane od posadzek i stropow tasma
izolacyjna. Profile stupkowe C musza wchodzi¢ w poziome profile U min. 1,5 cm i nie by¢ do nich mocowane. Profile
rozmieszcza si¢ nie wigcej niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstgpne) podlega korekcie na etapie
przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt. Odlegtos¢ ostatniego profilu od $Sciany nie powinna by¢ wigksza niz
30 cm.

5.3.1. Kotwienie rusztu

W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest oktadzina, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj kotwienia
rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: musza spetnia¢ warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztaltownikéw stropowych i
posadzkowych 125 cm.

5.3.2. Montaz plyt

Przy montazu stosowa¢ nastepujace zasady:

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle do kierunku
na$wietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podluznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dlugich krawgdzi
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plyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzedzie mogla by¢ mocowana petna ilo$¢ ptyt, nalezy je tak rozmiescic,
aby na krancach rzgdu znalazty si¢ odcigte kawatki ptyt o szerokosci zblizonej do potowy dlugosci plyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych rzedach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o

odleglos¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych lub innych okladzina G-K ma by¢ wielowarstwowa, to nastgpne warstwy ptyt nalezy
mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy no$nymi elementami
rusztu.

Nakresli¢ przebieg $cian na podtozu, stropie i $cianach z zaznaczeniem ewentualnych otworow drzwiowych. Roztozy¢
tasmy izolacyjne z welny mineralnej lub z pianki poliuretanowej po obwodzie $ciany. Nastgpnie przyciac profile C na
wysokos¢ 1 rozstawi¢ w odleglo$ci max. 62,5 cm (60cm) w obu rzgdach. Wyspoinowaé szkielet. Nie mocowac profili C
do U. Zamocowac¢ profile towarzyszace otworom drzwiowym wzmacniajac je od $rodka, np. drewniang kantowka.
Przykreci¢ plyty z jednej strony jako pierwsza warstwe poszycia na styk. Spoin nie szpachlowaé, nie klei¢. Mocowaé
plyty pierwszej warstwy wkretami samogwintujacych w rozstawie ca. 40 cm jedynie do elementow typu C. W
rozstawie 25 cm w przypadku, gdy plyty drugiej warstwy beda mocowane bezposrednio do pierwszej warstwy za
pomoca klamer lub wkretow. Wbudowacé instalacje i wypelnienie z welny mineralnej. Odpowiednie upchnigcie welny
mineralnej powinno zapobiega¢ jej wypadaniu. Zamontowaé poszycie z drugiej strony $ciany z ptyt w sposob j.w.
Nastepne warstwy poszycia z kazdej strony montowa¢ z ptyt za pomoca wkretdow samogwintujacych mm w rozstawie
20,5 cm, z zachowaniem szerokoS$ci spoiny 5,0 mm. Przy montowaniu poszycia wiclowarstwowego zwraca¢ uwage na
koniecznos$¢ przesunigeia spoin pionowych ptyt w pierwszej i nastgpnych warstwach. Spoiny poziome wykonywacé jako
klejone na styk Klejem w obu warstwach. Przy wysokosci §ciany wigkszej od wysokos$ci ptyty sztukowanie ptyty nalezy
prowadzi¢ naprzemiennie od gory i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krotsze niz 30 cm. Alternatywnie druga
zewnetrzng warstwe ptyt mozna mocowac bezposrednio do pierwszej za pomoca wkretow lub klamer bez zwracania
uwagi na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Spoiny taczace $ciany z elementami masywnymi nalezy wykona¢ z masy
szpachlowej z uzyciem papierowej taSmy izolacyjnej lub wypelni¢ masa trwaleplastyczna. Na obrzezu otworéw
drzwiowych zamontowaé elementy wzmacniajace wg potrzeb. Przewidzie¢ wykonanie potaczen dylatacyjnych w
miejscu dylatowania konstrukcji budynku z wykorzystaniem profilu elastycznego systemowego.

5.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt wykonane sq z fazowaniem umozliwiajacym zbrojenie potaczenia sasiednich ptyt. Zbrojenie wykonuje
si¢ taSma papierowa lub z wtokna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masg szpachlowa i wci$nigcie tasmy
zbrojacej. Po zwiazaniu pierwszej warstwy nalozenie tej samej masy Szpachlowej na szerszej powierzchni i na
wyschnigta spoing natozenie masy szpachlowej nawierzchniowe;j, stanowiacej podktad pod farbg. Przy zbrojeniu tasma
samoprzylepna stosowane sa dwa cykle tj. naklejenie taSmy i jednokrotne wypetnienie spoin masa szpachlowa, a po jej
wyschnigciu Szpachlowanie masa nawierzchniowa. Szpachlowanie przycinanych krawedzi plyt poprzedzone jest
poszerzeniem spoiny za pomoca struga katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych
wykonanie zbrojenia i szpachlowania. R6znica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, ktéra wykonuje si¢ na
szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagnigcia” szpachlowanej spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan materialtdow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby
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maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwo$¢ plyt g,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia plyt,

- wystepowanie uszkodzen powloki cynkowej elementow stalowych.

6.2.2. Wyniki badan ptyt i innych materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchni¢ suchych tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Zasady obmiarowania zgodne z pkt. 4 Zalozen
szczegotowych Rozdziatu 20 Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. Wielko$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe elementow suchej zabudowy okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.2. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidlowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkoéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o
kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢
katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja. Krawgdzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin
zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonany z
doktadnoscia do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu U na
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szkielety $cian dzialowych

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe gigte na zimno otwarte okre$lonego przeznaczenia. Ksztattowniki typu C na
szkielety $cian dzialowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Ta$émy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposdb ciagly do obrobki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasno$ci mechaniczne cze¢$ci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych
PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek..

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jako$ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcja montazu plyt gipsowo - wtoknowych.

2. Instrukcja ,,Montaz systemow suchej zabudowy”.

3. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa, 2005.

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45410000-4
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych — tynkow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- tynku zwyktego cementowo - wapiennego

stanowiacych warstweg ochronna, wyro6wnawcza, ksztattujaca forme architektoniczna tynkowanych elementow, do
ktorej wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Marka zaprawy do wykonania tynkéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/ B-14501 i
PN-EN 998-2:2004.

2.2. Tynk cem-wap kat. 111

Tynk cem-wap kat. I11 sktada si¢ z: zaprawy cementowa M 20, zaprawy cem-wap M 4, zaprawy wapienna M 0,6

2.3. Siatka tynkarska

Siatka tynkarska .

Rozmiar oczka 5 x 5 mm

Gramatura 75 g/m2

2.4, Katowniki aluminiowe

Naroznik aluminiowy perforowany z siatka pod tynkowa.

2.5. Szpachléowka do tynkow

Mineralna szpachlowka do naprawy tynkéw tradycyjnych i wykonania cienkowarstwowych przecierek wewnatrz
budynku. Mieszanka cementow z wypeliaczami mineralnymi i modyfikatorami do rozrobienia z woda.

Wtasciwosci:

- paroprzepuszczalny,

- 0 dobrej przyczepnosci,
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- zbrojona mikrowtoknami.

Sktadowanie do 12 miesigcy od daty produkcji, w nieuszkodzonych oryginalnych opakowaniach, na paletach i w
suchych warunkach.

2.6. Spoiwa

Cement do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM 1I/B 32,5 z dodatkiem zuzla lub
popioléw lotnych oraz cement hutniczy CEM III 32,5 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C, zgodny z norma PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Wapno do zaprawy
cementowo - wapiennej nalezy stosowaé wapno spelniajace wymagania normy PNEN 459-1:2003, sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.7. Piasek

Piasek rzeczny lub kopalniany powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/AC:2004, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich $rednioziarnisty. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.8. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych Wykonawca powinien korzystac z:
- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przenosnych zbiornikéw na wodg

- elektronarzedzia

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé si¢ odpowiednimi $rodkami transportu. Cement i
wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem. Cement i wapno suchogaszone workowane w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach, mozna przewozi¢
dowolnymi §rodkami transportu. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5. Tynki zwykte ze wzglgdu na miejsce
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stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbg warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-
101000.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych nalezy zakonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego. Tynki
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Co i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej
0Co W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj.
W ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podloza

Podloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-101000 p.
3.3.2. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
thustych.

5.3.1. Podloze z elementéw ceramicznych

Spoin w murach z cegiet nie nalezy wypetnia¢ zaprawa na glebokos¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych
mozna usuna¢ 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnig
muru nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonanie tynkéw zwyklych

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Proporcje
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagan marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B10100 p. 3.3.1.
Sposoby wykonywania tynkéw zwyktych powinny byé¢ zgodne z danymi okre$lonymi w tbl.4 normy normie PN-
70/B10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢
zgodne z norma jw. Tynk zwykly cem.-wap. III kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w
sposob standardowy. Sktada si¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wykonywac z zaprawy

cementowej M 20,

- narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykonywaé¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. Powinien by¢ nanoszony
po zwigzaniu zaprawy obrzutki, cementowo - wapienny do tynkow nie narazonych na zawilgocenie o stosunku M 1,

- gltadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. W tynkach nie narazonych na zawilgocenie uzywaé zaprawy
wapiennej M 0,6.

- Tynk cementowy-wapienny II kategorii sktada si¢ z obrzutki i narzutu:

- obrzutke na podtozach ceramicznych i z betonu komoérkowego nalezy wykonywac z zaprawy

cementowej M 20,

- narzut wierzchni nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
narzutu przesuwac pace stale w jednym kierunku. Do tynkéw narazonych na zawilgocenie na narzut uzywac zaprawy
M 4 Tynk uktadac¢ na siatce tynkarskiej. Narozniki przy o$ciezach drzwiowych i okiennych zabezpieczy¢ naroznikami
aluminiowymi.

5.5. Wykonanie cienkowarstwowej szpachléwki

Podloze powinno by¢ wolne od tluszczow, bituméw, pytdow i innych substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba catkowicie usunaé. Podloze malo nasigkliwe i niejednolicie
wilgotne nalezy obficie nawilzy¢ woda. Przed naktadaniem szpachlowki podtoze musi by¢ wilgotne ale nie mokre.
Szpachlowke przygotowac mieszajac z woda do uzyskania jednorodnej masy. Na przygotowane podioze szpachlowkg
naktada¢ i wygladza¢ paca metalowa. Po stgzeniu masy zaciera¢ paca filcowa lub styropianowa. Do wypelniania
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glebokich ubytkow szpachlowke mieszaé z mniejsza iloscia wody. Po wyschnigciu wypelnien, szpachlowka o
normalnej konsystencji , wykona¢ warstwg wyrownujaca. Pracg wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze
powietrza i podtoza od 50C do 250C. Wykonane przecierki nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem przez
delikatne rozpylanie wody, zapobieganie przeciagom, zmniejszenie temperatury pomieszczen .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegodlno$ci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykte”. Wyniki badan materialow i zaprawy
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania tynkoéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i umozliwiac¢
oceng wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa tynkoéw jest metr kwadratowy (m?2).

Powierzchnie tynkdéw oblicza si¢ jako iloczyn dlugosci §cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu
cokolu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gornej krawedzi tynku, jezeli Sciana jest
tynkowana do pewnej wysokosci.

Powierzchnig pilastrow wlicza si¢ do powierzchni tynkow w rozwinigciu, jezeli ich szeroko$¢ nie

przekracza 30 cm..

Z powierzchni tynkOw nie potraca si¢ powierzchni nie tynkowanych, ciagnionych, obrobek kamiennych, kratek,
drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2, jezeli oScieza ich sa
nie tynkowane.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Jezeli chociaz
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jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
rozwiazan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,

zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3.0dbior tynkéw zwyklych

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na calej dlugos$ci kontrolnej 2 m taty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne s3:

- wykwity w postaci nalotow roztwordw soli przenikajacych z podloza wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw,
plesni itp.,

- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocen¢ wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonow.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czeg$¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakos$ci i zarzadzanie
systemami zapewniania jakosci.

PN-B-30042: 1997
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10.2. Inne materialy
Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cz¢$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1 ,, Tynki”,
wydane ITB — 2003r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45430000-0
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

POKRYWANIE PODLOG I SCIAN
OKLADZINY I WYKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych, wyktadzin PCV ktoére stanowia warstwe ochronna, do ktérych
wykonania zostang uzyte wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Plytki gresowe antyposlizgowe

- wymiary 30x30cm

- antyposlizgowe klasy R101

- nasiakliwo$¢ 0,05% w klasie B1

- powierzchnia gtadka, matowa

- twardo$¢ powierzchni 6%

- odpornos¢ na $cieranie 120-150mm3

Zastosowanie: Wykonczenie posadzek w tazienkach, pomieszczeniach gospodarczych i pomocniczych

2.3. Listwy wykonczeniowe

Listwy z tworzywa do wykonczenia krawedzi oktadziny z ptytek terakotowych.

2.4. Zaprawa klejowa elastyczna

Hydraulicznie wiazaca zaprawa cementowa cienkowarstwowa do mocowania i uktadania ptytek ceramicznych.
Powinna charakteryzowac si¢ dobra przyczepno$cia kontaktowa, stabilno$cia i wysoka zdolno$cia akumulacji wody;
wodoodporna oraz odpornoscia na zmienne temperatury.

Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Zuzycie 1,2 kg/m2 —na 1 mm grubosci warstwy (ptytki 15 x 15:0k. 2,3-2,6 kg/

m2, ceramika budowlana: ok. 2,6 kg/m2 w zalezno$ci od ceramiki i sposobu uktadania)

2.5. Fuga

Cementowa, elastyczna nie przepuszczajaca wody, odporna na zabrudzenia zaprawa fugowa o latwej obrobce o
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trwatym kolorze do spoin o szer. 2-5 mm.

Temperatura stosowania +5 oC + +30 oC

Czas przydatno$ci do uzycia ok. 2h

Zuzycie ok. 0,5 + 0,7 kg/m2 — (przy ptytkach 15 x 15 cm lub 15 x 20 i 3 mm szer. spoiny)
2.6. Silikon uniwersalny

Gotowy do uzytku, przystosowany do naktadania pistoletem do wyciskania, $rodek uszczelniajacy o dzialaniu
grzybobdjczym.

Temperatura stosowania +5 oC + +40 oC

Odporno$¢ na temperatury -50 oC + +150 oC, w wodzie do +80 oC

Szerokos¢/glgbokos¢ spoiny min 10mm/8mm, max 20mm/12mm

Zuzycie fuga 10mm/10mm — 310 ml/3,1 m

2.7. Glazura

- wymiary 30 x 60cm

- nasiakliwo$¢ 0,05% w klasie B1

- powierzchnia gtadka, matowa

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Roztwor gruntujacy rozprowadzamy watkiem ok. 150g/m

Do mieszania masy wygtadzajacej powinno by¢ uzywane mieszadto mechaniczne, ktérego maksymalne obroty nie
przekraczaja 600 obr./min (wyzsze obroty wplywaja na pogorszenie parametroOw masy i jej nadmiernego
napowietrzania). Mase rozprowadzamy za pomoca rakli zebatej i odpowietrzamy odpowiednim watkiem
odpowietrzajacym. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci i roOwnania powierzchni
wylewki po wyschnigciu powinno si¢ uzywacé szlifierki jednotarczowej (140 — 180 obr./min). Klej rozprowadzamy
przy pomocy pacy z grzebieniem zgbatym (B1). Walec o wadze min. 60 kg do doci$nigcia wykladziny i usunigcia
ewentualnego powietrza pozostajacego przy klejeniu brytow wyktadziny. Rolka dociskowa do montazu cokotow.
Frezarka rgczna i mechaniczna do frezowania potaczen wykladzin pod spawanie. Spawarka r¢czna lub automat
spawalniczy do taczenia brzegdéw wyktadzin na goraco.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Ptytki ceramiczne w opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Wyktadziny i oktadziny z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ opakowane, zamknigtymi $srodkami
transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do wykonania okladzin i wykladzin ceramicznych

Przed przystapieniem do wykonywania robot pokrywania podtog i Scian ptytkami ceramicznymi nalezy zakonczyc:
- wszystkie roboty budowlane, z wyjatkiem malowania $cian,

- podtogi z materialdow mineralnych wilacznie z cokolikiem,( w przypadku ktadzenia glazury)
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- roboty instalacyjne, wodno - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem prob cisnieniowych,
instalacje elektryczne bez montazu osprzgtu,

- wszystkie przebicia, kanaty i bruzdy naprawione i wykoniczone tynkiem lub masami naprawczymi. Temperatura nie
powinna by¢ nizsza niz +5 Co w ciagu calej doby.

5.3. Przygotowanie podloza

Podlozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢ $ciany lub posadzki betonowe,
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-kartonowych. Podloze betonowe powinno byé
czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczen bez rakow peknig¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny migdzy elementami
prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rowne. W przypadku wystepowania matych nierdwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a wigksze uskoki i ubytki wyrownaé zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. Podloze
z tynku w zakresie wykonania krawedzi i powierzchni powinno spetnia¢ wymagania zawarte w ST ,, Tynki zwykte
wewngtrzne”. Powierzchnia podtozy pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow,
peknigé i ubytkoéw, pozbawiona zanieczyszczen.

5.4. Wykonanie okladzin i wykladzin ceramicznych

5.4.1. Okladziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiarow, gatunkéw i odcieni. Wyznaczy¢ na
$cianie lini¢ pozioma, od ktoérej beda ukladane ptytki oraz przygotowal elastyczna zaprawe klejowa zgodnie z
instrukcja producenta. Elastyczna zaprawe klejowa rozprowadzi¢ paca zabkowang ustawiong pod katem ~500. Zaprawa
klejowa powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnig §ciany. Powierzchnia z natozona warstwa
zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu 15 minut.

Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy 0d

wyznaczonej na $cianie linii. Naktadajac ptytke, trzeba ja lekko przesunac po $cianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadane;j
pozycji i docisnaé tak, aby warstwa zaprawy klejowej pod plytka miata grubo$¢ 4+6 mm. Przesunigcie nie moze
powodowa¢ zgarniania zaprawy klejowej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci
spoiny nalezy stosowa¢ wkladki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usuna¢ nadmiar elastycznej
zaprawy klejowej ze spoin migdzy plytkami. Po zwiazaniu zaprawy klejami nalezy usunaé¢ wkiadki dystansowe i
wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania. Nadmiar masy zebra¢ ukosnie dodo spoiny. Po stwardnieniu masy w spoinach
oczysci¢ powierzchni¢ gabka z duza iloscia wody. Po wyschnigciu i stwardnieniu masy fugowej wytrze¢ powierzchnig
plytek Sciereczka. Krawedzie powierzchni oktadziny w trakcie ukladania wykancza¢ listwami z polipropylenu w
kolorze ptytek ceramicznych.

5.4.2. Wykladziny ceramiczne

Wykladzina powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy, typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje
inaczej. W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna.
W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana w linii wodorozdziatu. Na gotowym podiozu
uktadaé ptytki ceramiczne przy zastosowaniu elastycznej zaprawy klejowej, podobnie jak oktadzin $cian. Powierzchnia
z natozona warstwa elastycznej zaprawy klejowej powinna pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu 10 minut.
Warstwa zaprawy klejowej pod ptytka powinna mie¢ grubo$¢ 6+8 mm. Spoiny powinny by¢ doktadne wypetnienie
fuga. Aby szeroko$¢ spoin byla jednakowa, nalezy podczas uktadania plytek uzy¢ odpowiednich wkladek
dystansowych. Po zwigzaniu kleju usuna¢ wktadki i wypetni¢ fuga na menisk wklesty. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo a dopuszczalne odchylenie od linii prostej wynosi nie wigcej niz 1 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. Szczeliny taczace i dylatacyjne wypehic fuga silikonowa, jak rowniez szczeliny migedzy
ptytkami a urzadzeniami sanitarnymi. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo
o okre$lonym w projekcie pochyleniu (spadku).

5.4.3. Listwy wykonczeniowe

Pomigdzy posadzkami z réznych materiatbw montowaé katowniki rozdzielajace w trakcie ukladania plytek
ceramicznych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. - PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i
wymagania techniczne

- PN-ISO 13006:2001 Ptyty i plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci 1 znakowanie

- PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej
kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakos$ci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty 1 wyroby maja zaswiadczenia o jakoSci wystawione przez producenta oraz na
sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonegod wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania oktadzin i posadzek z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng
wszystkich wymagan a w szczego6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podlogowych, j.w.

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepno$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawa¢ ghuchego dzwigku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dlugosci 2 m (nie powinno przekraczac
2 mm na di. taty 2 m),

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tata o dtugosci 2 m ( nie powinno wigksze niz 2 mm na calej di. taty),

- prawidlowosci przebiegu i wypelnienia spoin poziomica i pionem z doktadno$cia do 1 mm.

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ warto$ci okreslonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- ptaszczyzny poziomej lub spadkow,

- nierdwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wigksze niz 3
mm na calej dlugosci laty),

- odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci
faty 2 m i nie wigksze niz [ /5 mm na catej dtugosci lub szerokos$ci posadzki).

- przebiegu i wypehienia spoin z doktadnoscia do 1 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej przez producenta
w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejacej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa tynkoéw jest metr kwadratowy (m?2).

Ptaszczyzng okladzin plytkami oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie oblicowanych $cian.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru okladzin i wykladzin

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny wynik. Jezeli chociaz
jeden wynik badania bedzie niepozytywny, okladzina z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ odebrana. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z rozwiazan:

- oktadzing poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor
wyrazi zgodg, obnizy¢ warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sa mozliwe powyzsze rozwiazania, usunac oktadzing i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podlozy

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.

Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbiér okladzin i wykladzin z plytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nastgpuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktorego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania oktadzin stwierdza si¢ na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny
powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne.

Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewngtrznego przez oceng wzrokowa

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

- przyczepnosci do podtoza

- prawidlowosci osadzenia kratek Sciekowych w podlodze, wktadek dylatacyjnych itp.

- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Odbiodr gotowych oktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- oceng wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunigcia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-ISO 13006:2001 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, whasciwos$ci i znakowanie
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

Alter ZETTA

ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok str. 48



SPECYFIKACJA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa na cele uzytkowe poddasza nieuzytkowego budynku straznicy przy ul. Mazowieckiej w Bobrowcu

zapewniania jako$ci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.

10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonficzeniowe, zeszyt 5 ,,Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych”, wydane ITB — 2004r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Instrukcje montazu wyktadzin z PCV wydana przez producenta

Karty techniczne produktow
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA —45442100-8
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

NAKLADANIE POWIERZCHNI KRYJACYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

powtok. Malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
okreslonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych specyfikacja (ST), obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie wewngtrznych powlok malarskich stanowiacych warstwe ochronng, do ktoérej wykonania zostang uzyte
materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Farba emulsyjna biala

Wodorozcienczalna farba emulsyjna, odporna na szorowanie przeznaczona do wykonywania gladkich i bardzo
odpornych na uszkodzenia powlok malarskich.

Dane techniczne:

Kolor biaty

Wydajnos¢ ok. 150 ml/m2

Gestos¢ ok. 1,2 g/cm3

Stopien potysku mat

Przechowywaé w temperaturze powyzej 00C.2.2.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Do wykonywania robot nalezy stosowac z elektronarzgdzia i drobny sprzgt budowlany

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniami. Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywem
warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta. Farby chlorokauczukowe do
malowania znakow przechowywacé z dala od zrédta ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywczych nalezy zakonczy¢ roboty

budowlane stanu surowego. Powierzchnie betonowe powinny byé oczyszczone z wystajacych grudek zwiazanego
betonu oraz thlustych plam i kurzu. Wystajace elementy metalowe, ktorych nie mozna usuna¢ powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi
mieszankami (posiadajacymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i zatrzeé¢ tak aby jej réwnos¢
odpowiadata calej otaczajacej powierzchni. Tynki zwykle powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢ usunigte przez wypetnienie odpowiednia zaprawa cementowa
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajace metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podloza z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam thuszczu. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt naprawione masa szpachlowa, na ktéra wydano aprobatg techniczng. W
przypadku stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdow oraz
sposoby usunigcia tych niezgodno$ci. Nastgpnie przeprowadzi¢ ponowna kontrolg podlozy a wyniki odnotowaé w
formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.3 Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

- podczas opadow atmosferycznych (w przypadku robot na zewnatrz budynku

- w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciagu doby nie nast¢gpowat

spadek temperatury ponizej 0oC,

- w temperaturze powyzej 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byla

wyzsza niz 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéow w trakcie prowadzenia robot malarskich $wiezo pomalowane, nie wyschnigte
powierzchnie nalezy ostonic.

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne na podtozach stalowych prowadzi¢ nalezy przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.

W pomieszczeniach zamknigtych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

5.5. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie wewnatrz budynku mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt 5.2., a
warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

- calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych oraz armatury

oswietleniowej,

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podiog drewnianych, tzw. biatych,

- calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata wykonczona
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fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po: -

- wykonaniu biatego montazu

- wlozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb zawierajaca informacje wymienione w pkt 5.4.
Elementy, ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.
Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, walkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie dwuwarstwowo
zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

- Na podtozach mineralnych stosuje si¢ tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikow)

ze wzgledu na niska wydajnosé;

- Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowa¢ powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnigciu;

- Naktadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w podloze.
Naktadanie walkiem

- Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i duza wydajnosc;

- Nalezy pamigta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujacych sig, aby pokry¢ wszystkie nierownosci podtoza.

Natrysk powietrzny

- Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

- Nalezy pamigtac o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usuna¢ ewentualne zanieczyszczenia

mogace zatkaé dyszg pistoletu.

5.5.1. Wykonanie powloki malarskiej farbg lateksowg

Farbe naktada¢ pedzlem lub natryskiwaé urzadzeniem typu airless. Warstwe gruntujaca wykonywac farba rozcienczona
max. 10% wody a warstwg wierzchnia rozcienczona max 5% wody. Malowanie mozna wykonywaé przy min
temperaturze 50C dla otoczenia i podloza. W celu uniknigcia réznic kolorystycznych na ztaczach pasm roboczych,
wigksze powierzchnie nalezy malowa¢ w jednym cyklu metoda ,,mokrym w mokre”. Nowe tynki wapienno cementowe
powinny by¢ malowane po 2-4 tygodni od potozenia Miejsca naprawy tynku musza by¢ dobrze zwiazane i suche. Plyty
gipsowo-kartonowe malowac po uprzednim zeszlifowaniu nadmiaru szpachlowki i zagruntowaniu.

Calkowicie oproznione pojemniki zutylizowac a resztki materiatu po wyschnigciu potraktowac jako odpady budowlane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami. Dostarczone na plac budowy materiatly nalezy
kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Farby i $rodki gruntujace powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt
10.1 Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobow z odpowiednia norma lub aprobata

techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widaé:

w przypadku farb ciektych:
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- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- zbrylenie,

- obce wytracenia,

- zapach gnilny,

- $lady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Wyniki badan materiatdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora. Kontrole
podtozy pod malowanie w zalezno$ci o ich rodzaju nalezy wykonywaé w nastgpujacych terminach:

- po otrzymaniu protokotéw ich przejgcia - tynkow

- nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty ich wykonania — betonu.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym
i oceni¢ czy zostaly spelnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. Wilgotno$¢ podlozy ceni¢ przy pomocy
odpowiednich przyrzadow. Wyniki kontroli podlozy nalezy odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz 14 dni po ich wykonaniu.

Ocenie podlega:

- wyglad zewngtrzny - Wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

- zgodno$¢ barwy i polysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym wyschnigtej powloki z wzorcem producenta

- odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatka Iniang lub bawelniang w

kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uznaé¢ za odporna na wycieranie, jezeli nie wystapity na

szmatce $lady farby

- przyczepno$¢ powtoki

— na podtozach mineralnych i wtdknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku 5
mm, po 10 oczek w kazda strong a nastgpnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepno$é powtoki nalezy uznaé
za dobra, jezeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie

— na podtozach drewnianych i metalowych zgodnie z norma PN-EN-1SO 2409

- odporno$¢ na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie mokra namydlona szczotka z twardej szczeciny, a
nast¢pnie doktadne splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie,
jezeli piana mydlana nie ulegnie zabarwieniu oraz cala badana powloka po wyschnigci bedzie jednakowej barwy i bez
przeswitow. Wyniki kontroli i badan powinny byé odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do
Dziennika Budowy. W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powtokom nie jest spetnione, nalezy uznacé,
ze powtoki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonaé dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialdéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnos$ci powtoki z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m2).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2.0dbior robét malarskich

Podstawe do odbioru wykonania robdt malarskich stanowi ich zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, podanymi w

dokumentacji powykonawczej. Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnos$ci wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. Roboty malarskie
wykonane nie zgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie obnizaja
wlasciwos$ci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do

ponownego odbioru.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawic:

- pelna dokumentacj¢ powykonawcza wraz z o§wiadczeniami stwierdzajacymi zgodno$¢ w/w robot
Z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materialow i wyrobow,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robot byty pozytywne.
Protokot odbioru powinien zawieraé:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania rob6t z zamdwieniem

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN-IS02409:1999 Wyroby lakierowane. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
przyczepno$ci migdzywarstwowe;.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowane.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne alkaidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne i alkaidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wn¢trz budynkow..

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewniania

jakosci 1 zarzadzanie systemami zapewniania jakoS$ci.

10.2. Inne materialy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czg$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
,,Powloki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne”. wydane ITB — 2003r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45110000-1
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIAI ROZBIORKI OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zZwiazanych z wyburzeniem obiektow budowlanych w ramach rozbudowy i modernizacji obiektu wymienionego w
punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.

1.3. Zakres robét objctych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wyburzeniem elementow,
kolidujacych z robotami modernizacyjnymi w budynku istniejacym.

- rozbidrka czgSci stropow,,

- rozebranie posadzek cementowych wraz ptytkami,

- skucie tynkow,

- demontaz cze$ci dachu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

nie wystepuja

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzgt do wykonania robét zwiazanych z wyburzeniem obiektow

Do wykonania rob6t zwiazanych z wyburzeniem obiektoéw budowlanych nalezy stosowac:

- mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidorkowej obiektow
przewidzianych do rozbioérki, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
bedzie okreslony przewidziany odzysk materiatow. Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z
elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub
wskazane przez Zamawiajacego. Jezeli jest mozliwe oraz dopuszczone przez Zamawiajacego spalenie nieprzydatnych
elementéw uzyskanych w wyniku prac rozbiérkowych, niezbedne czynnosci nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem
ustalen okreslonych w SST D-1.02.01 p. 5.4. Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stajg Si¢ wiasnoscia
Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) po usunietych obiektach budowlanych lub ich
elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonywane wykopy
drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Doty, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow drogowych, nalezy wypeti¢ warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”. Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego
uktadu. Wykonawca moze przystapi¢ do robot rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.2. Czynnosci wstepne

Roboty rozbidérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w stosunku do ktorych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Obiekty znajdujace si¢ na terenie prowadzonych robét, nie
przeznaczone do usunigcia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét wyburzeniowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek budynkow i budowli, gruzu,
kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzen elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypetniajacego doty po usunigtych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wyburzonych obiektéw budowlanych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA - 45262400-5
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podczas wykonywania wykonania
stalowych wzmocnien $cian i stropoéw. Zgodnie z opinia techniczna projektuje si¢ belki stalowe I200PE wzmacniajace
istniejacy strop poddasza . Ze wzgledu na kolizje z projektowanymi sanitariatami nalezy wycia¢ jeden stup drewniany
poddasza i wykona¢ shup ukryty w $cianie. Potaczeni stupa z drewnianym oczepem wykonaé za pomoca L200x200x12.
Nalezy wykona¢ stalowe nadproza nad otworami instalacyjnymi w $cianach konstrukcyjnych. Nadproza wykonaé za
pomoca C80 skrecanych przy pomocy pretow o $rednicy 16mm..

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robo6t zwiazanych z wykonaniem konstrukcji
stalowych i obejmuja roboty zwiazane z obrobka elementoéw i ich potaczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Rusztowania — pomocnicze budowle czasowe, stuzace do wykonania projektowanego obiektu. Deklaracja Zgodnosci -
obowiazujaca na wszystkie materialy produkcji krajowej i importowane wbudowywane na trwate do konstrukcji.
Zgodnie z rozporzadzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane™ wydanym przez Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych jednostka upowazniona do ich wydawania jest Instytuty Badawcze.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Do wykonania konstrukcji stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktorych dostawcy posiadaja Deklaracje Zgodnosci.
2.1.Gatunki stali konstrukcyjnej

Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzywac stal18G2-305. Inne gatunki stali (np. pochodzace z importu)
moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inspektora jesli posiadaja Aprobate Techniczng . Stal dostarczana na
budowe powinna: mie¢ wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego, kolorowych przywieszek ze
znakami zgodnie z PN-73/H-01102,spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych: dla blach
uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203, dla walcowki, pretow i
ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, dla katownikow réwnoramiennych wg PN-81/H-93401, dla
ceownikow PN-86/H-93403, dla zetownikow PN-55/H-93405 dla dwuteownikow PN-86/H-9340736 Stal powinna by¢
dostarczona w odmianach plastycznosci D (udarno$¢ sprawdzana na probkach ISO Charpy'ego w temperaturze -20C)
lub (lepiej) w odmianie R ( udarnos¢ sprawdzana na probkach Mesnager'a w temperaturze -40C). Niezaleznie od
przedstawionych wyzej wymagan wszystkie blachy winny by¢ sprawdzone metods defektoskopii ultradzwigkowej
celem wykrycia ewentualnych wad ukrytych materiatu (rozwarstwienie w klasie P6 wg BN-84/0601- 05). Badanie to
moze by¢ wykonywane w hucie lub w zakladzie wytwarzajacym konstrukcje. Ksztattowniki i blachy ze stali 18G2A na
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zwiatrowanie, elementy pomocnicze oraz elementy montazowe — powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa pod
wzgledem gatunkéw, asortymentow i whasnosci.

2.2. Laczniki i materialy spawalnicze

Spetione musza by¢ wymagania PN-89/S-10050 i norm przedmiotowych:

Dla elektrod wg PN-74/M-69430 i PN 88/M-C69433 dla drutéw spawalniczych wg PN-88/M-69420, dla topnikow do
spawania zuzlowego wg PN-67/M-69356. Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych
pomieszczeniach z zapewnieniem ochrony przed korozja i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegdlne
asortymenty. Materiaty spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podtoga w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych
pomieszczeniach. Laczniki i materialy spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej konstrukcji
mostowej powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor
jest uprawniony do sprawdzenia, czy dzwigi posiadaja wazne swiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.
Wykonawca na zadanie Inspektora jest zobowiazany do probnego uzycia sprzgtu w celu sprawdzenia jego przydatnosci.
Sprawdzenie powinno odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé si¢ tak, aby
powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczen
mogacych utrzymywaé wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i
sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dlugotrwate sktadowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Cigcie elementéw i obrabianie brzegow

Cigcie elementow i obrabianie brzegéw nalezy wykonywac zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, ale tak by
zachowane byly wymagania PN-89/S-10050 pkt. 2.4.1.1. Dla wszystkich gatunkow stali stosowac cigcie gazowe
(tlenowe) automatyczne lub potautomatyczne, a dla elementéw pomocniczych i drugorzednych réwniez reczne. Brzegi
po cieciu powinny by¢ oczyszczone z grotu, naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia
nalezy wyréwna¢ na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnia ciecia elementow sasiednich. Arkusze nie
obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu. Ostre brzegi, ktore podlega¢ beda
zabezpieczeniu antykorozyjnemu, po cieciu nalezy wyrownywac i stepi¢ przez wyokraglenie promieniem r =2 mm lub
wigkszym. Przy cigciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi, ktore beda poddane
przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania oraz te, ktore osiagnety klase jakosci nie gorsza niz 3-2-2-4. wg PN-
76/M-69774. Po cigciu tlenowym powierzchnie cigcia i powierzchnie przylegle powinny by¢ oczyszczone z zuzla,
grotu, naciekdw i rozpryskow materiatu.

5.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw liniowych

Wymiary liniowe elementow konstrukcyjnych, ktorych doktadno$¢ nie zostata podana w Dokumentacji Projektowej lub
innych normach, powinny by¢ zawarte w granicach podanych w przy czym rozrdznia sie: wymiary przytaczeniowe, tj
wymiary konstrukcyjne zalezne od innych wymiarow, podlegajace pasowaniu, warunkujace prawidlowy montaz oraz
normalne funkcjonowanie konstrukcji, wymiary swobodne, ktorych doktadnoé¢ nie ma konstrukcyjnego znaczenia.
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5.3. Czyszczenie powierzchni i brzegow

Przed przystapieniem do sktadania konstrukeji Inspektor przeprowadza odbior elementow w zakresie usunigcia grotu,
oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéw stykowanych z zachowaniem wymagan PN-89/S-
10050.

5.4 Spawanie

Osoby kierujace spawaniem i spawacze powinni posiada¢ uprawnienia panstwowe uzyskane w systemie kwalifikacji
kierowanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierza¢ jedynie
wykwalifikowanym spawaczom, posiadajacym aktualne uprawnienia. Niezaleznie od posiadanych uprawnien zaleca sie
sprawdzenie aktualnych umiejetnosci spawaczy poprzez wykonanie probnych ztaczy elektrodami stosowanymi do 37
spawania przedmiotowej konstrukcji (szczegolnie dotyczy elektrod zasadowych). Temperatura otoczenia przy spawaniu
stali niskostopowych o zwyktej wytrzymatosci powinna by¢ wyzsza niz 0 C, a stali 0 podwyzszonej wytrzymatosci
wyzsza niz +5 C. Niedopuszczalne jest spawanie podczas opadow atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi
stanowisk roboczych i zlaczy spawanych. W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotnos¢ wzgledna
powietrza wieksza niz 80 %, mzawka, wiatry o predkosci wigkszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane
wyzej) nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujace otrzymanie spoin nalezytej jakosci. Ukosowanie
brzegéw elementdéw mozna wykonywacé recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, usuwajac zgorzeling i
nierownosci. Wszystkie spoiny czotowe powinny by¢ podspawane lub wykonane taka technologia (np. przez
zastosowanie odpowiednich podktadek), aby gran byta jednolita i gltadka. Obrobke spoin mozna wykonaé recznie
szlifierka lub frezarka albo stosowa¢ inna obrobke mechaniczna pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci
przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubosci. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, by¢ zgodne z
wymaganiami obowiazujacych norm i zaleceniami producentéw. Suszenie elektrod i topnikow powinno by¢ zgodne z
zaleceniami producentow. Wystapienie na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow tj. biatych krysztatow $wiadczy
o dlugotrwalym przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze o wejsciu wody w reakcje chemiczna ze
sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia si¢ elektrody. Suszenie elektrod przestarzatych jest bezcelowe, a
uzycie ich zabronione. Sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy spawanych zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna. Jego stan techniczny powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametrow
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga przekracza¢ 10 %. Wszystkie
spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Niedopuszczalne sa rysy lub pekniecia w

spoinie lub materiale w jej sasiedztwie. Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mie¢ wtracen zuzla,
pasm zuzlowych lub zaklg$nigé. W spoinach nie obrabianych nieréwnos¢ lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15 %
grubosci spawanych elementow.

5.5.Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy

5.5.1.Polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowej.. Spawanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-89/S-10050 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢
mozna w temperaturach powyzej 5C. Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja
spawacza jego marka. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja, ocenie jakosci i odbiorowi. Badania spoin polegajace
na ogledzinach.

5.6. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca moze zmieni¢ sposob montazu, z tym, iz musi przedstawi¢ projekt zmiany do zatwierdzenia u Projektanta i
Inspektora. Rusztowania stalowe z elementoéw sktadanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN- 70/9080-02.

W zasadniczych wymiarach rusztowan drewnianych dopuszcza sie nastepujace odchytki:

- w rozstawie szeregdéw pali lub jarzm +5 % rozstawu,

- w wychyleniu jarzm rusztowan z ptaszczyzny pionowej =5 % wysokosci jarzm, lecz nie wigcej niz 5 cm,

- w rozstawie poprzecznic i podluznic pomostu +5 cm.

5.7. BHP i ochrona srodowiska

Alter ZETTA

ul. Suraska 2/11
15-422 Biatystok str. 59



SPECYFIKACJA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa na cele uzytkowe poddasza nieuzytkowego budynku straznicy przy ul. Mazowieckiej w Bobrowcu

Za przestrzeganie aktualnie obowiazujacych panstwowych i lokalnych przepisow o BHP i ochronie $rodowiska
odpowiada Wykonawca. Inspektor nie moze nakaza¢ wykonania czynnoséci, ktorych wykonanie naruszyloby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robot, niezaleznie od dziatan
kontrolnych Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robot bedzie obejmowata:

- sprawdzenie czystosci krawedzi cigcia po cigciu tlenowym,

- odchytki wymiaréw liniowych,

- badania usunigcia grotu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajacych i brzegéow stykowanych z
zachowaniem wymagan PN-89/S-10050

- badania obrobki spoin,

- kontrola rusztowan zgodnie z BN-70/9080-02.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 t (tona) wykonanych konstrukcji stalowych 1mb (lub 1kg) $lusarki stalowej

8. PODSTAWA ODBIORU ROBOT.
Wymagania ogoélne odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 t konstrukcji 1mb (lub 1kg) konstrukcji stalowej obejmuije:
roboty przygotowawcze

zakup 1 dostarczenie materiatow

przygotowanie konstrukcji stalowej

pasowanie

wstepny montaz

montaz konstrukcji stalowej

naprawa uszkodzen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatos¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiardéw oraz ksztattu i potozenia.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.

PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.

PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.

PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.

PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne srub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z tbem szesciokatnym.
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PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.

PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym.

PN-66/M-82341 Sruby pasowane z bem szesciokatnym z gwintem krotkim.
PN-66/M-82342 Sruby pasowane ze tbem szesciokatnym z gwintem dtugim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KATEGORIA —45421160-3
Oznaczenie kodu wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot §lusarsko-
kowalskich.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt okreslonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu instalacje w
obiekcie wyrobow metalowych:
— balustrad,
—  pochwytow,
do ktorych zostaty uzyte materiaty odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy,
nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,,Wymaganiaog6lne” pkt 2.
2.2. Balustrady

Balustrady schodowe wewngtrzne wys. 1,10m pochwyt i stupki z ksztaltownika zamknigtego 50x30 gr. 2,5mm
malowany proszkowo,pochwyt mocowany do $ciany na prety 10x10mm, wypetnienie balustrady poziomo ksztattownik
zamknigty 25x25x2mm, pionowo ptaskowniki 20x5, mocowane do podtoza na marki 100x50x5Smm.

2.3. Pochwyty

Pochwyt z rury stalowej proszkowanej fi 50mm

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét §lusarsko-kowalskich

Roboty slusarsko-kowalskie nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podane sa w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych
Elementy $lusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
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opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajaca:

- nazwge i adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbg sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniaé stala gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materialy powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach poétotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdéw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale
takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materialéw

Transport materiatow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepisow
przewozowych.,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,,wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania robot §lusarsko-kowalskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oScieznice
drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.

5.3. Montaz elementéw

5.3.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprz¢tu powinno odbywacé si¢ zgodnie zespecyfikacja podana
w projekcie technicznym. Prace powinny by¢ tak przygotowane aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementow-§lusarsko kowalskich.

5.3.2. Przygotowanie podloza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do
robot:

- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.3.3. Montaz wyrobéw Slusarsko-kowalskich

Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno
wyrzadza¢ szkdd w pracach juz wykonanych. Prace pomocnicze zwiazanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem
wyrobow metalowych nalezy przygotowaé w taki sposob, aby bylo zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy osob,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z
dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera. Montaz wyrobow powinien sprowadzaé si¢ do
scalania potaczeniami $rubowymi elementow wyrobu i mocowania wyrobu do podtoza. Wiercenie lub przebijanie
otworow w elementach w trakcie montazu jest nie dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powloki antykorozyjne
wyrobow. Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworow montazowych w podlozu: posadzce,
$cianach. Wklejenie kotkéw mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania
dopuszczalnej wytrzymalosci polaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podioza. Nie dopuszcza si¢ do
montazu wkretami, §rubami z uszkodzonymi tbami. Dlugosci $rub powinny by¢ ustalane w zalezno$ci od catkowitej
grubosci faczonych czgsci, uwzgledniajac naddatek na podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie
powinny wystawa¢ ponad nakretke wigcej niz o 2 zwoje gwintu, a wkrecone w gwintowany otwor przelotowy nie
powinny wystawaé ponad ptaszczyzne taczonych czesSci lub elementdw. Do taczenia elementéw metalowych z
konstrukcja budowli stosowaé nalezy zlaczy rozporowych, kolkoéw kotwiacych. Osadzanie kotkow rozporowych
powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwor powinien odpowiadac¢ $rednicy kotwy,

- z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
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- weisnaé kotek w wywiercony otwor lekkim uderzeniem mlotka

- przestrzega¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

- kotek rozpreza¢ dokrecajac srubg dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwor powinien by¢ nieco wigkszy od Srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- weisnaé w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiagnigciu petnej no$nosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobow
metalowych. Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny by¢ metalowe
wkrecane lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowac zgodnie z rysunkami szczegoétowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materialow

Badanie materialow zastosowanych do wykonania elementow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie
zataczonych zas§wiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen wykonawcy z kontroli jakosci
elementow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku,
gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakos$ci materiatlow we wlasnym zakresie, wyniki tych badan powinny
by¢ zalaczone do dokumentacji odbiorczej

6.2.2. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw metalowych powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiarow — tasma stalowq z doktadnoscia do 1 mm, suwmiarka, szczelinomierzem,

- wykonczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubo$ci powtoki i jej szczelnosci,

- powtoki nie powinny wykazywaé pecherzy, odpryskow, tuszczenia lub peknigé,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna oraz ich
zamocowania i dzialania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodnos$¢ z niniejsza specyfikacja, wymaganiami norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymienione badania nalezy przeprowadzac przy odbiorze kazdej partii elementow. Wyniki badan materiatdw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.3. Badania jako$ci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

- stan 1 wyglad elementow pod wzgledem rownos$ci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementow,

- szczelno$¢ wbudowanego elementu na przenikanie wod opadowych,

- stan 1 wyglad wykonczenia wbudowanych elementow na zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzié protokot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robot Slusarsko-kowalskich jest mb, m2, szt, kpl, kg. Zasady obmiarowania zgodnie z pkt. 4
Zatozen szczegotowych KNR 2-02 Konstrukcje budowlane.

7.3. WielkoS$ci obmiarowe

Wielko$ci obmiarowe okresla sig na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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8.2. Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nast¢pujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementoéw i ich sktadowych z dokumentacja techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidlowos$¢ wykonania polaczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub), Srednice otworow,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

- prawidtowos¢ dziatania elementdw ruchomych oraz urzadzen zamykajacych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenia komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady dotyczace podstaw platnosSci
Ogolne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 20225:1994 Czesci zlaczne. Sruby, wkrety 1 nakretki. Wymiarowanie,

PN-EN 26157-1:1998 Czgsci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety i $ruby dwustronne
og6lnego stosowania.

PN-EN ISO 15481:2002 Wkrety wiercace samogwintujace z tbem walcowym wypuktym z
wglebieniem krzyzowym

PN-73/H-92903 Stopy cynku. Blachy i tasmy

PN-88/H-01105 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogolne zasady ochrony

PN-ISO 6707-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOéw zapewnienia jakoSci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montazu elementéw metalowych wydane przez poszczegdlnych Producentow.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

3. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Tom I. Cz¢s$¢ 4, Arkady,
Warszawa 1997,

4. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Budownictwo ogdlne” Tom
I. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB.
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