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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. 5¢cm - cze$ciowe rozebranie m?2
d.1/0504-01 posadzek poddasza pod montaz belek stalowych wzmacniajacych istniejacy strop
poddasza oraz pod wykonanie wymian w stropie poddasza
wzm. stropu |10.04*0.60*9 m2 54.216
poddasza
wymiany w  |((0.74+0.50)+(0.50+0.50))*1.00+0.30*1.00 m2 2.540
stropie nad
garazem
RAZEM 56.756
2|KNR 4-01 Rozebranie stropéw ceramicznych gestozebrowych - rozkuwanie stropu Teriva Il - |m?2
d.1]0351-04 pasami po 60cm wraz z tynkiem wg rys. K-01 i K-02
wzm. stropu |10.04*0.60*9 m2 54.216
poddasza -
rys.K-01 i K-
02
RAZEM 54.216
3|KNR 4-01 Wykucie gniazd dla belek wg rys. K-01 i K-02 m3
d.1]0313-03
wzm. stropu |0.35*0.50*0.15*9*2+0.10*0.50%0.30*2 m3 0.503
poddasza -
rys.K-01 i K-
02
RAZEM 0.503
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd w $cianach m3
d.1/0313-02
nadprozaz |(0.50+0.70+1.00+1.20)*2*0.10*0.05 m3 0.034
ksztattowni-
kéw C80 nad
otworami na
przebicia ins-
talacyjne
przeniesienie |0.20*0.15*3.44 m3 0.103
slupka wg
rys.K-04
RAZEM 0.137
5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym wg ry. K-03 szt.
d.1/0333-21
wymiany w <0,74x0,50>2+<0,30x1,00>4 szt. 6.000
stropie nad
garazem
RAZEM 6.000
6/KNR 4-01 W ykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1/0329-05 mentowej dla otworéw
na czerpnie w|1.20*0.50*0.25*2 m3 0.300
osi Aiwosi4
na otwory ins-|(0.50*0.30+0.70%0.30)*0.25 m3 0.090
talacyjne w
osi 3
na drzwi pod- | 1.05*2.10*0.415 m3 0.915
dasza w osi 3
RAZEM 1.305
7|KNR 4-01 Poszerzenie otworu na drzwi D1* m3
d.1/0349-02
drzwi na par- |0.08*0.30*2.00 m3 0.048
terze zaple-
cze socj./ga-
raz
RAZEM 0.048
8/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1/0804-01
klatka scho- |3.43*2+2.95+1.22 m 11.030
dowa
RAZEM 11.030
9/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-|m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztem utylizacji gruzu
1101-05
posadzki (10.04*0.60+((0.74+0.50)+(0.50+0.50))*1.00+0.30*1.00)*0.05 m3 0.428
strop Teriva Il |54.216*0.355 m?3 19.247
wraz z tyn-
kiem
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gniazdana |0.503 m3 0.503
belki
bruzdy w 0.137 m3 0.137
Scianach
otwory w stro-|(0.74*0.50*2+0.30%1.00)*0.355 m3 0.369
pie - wymiany
otwory w 1.305 m3 1.305
scianach -
czerpnie, pod
instalacje,
drzwi na pod-
daszu
poszerzenie |0.048 m3 0.048
otworu
drzwiowego
RAZEM 22.037
2/45223500-1 |ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
10/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego C20/25 - zabe- |m3
d.2|0203-08 tonowanie wylewek stropowych wg rys. K-02
wzm. stropu |9%(0.60%0.14+2*0.10*0.16)*10.04 m3 10.482
poddasza -
rys. K-02
RAZEM 10.482
11/KNR 2-02 Belki zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - reczne ukta- | m3
d.2/0210-05 danie betonu - wymiany z betonu C20/25 wg rys. K-03
wymiany w  |0.30*0.25*1.00*4 m3 0.300
stropie nad
garazem -
rys. K-03
RAZEM 0.300
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.2|/0290-02 ne
wzm. stropu  |1.5244 t 1.524
poddasza -
rys. K-02
wymiany w  |0.1427 t 0.143
stropie nad
garazem -
rys. K-03
RAZEM 1.667
3/45223100-7 |ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUKCJI STALOWYCH
13/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw stemplami - podparcie zeber stropowych |szt.
d.3|0422-03 Teriva Il przed rozkuciem gérnym partii zeber podporami stalowymi
wzm. stropu | 15*8 szt. 120.000
poddasza
RAZEM 120.000
14| KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania stropéw stemplami szt.
d.3/0422-07
wzm. stropu  |120 szt. 120.000
poddasza
RAZEM 120.000
15|KNR-W 4-01 | Wykonanie poduszek betonowych pod belki szt.
d.3/0206-01
analogia
wzm. stropu |18*0.20*0.05 szt. 0.180
poddasza
RAZEM 0.180
16 Dostawa i montaz belek stalowych 1200PE wg rys. K-01, K-02 kg
d.3|kalk. wtasna
wzm. stropu  |4238 kg 4 238.000
poddasza -
rys. K-01, K-
02
RAZEM 4 238.000
17 Dostawa i montaz profili stalowych C80 wg rys. K-03 kg
d.3|kalk. wtasna
nadprozaz |90 kg 90.000
ksztattowni-
kéw C80 -
rys. K-03
RAZEM 90.000
18|KNR 2-02 Wypetnienie przestrzeni w ksztattownikach stalowychwetna mineralng wg rys. K-  |m?2
d.3/0613-03 01, K-02
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wzm. stropu  |0.20*10.04*9 m?2 18.072
poddasza -
rys. K-01, K-
02
RAZEM 18.072
4/45262520-2 |ROBOTY MUROWE
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.4|0304-04 cegtami
otwor drzwio- [0.90*2.00*0.41 m3 0.738
wy na podda-
Szu w osi 3
RAZEM 0.738
5/45261000-4 |DACH
20/KNR 4-01 Podparcie ptatwi drewnianych na czas wykonywania wzmocnienia stropu podda- |szt.
d.5/0422-03 sza
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
21|KNR 2-02 Stupek 12x12cm o dtugosci do 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2z  |m3
d.5|0407-03 tarcicy nasyconej wg rys. K-04 drew.
rys. K-04 3.44*0.12*0.12 m3 0.050
drew.
RAZEM 0.050
22|KNR 2-02 Zastrzat 12x12cm, przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  |m3
d.5|0409-04 wg rys. K-04
dodatkowy  [0.60*0.12*0.12 m3 0.009
zastrzat - rys.
K-04
RAZEM 0.009
23 Przeniesienie istniejacego zastrzatu 12x12cm wg rys. K-04 m3
d.5|kalk. wtasna
rys. K-04 1.20*0.12*0.12 m3 0.017
RAZEM 0.017
24 Montaz wspornika dla ptatwi (oczepu) wg rys. K-04 szt
d.5|kalk. wtasna
rys. k-04 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25 Wyciecie w dachu otworéw na przej$cie KS (demontaz deskowania i blachy). Wy- | szt
d.5|kalk. wtasna | konanie obrdbki i uszczelnienia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
26 Wyciecie w dachu otworéw na okna oddymiajace (demontaz deskowania i blachy) |szt
d.5|kalk. wtasna |. Wykonanie obrdbki i uszczelnienia
<1,40x0,94>2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 14cm - miedzy krokwia- | m2
d.5/0613-03 mi
<wypetnienie przestrzeni miedzy krokwiami>
17.78%6.52*2-8.80*5.01 m2 187.763
10.82%6.52*0.5 m2 35.273
4.07*5.58*2+2.54*5.58*2 m2 73.768
5.99%(6.52+0.60) m?2 42.649
RAZEM 339.453
28|/KNR 9-09 Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 1,25 cm ognioochronnych m?2
d.5/0101-01 GKF na konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do drewnianej konstruk-
cji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr. 8 cm odpornos¢ ogniowa EI 30
339.453 m?2 339.453
RAZEM 339.453
6/45410000-4 |TYNKI | OKLADZINY SCIENNE
29|KNR AT-27 |Reczne naciecie rysy m
d.6/0105-03
garaz 3.95 m 3.950
klatka scho- |5.50 m 5.500
dowa
RAZEM 9.450
30/ KNR AT-27 |Zasklepienie rys na scianie garazu i klatce schodowe;j m
d.6/0105-04
9.45 m 9.450
RAZEM 9.450
31|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- m2
d.6/0711-15 piennej na stropach
strop parteru |0.60*10.04*9 m?2 54.216
RAZEM 54.216
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stropach | m?2
d.6/0713-02
strop parteru |0.60*10.04*9 m?2 54.216
RAZEM 54.216
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33|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wapien- |m
d.6/0708-03 nej na osciezach szerokosci do 40 cm
glef po po- 2.00 m 2.000
szerzeniu
otworu na
drzwi D1* za-
plecze socja-
ne/garaz
RAZEM 2.000
34|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach |m?2
d.6/0801-02
pom. tech 3.76*2.30+0.5*(1.90+2.30)*0.83+0.5*2.27*1.90 m2 12.548
pom. socjalne|1.39*2.93 m?2 4.073
magazyn 1.39%(2.89+4.24) m?2 9.911
podreczny
pom. wielo- | 1.39%15.75+(0.5*(3.00+9.04)*1.78)*2+1.39*(1.55+9.04)+1.39*4.33+0.5%(4.33+ m2 69.861
funkcyjne 1.30)*2.06
wcm 1.82*2.60 m?2 4,732
wc d 1.91*2.60+0.5*(1.39+2.60)*1.71+1.39*3.96 m?2 13.882
RAZEM 115.007
35|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe - przed utoze- m2
d.6/202 1134-02 |niem plytek
przedsionek |2.11*(0.80*3+2.30+1.82)+2.07*1.06 m2 15.951
m+wcm
przedsionek d|2.11*(1.40*2+1.15)+2.07*1.06 m2 10.529
+wcd
pomieszcze- |0.60*(3.22+3.68) m?2 4.140
nie socjalne
RAZEM 30.620
36|KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2
d.6/0602-02
przedsionek |0.20*(2.21*2+1.82*2-1.02*2) m2 1.204
m
wcm 0.20*(1.82*2+2.05*2-1.02*0.88) m2 1.368
przedsionek d|0.20*(1.82*2+1.23*2-0.88) m2 1.044
wc d 0.20*(2.07+1.03+0.28+0.20+1.35+2.55+1.29+0.17+1.23) m?2 2.034
RAZEM 5.650
37|NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 29,7x59,7 cm na m2
d.6/202 2802-06 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
przedsionek |2.11*(0.80*3+2.30+1.82)+2.07*1.06 m2 15.951
m+wcm
przedsionek d|2.11*(1.40*2+1.15)+2.07*1.06 m2 10.529
+wcd
pomieszcze- |0.60*(3.22+3.68) m?2 4.140
nie socjalne
RAZEM 30.620
38 Lustro wklejane - dostawa i montaz m?2
d.6|kalk. wtasna
wc m 0.90*2.07 m2 1.863
wc d 0.90*2.07 m?2 1.863
RAZEM 3.726
39/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?
d.6/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
pom. tech 3.76*2.30+0.5*(1.90+2.30)*0.83+0.5*2.27*1.90 m2 12.548
pom. socjalne|1.39*2.93 m?2 4.073
magazyn 1.39%(2.89+4.24) m?2 9.911
podreczny
pom. wielo- | 1.39%15.75+(0.5*(3.00+9.04)*1.78)*2+1.39*(1.55+9.04)+1.39*4.33+0.5%(4.33+ m2 69.861
funkcyjne 1.30)*2.06
wcm 1.82*2.60 m?2 4,732
wc d 1.91*2.60+0.5*(1.39+2.60)*1.71+1.39*3.96 m2 13.882
klatka schodowa
1.1 przedsio- |(2.295+2.54)*2%(3.46-0.10)-(1.50*2.50+(1.49+1.04)*2.00)+0.16*(2*2.50+1.50)+ | m?2 31.795
nek 0.19*(2*2.00+1.49)+0.04*(2*2.00+1.04)+2.295*2.54
klatka scho- |1.18*2.00 m2 2.360
dowa
(1.18+2.00*2)*(3.46-0.10)+(2.54+1.47*2)*(4.10-2.01-0.10)+2.94*0.5*(4.10-2.01- |m? 34.402
0.10+4.10-0.17)-1.80*1.45
3.30*0.5%(4.10-2.01+0.10) m2 3.614
2.54*2*2%(5.19-4.10) m2 11.074
8.86*2*0.5%(5.19-4.10+7.40-4.10)-1.05*2.00 m?2 36.795
RAZEM 235.047
40|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach i sufitach z ptyt gipso-  |m?2
d.6/0815-02 wych
SCIANY
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pom. socjalne|<S5>1.90%6.20+0.81*(1.39+1.90)*0.5+<S4>0.5*(1.90+2.50)*3.23-0.90*2.00+ m2 29.554
2.50*6.20+0.81%(1.39+2.50)*0.5-0.90*2.00-<glazura>4.14
mag. pod- <84>2.89*2.50+0.5*(1.90+2.50)*4.24-0.90*2.00 m2 14.753
reczny
pom. wielo-  |<S4>0.5*(1.39+3.17)*2.60*2+4.85*3.17-0.90*2.00+<S3>4.76*3.17+3.16*3.17-  |m? 52.719
funkcyjne 0.90*2.00+0.5*(1.39+3.11)*2.57-0.90*2.00
przedsionek |2.50%(2.19*2+1.82*2)+2.50%(1.82*2+2.28*2)-<glazura>15.529 m2 25.021
m +wc m
przedsionek d|0.5*2.50*2.57+2.50%2.25+0.5*2.50*(0.20+1.28)+2.50*2.226+0.5*2.50*(0.16+1.35)| m?2 12.936
+wcd +2.50%2.13-<glazura>10.529
pom. tech. (4.92*3.57+0.5*(2.82+3.57)*1.10-0.90*2.00)*2+0.5*2.82*5.39*2 m2 53.758
SUFITY
pom. socjalne|(0.86+2.53)*7.05 m2 23.900
mag. pod- 2.39*1.05+0.5*(1.05+2.89)*1.99+0.5*(2.39+4.24)*1.83 m2 12.496
reczny
WC+przed- |17.371+2.03*4.61 m2 26.729
sionki
pom. wielo-  |10.57*4.82+4.75%1.70+0.5%(2.60+1.80)*2+0.5*(2.95+1.83)*2+0.5*(4.97+9.06)* | m? 139.360
funkcyjne 4.13+0.5%(1.55+5.97)*4.13+0.5%(1.60+5.95)*4.37+0.5*4.37*4.65
RAZEM 391.226
7/45430000-0 |PODLOGI | POSADZKI
41|/ KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej m2
d.7|0803-02
uzupetnienie |10.04*0.60*9 m?2 54.216
bruzd w po-
sadzce pod-
daza
RAZEM 54.216
42/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome pod ptytki m2
d.7|202 1134-01
schody 12*(0.17+0.30)*1.18*2 m2 13.310
spoczniki 1.65*1.18+(2.54*1.49-1.18*0.30)+(2.54*4.39+0.16*1.05-1.36*0.30) m2 16.288
przedsionek |5.64 m2 5.640
pom. socjalne|18.30 m2 18.300
mag. pod-  |5.95 m2 5.950
reczny
pom. wielo- |111.55 m2 111.550
funkcyjne
pom. tech 18.52 m?2 18.520
RAZEM 189.558
43| KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.7/0602-01
przedsionek |3.82 m2 3.820
m
wc m 3.99 m? 3.990
przedsionek d|5.76 m2 5.760
wc d 5.38 m? 5.380
RAZEM 18.950
44| KNR K-04 Wykonanie izolaciji z folii w ptynie - wklejenie tasmy uszczelniajacej poziomej m
d.7|0602-03
przedsionek |2.21*2+1.82*2-1.02*2 m 6.020
m
wcm 1.82*2+2.05*2-1.02*0.88 m 6.842
przedsionek d| 1.82*2+1.23*2-0.88 m 5.220
wc d 2.07+1.03+0.28+0.20+1.35+2.55+1.29+0.17+1.23 m 10.170
RAZEM 28.252
45|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o m2
d.7/202 2805-05 |wym. 29,7x29,7 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
przedsionek |5.64 m2 5.640
pom. socjalne|18.30 m2 18.300
mag. pod-  |5.95 m2 5.950
reczny
pom. tech 18.52 m2 18.520
przedsionek |3.82 m2 3.820
m
wc m 3.99 m? 3.990
przedsionek d|5.76 m2 5.760
wc d 5.38 m? 5.380
RAZEM 67.360
46|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o m2
d.7|202 2805-05 |wym. 59,7x29,7cm i 59,7x59,7cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
pom. wielo- |111.55 m2 111.550
funkcyjne
RAZEM 111.550
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47/ NNRNKB (z.V1) Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o wym. | m?2
d.7|202 2810-05 |29,7x29,7 cm i 59,7x59,7 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - spocz-
niki
spoczniki 1.65*1.18+(2.54*1.49-1.18*0.30)+(2.54*4.39+0.16*1.05-1.36*0.30) m2 16.288
klatki schodo-
wej
RAZEM 16.288
48 NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES antyposlizgowy o wym. | m?2
d.7|202 2810-05 |119,7x29,7 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnice
stopnie klatki [12%(0.17+0.30)*1.18*2 m2 13.310
schodowej
RAZEM 13.310
49/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 29,7x7,8 cm na zaprawie m
d.7|202 2809-01 |klejowej
schody 12*(0.17+0.30)*2*2+1.65*2+1.49+2.54+1.45+4.49+2.54+2.68+0.16*2+0.35 m 41.720
przedsionek |1.36+0.28+0.25*2+0.52+0.18+0.20+0.30+0.67+1.72+0.14 m 5.870
pom. socjalne|2.89*2+4.24*2-1.02 m 13.240
mag. pod- 3.24*2+7.01*2-1.02 m 19.480
reczny
pom. wielo- |5.09+3.94+15.32-1.07+4.32+4.75+5.72-1.02*2+10.57 m 46.600
funkcyjne
pom. tech 6.00*2+5.40*2-1.02 m 21.780
RAZEM 148.690
8/45432210-9 |ROBOTY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
50|KNR 9-09 Oktadziny $cienne i obudowy na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnie- | m?2
d.8/0405-01 niem wetng mineralng gr. 5cm , pokrycie jednokrotne
pion w pom. |(0.31+0.22)*1.39 m2 0.737
socjalnym
RAZEM 0.737
51/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze m2
d.8/2006-01
komin w pom.|0.38*2*3.26 m2 2478
socjalnym
komin pom. |1.27*3.26 m2 4.140
wielofunkcyj-
ne/wc
RAZEM 6.618
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 3cm - docieplenie prze- | m?2
d.8/0613-06 strzeni miedzy ptyta a kominem
komin pom. |1.27*3.26 m2 4.140
wielofunkcyj-
ne/wc
RAZEM 4.140
53|/KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugg | m?
d.8/2006-06 warstwe na zaprawie
komin pom. |1.27*3.26 m2 4.140
wielofunkcyj-
ne/wc
RAZEM 4.140
54|KNR 2-02 Obudowy ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25cm na rusztach metalowych poje- |m?2
d.8/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01
pom. wielo- |(0.30*2+0.33)*1.39+(0.18*2+0.20)*3.17 m2 3.068
fumkcyjne -
rury pcv
wc - rury pcv |(0.28+0.20)*3.26+(0.18*2+0.20)*3.26 m?2 3.390
stupki 0.12*4*3.17*7+0.12*3*3.17*1+0.12*4*2.50 m?2 12.992
RAZEM 19.450
55|KNR 9-09 Sciana gr. 15cm z oktadzing obustronng dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartono- | m?2
d.8/0402-03 wymi wodoodpornymi gr. 1,25cm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypet-
nieniem wetng mineralng gr. 10cm
S1 (4.35+1.82+2.25)*3.26 m2 27.449
S3 (4.75+1.74)*3.26+0.5*2.57*3.26 m?2 25.347
RAZEM 52.796
56|KNR 9-09 Sciana gr. 7,5cm z oktadzing obustronng jednowarstwowa ptytami gipsowo-karto- | m?2
d.8/0401-01 nowymi wodoodpornymi , na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem
wetng mineralng gr. 5cm
S2 0.5%(2.20+1.39)*1.28 m?2 2.298
RAZEM 2.298
57|KNR 9-09 Sciana gr. 15cm EI60 z oktadzing obustronna dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kar-| m2
d.8/0402-03 tonowymi ognioodpornymi gr. 1,25cm, na szkielecie metalowym pojedynczym, z
wypetnieniem wetng mineralng gr. 10cm
S4 - pom. 3.48"6.17+3.87*5.42*0.5+(3.87+3.48)*0.5*0.57 m2 34.054
tech
S4 - pom. so-|0.5%(1.39+3.26)*3.01*2+4.02*3.26 m2 27.102
cjalne
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S4 - mag. 1.36*3.26+0.5*(1.39+3.26)*2.89 m2 11.153
podreczny
RAZEM 72.309
58|KNR 9-09 Sciana gr. 25cm z oktadzing obustronng dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartono- | m?2
d.8/0402-03 wymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng mineralng gr.
2x10cm
S5 1.90*6.20+0.81%(1.39+1.90)*0.5 m?2 13.112
RAZEM 13.112
9/45421146-9 |SUFITY PODWIESZANE
59|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 7 cm poziome z ptyt m2
d.9|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa - docieplenie na suficie podwieszanym
WC dam. (2.11+2.07)*2.53 m2 10.575
WC meskie |(2.26+2.19)*1.80 m?2 8.010
RAZEM 18.585
60| KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych z ptyt gr.1,25cm wodoodprnych na |m2
d.9/0209-01 konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe
WC dam. (2.11+2.07)*(2.53+0.86) m2 14.170
WC meskie |(2.26+2.19)*1.80 m?2 8.010
RAZEM 22.180
61|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych gr.1,25cm na konstrukgiji krzyzowej | m2
d.9/0209-01 jednopoziomowej z profili CD 60 , pokrycie jednowarstwowe
pom. wielo- | 10.57*4.82+4.75*1.70 m2 59.022
funkcyjne
pom. socjalne | 2.40*6.40 m?2 15.360
RAZEM 74.382
10/45421000-4 |STOLARKA / DRZWIOWA | OKIENNA
62| KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone oddymiajace drewniane, m?2
d.10/1016-05 wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m2K, Skrzydto uchylne, powierzchnia
czynna 0,65m2
o1 0.94*1.40*2 m?2 2.632
RAZEM 2.632
63|KNNR 2 Montaz o$cieznic stalowych regulowanych szt.
d.10{1104-01
D2 3 szt. 3.000
D3 4 szt. 4.000
RAZEM 7.000
64| KNNR 2 Skrzydta drzwiowe p.poz EI30, ptaskie petne, stalowe, zamek patentowy , wktadka | m?2
d.10{1103-01 , samozamykacz, z oscieznicg stalowa regulowang
D-1 0.90*2.00*2 m2 3.600
D-1* 0.90*2.00*1 m2 1.800
D-5 0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 7.200
65/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe drewniane, przylgowe, ptaskie petne, wypetnienie ptyta otworo- |m?2
d.10{1103-01 wa, samozamykacz, podciecie wentylacyjne
D-2 0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
66| KNNR 2 Skrzydta drzwiowe plytowe, przylgowe, ptaskie petne, wypetnienie ptyta otworowa, |m?2
d.10{1103-01 samozamykacz, podciecie wentylacyjne
D-3 0.90*2.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
67 Scianki systemowe HPL wys. 1,85m, drzwi D4 systemowe HPL , peine, ptaskie z |m?
d.10|kalk. wiasna |zamkiem systemowym
WCm 1.82*1.85 m2 3.367
WcCd (1.15+2.13)*1.85 m?2 6.068
RAZEM 9.435
11/45442100-8 |ROBOTY MALARSKIE
68| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.11/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
$ciana garazu|3.95*12.30 m? 48.585
RAZEM 48.585
69|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.11/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
<tynki>164.864+<$ciany gk>(52.796+2.298+72.309+13.112)*2+<okfadziny gk> | m?2 442.493
(0.737+6.618+4.14+19.45)-<glazura, lustra>(30.62+3.726)
RAZEM 442.493
12/45421160-3 |[ELEMENTY SLUSARSKO - KOWALSKIE
70 Pochwyty schodowe wewnetrzne B-1, B-2, B-4 z ksztaftownika zamknigtego m
d.12|analiza indy- |50x30 gr. 2,5mm malowany proszkowo, mocowany do $ciany, maskownica
widualna
B-1 3.83 m 3.830
B-2 3.78 m 3.780
B-4 3.82 m 3.820
RAZEM 11.430
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71 Balustrady schodowe wewnetrzne B-3, B-4 wys. 1,10m pochwyt i stupki z ksztat- |m
d.12|analiza indy- |townika zamknigtego 50x30 gr. 2,5mm malowany proszkowo,pochwyt mocowany
widualna do $ciany na prety 10x10mm, wypetienie balustrady poziomo ksztattownik za-
mknigty 25x25x2mm, pionowo ptaskowniki 20x5, mocowane do podtoza na marki
100x50x5mm. Cigzar catkowity 286,20kg
B-3 3.83 m 3.830
B-4 3.82 m 3.820
schody drew- | 1.15+2.71 m 3.860
niane
RAZEM 11.510
72 Schody drewniane - stopnice z deski podtogowej 4,5cm, podstopnice z deski pod- | m?2
d.12|kalk. wiasna |togowej gr. 1,9cm, policzki z deski 4x23cm, pod kazda stopnica podkfadka drew-
niana, przestrzen pod schodami wykonczona ptyta OSB,
2.28 m?2 2.280
RAZEM 2.280
13 DOCIEPLENIE
73|ZKNR C-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o grubosci 15 cm na sufitachi $cianach m?2
d.13/0201-05
w.s.5.1. 9903
w.s.5.3. 9908
sufit garazu - |(0.96+6.52)*(6.07+0.96) m?2 52.584
rys. A-01
RAZEM 52.584
74|ZKNR C-1 Mocowanie ptyt styropianowych za pomoca kotkéw plastikowych w ilosci 6 szt/m2 | m?2
d.13]0203-02
sufit garazu - |52.584 m?2 52.584
rys. A-01
RAZEM 52.584
75/ZKNR C-1 Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojacej m?2
d.130203-07
sufit garazu - |52.584 m?2 52.584
rys. A-01
RAZEM 52.584
76| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.13/1505-01 gtadkich bez gruntowania
sufit garazu - |52.584 m?2 52.584
rys. A-01
RAZEM 52.584
14 ELEMENTY ZEWNETRZNE
77/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej rozebranie istniejacych pty- | m?2
d.14/0811-07 tek ze schoddw zew. wraz z klejem
<schody gtéwne wejsciowe do budynku>
4.50*4.66-1.655%*1.655*0.5 m2 19.600
(3.00+2.34+0.555)*0.135 m2 0.796
(3.145+2.64+0.695)*0.135 m2 0.875
(3.145+2.64+0.695)*0.35 m?2 2.268
RAZEM 23.539
78|KNR 2-02 Okfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.141121-01
schody gtow- |23.539 m2 23.539
ne wejsciowe
do budynku
RAZEM 23.539
79/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.14/202 1134-01
schody gtow- |23.539 m2 23.539
ne wejsciowe
do budynku
RAZEM 23.539
80|NNRNKB (z.V1) Okfadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm (stop- |m?
d.14|202 2810-05 |nice profilowane) na zaprawie klejowej mrozoodpornej - elastycznej o gr. warstwy
5 mm
schody gtow- |23.539 m2 23.539
ne wejsciowe
do budynku
RAZEM 23.539
81|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na klejowej mrozoodpornej - elas-  |m
d.14/202 2809-01 |tycznej
schody gtow- |3.00+4.66+2.30-1.50-1.80-1.00 m 5.660
ne wejsciowe
do budynku
RAZEM 5.660
82 Dostawa i montaz wycieraczek aluminiowo - rypsowej wpuszczanych w posadzke |m?2
d.14|kalk. wtasna |na profilach
wycieraczka |0.70*1.50 m2 1.050
nr1
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wycieraczka |0.70*1.00 m?2 0.700
nr2
RAZEM 1.750
83|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce piaskowej - kostka do po- | m?2
d.14/0807-01 nownego utozenia wg rys. Z-03
analogia
<przebudowa odprowadzenia wéd deszczowych z opaski i chodnikéw wg rys. Z-
03>
przy scho- 0.5%(3.135*2.00)+1.85%(3.145+1.865)+0.5*(1.865%1.865)+0.5*(4.41*0.485) m?2 15.212
dach
przy garazu | 10.63*2.00 m? 21.260
RAZEM 36.472
84| KNR 2-31 Podsypka z pospétki 0/0,315 mm z zageszczeniem recznym - od 0 do 6 cm gru- | m?2
d.14/0105-01 bosci warstwy po zageszczeniu wg rys. Z-03
przebudowa |15.212*0.03 m?2 0.456
odprowadze-
nia wod de-
szczowych z
opaski i chod-
nikow wg rys.
Z-03
RAZEM 0.456
85/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk na podsypce piaskowej - pod utozenie  |m?2
d.14/0807-01 korytek $ciekowych wg rys. Z-03
przebudowa |2*0.85%1.29+2*0.85*2.28+0.85*2.31+0.85*1.65 m2 9.435
odprowadze-
nia wod de-
szczowych z
opaski i chod-
nikow wg rys.
Z-03
RAZEM 9.435
86| KNR 2-23 Podbudowa betonowa o grubosci warstwy 6 cm wg rys. Z-03 m?2
d.14/0111-01
0111-02
<przebudowa odprowadzenia wéd deszczowych z opaski i chodnikéw wg rys. Z-
03>
pod krytka 2%0.85%1.29+2*0.85*2.28+0.85*2.31+0.85*1.65 m2 9.435
Sciekowe
wjazd do ga- |10.63*2.00 m?2 21.260
razu
RAZEM 30.695
87|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" (kosztka z odzysku) na podsypce pias- | m?2
d.14/0320-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem wg rys. Z-03
przebudowa [36.472 m?2 36.472
odprowadze-
nia wod de-
szczowych z
opaski i chod-
nikow wg rys.
Z-03
RAZEM 36.472
88| KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o wym. 33x25x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.14/0606-03 piaskowej wg rys. Z-03
przebudowa |0.33*30 m 9.900
odprowadze-
nia wod de-
szczowych z
opaski i chod-
nikow wg rys.
Z-03
RAZEM 9.900
15 WYPASAZENIE
89 Wyposazenie pomieszczenia socjalnego (okap, ptyta ceramiczna, piekarnik) - do- |szt
d.15/kalk. wiasna |stawa i montaz
okap 1 szt 1.000
piyta cera- 1 szt 1.000
miczna induk-
cyjna
piekarnik 1 szt 1.000
RAZEM 3.000
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