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UWAGL:

1.

RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI
RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI | INNYMI BRANZOWYM.
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE WG
RYSUNKOW ARCHITEKTURY.

WYKOP POD FUNDAMENTY POWINIEN BYC ODEBRANY
PRZEZ GEOLOGA CELEM POTWIERDZENIA ZALOZEN
ODNOSNIE PRZYJETYCH PARAMETROW GRUNTOW

Z LAW FUNDAMENTOWYCH WYPUSCIC PRETY STARTOWE
DO TRZPIENI ZELBETOWYCH. LOKALIZACJA WG.
RYSUNKU KONSTRUKCJI' PARTERU

POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE CHUDEGO
BETONU GR. MIN. 10CM
WYMIARY PODANO W MM.

BETON:

— FUNDAMENTY B25

— PLYTY STROPOWE B25

— WIENCE, BELKI, TRZPIENIE B25

STAL:

ZBROJENIE I OWNE A=IIIN (RB500)
/BROJENIE POPRZECZNE A-l (PB24D)
DREWNO: C24
MINIMALNE OTULENIE PRETOW:

— FUNDAMENTY: 50 mm

- STROP 25 mm

— SLUPY, BELKI 25 mm

| FAMPROJEKT

ul. Jana Pawta Il 7b/19 26-300 Opoczno
www.famprojekt.pl biuro@famprojekt.pl 605 560 460

INWESTYCJA:

BUDOWA BUDYNKU SPORTOWO-REKREACYJNEGO

ADRES: ul. JEMIOLY
dziatka nr. ewid. 131/8
05-503 WOLA GOLKOWSKA

INWESTOR:

GMINA PIASECZNO

ul. KOSCIUSZKI 5

05-500 PIASECZNO
PROJEKTANT: NR. UPR.: PODPIS:
mgr inz. Arkadiusz Wierzbicki |LOD/1376/POOK/10 /g@@éw
SPRAWDZAJACY: NR. UPR.: PODPIS:
mgr inz. Wiestawa Lagiewska [UAN.V.8388/34/90 A ‘% 7

TRESC RYSUNKU:

RZUT FUNDAMENTOW

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA:  KONSTRUKCJA

DATA: 0 1 ) 20 1 6 REWIZJA: 0

NR RYS.:

SR 1100 K-PW-01
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