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Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne producentéow lub
wyrobow nalezy traktowac jako przykladowe. Oznacza to, Ze mozna zastosowac
materialy i wyroby podane jako przykladowe lub rownowazne, pod warunkiem
uzyskania parametrow technicznych rownych lub lepszych lecz nie gorszych niz uzyskane
przez realizacj¢ wg wskazan dokumentacji technicznej. Zmiany nie moga wplywaé
negatywnie na calos$¢ ukladu ani pogarsza¢ warunkow zaprojektowanej instalacji czy tez
komfortu uzytkownikow.



1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

1.1. Podstawa opracowania.
- Projekt budowlany architektoniczny.
- Obowiazujace normy i przepisy.

1.2.Zakres opracowania.
Opracowanie zawiera ogrzewanie dla budynku :
-instalacj¢ c.o. grzejnikowq .

1.3.Przyjete rozwigzania instalacji centralnego ogrzewania..

1.3.1.Zrédlo ciepla i parametry.

Zrédtem ciepta dla calej instalacji bedzie kondensacyjny kociot gazowy z zamknigta komora
spalania, zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym, posiadajacym
wentylacje grawitacyjna.

Projektuje si¢ parametry

- instalacji c.o. grzejnikowej(t,/t,): 70/50°C

1.3.2.Rozwiazanie techniczne instalacji c.o.

Projektuje sig instalacje o systemie wodno-pompowym z zamknigtym naczyniem wzbiorczym.
Instalacj¢ grzejnikowa projektuje si¢ w uktadzie trojnikowym z rozdzialem dolnym.
Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji termicznej posadzki.

Zasilenie grzejnikéw od dotu poprzez zawory Verafix-VKE V2495 katowy 3/4 GW
Verafix-VKE jest podwojnym zaworem odcinajacym do grzejnikow kompaktowych z
zasilaniem dolnym o rozstawie podiaczenia 50 mm. Stosuje si¢ go w instalacjach dwu-
rurowych w grzejnikach z wbudowanymi wktadkami zaworowymi do regulacji i odcigcia
przeptywu w grzejniku.

1.3.3.Grzejniki .

W pomieszczeniach projektuje sig grzejniki stalowe ptytowe typu KV d-my VNH -Walcz
zintegrowana wktadka zaworowa d-my Danfoss z nastawa wstepna (z wktadka o przepltywie
duzym i matym kv) oraz glowica termostatyczna typu Thera-4 Classic T3001 DA. Na
rozwinigciu instalacji C.O. przy kazdym grzejniku podany jest typ wktadki i warto$¢ nastawy
wstepne;.

1.3.4.Przewody.
Projektuje sig instalacjg z rur wielowarstwowej MLC d-my Uponor

1.3.5.0dpowietrzenie i odwodnienie instalacji.

Odpowietrzenie instalacji c.o. projektuje si¢ za pomoca odpowietrznikéw automatycznych
oraz odpowietrznikéw recznych usytuowanych na kazdym grzejniku . Odwodnienie instalacji
za pomocg zaworow spustowych d=15mm w pomieszczeniu z kotlem .

1.4. Armatura.

-grzejniki KV z zintegrowanym zaworem termostatycznym Danfoss z nastawa wstgpna,
-glowica termostatyczna Thera-4 Classic T3001 DA



1.4.1. Proba i odbior instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy poddac ja prébie na zimno i goraco. Sposéb jej
przeprowadzenia zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Grzewczych , Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rurociagow z Tworzyw
Sztucznych . Cisnienie prob p =pr + 0,2 MPa = 0,4 MPa

1.4.2. 1zolacja cieplna rurociagow.

Izolacj¢ pozioméw wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 1 pdZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Izolacja cieptochronna wykonana otuling z materiatu o oporze cieplnym 0,035 W/(m x K).

grubos$¢ izolacji ( mm ) dla rur pe:

Srednica | Do 22 22-35 35-100

(mm )

Grubos¢ 20mm 30mm Réwna $rednicy
Izolacji wewnetrznej rury

Przewody utozone w podtodze winny posiadac izolacj¢ o grubosci 6mm

Grubos¢ 1zolacji podane w tabeli mozna zmniejszy¢ do 50% w pomieszczeniach ogrzewanych.
1.5.0bliczenia.

1.5.1.Wielkos¢ strat ciepla.
Obliczono na podstawie programu OZC zgodnie z obowigzujacymi normami
PN-EN 12831

2. ZRODL.O CIEPLA.

2.1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt instalacji c.o. .

- Firmowe katalogi urzadzen.

2.2. ZaKkres opracowania.

Opracowanie niniejsze ma na celu budowge instalacji zrodla ciepta w pomieszczeniu
technicznym z zastosowaniem gazowego kondensacyjnego kotta typu MCA 35 f-my De
Dietrich. Ze wzgledu na konieczno$¢ zastosowania odnawialnego zrodia energii, projektuje si¢
termodynamiczny akumulacyjny (pompa ciepla typu powietrze woda) podgrzewacz cieptej
wody uzytkowej typu TWH 300 EH Kaliko f-my De Dietrich

2.3.Zapotrzebowanie ciepla.

Na podstawie obliczen projektowane obciazenie cieplne budynku wynosi 18,7 kW
Ze wzgledu na zapotrzebowanie mocy na dezynfekcje termiczna c.w.u. projektuje si¢
kondensacyjny gazowy kociol o mocy 35 kW.



2.4.0pis ogolny.

Dla w/w potrzeb projektuje si¢ kondensacyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania
oznacza to ze powietrze potrzebne do spalania gazu pobierane jest niezaleznie od powietrza z
pomieszczenia w ktorym znajduje sig¢ kociot . Parametry pracy kotlowni 70/50 ° C dla c.o.
grzejnikowego. Parametry tadowania zasobnika c.w.u. 80/60.

2.5.0pis przyjetych rozwigzan projektowych.

2.5.1. Jednostki grzewcze.

Projektuje si¢ kondensacyjny kociot gazowy z zamknigta komora spalania typu MCA 35 f-my
De Dietrich o znamionowej mocy cieplnej 35,0 kW. Projektowany kociol wyposazony w
sterownik DIEMATIC i1 System, ktory realizuje regulacj¢ pogodowa oraz steruje praca kotta na
przygotowanie c.w.u.

2.5.2. Zabezpieczenie instalacji kotlowe;j.
Zgodnie z norma PN-91/B-02414 nalezy zamontowac :

— 1 naczynie wzbiorcze przeponowe typ NG18 p=0,3 MPa

— 1 zawor bezpieczenstwa na kotle membranowy do=12mm p=3bar
Dobor naczynia zbiorczego

Vu=VxgxAv, gdzie:

V - poj. instal.

g - gesto$¢ wody — 999,7 kg/m’
Av=0.0287 (par 80° C)

V =200 dm’

Vu=0,2x999,7 x 0.0287 =5,7dm’

pmax + 0.1 0.3+0.1
Vn =Vu - =5,7X —=mmmmmmmmmem =11,4 dm’
pmax - p 0.3-0.1

1 naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. co najmniej 12 dm’ i p=0,3 MPa
1 zawor bezpieczenstwa membranowy do=12mm p=3bar
Projektowany kociot posiada zawor bezpieczenstwa, ktére spetnia powyzsze wymogi.

2.5.3. Automatyka i sterowanie.

Kociot wyposazony jest w sterownik pogodowy DIEMATIC 1 System, ktory dobierat bgdzie
parametry czynnika grzewczego wzgledem temperatury zewngtrznej oraz sterowal bgdzie praca
kotta na przygotowanie c.w.u. Czujnik temperatury zewngtrznej zainstalowac na $cianie
péinocnej na wysokosci min. 2,5m nad terenem. Termodynamiczny akumulacyjny
podgrzewacz c.w.u. wyposazony jest w autonomiczna automatyke, ktora steruje praca
urzadzenia niezaleznie od dodatkowego zrédta ciepta.

2.5.4.0pis instalacji.
Jako armaturg odcinajaca i spustowa przyjeto zawory kulowe mufowe
z atestem 1 praca na parametrach p=0,6 Mpa it= 110°C.



Po ptukaniu, instalacj¢ nalezy podda¢ probie ci$nieniowej na p=0,4 MPa / przy odtaczonym
naczyniu wzbiorczym / oraz probie szczelno$ci na goraco czynnikiem obiegowym przy
i$nieniu roboczym Pr=0,2 MPa. Po probach przewody nalezy zaizolowaé termicznie
prefabrykowanymi otulinami z pianki poliuretanowe;.

2.5.5.Uzdatnianie wody uzupelniajacej.

Zta jako$¢ wody grzewczej powoduje tworzenie si¢ szlamu oraz wystgpowanie zjawisk
korozyjnych. Moze to doprowadzi¢ do zaktdcenia funkcjonowania instalacji oraz uszkodzenia
wymiennikéw ciepta. Nalezy wigc przed napelnieniem instalacji grzewczej gruntownie ja
wypluka¢ woda wodociagowa. W celu uniknigcia szkdd spowodowanych przez odktadanie si¢
kamienia kottowego nalezy zastosowac stacje lub urzadzenie demineralizujace wodg
instalacyjna o przewodnos$ci < 10 uS/cm. Po napehieniu instalacji urzadzenie
demineralizujace, ustawia si¢ w tryb pracy przy malym zasoleniu, z przewodnoscia wynoszaca
zwykle 50-100 pS/cm.

Do napelniania ztadu instalacji c.o. oraz pokrywania ubytkéw wody w czasie eksploatacji
projektuje si¢ urzadzenie demineralizujace wodg instalacyjna typu SYR 3200

2.6.0dprowadzenie spalin — kominy.

Kociot begdzie podtaczony do projektowanego komina systemowego o $rednicy 80/125, o
oznaczeniu systemu Konfiguracja C93 Podtaczenie koncentrycznego przewodu powietrzno-
spalinowego w kottowni i jedno-ciagowego przewodu spalinowego w kominie (przedmuch
wsteczny powietrza do spalania w kominie) .

SYSTEM SPALINOWY DWUPLASZCZOWY TURBO 80/125 F-my WADEX

K-1 | Ksztattka rewizyjna kolano rewizyjne 80/125

K-2 |Rura D=80/125 L=0,5m

K-3 [Rozeta $cienna

K-4 [ Kolano 87st. D=80

K-5 |Rura D=80 L=1,0m

K-6 [Rura D=80 L=0,5m

K-7 | Ptyta wspornikowa

— = N = = = | —

K-8 | Daszek

UWAGA! Przed zamowieniem systemu spalinowego wykona¢ doktadny pomiar wys. komina.

2.7. Nawiew i wentylacja pomieszczenia z kotlem.
W przypadku zainstalowania kotta z zamknigta komora spalania dla zapewnienia wentylacji w
pomieszczeniu technicznym z kottem nalezy zapewni¢ min 0,75m’/h na

1 kW mocy grzewczej kotta. Vn =35 x 0,75 = 26,3m’/h
Ostatecznie przyjeto 30m*/h powietrza wentylacyjnego. Powietrze dostarczane bedzie do
pomieszczenia technicznego poprzez nawiewnik stolarki okiennej. Wyciag w pomieszczeniu z
kotlem zapewni wentylacja grawitacyjna wyciagowa.

2.8.Uwagi koncowe.

- sterowanie wg dokumentacji (instrukcji obstugi) producenta urzadzenia

- wszystkie urzadzenia musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do produkcji i znak
bezpieczenstwa - catos$¢ instalacji wykonaé zgodnie z "Warunkami Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych" cz.11



3. KLIMATYZACJA

3.1.Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora.

- Projekt architektoniczny.

- Obowiazujace normy i wytyczne projektowania.

3.2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt instalacji klimatyzacji dla sali gimnastycznej w budynku
sportowo — rekreacyjnego w Woli Gotkowie dz. nr ewid. 131/8, przy ul. Jemioly

3.3. Opis ogolny

Dla sali gimnastycznej w projektowanym budynku sportowo- rekreacyjnym, projektuje si¢
dwie niezalezne jednostki grzewczo chtodzace. Jednostka zewnetrzna typu RXS42L i
jednostka wewnegtrzna typu FTXS42K o mocy chtodniczej 4kW f-my Daikin. Majq one za
zadanie w okresie jesiennym ,,przejsciowym’” sezonu grzewczego, szybko dogrzac salg, w
ktérej odbywac si¢ moga zebrania lub inne zajgcia rekreacyjne bez konieczno$ci uruchamiania
centralnego ogrzewania. Latem za$ skutecznie obnizy¢ temperaturg na sali gimnastycznej w
upalne dni. Moc urzadzen dobrana na podstawie zyskow od nastonecznienia przez przegrody
zewngtrzne oraz ilosci 0sOb przebywajacych w na sali oraz ich aktywnosci fizyczne;.

3.4.Instalacja chlodnicza.

Instalacje czynnika chtodniczego wykona¢ z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chtodniczego R410A. Laczenia odcinkéw za pomoca polaczen mufowych taczonych lutem
srebrowym na twardo. Podlaczenia jednostki zewngtrznej z wewnetrzna wykonac za pomoca
fabrycznych ztaczy gwintowanych.

Instalacje spawac w ostonie azotowej pod ci$nieniem od 0,1 do 0,05 bar w celu uniknigcia
powstawania zgorzelin.

Zalecane wymiary kompensatorow wydtuzen .
40 cm

40 cm 40 cm

Lokalizacja punktoéw statych .

Punkty state instalacji lokalizowane sg w srodkach odcinkéw prostych oraz w $rodku dtugo$ci kompensatora ( patrz rysunek )
Punkt staty Punkt staty
Punkt staty Punkt staty Punkt staty

5m 5m 5m 5m

Po zakonczonym montazu wykona¢ 24 godzinna probe cisnieniowa napetniajac instalacje
azotem technicznym do ci$nienia 40 baréw. Nie wytwarzac¢ cisnienia wigkszego niz 40 bar.



Nastgpnie wykona¢ dwukrotne osuszanie prozniowe do ci$nienia -755 mbar. Osuszanie
prozniowe przerwac po osiagnigciu znamionowego podci$nienia napetniajac instalacje azotem
technicznym do ci$nienia 1 bar. Instalacje dopeti¢ czynnikiem R410A.

Po udanej probie ci$nieniowe] wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie
otulinami chloru-kauczukowymi o grubosci 9 mm.

3.5.Instalacja skroplin.

Wykona¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw z rurociagow PVC-U ze
ztaczami klejonymi lub PP ze zlaczami kielichowymi. Instalacje montowac ze spadkiem
grawitacyjnym 1 % od klimatyzatoréw w kierunku $ciany zewngtrznej 1 dalej poprzez rury
spustowe deszczowe odprowadzi¢ kondensat.

3.6.Mocowanie agregatow na Scianie zewnetrznej

Urzadzenia montowac¢ na wspornikach wyposazonych w amortyzacyjna przektadke gumowa.
Przy montazu agregatéw do konstrukcji nie jest wymagane stosowanie dodatkowych
wibroizolatorow.

3.7. Uwagi koncowe.

- sterowanie wg dokumentacji (instrukcji obstugi) producenta urzadzenia

- wszystkie urzadzenia musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do produkcji i znak
bezpieczenstwa

- calo$¢ instalacji wykonac¢ zgodnie z "Warunkami Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych" cz.I1

4 INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE

4.1.Podstawa opracowania.

—Projekt budowlany architektoniczny.
—Warunki techniczne z PWiK Piaseczno
—Obowiazujace normy i przepisy.

4.2.Zakres opracowania.

Opracowanie zawiera :
—instalacje wody zimnej i cieplej wraz z cyrkulacja dla catego budynku
—instalacj¢ kanalizacji sanitarnej dla catego budynku

4.3.Instalacja zimnej wody.

Budynek wg warunkow bedzie zasilony w zimna wodg z projektowane;j sieci
wodociagowej od ul. Rybnej do wysokosci projektowanego budynku zakonczonej hydrantem i
dalej poprzez projektowane przytacze do zestawu wodomierzowego w budynku. Wlot wody
projektuje si¢ w pomieszczeniu technicznym. Instalacja bgdzie zasilata odbiorniki wody
zlokalizowane w pomieszczeniach sanitarnych w budynku.



- Zapotrzebowanie w wode .

a.) sekundowe (caly budynek) :

odbiornik qn los¢ razem
- 1/s Szt. 1/s
umywalka| 0,14 9 1,26
zlew 0,14 1 0,14
natrysk 0,3 4 1,2
wCe 0,13 5 0,65
zmywarka| 0,15 1 0,15
pisuar 0,3 2 0,6

qn= 4 1/s
qs= 1,28 /s

Dobrano wodomierz DN25 o Q:=7,0 m3/h.
3 3
b.) dobowe : Qd=66 dm /o0s. x 30 0s6b=1,98m /d.

- Rodzaj i prowadzenie przewodow.

Za wodomierzami projektuje si¢ instalacje z rur wielowarstwowych typu MLC f-my
Uponor. Prowadzenie przewodow w w warstwach izolacji pod szlichta podtogowa w peszlu
ochronnym, podejscia do odbiornikow w bruzdach $ciennych. Przejs$cia przez $ciany nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Jako armaturg odcinajaca nalezy
zastosowac¢ zawory kulowe gwintowane dopuszczone na naszym rynku o p=0,6 MPa.

4.4.Instalacja cieplej wody i cyrkulacji.

Ze wzgledu na zastosowanie odnawialnego zrodta energii projektuje si¢
termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej ( pompa ciepta typu
powietrze-woda) typu TWH 300 EH Kaliko f-my De Dietrich do c.w.u .Ciepta woda
przygotowana bgdzie w pomieszczeniu technicznym, centralnie dla wszystkich odbiornikow
c.w.u. Urzadzenie to wyposazone jest dodatkowa wezownicg umozliwiajaca potaczenie kotta
gazowego. W przypadku niskich temperatur zewngtrznych ponizej (-5st. C) pompa ciepla
wylacza si¢ a kociot gazowy podgrzewa wodg¢ do wymaganej temperatury 60 st. C. Z uwagi
na przekroczenie pojemnosci przewodow (3L) miedzy zréodtem a odbiornikami c.w.u, nalezy
zastosowac instalacj¢ cyrkulacji.

- Zapotrzebowanie ciepla na cele c.w.u

Doboér minimalnej mocy kotta dla c.w.u.

Dla zapewnienia ciepta do przygotowania c.w.u. w okresie temperatur zewngtrznych ponizej (-
Sst. C) oraz do dezynfekcji termicznej, projektuje si¢ kociol 0 minimalnej mocy Q=35,0 kW

- Rodzaj i prowadzenie przewodow .

Instalacje wody cieptej projektuje si¢ z rur wielowarstwowych ,tej samej firmy jak woda zimna
, faczonych na zaciski. Przewody poziome oraz piony prowadzi¢ réwnolegle wzdhz



przewodoéw zimnej wody. Na instalacji c.w. montowa¢ zawory kulowe spetniajace parametry
ci$nienia p=0,6 MPa i temperatury t=100°C. Przej$cie przez $ciany jak dla wody zimnej. Przy
montazu nalezy stosowac¢ si¢ $cisle do wytycznych firmowych podawanych przez producenta
rur. [zolacja poziomow c.w. i1 cyrkulacji wykona¢ otulinami z pianki PE, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 1 pdzniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Izolacja cieptochronna wykonana otuling z materiatu o oporze cieplnym 0,035 W/(m x K).

grubos$¢ izolacji (mm ) dla rur PE :

Srednica | Do 22 22-35 35-100

(mm )

Grubos¢ 20mm 30mm Réwna srednicy
Izolacji wewngtrznej rury

Przewody utozone w podtodze winny posiadac izolacj¢ o grubosci 6mm
Grubos¢ izolacji podane w tabeli mozna zmniejszy¢ do 50% w pomieszczeniach ogrzewanych.

4.5.Kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Scieki sanitarne odprowadzane beda do projektowanej podcisnieniowej sieci kanalizacji
sanitarnej poprzez studnig zaworowa. Scieki sanitarne odprowadzane beda dalej do istniejacej
podci$nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej DN110 w zlokalizowanej w ulicy Rybnej.

Scieki deszczowe beda odprowadzane za pomoca zespotu rynien powierzchniowo na teren.
Scieki sanitarne z budynku odprowadzane beda grawitacyjnie do studni zaworowe;.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rurl60 PVC, poziomy z rur SN8 . Odpowietrzenia pionow
kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad dach. Kazdy pion uzbroi¢ w rewizje.

- Bilans $Sciekow - obliczenia.
$cieki socjalno-bytowe

3 3
dobowe : 0,9*Qd=0,9*1,98m /d.=1,8 m /d

4.6.Warunki techniczne odbioru i wykonania robét.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w katalogach firmowych
oraz wg. ,, Warunkow Technicznych Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych
1,,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych”

5. INSTALACJA GAZOWA

5.1.Podstawa opracowania.

Projekt sporzadzono na podstawie :

- warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0..

- projekt budowlany budynku.

- obowiazujace normy i przepisy

- mapa do celow projektowych .

5.2.Zrodlo zasilania w gaz.

Instalacja w budynku bedzie zasilana z istniejacej zewngtrznej sieci gazowej sredniego
cisnienia d=80 St. w ul. Rybnej, poprzez wybudowane przez P.S.G. Sp. z 0.0. przylacze
gazowe Sredniego ci$nienia, ktore zakonczone bedzie na $cinie zewngtrznej budynku
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szafka z punktem redukcyjno-pomiarowym.

5.3.Instalacja gazowa ziemna.

Trasa instalacji gazowej zostata pokazana na mapie geodezyjnej do celow projektowych .
Przewody uktada¢ w wykopie o gigbokosci okoto 0,8m.

Dno wykopu nalezy oczysci¢ z kamieni, gruzu, korzeni, doktadnie wyrownac 1 wykonac
podsypke grubosci min. Scm. Po utozeniu przewodu wraz z drutem lokalizacyjnym ( przekrdj
1,5mm?2 ), wykona¢ zasypke piaskiem rozpoczynajac od bokdéw rur, nadsypujac do
wysokosci 10cm nad instalacja gazowa. Nastgpnie zasypa¢ wykop gruntem rodzimym
piaszczystym do wysokosci 30 do 40 cm nad wierzchem instalacji. Po ubiciu ulozy¢ tasme
ostrzegawcza foliowa szerokosci 20cm w kolorze z6itym. Dokonczy¢ zasypke gruntem
piaskowym ubijajac go warstwami. Odcinek ziemny wykona¢ z rur PE o d = 40x3,7; 32x3,0
oraz 25x3,0mm. Przed zasypaniem wykopu przewdd zglosi¢ do inwentaryzacji
geodezyjnej.

5.3.Instalacja wewnetrzna.

Instalacja gazowa zasilata bedzie kondensacyjny kociot c.o., c.w.u., ktory zlokalizowany
bedzie w wentylowanym pomieszczeniu technicznym z kotlem oraz kuchenke gazowa
zlokalizowana w wentylowanym pomieszczeniu socjalnym. Instalacj¢ gazowa w budynku
nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bezszwowych, faczonych przez spawanie a z
armaturg 1 aparatami gazowymi na gwint. Odleglo$¢ przewodoéw gazowych od innych
instalacji powinna by¢ zgodna z Dz U nr 75 z 06.2002r i pdzniejszymi zmianami.

Aparaty gazowe nalezy montowa¢ w pomieszczeniach o minimalnej wysoko$ci 2,2 m, w
odlegtosci od okna min. 0,5m 1 taczy¢ je na sztywno z instalacja poprzez kurek umieszczony
na poziomym odcinku rury lub atestowanym elastycznym przewodem przeznaczonym do
polaczen odbiornikéw gazowych. Przed uruchomieniem instalacje podda¢ probie ci§nieniowej
na ci$n. 0,1 MPa wewnatrz lokalu oraz 0,21MPa dla odcinkéw instalacji potozonych w
gruncie.

5.4.0pinia kominiarska
Na etapie projektu budynku nie jest wymagana opinia kominiarska.
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6. Zalaczniki

6.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO W
TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Zgodnie z trescig ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane Art. 20 ust. 4
(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami ) ,
o$wiadczam ze projekt budowlany budowy instalacji sanitarnych i gazowej dla budynku
sportowo — rekreacyjnego w miejscowosci Wola Gotkowska, ul. Jemioty dz nr ewid. 131/8,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Grudzien 2015 r.
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6.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(Dz. U. 03.120.1126)

OBIEKT: Instalacja gazowa dla budynku sportowo — rekreacyjnego
jednostka ew. Piaseczno, obreb 37 Wola Gotkowska,
dz. nr ewid. 131/8, ul. Jemioty

INWESTOR: Gmina Piaseczno
Ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

PROJEKTANT: mgr inz. Albert Miller
Piaseczno ul. Chyliczkowska 4A
05-500 Piaseczno
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CZESC OPISOWA
Zakres 1obot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow
Zakres robot obejmuje budowe instalacji gazowej dla projektowanego budynku sportowo-
rekreacyjnego w miejscowosci Wola Gotkowska, ul. Jemioty dz. nr ewid. 131/8
Kolejnos¢ realizacji etapow budowy:
wykonanie odcinka instalacji "ziemnej" z PE przy pomocy zgrzewania
wykonanie odcinka instalacji wewngtrznej ze stali przy pomocy spawania
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budowa instalacji gazowych zostanie wykonana w projektowanym budynku
sportowo-rekreacyjnym
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Prace spawalnicze
Podczas wykonywania prac spawalniczych nalezy przestrzega¢é wymagan bezpieczenstwa
dotyczacych w szczegolnosci
- uzytkowania elektrycznych urzadzen spawalniczych i osprzgtu
- uzytkowania gazowych urzadzen spawalniczych i osprzgtu
- uzytkowania butli z gazami oraz wgzy spawalniczych
Laczenie elementéw za pomocg zgrzewania
Zgrzewanie powinno odbywacé si¢ zgodnie z wymogami producenta ksztaltek, rur i urzadzenia do
zgrzewania oraz zgodnie z wytycznymi "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa,
uzytkowanie. Wytyczne wydanie I".
Zgrzewanie powinna wykonywac osoba posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne do
wykonywania potaczen elektrooporowych i doczotowych przy budowie gazociagdéw z PE.
Osoba nadzorujaca prace powinna posiada¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne do projektowania,
kierowania, nadzorowania i kontroli budowy gazociagéw z PE.
Roboty ziemne
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych - rozdziat 10.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych
Kierownik budowy i pracownicy winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w
zakresie BHP.
Wykonujacy prace powinni zosta¢ w szczegolnosci przeszkoleni z zakresu uwalniania
porazonego spod napigcia i udzielenia pierwszej pomocy, wraz z reanimacja poszkodowanego.
Pracownicy winni by¢ zapoznani z niniejszym opracowaniem a takze zapoznal si¢ z
rozmieszczeniem przewodoéw elektrycznych w budynku.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w_ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Roboty budowlane w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie na danej

budowie nie wystepuja.
Sprzgt ratowniczy
Brygada powinna posiada¢ nastgpujacy sprzet dielektryczny i ratowniczy:
— neonowy wskaznik napigcia
— apteczka przenosna zaopatrzona dodatkowo w 2 ustniki do sztucznego oddychania
Pracownicy powinni zosta¢ poinstruowani o miejscu ulozenia sprzgtu ratowniczego.
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