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SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPOW
skala 1:100

1. Nadproza prefabrykowana min. podparcie 12cm.
Nadproza ukfada¢ na wypoziomowane] powierzchni na
zaprawie cementowe.

2. Trzpienie zelbetowe w $cianach, polaczy¢ z Sciang za
pomocq strzepi.

J. Filarki okienne murowane, wykona¢ z cegly pefnej na
zaprawie cementowo—wapienne.

4. 7 poziomu stropow monolitycznych wypuscic prety
starterow do trzpieni zelbetowych T/1

UWAGL:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI
2. RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI | INNYMI BRANZOWYMI,

3. LOKALIZACJE, OTWOROW W PLYCIE SPRAWDZAC
£ RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI
INSTALACYINYMI.

4. [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE WG
RYSUNKOW ARCHITEKTURY.

5. WYMIARY PODANO W MM.

BETON:

— FUNDAMENTY B25

— PLYTY STROPOWE B25

— WIENCE, BELKI, TRZPIENIE B25

STAL:

ZBROJENIE I OWNE A=IIIN (RB500)

/BROJENIE POPRZECZNE A-l (PB24D)

DREWNO: C24

MINIMALNE OTULENIE PRETOW:

— FUNDAMENTY: 50 mm

- STROP 25 mm

— SLUPY, BELKI 25 mm
A\
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1. Nadproża prefabrykowana min. podparcie 12cm. Nadproża układać na wypoziomowanej powierzchni na zaprawie cementowej.  2. Trzpienie żelbetowe w ścianach, połaczyć z ścianą za pomocą strzępi.  3. Filarki okienne murowane, wykonać z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. 4. Z poziomu stropów monolitycznych wypuścić pręty starterów do trzpieni żelbetowych TZ1
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