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10850

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR ¢ |ptucost ILosC DE. EACZNA [m]
POZ, PRETA | [mm] | [m] RB 500
PRET6W| x POZ. | RAZEM 210
Poz. 2 — Strop poziom +4.72 — 1 szt.
5 10 | 10.850 | 55 1 55 596.75
2 6 10 11.300 [ 53 1 53 598.90
7 10 5.130 55 1 55 282.15
DLUGOSC RAZEM [m] 1477.80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.617
MASA [kq] 911.80
MASA CALKOWITA [kg] 911.8

1) Opis ksztattu preta: PN-EN ISO 3766 metoda A (gabarytowo)
2) Opis diugosci haka: gabarytowy
3) Dtugosé preta L: suma wymiaréw gabarytowych

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z POZOSTALYMI
2. RYSUNKAMI PROJEKTU BUDOWLANEGO, RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI | INNYMI BRANZOWYMI.

3. LOKALIZACJE, OTWOROW W PLYCIE SPRAWDZAC
£ RYSUNKAMI ARCHITEKTURY ORAZ RYSUNKAMI
INSTALACYUNYMI.

4. |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE WG
RYSUNKOW ARCHITEKTURY.

5. WYMIARY PODANO W MM.

BETON:

— FUNDAMENTY B25

— PLYTY STROPOWE B25

— WIENCE, BELKI, TRZPIENIE B25

STAL:

ZBROJENIE I OWNE A-IIIN- (RB500)
/BROJENIE POPRZECZNE A=l (PB240)
DREWNO: C24
MINIMALNE OTULENIE PRETOW:

— FUNDAMENTY: 50 mm

- STROP 25 mm

— SLUPY, BELKI 25 mm

A

| FAMPROJEKT
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INWESTYCJA:
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ZBROJENIE GORNE

FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
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