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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalaciji
niskoprgdowych w projektowanym budynku sportowo rekreacyjnego zlokalizowanym
w m. Wola Gotkowska; ul. Jemioty; dz. nr 131/8, obreb 37; gm. Piaseczno.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- zlecenie z pracowni architektoniczno-budowlanej
- rysunki i wytyczne architektoniczne
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem instalacje elektryczne niskopradowe
w zakresie projektu budowlanego dla projektowanej inwestyciji.
» Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN),
» Instalacja systemu telewizji dozorowej (STD),
e System sygnalizacji pozarowej (SSP),
* Instalacja telewizyjna TV/SAT
» Instalacja sieci logicznej LAN.
» Instalacja projektora multimedialnego.
» Instalacja alarmowa WC dla niepetnosprawnych

4. |Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu (  SSWiN)
W celu skutecznego zabezpieczenia wytypowanych pomieszczen oraz wyeliminowania
falszywych alarmow, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych czujek:
= czujki pasywne podczerwieni (PIR), wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych, gospodarczych, gabinetach lekarskich,
= czujki dualne pasywne podczerwieni z mikrofalg (PIR+MW), wewnetrzne
w pomieszczeniach technologicznych, technicznych.
W celu informowania stuzb ochrony i personelu nadzoru obiektu o zagrozeniu, przewiduje
sie zastosowanie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych zewnetrznych i wewnetrznych na
budynku. Nadzorowanie i obstuga systemu bedzie realizowana na obiekcie poprzez
klawiatury strefowe LCD przy wejsciach do budynku.
Do obstugi systemu zaprojektowano centrale alarmowg umozliwiajgcg nadzorowanie do
32 linii parametrycznych. Piyta gtdbwna centrala zostata umieszczona w pomieszczeniu
nr 1.17 (pomieszczenie mopow).
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w obudowie metalowej (ekspander nr 1) w pomieszczeniu nr 1.09 (korytarz). Ekspander
nalezy instalowa¢ na scianie, na wysokosci ok. 3,0m od podtogi.

Wszystkie sygnaly z czujek ruchu, nalezy doprowadzi¢ bezposrednio przewodem do centrali
alarmowej oraz modutdw rozszerzen. Centrala alarmowa oraz ekspander wyposazone
bedg w zasilacze buforowe nalezy wyposazy¢ w bezobstugowe akumulatory zelowe 12VDC
0 pojemnosci 17 Ah, zapewniajgce podtrzymanie dziatania systemu w przypadku awarii
zasilania 230V na minimum 24h. Zasilanie projektowanego systemu nalezy wykonac
z najblizszej tablicy elektrycznej, dla wszystkich urzgdzen prowadzi¢ jeden obwdd opisany
w tablicy jako zasilanie CA (centrali alarmowej). Instalacja wykonana bedzie przewodami
typu YDTY 8x0,5, ktére prowadzone bedg w rurkach RVS (w pomieszczeniu 1.08, 1.15,
1.16) oraz korycie instalacyjnym PCV w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Instalacja systemu telewizji dozorowej (STD)
Projektowany system bedzie skladat sie z urzadzen:

- kamera wewnetrzna IP koputkowa monitoringu wizyjnego budynku, Full HD (2 MPix)

zasilanie kamery 12V DC/PoE;

- kamera zewnetrzna IP monitoringu wizyjnego budynku, Full HD (2 MPix) zasilanie

kamery 12V DC/PoE;

- rejestrator cyfrowy IP, przystosowany do nagrywania obrazu z 16 kamer IP;

- przelacznik (switch) posiadajgcy 24 porty PoE (transfer danych i zasilanie kamer).
Gtowne pole obserwacji na zewnatrz to wybrane miejsca parkingowe, ciggi drég
komunikacyjnych oraz tereny przylegte do budynku. Zewnetrzne kamery w wykonaniu
hermetycznym w obudowach mrozoodpornych, IP65.

Wewnatrz budynku projektuje sie koputowe kamery instalowane nastropowo. Gtéwne pole
obserwowane przez kamery to ciggi komunikacyjne w budynku oraz wejscia do budynku.
Zasilanie kamer poprzez PoE skretkg UTP 4x2x0,8 5e, ktéra prowadzona bedzie w rurkach
RVS (w pomieszczeniu 1.08, 1.15, 1.16) oraz korycie instalacyjnym PCV w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym.

Do systemu dotgczony bedzie autonomiczny rejestrator cyfrowy 16 kanatowy wyposazony

w dysk twardy HDD o pojemnosci 4TB zapisujacy na nim materialt (z mozliwoscig
rozbudowy do 8 TB). Rejestrator umieszczony bedzie w szafie RACK 19” 12U dwusekcyjnej
znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr 1.01, bedzie on wpiety do lokalnej sieci LAN. Szczegoly
rozmieszczenia i prowadzenia tras kablowych wedtug rysunkow.

System sygnalizacji po _zarowej (SSP)

» Dane ogolne

Rozpatrywany budynek sportowo — rekreacyjny jest budynkiem parterowym bez klatki
schodowej
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» Charakterystyka technologiczna.
Budynek wyposazony bedzie w instalacje: elektryczng - 230/400V, wodno-kanalizacyjng,
wentylacji, O$wietlenie swietléwkowe, natomiast o$wietlenie bezpieczehAstwa i ewakuacyjne
Z inwerterow zatgczane automatycznie po zaniku napiecia podstawowego. Czas pracy
opraw wyposazonych w inwerter 3 godziny. Parametry mikroklimatu w aspekcie
automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozaru - w normie, bez mozliwosci wystgpienia
zadymienia pochodzacego od pracy silnikow spalinowych.
» Zakres ochrony.
Przyjeto zakres ochrony: ochrona catkowita, tzn. wszystkie pomieszczenia, ciagi
komunikacyjne i technologiczne w zabezpieczanych strefach pozarowych objeto
automatycznym wykrywaniem pozaru.
* Rodzaj ochrony.
Proponuje sie automatyczne urzadzenie sygnalizacji pozarowej opartym na centrali
pozarowej ktéra bedzie posiadata mozliwos¢ instalacji od 4 do 6 linii dozorowych. W kazdej
linii bedzie mozliwos¢ instalacji do 32 czujek pozarowych oraz do 4 recznych ostrzegaczy
pozarowych. Linie dozorowe bedzie mozna instalowa¢ w uktadzie petlowym lub otwartym
(promieniowym).
Powyzsza centrala bedzie wspétpracowac z nastepujgcymi elementami:
= Adresowalna optyczna czujka dymu (przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru)
= Adresowalna czujka ciepta (przeznaczona do wykrywania zagrozenia pozarowego
w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze nastgpi¢ szybki przyrost
temperatury lub gdzie temperatura moze przekroczy¢ okreslony niebezpieczny
poziom)
= Gniazdo G-40 (przeznaczone do mocowania ww. czujek). Gniazdo pozwala na
dotgczenie przewoddw linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub natynkowa.
Dodatkowe ztgcze umieszczone w gniezdzie umozliwia tgczenie ekranu przewodu linii
dozorowej.
» Reczny ostrzegacz pozarowy (przeznaczony do przekazywania informacji o pozarze
do wspotpracujgcej centrali).
= Adresowalny sygnalizator akustyczny (przeznaczony do lokalnego akustycznego
sygnalizowania pozaru.) W celu osiggniecia wiekszego poziomu dzwieku (100dB)
sygnalizator nalezy zasili¢ z zewnetrznego 24V zasilacza.
W projekcie przyjeto nastepujgce powierzchnie dozorowania:
—dla czujek dymu:
Instalacja w pomieszczeniach o powierzchni do 60m2 i wysokosci do 11m;
—dla czujek temperatury:
maksymalna powierzchnia dozorowania przez jedng, czujke nie przekraczata 16m2
i wysokosci 8 m.
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uwzgledniajac zalecenia norm. Powierzchnie pomieszczen zabezpieczone zostaty
optycznymi czujnikami dymu.
* Rodzaj i rozmieszczenie elementdw inicjuj  gcych
Rodzaje i typy zastosowanych automatycznych czujek pozarowych i recznych przyciskow
pozarowych oraz ich liczba dla konkretnego pomieszczenia zostata pokazana na planach
instalacji sygnalizacji pozaru. Rozplanowanie linii dozorowych, rozmieszczenie czujek
i przyciskOw zostato przedstawione na planach instalacji sygnalizacji pozaru.
» Zasilanie energetyczne

- Zasilanie sieciowe (gtowne)
Centrale sygnalizacji pozarowej nalezy podigczy¢ do rozdzielni niskiego napiecia RG, do
niezaleznego obwodu elektrycznego wedtug opracowania - instalacje elektryczne.
Zabezpieczenie zasilania — nalezy oznakowanie ,ZASILANIE CENTRALI P.Poz."
Do ww. obwodu nalezy réwniez podtgczy¢ zasilacze 2x12V/7Ah.

- Zasilanie rezerwowe
Do zasilania rezerwowego CSP przewidziano baterie akumulatoréw kwasowych
(zelowanych, bezobstugowych). Baterie akumulatoréw nalezy umiesci¢ w przeznaczonym
do tego miejscu w pojemnikach na akumulatory pod centralg. Do baterii akumulatoréw nie
wolno podigcza¢ zadnych innych odbiornikbw niezwigzanych z systemem sygnalizacji
pozarowej. Dla zasilania awaryjnego sygnalizatoréw oraz elementéw kontrolno sterujgcych
wykorzystano zasilacze 12V z bateriami akumulatoréw. Zasilanie awaryjne z baterii
akumulatoréw powinno zapewnia¢ dozorowanie przez 72 godziny oraz nastepujgce po tym
czasie alarmowanie z petnym wysterowaniem urzgdzen przeciwpozarowych przez 30 minut.
* Okablowanie

- Linie dozorowe
Linie dozorowe czujek i przyciskow nalezy wykona¢ przewodami typu YnTKSYekw 1x2x0,8
0 pojemnosci skutecznej 100nF/km. Kable sterownicze posiadajg odpornos¢ ogniowg 90
minutowg - PH 90 potwierdzong certyfikatem zgodnosci wydanym przez CNBOP.
Przewody przechodzace przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Uszczelnienia przepustow w scianach i stropach nalezy wykona¢ w klasie
odpornosci ogniowej, odpowiadajgcej klasie elementéw budowlanych, przez ktére
przechodzg (ochronng masg uszczelniajgcg CP 611 HILTI). Wszystkie przewody nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,3m od instalacji silnoprgdowych 230/400V. Jezeli
spelnienie tego wymogu jest niemozliwe to nalezy uklada¢ przewody
w korytkach zakrytych. Utozenie przewodéw nalezy wykona¢ wg plandéw instalacii
sygnalizacji pozaru. Przewody w bruzdach prowadzi¢ w rurach ochronnych. Wszystkie
podejscia przewodoéw do przyciskéw pozarowych typu ROP nalezy wykona¢ uzywajgc do
tego celu wczesniej wybruzdowanych w betonie otworéw. Przewody w bruzdach prowadzié¢
w rurach ochronnych. Przewody mocowa¢ do s$cian uchwytami  niepalnymi
(np. metalowymi).
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Wskazowki monta zowe
v' Czujki
Gniazda czujek nalezy instalowa¢ bezposrednio n/t zabezpieczanych pomieszczen.
Przewody miedzy czujkami oraz miedzy przyciskami nie moga by¢ przediuzane - muszg
to by¢ przewody ciggte, jednoodcinkowe. W innych przypadkach tgczenia i rozgatezienia
nalezy wykonac¢ przez zastosowanie listew zaciskowych lub przetgcznic teletechnicznych.
v' Przyciski po zarowe
Przycisk pozarowy nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,5m od podtogi, w odlegtosci (o ile to
mozliwe), co najmniej 0,5m od innego osprzetu elektrycznego. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby nie byly zastaniane przez sktadowane materialy i urzgdzenia.
v" Uwagi dodatkowe
Podczas wszelkich prac montazowych i préb eksploatacyjnych konieczny jest nadzor
inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego w projekcie wymagajg
uzgodnienia i wpisu potwierdzonego przez autora projektu. W przypadku stwierdzenia
mozliwosci narazenia czujek na uszkodzenia mechaniczne nalezy je zabezpieczy¢ przez
zainstalowanie odpowiednich oston. Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami i przepisami dotyczgcymi robét instalacyjnych
oraz przepisami BHP. Uzytkownik rozwigze problem dostepu do pomieszczen,
zamykanych podczas nieobecnosci pracownikow podstawowych, na wypadek pozaru
(bez naruszania zasad bezpieczehnstwa przeciw wlamaniowego). Uzytkownik zapewni
czytelng numeracje pomieszczen.
v" Dokumentacja.
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej nalezy wyposazy¢ w nastepujgce
dokumenty, zwigzane z obstuga, automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowe;j:
= Plan sytuacyjny;
* Instrukcje postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego;
=  Opis funkcjonowania, instrukcje obstugi;
= Ksigzke pracy systemu, w ktérej nalezy notowaé wszystkie prace zwigzane
z obstugg techniczng systemu, zmiany, przerébki, modernizacje, wylgczenia
(wlaczenia), jak réwniez wszystkie, przypadki alarméw uszkodzeniowych
i pozarowych (w tym fatszywych) z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie
wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie.
= Nazwe i adres konserwatora automatycznego urzgdzenia sygnalizaciji pozarowej;
=  Wykaz oso6b funkcyjnych, tzn. tych osdb z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej
kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie: w wykazie nalezy poda¢ adresy i numery
telefonow.
v' Konserwacja
Brak whasciwej konserwacji systemu automatycznej sygnalizacji pozarowej prowadzi
do wadliwej jego pracy a nawet do catkowitej utraty jego funkcji i przedwczesnego
wycofania z eksploatacji. Okazuje sie (zbyt pdzno), ze automatyczne urzadzenie
sygnalizacji pozarowej nie wykryto pozaru lub statlo sie to z bardzo duzg zwiokg -
a przyczyng takiego stanu rzeczy byt brak konserwacji lub tez konserwacja byta
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prowadzona nieprawidtowo. Dlatego tez nalezy zwrdci¢ uwage na te strone eksploataciji

instalacji sygnalizacji pozarowej. Ponizej podano podstawowe warunki eksploatacji, ktére

powinny stuzy¢ za wskazowki przy opracowaniu szczegétowe] instrukcji eksploatacji

systemu.

= Obstuga codzienna

— Sprawdzi¢ poprawnos¢ wskazan centrali sygnalizacji pozarowej.

— Nie powinna $wieci¢ sie zadna lampka sygnalizacyjna poza lampka sygnalizujgcg fakt
zasilania.

= Obstuga kwartalna

— Sprawdzi¢ dziatanie przyciskéw.

= Obstuga roczna

— Sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy automatycznego urzgdzenia sygnalizacji pozarowej
przez przeprowadzenie préb symulujgcych zjawiska pozarowe dla wszystkich
elementéw inicjujgcych. Wszystkie czujki przeczyscié.

Instalacja telewizyjna TV/SAT

Instalacje telewizyjng projektuje sie wykona¢ w wybranych pomieszczeniach budynku (sala
gimnastyczna, edukacyjna). Punkty telewizyjne w postaci gniazd RTV — SAT koncowe
projektuje sie przy gniazdach prgdowych instalacji elektrycznej. Nalezy go montowac¢ na tej
samej wysokosci co gniazda pradowe — min. 120 cm od podioza. Wobec powyzszego
zaleca sie montaz osprzetu tego samego producenta z tej samej serii co gniazd pradowych.
Do kazdego gniazda nalezy doprowadzi¢ przewdd koncentryczny 75Q — rozmieszczenie
wg rysunkoéw, ktory prowadzony bedzie w rurkach RVS (w pomieszczeniu 1.08, 1.15, 1.16
oraz zejscia pionowe do gniazd) oraz korycie instalacyjnym PCV w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. Projektuje sie punkt zbiorczy (multiswitch) opisywanej instalaciji,
w rozdzielnicy TR. Na dachu budynku projektuje sie zainstalowaé anteny: satelitarng
z konwerterem, radiowg UKF i telewizyjng VHF/UHF, lokalizacja oraz ukierunkowanie anten
na etapie wykonywania instalacji po okresleniu punku najlepszego sygnatu. Wykonac
ochrone odgromowg dla ww. anten. Z powyzszych anten prowadzi¢ przewody do punktu
zbiorczego gdzie bedzie znajdowac sie zasilacz.

Wykonana w ten sposoéb instalacja bedzie umozliwia¢ odbior sygnatow radiowych oraz
telewizji naziemnej bezposrednio po podigczeniu odbiornika telewizyjnego oraz telewizji
satelitarnej po dodatkowym zainstalowaniu tunera i podtgczeniu go do odbiornika
telewizyjnego.

Instalacja sieci logicznej LAN

Punkt logiczny projektowany jest przy gniazdach pradowych instalacji elektrycznej przy
stanowiskach rzutnikéw oraz szafie RACK. Nalezy go montowaé na tej samej wysokosci co
gniazda prgdowe — 120cm od podioza (we wspdélnej ramce z gniazdami pradowymi, RTV-
SAT. Wobec powyzszego zaleca sie montaz osprzetu tego samego producenta z tej samej
serii co gniazd prgdowych. Gniazda teleinformatyczne — komputerowe projektowane sg jako
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4x2x0,8 kat. 6e, ktéry prowadzony bedzie w rurkach RVS (w pomieszczeniu 1.08, 1.15, 1.16
oraz zejscia pionowe do gniazd) oraz korycie instalacyjnym PCV w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym. — rozmieszczenie wg rysunkow.

Punktem zbiorczym projektowanej instalacji jest Lokalny Punkt Dystrybucyjny LPD
zlokalizowany w pomieszczeniu nr 1.01 wykonany w postaci zainstalowania szafy
teletechnicznej typu RACK 19” 12U wiszgcej dwuwarstwowej. Wszystkie doprowadzone
przewody UTP z gniazd komputerowych nalezy wpigé w SWITCH zlokalizowany w szafie
RACK. Okablowanie teleinformatyczne nalezy wykonywaé¢ jednym odcinkiem przewodu
pomiedzy gniazdem a switchem, jakiekolwiek taczenia sg niedopuszczalne — znaczgca
wplywajg na transmisje  sygnatdw  szczegOlnie informatycznych  (zmniejszaja
przepustowosé). Do szafy RACK przewidziano odrebne zasilanie 230V przewodem YDY
3x2,5 mm2 z rozdzielnicy TR (opracowanie instalacja elektryczna). Nalezy przewidzie¢
wiaczenie do sieci internet na etapie wykonawstwa.

Instalacja projektora multimedialnego

Instalacja multimedialna zlokalizowana w pomieszczeniu sali gimnastycznej sktada¢ sie

bedzie z:

* rzutnika multimedialnego zainstalowanego na suficie;

» ekran elektrycznie rozwijany (nalezy zostawi¢ wypust do zasilania ekranu z obwodu
nr TG/5[pomieszczenie 1.08] oraz TR/4 [pomieszczenie 1.08]) — ekran wyposazony
bedzie w sterowanie rozwijania i zwijania,;

» zestaw gniazd multimedialnych HDMI/VGA montowany przy gniazdach pragdowym oraz
SAT (zapas przewodéw VGA i HDMI w miejscu przewidzianym na rzutnik).

* Przewody HDMI oraz VGA nalezy doprowadzi¢ w rurach ochronnych nad stropem
(pomieszczenie 1.08) oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym (pomieszczenie
1.04).

Instalacja alarmowa WC dla niepetnosprawnych
Dla sygnalizacji alarméw z WC dla niepetnosprawnych zaprojektowano TOALETOWY

SYSTEM ALARMOWO-PRZYWOLAWCZY Z FUNKCJA POTWIERDZENIA. System sklada

sie z:

» Centralka alarmowa wyposazona w modut zasilacza z kontrolerem oraz przyciskiem
resetujgcym, dzwiekowg sygnalizacjig alarmu i duzg dioda sygnalizacyjng
LED- montowana w na $cianie w korytarzu

» Sufitowy przetgcznik ciegnowy wyposazony w sznur pociggowy z dwoma uchwytami
oraz diode sygnalizacji zadziatania LED - montowany w WC obok miski ustepowej.

» Przycisk resetujacy - modut z przyciskiem resetujgcym oraz diodg sygnalizacyjng LED.
Umozliwia lokalne skasowanie alarmu - montowany w WC przy drzwiach

» Lokalny sygnalizator akustyczno-optyczny instalowany po stronie zewnetrznej nad
drzwiami lokalnie - sygnalizuje stan alarmu wewngtrz pomieszczenia.

9|Strona



11.

TOALETOWY SYSTEMALARMOWO-PRZYWOLAWCZY
ZFUNKCJA POTWIERDZENIA

P
d A ZNY aEvy sdwey KABEL ALARMCWY

‘.‘g SYQMALEATOR &
J| AHUSTYEENC-GFTYEEY

CEMTSALEA ALAFRAINA
PRIVCISK RESETLUACY Z FRIVCISKIEM

POTIWERTIZENIA [ RESETU

08-1m

h_
IDJm

Rys. Schemat podigczenia systemu. Instalacje wykonac¢ zgodnie z DTR urzgdzenia.

Uwagi ko aAcowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu dopuszczone po uzgodnieniu.

» Projekt instalacji wykonany w oparciu o materiaty i katalogi wymienionych producentow.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzeh (réwnorzednych pod wzgledem
technicznym i technologicznym) zapewniajgcych uzyskanie zaktadanych parametréw
instalaciji.

* Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiadac certyfikat dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie.

e Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

* Nalezy wykona¢ dokumentacje techniczng powykonawczg

* Po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ wymagane przepisami pomiary
sprawdzajgce.

10| Strona



ll. CZESC RYSUNKOWA

E-Ola Rzut parteru — Instalacja SSWiN 1. 50
E-02a Schemat ideowy — SSWIN -
E-03a Rzut parteru — Instalacja SSP 1: 50
E-O4a Rzut parteru — Instalacja STD, LAN, RTV/SAT, Multimedia

Alarmowa WC 1: 50

E-05a Schemat ideowy — LAN, STD -
E-06a Schemat ideowy — RTV/SAT -

11| Strona



cl eLo-d | Md | zr

‘ON ONIMYHA asodind ainjeubls
VNOULS MINNSAY ¥INNN VZV4 | VINLYNOAS
0s:4 v SLOZ L viva
NIMSS VIOVIVLSNI
NY314vd 1NZd
MINNSAY I$TUL
VNZOAYIN3T3 VZNvyg
AZOMVNOXAM IM3rodd vzvd

woo'|lewb® | Ly yoe

Zvy 691 206 131
ouzosseld 005-€0
62 eysyelodimg '|n

1Adoy zsewo] ABisusuaalblod
ANVINIrO¥d ANTVHINID .
ainjeubig Jaquiny 22uad1q soweN s1subisag AN_CwNUN\SO\_Q esel}) cWW G'0Xg AdLA UO>>®N._Q - _—
Slda0d NIINMVHAN 4N OXSIMZVN | 3INI IONV.INIro¥d
LL/30Md/LLLLIQ0T|  dRqnider umun._v__._ww_ [ Uv/ | Walolenwnye | wazoelisez z | Ju 9sfem Japuedsya - -vmm_
P Y I T Y Uv/| waiojeinwinye | wazoe|isez z famouwlle|e |[esjuad eumoyb eifid - <FO
“zu1 16w ANVIN3royd -
B} SMOM}0D) BIOM £0S-50 3Azonpy eu amopngo [emojejaw m 0O ednjeimely - ﬂ_mm
- \!
8/L€L Ju'zp Q
Auzidumaz Auzohysnye ouzokydo Jojez|eubAs - =
Aolwapn ] Jsny 1do Jojez| 2
Mﬂ“ﬂ”ﬁ“__“w Auzidumam AuzoAisnye ouzoAydo Jojez|eubAs - AeH_
O093NFAIVINNTY MIN+Y1d eujenp nyoni exnzo - =
OMOLHOdS NMNAANEG YMOANg ¥lid nyonu exinzo - \W
a1 1oefoad
NIMIrOYd NLAL
NIMSS IMNVIVLSNI VANIOTT
ouzaaseld 005-50

S DiZSNIoSOY N
ouzoaseld eulwo)

10}s9AU|
HOLS3IMNI

——g = = ==

— — 1 —_— : : F : | : | — _ |
4 N % N N Y 1NN 7 N %k N
S, __ __ 7 \,\\\ 7/ \\\\ 77/ 4

CR VAR R 7
@ : WEL'ZL char” N ¢/
‘N B)uSIZEY v 1
- ]

z w0088
\\\\\\ euzofyseuwib ejes | 80°| :E:::

) wezz'sl @ i
‘QNevuerzet | zi') _

N

—————— o
/_”_ 1| -@— \ n
P ¢ Wel8 z WGg'el
V M ‘Wewezs | | aujefoos "wod | G0°|
-~y / v N 7 -y
o X
_ | M -
= A x> > N, N N ;
_ ! /
_ ! /
I N UINEE N N /
L % L % )
_
1 Co ) D N 3 ¢ Wpe'se
N $
_ Tl m \\\\ [ — 7
| 77 0% \\\\\\
B %00 : W90l N 7
! ! : WZl'6 ziejfioy | 6071 _|_ | = [ [
Il ‘qewezs | g1y N | / : Wil
! T ﬂ | 1 I B
L \ ! |l
& dX3 | -+ )eS
> €S([H | 1 \
\ /
m | AN | 11 \ /
" " || I \ I
| \\'\.l_ 7, /_H_
L AT . %H_ RN ,
| “ \\ | @O /// f
I I o~ ~<
e e nae — ao a0 = NS
_ bl , | , | 1 . - N\
IR LN % 7/ — N ¢J
] L | Il L L \ I T _
7 N / m, AU _ A | H WO’} r
7 — ~ / !l
4 = N oA 9 7 / \__, mc_wmo ewezs [ 101 \£0)
Bin > 80 ZL@a . /\ o6o e -
iR L N oo I
| Py — S~o . ; :
. W0z m ! |2 2 W99l i ] Nn_v_ m_ ] - _|/ “_ dejonemy | 20°) _ 1l i T w_
pere zpzoy | 911 ! e 3z uAzebew | 1| [ J [ / N ! aoT B
L o _ 15 ¥ el IMRLINT T T I
g : | | oo I ST 1 £ Q
Re= [ [ Wwo08X0 deueim : - 4 [ B I a1 8™
\ N | | woloeD zen e I S I ~
X N _ _ I \ N N\ / R N = = = ~
N ) — - L , " _ \ _~ ! " ) Ln=n
~ N o o o o~ eV _ o I ST = S = = L [—
\\\\\\ \\\\
Zn _.7 /_“ “74_“ n_§\: “74“ “7_“ mm




<l ezo-3 M'd zr

‘ON ONIMV¥A asodind ainjeubls

VNOMLS MINNSAY HIWNN vzv4 | van1YNOAS
3|ed! rn" e

- ore 5102'60'22 vive

NIMSS AMO3AI LYW3IHOS

NINNSAY DSTUL

VNZOAYIMIT3 VZNvEE

AZOMVNOMAM LM3Arodd vzvd

wod'|lewb® | LU yole

Zhy G9L £0S 131
ouzosseld 005-€0
62 Bysyelodimg |n

JAdoy zsewo] ABisusuaaliblod
ANVLY3rOud ANTVYINID

Qumeubls JoqunN 9auear] soweN Sioubisoq
sidaod NIINMVHAN ¥N OYSIMZVN | 3IWI_|  IONV.L3roNd

LUAOMd/LLLLIAOT|  Meanioer zsexny
zuiibw_|  AOVIVZaMydS

shzowepy fejey

S1/30Md/E€92/A0
‘uiBw | INVLYErONd

BYSMOMNI0D BJOM £05-G0
8/LE) Ju'zp
Kotwapn

AMOaNg s3¥av

wOOINFADVIUNIY
OMOLHOdS MINAGNG YMOANg

2L 09foid
NDIEro¥d MIAL

ouzoaseld 005-50
§ jzSnIosoY N
ouzoaseld BUIWL)

103s9AU)
UOLSIAMNI

uvil
Joje[nuinyy

wafmw\ ( fwwx [ S0X8AQLAX9

€10 ¢10 11D 010 63 8D

| ]

oSram
H3IANVdSHE

emojejaW BMOpPNgo

Ol

V4 G'OX8 AQLA X Z
AR
es (e G'0X8 AQLA
¢S (e G'0X8 AQLA
AU

s 3

G'0Xg AQLA

VMOWHYTVY
VIV41N3D

F
\\ﬁmwfm\\\m

O 90 9 ¥0 €3 O

‘0X@ AQLA X L

emo|ejall BMOPNgo

/
JVA0EC
G'IXE AQA
uvii
Joje[nuinyy
JVA0ELC
G'1Xe AQA

dl




Vi eco-3 | Mmd | zr

‘ON ONIMYYA asodind ainjeubig
VNOULS NYNNSAY ¥3IWNN VZV4 | VENLVNOAS
0S:1 Wi §102'60°ZZ viva
dSS VIOVIVLSNI
NY31dvd LNZY
NYNNSAY J$3ML
VNZOANLNITI vZNvaE
AZOMVNOMAM IM3roNd vzv4

woo lewb@® | LU yole

Zvy S9L £0S T3L
ouzoaseld 005-€0

6¢ BYsyelo}dImg '|n 80XZX) WPASYLUA pomezid - ———
1Adoy zsewo] ABiauauaalblod R (uzz Aoead se29) Uy /A ZLXZ Aloje|nwinye amomlszal alue|isez -
ainjeubig 1aquiny @douadi saweN s1eubisaq >OMN nggmwmﬁoa Q_CN__WNN =
Sldaod NIINMVYdN 3N OXSIMZVN | JINI IONVLY3rodd

Z op mouojezifeubAs yoAuzidumaz nui eqzol| -
LLAOMd/LLLLIAOT|  H2qnider zsesng ’ ' . )
zuiibw | AOVrVZaMvddS 9 op yoAmoiozop llul| eqzol| -

:yoesauweled o niezod ifoeziieubis nwasAs elesusg - | dSO

suzoMdiceeziaot  HAZIWEPY fejey

Zubw | INVLErONd Auzofysnye JojezijeubAs - @H_
BYSMOY}09) BJOAMA €0G-G0
g/1€} Ju'zp 40y Amosezod zoebaziyso Auzodl - E
folwapn 0b-9 aizpzeub m ejdaio eylnzo - K3
i (a1doujs eu ZBJUOW) BIUfRIZPEZ WBIYIUZEYSM WAUOISSIUAM Z -
0%~ ®izpzewb m nwiAp exlnzo euzofydo - [
O93IANFADVIUNIN 09 81zpzeb m nwAp eylnzo euzokydo - m
OMOLYOdS NMNAANG YMOANg
o vosfosd dSS IFOVIVLSNI YAON3IOI
NINIroYd MNLAL
ouzoaseld 005-50
G HZsSnIosoy °In
ouzoaseld eujwo)
HOLSIMNI
IIIIII |_H_III||IIIIIIIII||III_H_IIIIIIIIIIIIII|I|II_H_|IIIIII:_H_IIIIIIIIIIIIIIIIIII_H

\‘V //
@

................ | E— o S e = S A S e I R e
1 \\\\\\\ I I | —\ \\\\ I T ] Y —A _N\\\\ I |
o L \\\\\\& ||||||||||||||||| LOANNNNY \\\\\ |||||||||||||||||| T ||||||| \\\\\ |||||||||||||||||| 7

) D . gl

aulelos "wod | 50'1

2 WeL'zL N
wWesusizer § Ly [ [ . woo'ss ww_
\\\\\\ euzofiseuwib ejes | 801 v \N
Y L. %
S b x = D= s 0 ra
\ \ o - I 2 S S 5
R [

|
0
~~
(QV
|
|
|
|
(o2}
~~
~

M N z wel's L
‘wewwezs § | [ [ ] w

: WpE'sz |

N\,
N

N\,

,

N\\\\\w_ oo 3 TN , A”f _ |H7 \\\\\\\\ . - MNpe ejes 0 L
_ W_ W_@ LG \ 4 \\ P
| S i— =
| LLIZO0LIE | ‘ —

. WEY0L mw_ «m@ NN clc / L/

)

'
| I
| ] 11 / ——
z1ejfi0 : -~ -~ /L W_
| | eve | ] | “ I " = - _
W 9/¢&/c _ e W/t ’ :
N SHS / “ = en| S . / IR L
\ N ] ziejfioy | 901 / :
B AN e AN _ AL m m \ _ / \ INE R mo@M
| ¢ S~ 1
Il . uzl'e e ! _ = , ! I T
" m ‘qewezs | 1) 20 / m a ‘/ N N N AN ;
! _ A / _ L. -
| L | M === hd (@) —»
_ ! ” ” ” ” ” " " ! L <1 = L = _ Yl én N e T _
[ ! ! ! ! ! ! , , ] 1 77 77 N NN N
L O B O f \/ Y é&?nn”un”nunnujy A LIE "’ i
77 I I I I I | I ! \\ // _ \_ “ | _ "||A| — AN N =\ — -
W Y - = / S~ a M I =]
.\.\R_ LW09'E - Mm . \\N\\ @NFQDN_ N \_,, - @ Y
_ _ eIumopoy | GL'I - N A\ o i
| _ | ‘
_ ! = NEs \m@ NN _ ANy V -7\ = == g/l SN
_ _ 6/C I | y - ; I T o
: u0rg L NEE JIE: } : | s b
pfeje 'zpzoy | 9L} ! | . [ I / ! 3
T A AN e I _ 2 |
jip _ _ T S _ A T
1 9)) SLiC _ T Uo0B0R [ weo TN J—— | 5 <N L[mwaom] gy A
N ! | Amoyoep zejim |z MI0 9 . [ wiedy TN | @ @
L | uAzebew | v1') Il detoneih [ g1°1 1 N\ _ ~ 7 G
NN s N T L : 4 \ ! 1 e
_.7 7 | ) : | _w\\\\\\\ : 1
S | N s S s e e e N e T A = E Y s B e  —
,woo‘e ;WoL L
dejonem § 20°L eujobo eiujezs § LO'L




Gl e{y0-3 Nd zr

"ON ONIMVHA asoding ainjeubig
VNOYLS MINNSAY ¥IWNN VZVd | VHNLVNOAS
0S:L Ve 5102'60'22 viva
OM YMOWYYTY VIAIWILTNINLYS/ALY 52 AuzoAnueouoy | YS/AL npomezid esel) -
‘NYT'ALS IFOVIVLSNI 99 18 8‘0XZXt LN NV npomazid esedy -
NY3LYvd LNZY INNSAY 95 89 1B 8‘0XZX¥ d.LN nBuloyuow npomszid esedy - _—
lwelAmyon ewomp
VNZOAYINMT13 VZNvug z AmobBerood unuzs m AuozesodAm AmouBdio yuzoktezid Amouyns -
(w 8“0 195030sAMm eu eloelelsul) Aoklnjasal ysioAzid -
AZOMVNOMAM LM3royd vzvd

1weimzip peu Auemolejsul AuzoAsnye-ouzoAydo JojezijeubAs Aujeyol -

woo lewb@® | LU yole
(nwuele eloezijeubAim Buzokido | BMOYSIMZP ‘WBIS|0JIUOY Z BZOE|ISEZ INPOW)
¢y G91 £L0G 131
ouzosseld 00S-€0 obszomejomAzid-omowiele nwajsAs o6omojs|eo] BmOULIBIE BY[BIjUSD -

62 BYsuelo}dimg '|n ‘sioel boklejisez
. dmys|| zazidod sjue|isez g1izpemoldop Ajezs op ‘ | VS/ALY"
Wdoy) zsewo| ABisususaiblod NV femossindwio 1081s ‘ALDD 1foeleIsUl elp AZzo101qZ Pjund -
ainjeubig laquiny @douadi saweN sisubisaq
SIdaod NIINMVYdN 3N OXSIMZVN | JINI |ONVLY3rodd

R e |
LL/EOMd/LLLLIAOT|  deanioer zseyny 2G1 X Gl Auzolupjele Aulhoxaloid Auzolipie|e uesye
“zu) 16w AOVIVZaMYYdS

0¥z x 0z Auzohipyale Aulhoyalold Auzohipiele uene - —m——

SLAOMAIEE9ZIa0T x>~oEmv<._£mmz Aupeipawinu Jopysfoid - W_U
zuibw | INVI¥IrONd 0 6/ AuzoAnusouoy pomezid
BYSMOY}OS) BIOA £0S-G0 1bejesul 1s-AL aulfzimela) opzelub -
g/Lgl JuzZp VOA ‘INQH :pzeub mejsaz - T
>—O_Ewﬂ._: MOVY Ajezs op gizpemoid Apomezid‘eg ey 8‘0XgXy d1n X 2
ssaipe Buipiing wapomazid ONCOV_\CS ‘GprY xZ amossindwoy| opzelub -
AMOang s3yav
30d/0d Agl Aiewey aiuejisez (XIdIN g) H IIN4
O93ANrAIVIUMIY ‘nyuApng oBaulAzim nbuliosiuow d| BUZI}BUMSZ BIBWEY - H
OMOLHOdS NMNAANEG YMOANg
oL oofosd 30d/0Q AZ| Atewes sluelisez (XIdIN ) QH 1In4
ALY30Nd INLAL ‘nyuhpng oBaulAzim nBulosuow eMONNAOY | BUZIJBUMBM BIBWEY, -

ouzdaseld 005-50

G §ZSNISSOY ‘|n WILTNIN YHOLY3r0dd LYS/ALY ‘NY1'ALS IFOYTY.LSNI VONIDIT
ouzoaseld eulws)

10}s9AU|
HOLS3IMNI

A

&) N —

\\\\\ euzofiseuwb ees | g0°|

O M/ @ j .N_\/_MM_HMNF& G

w005y I

|z wel'g ; WSg's)
7 ‘wewezs [ | ———t+ aujeloos ‘wod | 0L U

alla %/ \ N o ; N

z Wpe'ge
npa ees | ¥0°L

o

NN
NN

| \\\\\l
N
N
N N
°
°
°
QD
D
NN
[
N\
N
NN

2 WgY'0l %
‘ . H
: Wzl'6 zeyiioy | 60'1 M i 8 I
! I / 2 Wiyt
| _ I / ziejlioy | 90 @
I \ I s WL,
i \ Il _ ; ¢
N \ e % / wom | €0t
11
11
I
|

I\,
NN

[ ‘gewuezs | gL' W_
_
_
_
|
_
_
_
|
_
|
_
_
|
|

4

// / lﬂ
|| AN S /
il 2 ,_ _\ B\, €
| P y L | 1 I
o , N N S w |
_ [ / AN R~ Fs _
_ _ T T T T T T T t I = V \'
i M EEEEEEEEERRERRR S = = \ ey | K
[ 7 7 >N
o | | | | | | f \_/ N7 é&\\ﬂ_JHuuuHHHW? N2 = R
7 % I L I L I L | I / // \ [ _ _|A|.|| -\ 7 0T 717 RRRRR <
Z N B /N[ AERN i = <
I - | / 7\ / eujobo eiuezs | LO°L I
! _ o el cl@ad mvu_/ u / /. 1980 el . TL
: WOLZ L = > S A N < -2 H00¢ I TT —
. " i ° ol . W90l ] M e I dejonewm [ 201 I e T :?
1o zpzoy | o Iff| 1 35 T - N / N j \ N S L L s a
_ ! 3 2 = uAzebew | 1| I 7 I / AN I R <1 _
o ED=( 1------4 J o o IR Se -
L : | _ N I A Ak L et
] _ o N . s ’ | S s §l< = NN ‘a om | zo%
o _ _ woQgx ; - 4 S 0
A _ __ >>>ocomwwNm* M " " z WI9® " ")/// / _ " - @ @
i i H dejonein | 8171 X \ / X = == = ~ =
|| \ ¥ \ 1 ¥ I I I
|||||||||||||||||||||||||||||||||||| Y N\




ol eGg0-3 M'd zr

‘ON ONIMV¥A asodind ainjeubls

VYNOULS MINNSAY HIWNN VZVd | VINLYNOAS
o[E: R aje

- Scxw §10z'60°2 viva

aLs ‘NY1 AMOZAl LYWIHOS

NINNSAY DSTUL

VNZOAYIMIT3 VZNvEE

AZOMVNOMAM LM3Arodd vzvd

wod'|lewb® | LU yole
¢hy 991 £0S 13L
ouzosseld 00G-€0
62 Bysyelodimg |n

JAdoy zsewo] ABisusuaaliblod
ANVLY3rOud ANTVYINID

Qumeubls JoqunN 9auear] soweN Sioubisoq
sidaod NIINMVHAN ¥N OYSIMZVN | 3IWI_|  IONV.L3roNd

LUAOMd/LLLLIAOT|  Meanioer zsexny
zuiibw_|  AOVIVZaMydS

suFomdiceozigo|  HAZIWEPY feley
‘zuiibw | INVIM3rO¥d

BYSMOMNI0D BJOM £05-G0
8/LE) Ju'zp
Kotwapn

ssepe Buipiing
AMOaNg s3yay

wOOINFADVIUNIY
OMOLHOdS MINAGNG YMOANg

2L 09foid
NDIEro¥d MIAL

ouzoaseld 005-G0
G DjZsn1asoy |n
ouzoaseld BUIWL)

103s9AU)
UOLSIAMNI

Jes/A} elosfom ¢ 9sfom G yopmsINw - _ Youmsnnw _

61 MOV Ajezs op OV N0€Z eoklelisez emsi] - _ \0EZ eokle|iSez ems| _

nzvrooksan- [ yAQQpL st |
(Jowey aluelisez |

yoAuep Jajsuel)) Jod mopod g Aoklepeisod yiuzokjezid - _ mO n_ a.vm cou:\sm _
‘dl Jowey 9| z nzeiqo

eluemfubeu op AuemosojsAzid ‘q| AmoLAD Jojelisaloy - _ mo._.<m._.wmﬂmm _

30d/0A N2l bmrcmv_ alue|isez
(XN 2) @H 1IN ‘mjuApng obaulkzim

nBuloiuow d| BUZIBUMSZ BIDWEY| - _“_H_

304/00 AZ| Mawey sluejisez
(XIdW 2) dH IIn4 ‘nyuApnq obaulAzim nBuriosiuow
emoxindoy| 4| euzsjdumam eiswey -

YAN3IO3A1
| A0c7 eobleyisez emysy |
[ fowspnw |
gOXgXpdINX L _ VA oooﬁ sdn _
_w_ _ _ Jojensafel _
oy | 3oddpzyoms  H
8'0xgxpdIn X 9
gOXXvdIN XY

ww gy el 461 MOV Y4VZS




Ll B90-4 | Md | =zr

‘ON ONIMV¥A asodind ainjeubls

VYNOULS MINNSAY HIWNN VZVd | VINLYNOAS
o[E: R aje

- Scxw §10z'60°2 viva

1VS/ALY AMO3dI LYNIHOS

NINNSAY DSTUL

VNZOAYIMIT3 VZNvEE

AZOMVNOMAM LM3Arodd vzvd

wod'|lewb® | LU yole

Zhy G9L £0S 131
ouzosseld 005-€0
62 Bysyelodimg |n

JAdoy zsewo] ABisusuaaliblod
ANVLY3rOud ANTVYINID

Qumeubls JoqunN 9auear] soweN Sioubisoq
sidaod NIINMVHAN ¥N OYSIMZVN | 3IWI_|  IONV.L3roNd

LUAOMd/LLLLIAOT|  Meanioer zsexny
zuiibw_|  AOVIVZaMydS

shzowepy fejey

S1/30Md/E€92/A0
‘uiBw | INVLYErONd

B)SMOY}OD BJOM £05-50

8/1Lg) Ju'zp

Aorwapn

WODIANFADVIUNIY

OMOL1Y0dS NYNAANG Ymoang
Pt

ouzoaseld 005-G0

G 1Zsniasoy |n

ouzoaseld eujwo

wyo G/ Amousjue pomazid X §

BIoslAm ¢ ‘gslom g MOV ejezs

AL o]

IHA
IH'H
oTH

emousjue
BOJUJ0IMZ

L
=

BUWSIZEU BUSJUE

wyo g/ Amousjue pomazid

HILIIMNOM
0d1vNo

eulejIo]ES BUBJUY

wyo g/ Amousiue pomazid X §




-+

PGE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Piaseczno grudzien 2015 .

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji niskoprgdowych dla inwestycji
polegajgcej na - Budowie budynku sportowo — rekreacyjnego oraz instalacji gazowej —
w m. Wola Gotkowska, ul. Jemioty, dziatka nr ewid. 131/8, obreb 37, gm. Piaseczno - zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

projektant:
mgr inz. Rafat Adamczyk upr. Nr LOD/2633/PWOE/15

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

sprawdzajgcy:
mgr inz. tukasz Jaciubek upr. Nr LOD/1711/PWOE/11

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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todzka Okrggowa 1

1zba Inzynleréw Budowniciwe
91425 Lod%, ul. Péinocna 39 j
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-66-39
NTP 725-18-49-050, REGON 473043690 Bads diia 18cmewcs IS £,

Lédzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn. akt, KK/D/7131-2/2633/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U z 2013 v, poz. 267 z pézn. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 31 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z péZn. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e

Pan Rafal Jézef Adamezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 18 wrzesnia 1984 r. w Opocznie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny LOD/2633/PWOK/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i nurzadzen |
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cafodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB =

inz. Zbigniew Cichofiski o il )t
mgr inz. Zbigniew Cichonski /5‘[/5:"/1&&/ ‘
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB '

mgr inz. Wactaw Sawicki At

)

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ~

mgr inz. Tomasz Kluska ——— i@/z(,;__g

,r’/ 1z2
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Pan Rafal Adamezyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzad ni technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
‘budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichonski /&//}[{Mf)fﬁ//

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz, Wactaw Sawicki v i “
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska =~ —— ; '/C(&/

/

Otrzymuja:
1. Rafat Adamczyk
ul. M. Sktodowskiej-Curie 14 m. 17
26-300 Opoczno;
2. Rada t.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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LGdZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Eédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1711/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. ym.) i art. 12 ust. | pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. I pkt 12 iust. 314, art. 14 ust. | pkt5iust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. om.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Eukaszowi Jaciubkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 sierpnia 1981 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1711/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

y zakres uf ien jest na ie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 5 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Eukasz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa w Fodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 o7
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&ﬂm
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 7 .
mgr inz. Jan Galazka N

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIIB W s
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Lukasz Jaciubek jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania pojazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ,, , o/,
mgr inz. Zbigniew Cichoniski ,ﬁc/{m!éf

-mgr inz. Jan Galazka

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska > d[&ﬂu—/

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB (" )
7/ kr 4

Otrzymuja:

1. Eukasz Jaciubek

ul. Prymasa M. Drzewickiego 10

26-340 Drzewica;

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

b
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Zaswiadczenis
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Pan tuissz FACIUEEE o rumerze swidenoyjrym bOD/IE/9554/12

adres zomiesziarsa ul. Pm. M. Crnmwickisgo L0, 2E-340 Drzewics

jest czionkiem todziis] Okregowe] by Indynisnow Budowrictwa i posisda wymagane
ubezpisczerie od cdpowsedzisinosci oypwilnej.
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Zaiwisdczonls nfsto wyprrercwine olektronicini | ogetriore bezpiecinym podptien seitranlcaym
meyfibrengm ooy pemosy webrego sl fcowansein oertyhaiu w delu 30151008 Foi preeE:

Barkaras Makec, Priswndnkogoy Redy dihin] Chrygoven) by irdynlerds B owricters.

[Apcadnds 571 & s oy 3 dods 18 eraednds J00E 1 o pedes sE oronkorer . W B W i pea. WA dave w podinc]
RO ] RTIERE BEe T Ty i R T DA AT e e BT RO p ST LS ey ol TR LY
i’ [ pedern i ") O P TEOP BTN PodSdaT wilaraw el rend

* vk is -

[FHEE S LR AR T A S L T R R A P g R e L L

Frands rolnks ohey RvE e edavictes e shoar by b Derrelnig ma 0 b e wiis) s | Ol pgeed| BEe Wl Fdecie
ok B

24| Strona



