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4.

5.

. WSTEP

Informacje ogéine

1.1.1. Zlecajacy

polgreenenergy Tomasz Kopyt
Ul. Swietojariska 29

05-500 Piaseczno

1.1.2. Wykonawca

Biuro Projektow Konstrukcyjnych FAMPROJEKT
26-300 Opoczno,
ul. Jana Pawta Il 7b/19

Podstawa projektowania
Zlecenie prac projektowych od polgreenergy Tomasz Kopyt
Wytyczne technologiczne;
Aktualne normy i przepisy;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, ze zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
zm.),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
nr 0 poz. 463),

Normy budowlane

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.



6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku sportowo-rekreacyjnego potozonego w
miejscowosci Wola Gotkowska ,dziatka nr. ewid. — 131/8- .

7. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes¢ konstrukcyjng projektu budynku.

8. Lokalizacja

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dziatce o numerze ewidencyjnym 131/8 05-503 Wola
Gotkowska

9. Opis techniczny

10. Warunki gruntowo —wodne

Warunki gruntowo —wodne zostaty okreslone na podstawie wykonanych badan geologicznych

wykonanych przez ,ZamGeo” Firma Produkcyjno-Ustugowa, ul. Ceramiczna 15 05-800 Pruszkow.

Budowe geologiczng okreslono na podstawie czterech otworow badawczych do gtebokosci 3,0m

p.p.t. Przypowierzchniowg warstwe o grubosci do 0,3m stanowig gleba oraz nasypy. Ponizej zalegajg

piaski drobne o srednie miejscami ze zwirem. W dwdch otworach pod piaskami nawiercono gliny

piaszczyste i pyly. Na podstawie wykonanych odwiertéw wyznaczono nastepujace warstwy

geotechniczne:

- gleba i nasypy

- 1A - piaski drobne, sredniozageszczone o stopniu zageszczenia 14=0,50

- IB — piaski Srednie, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia 14=0,50

- Il — gliny piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci 1.=0,20

- IIl = pyly, twardoplastyczne, o stopniu plastycznosci 1,.=0,20

W trakcie badan nawiercono swobodny poziom wéd gruntowych na gtebokosci 1,5-1,8 m p.p.t.
Projektowany budynek jest prostym, nieduzym obiektem budowlanym. Projektowany obiekt

kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Do obliczen i sprawdzen fundamentow

przyjeto naprezenia dopuszczalne 150 kN/m2. W przypadku natrafienia lokalnie na niekorzystne

warunki geotechniczne nalezy sie skonsultowad z projektantem.

11. Opis konstrukcji

11.1.1. Charakterystyka ogolna konstrukcji

Budynek jest niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, parterowy.
Budynek zaprojektowano w technologii murowanej, stropy zelbetowe monolityczne. Dach ma
drewniang konstrukcje, pokrycie blacho dachdwka.

Uktad konstrukcyjny w budynku jest réwnolegty. Jednokierunkowo zbrojony (w czesciach
nizszych) oraz krzyzowo zbrojony (nad czescig wyzszg), monolityczny strop opiera sie na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych, belkach i nadprozach.

Konstrukcja dachu jest drewniana, o ustroju jetkowym. Dach jest jednospadowy o
pochyleniu 14o0.



11.1.2. Schematy statyczne, uktad statyczny konstrukcji

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o program RM-WIN oraz PL-WIN przy zatozeniu obcigzen
wg wytycznych technologicznych Inwestora i Polskich Norm wg ponizszego wykazu:

- ciezary wtasne konstrukcji i materiatéw wg PN-B-2001,

- pozostate obcigzenia technologiczne wg PN-B-02003,

- obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011/Az1,

- obcigzenie $niegiem wg PN-B-02010/Az1:2006

Przyjeto obcigzenia klimatyczne wiatrem | strefa, oraz $niegiem Il strefa.

Obliczenia konstrukcji przeprowadzono w ujeciu statycznym metodg standw granicznych pod
normowym obcigzeniem zwiekszonym przez odpowiednie wspdtczynniki bezpieczenstwa. Do
obliczen statycznych przyjmowano ptaskie ukfady.

11.1.3. Podstawowe dane materialowe

Beton podktadowy C8/10 (B10)
Beton konstrukcyjny C20/25 (B25)
Stal konstrukcyjna RB500 oraz PB240
Drewno konstrukcyjne - klasy C24

11.1.4. Fundamenty

Projektowane fundamenty to zelbetowe tawy o zréznicowanej szerokosci w zaleznosci od wielkosci
obcigzen. Pod wolnostojgce kominy zaprojektowano stopy fundamentowe. Szerokosci taw i
wielkosci stop pokazano na rys K-PW-01. Zbrojenie faw pretami podtuznymi #12, strzemiona fi6 co
25cm. tawy szerokosci 70 cm dozbrojone poprzecznie pretami #12 co 25cm. Zbrojenie stép —dotem
siatka pretéw #12 co 10/15cm.

Z taw nalezy wyprowadzic¢ startery- zbrojenie do taczenia z pretami trzpieni - prety #12, ilos¢ wg
zbrojenia odpowiednich trzpieni. Dtugos¢ wypuszczonych pretéw powyzej géry tawy min. 50cm.
Prety podtuzne taw nalezy tgczy¢ na zaktad, dt. zaktadu min.50 cm. Szczegdlnie starannie nalezy
taczy¢ prety w narozach. Poziom posadowienia taw jest -1,30 ponizej poz. posadzki tj. ok.1,10m
ponizej poziomu. przylegtego projektowanego terenu.

Beton na tawy C20/25 - (B25), stal zbrojeniowa AIIIN RB500. Fundamenty nalezy wykonywac na
warstwie chudego betonu podktadowego kl. min. C8/10, gr. min. 10cm. Wszystkie betonowe
elementy izolowac izolacjg przeciwwilgociowa. Na fawach pod scianami uktada¢ pape lub inny
materiat izolacyjny.

11.1.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczka betonowego min kl. 20 gr. 25cm na zaprawie
marki m8 z dociepleniem styropianem na $cianach zewnetrznych. Na $cianach réwniez nalezy
wykonac pionowg izolacje scian

11.1.6. Sciany nadziemia

Doktadniej opisano w czesci architektonicznej. Zaprojektowano Sciany zewnetrzne i konstrukcyjne gr
25cm z pustakéw ceramicznych kl. 15. Trzy ostanie warstwy Scian (w $cianach konstrukcyjnych) pod
stropem nalezy przemurowad cegta ceramiczng petna.

11.1.7. Stupy, trzpienie zelbetowe

Trzpienie Tz1 -25x25cm, beton C20/25 (B25), zbrojenie 4#12 RB500, strzemiona fi6 co 20cm. W
miejscach potgczen trzpieni z pretami starterdw, zagescic strzemiona do 10cm. Trzpienie w $cianach



potaczy¢ za pomocg strzepi murowanych. Trzpienie Tz1 zaprojektowano w $cianach nosnych parteru
w osiach 3, 2 oraz E, trzpienie te nalezy rozpocza¢ juz od faw fundamentowych. Scianach nad
stropami trzpienie Tz1 zaprojektowano w osiach 1,2,3,4 oraz E,F, trzpienie rozpoczg¢ od poziomu
stropu i doprowadzi¢ do wierica W4.

Trzpienie Tz2 25x30cm, beton C20/25 (B25), zbrojenie 4#12 RB500, strzemiona fi6 co 20cm. W
miejscach potaczen trzpieni z pretami starteréw, zagescic strzemiona do 10cm. Trzpienie Tz2
zaprojektowano w osiach A,B jako filarki miedzyokienne, zbrojenie trzpienie wypuscic z taw
fundamentowych i doprowadzi¢ do wiericy w poziomie stropdw zelbetowych.

11.1.8. Belki, wience, podciagi

W poziomach stropdw nad parterem na scianach nosnych zaprojektowano wierice monolityczne.

Wieniec W1 o wymiarach 25x25cm, zbrojenie dotem 2#12,g6ra 2#12 ze stali RB500,
strzemiona fi6 co 20cm ze stali PB240

Wieniec W2 o wymiarach 25x35cm, zbrojenie dotem 3#12, gérg 3#12 ze stali RB500,
strzemiona fi6 co 20cm ze stali PB240

Wieniec W3 o wymiarach 25x30cm, zbrojenie dotem 2#12, géra 2#12 ze stali RB500,
strzemiona fi6 co 20cm ze stali PB240

Wieniec W4 o wymiarach 25x20cm, zbrojenie dotem 2#12, gérg 2#12 ze stali RB500,
strzemiona fi 6 co 20cm ze stali PB240

Belka BZ1 o wymiarach 25x40cm, zbrojenie dotem 3#12, gérg 3#12 ze stali RB500,
strzemiona fi6 co 20cm ze stali PB240
Wience w narozach ucigglac¢ za pomocg dodatkowych pretéw. Z wiency w osi A i B wypusci¢ kotwy z
pretéw filé w rozstawie maksymalnym 1,5m do mocowania murfaty.
Na Scianach szczytowych zaprojektowano wienice sko$ne (W4), na $cianach attykowych wience
poziome (W4) scalajgce sciany.

11.1.9. Strop

Zaprojektowano strop zelbetowy, monolityczny. Strop oparty na $cianach za posrednictwem
opuszczonych wiency Zelbetowych o wysokosci gtéwnie 25¢cm oraz 30cm.

Strop na poziomie +3,50, grubosc stropu 15cm, zbrojenie gtdwne dolne z pretéw #12 stal RB500 w
rozstawie 20cm, zbrojenie poprzeczne z pretow #10 stal RB500 w rozstawie co 20cm. Zbrojenie gérne
gtéwne z pretéw #12 stal RB500 w rozstawie 15cm, zbrojenie poprzeczne z pretéw #10 stal RB500 w
rozstawie 20cm. Szczegdly zbrojenie wg. Rysunkéw wykonawczych

Strop na poziomie +4,72, grubos¢ stropu 22cm, zbrojenie gtéwne dolne z pretéw #12 stal RB500 w
rozstawie 20cm, zbrojenie poprzeczne z pretow #12 stal RB500 w rozstawie 20cm. Po srodku siatka
zbrojeniowa zageszczona dodatkowymi pretami, w rozstawie 20cm, (koricowa siatka o zageszczeniu
10cmx10cm). Zbrojenie gérne z pretdw #10 stal RB500, w rozstawie 20cm, nad podpora dozbrojenie
dodatkowymi pretami w rozstawie 20cm, (koricowe zageszczenie pretdow co 10cm). Szczegoty
zbrojenie wg. Rysunkéw wykonawczych

11.1.10. Wiezba dachowa

Zaprojektowano drewniang jednospadowg konstrukcje dachu. Pochylenie dachu 14o0.
Zaprojektowano krokwie drewniane o przekroju 8x16cm, murfata o przekroju 15x15cm, belka
podwalinowa o przekroju 15x10cm, stupki drewniane o przekroju 15x15cm oraz ptatew drewniang o



przekroju 15x20cm. Konstrukcje dachu nalezy koniecznie usztywni¢ wiatrownicami —deski przybite do
spodu krokwi lub stalowe tasmy mocowane do géry krokwi. Murtate kotwi¢ do wierica stropowego
Srubami/kotwami filé w rozstawie co. 1,50m. Pokrycie dachowe —blachodachéwka.

Wszystkie elementy drewniane izolowaé w styku ze Sciang lub elementami zelbetowymi
warstwa 2xpapa lub folig PE.

Opracowat:

mgr inz. Arkadiusz Wierzbicki

Sprawdzit:

mgr inz. Wiestawa tagiewska LU -
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3. SPIS RYSUNKOW

Numer rysunku Rewizja Data

K-PW-01 Rzut fundamentéw 0 listopad 2015
K-PW-02 Rzut konstrukcji parteru 0 listopad 2015
K-PW-03 Schemat konstrukcji stropu 0 listopad 2015
K-PW-04 Przekroje poprzeczne 0 listopad 2015
K-PW-05 Schematy konstrukcyjne 0 listopad 2015
K-PW-06 Schematy konstrukcyjne 0 listopad 2015
K-PW-07 Strop poziom +3.50 Zbrojenie dolne 0 listopad 2015
K-PW-08 Strop poziom +3.50 Zbrojenie gérne 0 listopad 2015
K-PW-09 Strop poziom +4.72 Zbrojenie dolne 0 listopad 2015
K-PW-10 Strop poziom +4.72 Zbrojenie gorne 0 listopad 2015
K-PW-11 Szczegdty konstrukcji 0 listopad 2015




