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U W A G A 
 

Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy własne 
producentów lub wyrobów  należy traktować jako przykładowe. 
Oznacza to, że można zastosować materiały i wyroby podane jako 
przykładowe lub równoważne, pod warunkiem uzyskania 
parametrów technicznych równych lub lepszych lecz nie gorszych 
niż uzyskane przez realizację wg wskazań dokumentacji 
technicznej. Zmiany nie mogą wpływać negatywnie na całość 
układu ani pogarszać warunków zaprojektowanej instalacji czy też 
komfortu użytkowników. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – STWIORB 02-C.O. 

Instalacja centralnego ogrzewania 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji centralnego 

ogrzewania dla budynku sportowo – rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na 

działce nr ewidencyjny 131/8, obręb 37, 05-503 Wola Gołkowska ul. Jemioły 

1.2. Zakres stosowania STWIORB 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

Dokumentacją, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz 

zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznego 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 

2003”. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji 

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 

zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez 

inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 

montażowe należy realizować zgodnie z projektem wykonawczym, „ Warunkami 

technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI 

INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 

instalacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania  

Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty 

Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.2. Armatura 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe 

zasilane od dołu z wkładką zaworową, które należy wyposażyć w głowicę 

termostatyczną – przykładowo  typu KV z zintegrowaną wkładką zaworową firmy 

Danfoss oraz głowicą termostatyczną typu Thera-4 Classic T3001 DA.  

 

Typ grzejnika H [mm] L [mm] Ilość [szt] 

11KV 

600 520 5 

600 400 3 

600 600 2 

600 800 1 

600 920 1 

22 KV 

600 400 1 

600 520 2 

600 600 2 

600 800 1 

600 920 1 

600 1120 4 

600 1600 2 

33 KV 900 400 1 

 

Armatura ma posiadać wymagane atesty i deklaracje: 

2.3. Przewody 

Jako przewody należy stosować rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium 

zgrzewane w sposób ciągły - spoiwo - PE-RT) odporne na dyfuzję tlenu.  

Przewody maja posiadać wymagane atesty i deklaracje 
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2.4. Jednostki grzewcze. 

Przyjęto kondensacyjny kocioł gazowy z zamknięta komorą spalania typu MCA 35 f-

my De Dietrich o znamionowej mocy cieplnej 35,0 kW. Kocioł wyposażony w 

sterownik DIEMATIC i System, który realizuję regulację pogodową oraz steruje pracą 

kotła na przygotowanie c.w.u. 

Jednostkę grzewcza powinna posiadać wymagane atesty i deklaracje 

2.5. .Zabezpieczenie instalacji . 

Zgodnie z normą  PN-91/B-02414 należy zamontować : 

 1 naczynie  wzbiorcze przeponowe  o poj. co najmniej 12 dm3 i  p=0,3 MPa 

 1 zawór bezpieczeństwa  na kotle membranowy do=12mm p=3bar 

2.6. Automatyka i sterowanie. 

Kocioł wyposażony jest w sterownik pogodowy DIEMATIC i System, który dobierał 

będzie parametry czynnika grzewczego względem temperatury zewnętrznej oraz 

sterował będzie pracą kotła na przygotowanie c.w.u. Czujnik temperatury 

zewnętrznej zainstalować na ścianie północnej na wysokości min. 2,5m nad terenem. 

2.7. Armatura. 

Jako armaturę odcinającą i spustową przyjęto zawory kulowe mufowe z atestem i 

pracą na parametrach p=0,6 Mpa i t= 1100 C., oraz urządzenie demineralizujące 

wodę instalacyjną typu SYR 3200 

2.8. Izolacja 

Izolację poziomów wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. i późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Izolacja ciepłochronna 

wykonana otuliną z materiału o oporze cieplnym  0,035 W/(m x K).  

Grubość izolacji ( mm ) dla rur: 

Średnica ( mm ) Do 22 22-35 35-100 

Grubość izolacji 20 mm 30 mm 
Równa średnicy 

wewnętrznej rury 

Przewody ułożone w podłodze winny posiadać izolację o grubości 6mm Grubość izolacji 

podane w tabeli można zmniejszyć do 50% w pomieszczeniach ogrzewanych. 

Grubość izolacji podane w tabeli można zmniejszyć do 50% w pomieszczeniach 

ogrzewanych. 
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2.9. Odprowadzenie spalin – kominy  

W celu odprowadzenia spalin z kotła należy wykonać komin systemowego o średnicy 

80/125,  o oznaczeniu systemu Konfiguracja C93 Podłączenie koncentrycznego 

przewodu powietrzno spalinowego w kotłowni i jednociągowego przewodu 

spalinowego w kominie (przedmuch wsteczny powietrza do spalania w kominie) . 

SYSTEM SPALINOWY DWUPŁASZCZOWY TURBO 80/125  

 K-1 Kształtka rewizyjna kolano rewizyjne  80/125 szt 1 

K-2 Rura  D=80/125  L=0,5m szt 1 

K-3 Rozeta ścienna szt 1 

K-4 Kolano 87st. D=80  szt 1 

K-5 Rura  D=80  L=1,0m szt 4 

K-6 Rura  D=80  L=0,5m szt 1 

K-7 Płyta wspornikowa  szt 1 

K-8 Daszek szt 1 

Komin musi spełniać wymogi PN-EN 14989-2:2009 i posiadać odpowiednie atesty i 

deklaracje zgodności 

2.10. Nawiew i wentylacja pomieszczenia z kotłem. 

Dla projektowanego kotła z zamkniętą komorą spalania dla zapewnienia wentylacji w 

pomieszczeniu technicznym  z kotłem należy zapewnić  min 0,75m3/h na 1 kW mocy 

grzewczej kotła Powietrze dostarczane będzie do pomieszczenia technicznego 

poprzez nawiewnik stolarki okiennej. Wyciąg w pomieszczeniu z kotłem zapewni 

wentylacja grawitacyjna wyciągowa.  

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania do sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport 

4.1.1. Rury 

 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 

długości. 
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 - Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 

zanieczyszczenia. 

4.1.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 

transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej 

palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z 

grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza 

się transportowanie grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed 

przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.1.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. 

Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak 

zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 

producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 

magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż 

Montaż grzejników 

 Grzejniki 

o Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie 

równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od 

podłogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosić co najmniej 

100 mm. 

 Zawory termostatyczne (zawór zintegrowany z grzejnikiem) 

 Głowice termostatyczne montować na zaworach termostatycznych w 

przestrzeni nieosłoniętej (o jakie chodzi?) 

5.2. Kolejność wykonywania robót:: 

 Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i 

osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami 

przyłączanymi. 

 Montaż grzejników 
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o Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja 

centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek 

podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik powinien 

być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik 

należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, 

aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 

prac wykończeniowych. 

o Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z 

grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne 

naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 

deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

  Montaż armatury i osprzętu 

o Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń 

gwintowanych z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń 

wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej. Instalację z rur 

wielowarstwowych PE-RT montować według zaleceń i wytycznych 

producenta 

o Zawory odcinające przed urządzeniami oraz odpowietrzniki należy 

umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla 

obsługi, konserwacji i kontroli. 

5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

 Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 

próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie 

po zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości 

zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i 

badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg 

propozycji COBRTI-INSTAL 

 Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

 Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. 
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 Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu 

próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi 

nie powinno przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego 

ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz 

nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie 

kontrolować. 

 Do pomiaru ciśnień próbnych należy Używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony 

w możliwie najniższym punkcie instalacji. 

 Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. 

nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

 Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

 Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na 

gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika 

grzewczego, lecz nie parametrów obliczeniowych. 

 Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót 

zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano--montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". 

 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 

kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Zasady odbioru 

Roboty i materiały podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 Odbiór materiałów i urządzeń powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów ich 

zgodności z wystawionymi przez dostawców lub producentów świadectwami 

jakości, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału i urządzeń z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta lub dostawcę - powinien być on zbadany laboratoryjnie. Nie 

dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i 

urządzeń powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 

 Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, 

należy dokonać zgodnie z „ Warunkami technicznego wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normą 

PN-64/B-10400. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół 

stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do 

prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu pomiarów instalacji oraz prób 

działania urządzeń należy dokonać końcowego odbioru technicznego 

instalacji centralnego ogrzewania. 

 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

o Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej 

zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonania robót, 

o Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa 

jakości, atesty, certyfikaty), 

o Protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych, 

o Protokoły z przeprowadzonych prób i pomiarów 

 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

o zgodność wykonania z Dokumentacją oraz ewentualnymi zapisami i 

ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej 

o protokoły z międzyoperacyjnych oraz realizacji postanowień 

dotyczących usunięcia usterek, 
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o aktualność Dokumentacje projektowej – czy uwzględniono wszystkie 

zmiany i uzupełnienia, 

o protokoły badań szczelności instalacji. 

 Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

o ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

o ocenę wyników badań, 

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

o stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Płatność 

Płatność za wykonane roboty będą płatnością ryczałtową 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 

6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

2.  PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze". 

3. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

4. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne 

wymagania i badania". 

5. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory 

regulacyjne. Wymagania i badania". 

6. PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i 

badania". 

7. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana 

A1)". 

9. PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
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10. PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 

dotyczące jakości wody". 

11. PN-EN ISO 21003 „Wielowarstwowe systemy przewodów rurowych do instalacji 

wody ciepłej i zimnej, wewnątrz budowli“. 

12. PN-EN 14989-2:2009 Kominy -- Wymagania i metody badań metalowych 

kominów i kanałów doprowadzających powietrze, wykonanych z dowolnego 

materiału, przeznaczonych do urządzeń z zamkniętą komorą spalania -- Część 

2: Kanały spalin i kanały doprowadzające powietrze do zamkniętych komór 

spalania 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – STWIORB 02-GAZ. 

Instalacja gazowa 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej i 

zewnętrznej instalacji gazowej dla  budynku sportowo – rekreacyjnego wraz z 

instalacją gazową na działce nr ewidencyjny 131/8, obręb 37, 05-503 Wola 

Gołkowska ul. Jemioły 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 

1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

• montaż  przewodów  z  rur  stalowych  czarnych  łączonych  przez  

spawanie  wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

• Montaż przewodów z rur PE 

• montaż armatury odcinającej 

• rozruch, regulacja i odbiór instalacji 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 

zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do wykonania instalacji gazu 

 rury stalowe czarne deklaracja zgodności z PN80/H - 74219 

 zawór certyfikat bezpieczeństwa B certyfikat na znak zgodności z PN 

aprobata techniczna IGNIG 
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 rury PE: 

o Rura fi 25x3,00 PE100 RC SDR 11 

o Rura fi 32x3 PE 100 SDR 11  

o Rura fi 40x3,7 PE 100 SDR 11 

 Kształtki PE: 

Wyroby z PE musza posiadać aktualne atesty i deklaracje zgodności  

2.2. Składowanie materiałów 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych 

od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 

0,5 m. 

Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 

Niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu 

Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania opracowanej przez 

producenta. 

Rury i kształtki z tworzyw sztucznych nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 

materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych 

powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 

2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki 

niższej. 

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne 

wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach 

co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa 

rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej 

wysokości, aby nigdy rury nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie 

jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. 

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12 miesięcy należy 

je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych 

(promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem 

montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym 

do 0,9 t. 

Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 

króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. 

Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym 

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Rozpoczęcie robót 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy 

do prowadzenia robót instalacyjnych 

• elementy budowlano-konstrukcyjne  mające wpływ na montaż instalacji 

odpowiadają założeniom projektowym. 

5.2. Montaż instalacji 

5.2.1. Montaż rurociągów 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 

Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 

Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 

Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 

Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych 

obustronnie. 

Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 

technicznej powykonawczej. 
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed 

dewastacją. 

Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie 

mniejszych niż: 

 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 

umieszczając je nad tymi rurociągami, 

 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 

 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 

elektrycznych, 

 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 

 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 

elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym równym 

1 lub mniejszym - należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze 

większym od 1 - pod tymi puszkami, 

 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, 

bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 

5.2.2. Instalacja ziemna 

Przewody  układać w wykopie o głębokości  około  0,8m. Dno wykopu należy 

oczyścić z kamieni, gruzu,  korzeni, dokładnie wyrównać i wykonać podsypkę 

grubości min. 5cm. Po ułożeniu przewodu wraz z drutem lokalizacyjnym (przekrój 

1,5mm2) , wykonać zasypkę piaskiem rozpoczynając od boków rur, nadsypując do 

wysokości 10cm nad instalacją gazową. Następnie zasypać wykop gruntem 

rodzimym piaszczystym do wysokości 30 do 40 cm nad wierzchem  instalacji. Po 

ubiciu  ułożyć  taśmę ostrzegawczą foliową szerokości 20cm w kolorze żółtym. 

Dokończyć zasypkę gruntem  piaskowym ubijając go warstwami. Odcinek ziemny  

wykonać z rur PE o d = 40x3,7; 32x3,0 oraz 25x3,0mm. Przed  zasypaniem  wykopu  

przewód  zgłosić  do   inwentaryzacji  geodezyjnej. 

5.2.3. Podpory 

Podpory stałe i przesuwne 
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Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 

wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 

rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji. 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić 

swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach. 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów w instalacji gazowej z rur 

stalowych bezszwowych 

Materiał 
Średnica 

nominalna rury 

Przewód montowany 

pionowo1) inaczej 

m m 

1 2 3 4 

Stal niestopowa 

(stal węglowa 

zwykła) 

stal odporna na 

korozję 

DN 15-20 2,0 1,5 

DN 25 2,9 2,2 

DN 32 3,4 2,6 

DN 40 3,9 3,0 

DN 50 4,6 3,5 

DN 65 4,9 3,8 

DN 80 5,2 4,0 

DN 100 5,9 4,5 

1) lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.2.4. Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez 

ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 

 co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

 co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 

posadzki. 
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Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym 

jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń 

ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 

odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności 

ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 

znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.2.5. Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 

której jest zainstalowana. 

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 

żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny 

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć, zgodnie z projektem technicznym. 

5.2.6. Instalacja z rur PE 

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed 

montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są 

uszkodzone. Rury, kształtki, powinny być składowane zgodnie z zaleceniami 

producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Rury, kształtki być 

zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem. 

5.2.6.1. Zmiana kierunku i odgałęzienia przewodu 

Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane 

kształtki producenta rur. Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku 

przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. Ułożony odcinek 

przewodu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Przy poziomie 

wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 

robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 
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Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-

10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur. 

Skrzyżowanie przewodów gazowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie 

powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 

5.2.6.2. Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 

Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i 

wymaganiami producenta elementów połączenia. Wymagania producenta 

elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami 

ogólnymi. 

Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i 

nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje 

polidyfuzyjne połączenie materiałów.  

 zgrzewanie doczołowe. 

Zgrzewanie doczołowe jest metodą która od dłuższego okresu czasu stosowana jest 

do łączenia rur i kształtek o średnicy 63 i większych. Urządzeniem stosowanym do 

wykonywania tego typu połączeń jest zgrzewarka doczołowa. W celu osiągnięcia 

wysokiej jakości złącz muszą być przestrzegane wszystkie procedury i warunki 

zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny są 

urządzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urządzenia te również 

posiadają możliwość rejestracji i wydruku parametrów zgrzewania i ich obróbki. 

Zgrzewane mogą być tylko materiały tego samego rodzaju, wskaźnik płynięcia MFI 

5/190 winien zawierać się w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubość ścianek 

łączonych elementów winny ze sobą korespondować; łączyć można tylko części z tej 

samej klasy ciśnienia. Proces zgrzewania przeprowadzić zgodnie z instrukcja 

producenta. Po zgrzaniu na całym obwodzie powinna powstać podwójna wypływka. 

Tworzenie się wypływki jest pierwszą wskazówką dla oceny prawidłowości zgrzewu. 

Ocenę jakości zgrzewa należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria: 

 Zgrubienie zgrzewowe powinno być obustronnie możliwie okrągło 

ukształtowane 

 Powierzchnia zgrubienia powinna być gładka i nie może wyglądać na 

spienioną (przegrzanie) 

 Rowek między wypływkami nie powinien być zagłębiony poniżej 

zewnętrznych powierzchni łączonych elementów 
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 Przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości 

ścianki rury 

 zgrzewanie przy pomocy połączeń elektrooporowych 

Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegająca na zastosowaniu zamiast 

zgrzewarki specjalnych kształtek, stanowiących jednocześnie element łączący, z 

zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunięciu tego elementu 

łączącego na cylindryczne powierzchnie zewnętrzne łączonych elementów, grzejny 

przewód oporowy zostaje podłączony do zewnętrznego źródła prądu i następuje 

odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiału elementu łączącego i rur łączonych. 

źródło prądu powinno być sterowane w sposób pozwalający na ustalenie 

parametrów zgrzewania odpowiednich dla danego połączenia. Łączone elementy 

powinny być unieruchomione względem siebie przed wyłączeniem zasilania i przez 

określony czas po jego wyłączeniu. 

5.2.7. Instalacje z rur stalowych 

Do montażu przewodów i armatury w instalacji gazowej. mogą być zastosowane 

następujące połączenia: 

 spawane 

Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną, 

których końcówki są gwintowane. 

Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą konopi i pasty 

uszczelniającej. Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 

mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. 

Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm 

może być gazowe lub elektryczne. 

Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego 

5.2.8. Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń 

stalowych wchodzących w skład instalacji. 

Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących 

się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi normami i przepisami. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, 

żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne zanieczyszczenia. 
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Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i 

zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 

Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone 

powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub zagruntować w 

nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt" należy dobrać do 

przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy 

wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek 

ręcznych, młotków mechanicznych. 

Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć 

metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, trójchloroetylenu lub 

czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub 

szmatą jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym. 

Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. Na 

powierzchnię oczyszczoną do 1 - 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu 

oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć powłokę ochrony 

okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod 

następne warstwy, które muszą być użyte w przewidzianej liczbie i ustalonym 

zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są 

bezpośrednio po oczyszczeniu malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak 

dostarczone do malowania nawierzchniowego. Warunki prowadzenia prac 

malarskich Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. Temperatura 

powietrza nie może być niższa niż 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji 

ogrzanych powyżej 40°C. 

Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki 

podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie 

magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. 

Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić 

próby techniczne malarskie. 

Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym 

zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposób 

przygotowanej jak obiekt malowany. Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z 

wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac 

malarskich. 
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Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą 

bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za pomocą pędzli, dokładnie 

rozprowadzając materiał. Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem 

lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 

Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 

Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych 

zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki 

nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru 

6.2. Kontrola jakości robót 

6.2.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

 przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

 po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 

 w okresie gwarancyjnym 

6.2.2. Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i 

ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane i kołnierzowe 

należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości 

połączeń względem podpór, oględziny zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich 

położenia względem podpór. 

Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków 

przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, położenia 

połączeń kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 

budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 

przewodami poziomymi. 

6.2.3. Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie 

prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech legalizacji. 
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6.2.4. Badanie szczelności 

Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji 

od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od przyjętych rozwiązań 

technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, 

szczególnie wówczas, gdy jest kilka przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 

Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub 

gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), utrzymywanego przez 30 

minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów 

palnych. W przypadku prowadzenia przewodów instalacji gazowych przez 

pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze wymagania odbiorowe, próbę 

należy wykonać pod ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). 

Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po 

napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ temperatura 

sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja 

temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od objętości przewodów 

poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość 

wystąpienia wahań temperatury powietrza wewnątrz przewodów i tym samym zmian 

ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część 

instalacji podlega wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby 

odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie 

wykazywało jego stabilność. 

Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak 

zwanej „U-rurki" manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne 

jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono aktualne 

świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu 

badania. 

Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli 

podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia przez 

urządzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie 

będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać powtórnie 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

wewnętrznej gazu 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 

wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 

wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 

wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne należy 

przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i 

wymiary otworu; 

 zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający 

jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 

wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 

zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 

prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 

ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

7.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji wewnętrznej gazu 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub 

części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy 

on na przykład: uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, 

których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego 

(technicznego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku 

budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
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 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika 

budowy; 

przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 

technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację 

części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru 

należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 

zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 

prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji wewnętrznej gazu 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po 

spełnieniu następujących warunków: 

 zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 

 instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich 

odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych; 

 dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 

 zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające 

wpływ na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

 projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

 dziennik budowy; 

 potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 

warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

 protokoły odbiorów międzyoperacyjnych protokoły odbiorów technicznych 

częściowych 

 protokoły wykonanych badań odbiorczych 
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 dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, 

z których wykonano instalację 

 dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 

 instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 

 instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 

powykonawczym 

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia 

odstępstw 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

 sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

 sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do 

użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 

instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 

przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy 

ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 

destrukcji spowodowanej korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi 

przyczynami. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty będą płatnością ryczałtową 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Polskie Normy  

1. PN-H-74219:1980 Rury bez szwu walcowane na gorąco ze stali węglowej i 

stopowej do budowy przewodów i konstrukcji 

2. PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania  
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3. PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 

4. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 

wentylacyjnych 

5. PN - EN 1555-1: 2004 „ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania paliw gazowych Polietylen / PE/ Cześć 1 : Wymagania ogólne” 

6. PN – EN 12007- 2: 2004 Systemy dostawy gazu – sieci gazowe o 

maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 barów, część 2. szczegółowe zalecenia 

funkcjonalne dotyczące polietylenu 

9.2. Inne dokumenty 

1. Prawo budowlane – tekst jednolity Dz.U. 2013 poz.1409 z późn. zmianami 

2. Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami - warunki techniczne jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

3. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

4. Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i 

rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz prowadzących roboty budowlano-

montażowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513). 

5. Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji 

urządzeń i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 

6. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji - 

opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – STWIORB 02-Klimatyzacja. 

Instalacja klimatyzacyjna 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej STWIORB 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji klimatyzacji dla 

budynku sportowo – rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na działce nr 

ewidencyjny 131/8, obręb 37, 05-503 Wola Gołkowska ul. Jemioły 

1.2. Zakres Specyfikacji Technicznej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w zakresie objętym 

projektem. 

Zakres rzeczowy obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty montażowe klimatyzatorów wewnętrznych, agregatów zewnętrznych, 

rurarzu, 

 przewodów i elementów instalacji skroplin wchodzących w skład 

zaprojektowanej instalacji klimatyzacji, 

 próby i odbiory, 

 ochronę przed korozją, 

 -kontrole jakości. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne zobowiązującymi 

odpowiednimi normami) 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Rodzaje materiałów 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia musza posiadać aktualne dokumenty 

dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, świadectwa 
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zgodności z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty 

wymagane przepisami 

2.1.1. Klimatyzator: 

Dla sali gimnastycznej w projektowanym budynku sportowo- rekreacyjnym, projektuje 

się dwie niezależne jednostki grzewczo chłodzące – przykładowo: jednostka 

zewnętrzna typu RXS42L i jednostką wewnętrzną typu FTXS42K o mocy chłodniczej 

4kW firmy Daikin. Mają one za zadanie w okresie jesiennym „przejściowym” sezonu 

grzewczego, szybko dogrzać salę, w której odbywać się mogą zebrania lub inne 

zajęcia rekreacyjne bez konieczności uruchamiania centralnego ogrzewania. Latem 

zaś skutecznie obniżyć temperaturę na sali gimnastycznej w upalne dni. Moc 

urządzeń dobrana na podstawie zysków od nasłonecznienia przez przegrody 

zewnętrzne oraz ilości osób przebywających w na sali oraz ich aktywności fizycznej. 

Montowane urządzenia powinny posiadać aktualne atesty i deklaracje zgodności 

Montaż klimatyzatorów wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno Rozruchową 

(DTR) urządzenia 

2.1.2. Instalacja: 

Instalacje czynnika chłodniczego wykonać z rur miedzianych z atestem dla czynnika 

chłodniczego R410A. Łączenia odcinków za pomocą połączeń mufowych łączonych 

lutem srebrowym na twardo.  Podłączenia jednostki zewnętrznej z wewnętrzną 

wykonać za pomocą fabrycznych złączy gwintowanych. Instalacje spawać w osłonie 
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azotowej pod ciśnieniem od 0,1 do 0,05 bar w celu uniknięcia powstawania zgorzelin. 

 

- odcinki poziome i pionowe - rury miedziane twarde, które spełniają normę PN-EN 

12735-1, 

2.1.3. Instalacja skroplin. 

Wykonać instalację odprowadzenia skroplin od klimatyzatorów z rurociągów PVC-U 

ze złączami klejonymi lub PP ze złączami kielichowymi. Instalacje montować ze 

spadkiem grawitacyjnym 1 % od klimatyzatorów w kierunku ściany zewnętrznej i 

dalej poprzez rury spustowe  deszczowe odprowadzić kondensat. 

2.1.4. Izolacja przewodów otulinami kauczukowymi o grubości 9 mm 

Izolacja przewodów - Otulina kauczukowa grubość 9 mm  

Materiał: pianka z kauczuku syntetycznego o strukturze zamknięto-komórkowej, 

wolna od freonów, niedegradująca warstwy ozonowej, 

Rury o grubości izolacji: 9 mm  

Gęstość: 60 kg/m³ 

Zakres temperaturowy: -40ºC +105ºC 

λ - współczynnik przewodności ciepła: dla t = 0ºC - 0.034 W/m/K dla t= 40ºC - 0.036 

W/m/K 

μ - opór dyfuzyjny: ≥ 7000 

Przepuszczalność pary wodnej: 0.7 μgm/Nh 

Chłonność wody: 1.5% max objętości po 28 dniach 
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3. SPRZĘT 

Roboty montażowe wykonywać przy użyciu elektronarzędzi sprawnych i 

dopuszczonych do eksploatacji, drabin montażowych atestowanych i podnośników 

koszowych. 

4. TRANSPORT 

Transport klimatyzatorów należy wykonywać w fabrycznych opakowaniach. 

Pozostałe elementy – materiały transportować w sposób zabezpieczających przed 

ich uszkodzeniem. Transport obejmuje drogę pomiędzy magazynem dystrybutora a 

placem budowy. W czasie transportu należy zabezpieczyć przedmioty przed 

przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Urządzenia z zamontowaną  automatyką 

(jednostki zewnętrzne i klimatyzatory) należy przewozić ze szczególną 

ostrożnością. Najlepiej z zastosowaniem  odpowiednich systemów do przewozu 

5. WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca winien realizować roboty zgodnie z programem inwestora – projektem. 

5.1.  Roboty budowlane 

Montaż przewodów i urządzeń klimatyzacji winien być wykonany na przygotowanych 

podłożach jako rozwiązanie docelowe (nie dopuszcza się stosowania rozwiązań 

prowizorycznych, tymczasowych). 

5.2. Montaż urządzeń 

Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzenia. 

Zamocowania powinny przenosić obciążenia użytkowe urządzenia. 

Montaż rur szczelny na uchwytach oraz w murze wraz z montaż pełnej izolacji 

rurociągów. 

Rozruch klimatyzatorów powinien być poprzedzony testami szczelności instalacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Badania jakości i poprawności robót 

Badania jakości i poprawności robót klimatyzatorów obejmują: 

 stan kompletności klimatyzatorów – wyrób fabryczny (znaki fabrycznych 

zabezpieczeń), 

  stan techniczny – wizualny (uszkodzenia mechaniczne), 

 rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do 

protokołu, 
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Urządzenia typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. 

Klimatyzatory powinny posiadać dokumenty: 

 · DTR, 

 · kartę gwarancyjną, 

 · deklarację zgodności wyrobu. 

Przewody hydrauliczne 

 Rurociągi winny posiadać świadectwa wyrobu. 

 Rurociągi łączące jednostki należy poddać 24 godzinnej próbie ciśnieniowej 

napełniając instalację azotem technicznym do ciśnienia 40 barów. Nie 

wytwarzać ciśnienia większego niż 40 bar. Następnie wykonać dwukrotne 

osuszanie próżniowe do ciśnienia -755 mbar. Osuszanie próżniowe przerwać 

po osiągnięciu znamionowego podciśnienia napełniając instalacje azotem 

technicznym do ciśnienia 1 bar. Instalacje dopełnić czynnikiem R410A. 

Po udanej próbie ciśnieniowej wszystkie instalacje czynnika chłodniczego izolować 

termicznie otulinami chloro-kauczukowymi o grubości  9 mm. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Instalacja powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do 

eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia 

zgodności wykonania z wymaganiami PN-EN 12599. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki 

pozytywne. Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w 

pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z projektem oraz zobowiązującymi przepisami i zasadami 

technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić 

następujące działania: 

 Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją 

projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to 

konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

 Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami 

oraz z zasadami technicznymi; 

 Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, 

czyszczenie i konserwację; 
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 Sprawdzenie czystości instalacji; 

 Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji 

instalacji. 

 Przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 

następujące dokumenty: 

 Projektową dokumentację powykonawczą, 

 Protokóły z dokonanych pomiarów, 

 Protokoły odbioru robót zanikających. 

 Dokumentacje Techniczno Rozruchową 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za wykonane roboty będą płatnością ryczałtową 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie 

 PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja 

 PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

 PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w 

pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

 PN-N-01307:1994 Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. 

Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów 

 PN-EN 12735-1:2010 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez 

szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: 

Rury do instalacji rurowych 

  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – STWIORB 02-Woda. 

Instalacja wodociągowa 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej i 

zewnętrznej instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych dla budynku sportowo – 

rekreacyjnego wraz z instalacją gazową na działce nr ewidencyjny 131/8, obręb 37, 

05-503 Wola Gołkowska ul. Jemioły 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji 

wodociągowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem 

opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w 

zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących wykonania 

instalacji oraz ich odbiorów. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami, 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z 

dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, 

Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć 

odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację 

producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe – instalacja dla wody zimnej, ciepłej i 

cyrkulacyjnej 

- rury wielowarstwowe i kształtki z polietylenu (PE-RT) – PN-EN ISO 21003 

- rury i kształtki z polietylenu (PE) – PN-EN PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201 - 

(instalacja ziemna wody zimnej) 

2.2.2. Armatura sieci wodociągowej 

Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi 

spełniać warunki określone w normach: 

Dostarczone na budowę armatura musi posiadać odpowiednie atesty i deklarację 

zgodności 

2.2.3 Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji. 

Ze względu na zastosowanie odnawialnego źródła energii projektuje się 

termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz ciepłej wody użytkowej (pompa ciepła 

typu powietrze-woda)  typu TWH 300 EH Kaliko firmy De Dietrich do c.w.u .Ciepła 

woda  przygotowana będzie w pomieszczeniu technicznym, centralnie dla wszystkich 

odbiorników c.w.u. Urządzenie to wyposażone jest dodatkową wężownicę 

umożliwiającą połączenie kotła gazowego. W przypadku niskich temperatur 

zewnętrznych poniżej (-50C) pompa ciepła wyłącza się a kocioł gazowy podgrzewa 

wodę do wymaganej temperatury 600C. Z uwagi na przekroczenie pojemności 

przewodów (3L) między źródłem a odbiornikami c.w.u, należy zastosować instalację 

cyrkulacji.  

2.2.4. Izolacja: 

Izolacja poziomów c.w. i cyrkulacji wykonać otulinami z pianki PE,  zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. i późniejszymi 

zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie Izolacja ciepłochronna wykonana otuliną z materiału o oporze 

cieplnym 0,035 W/(m x K). 

grubość izolacji ( mm )  dla rur  : 

Średnica ( mm ) do 22 22-35 35-100 

Grubość Izolacji 20mm 30mm Równa średnicy  
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wewnętrznej rury 

 

Przewody ułożone w podłodze winny posiadać izolację o grubości 6mm  

Grubość izolacji podane w tabeli można zmniejszyć do 50% w pomieszczeniach 

ogrzewanych.  

2.2.5. Materiały pomocnicze: 

– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania 

połączeń, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone przez 

producenta materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom 

technicznym. 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i niniejszej ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

stosowania 

oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia.  

2.4. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. 
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Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być 

chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami 

brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub 

wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną 

aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie zapakowane wiązki 

rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości maksymalnej 3 m, przy 

czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki można 

składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości 

min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku 

zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 

Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m 

wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie armatury 

Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej 

niż 0°C. W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki 

chemiczne działające korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy 

przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
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Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze 

otoczenia –5°C do +30°C. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu armatury 

Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

wodociągowych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

5.2. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach 

(na-tynkowe), bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach 

osłonowych. 
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Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w 

tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją 

ochronną powinna być wypełniona szczeliwem elastycznym obojętnym chemicznie w 

stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy 

zewnętrznej przewodu: 

– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 

– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 

oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej 

strony, a przy przejściu przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i 

około 1 cm poniżej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdować 

się żadne połączenia rur. Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych 

powinny być prowadzone: 

– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni 

rur). W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 

– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 

– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 

10 cm), 

– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła 

mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej 

+30°C, a także gdy są prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o 

znacznej zawartości pary wodnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość 

odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia 

przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

5.2.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 

Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) 

należy zabezpieczyć przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią 

przegrody przez zastosowanie właściwych uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej 

wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych (w przypadku braku 

możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak 

prowadzić, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną 

kondygnację. 
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5.2.2. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach 

podłogowych (w szlichcie betonowej) 

Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach 

podłogowych należy układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do 

krawędzi przegród. Trasy przewodów należy zinwentaryzować w dokumentacji 

powykonawczej. Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z 

tworzywa sztucznego.. 

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako: 

– połączenie zgrzewane 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 

– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich 

końcówek do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego 

materiału, 

– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe 

(PE) zawierają jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do 

przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia 

zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. Po zgrzaniu rur i kształtek na ich 

powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić wypływki 

stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym 

żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach 

(elektrooporowych) co mogłoby spowodować zwarcie podczas łączenia. Na 

wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie 

5.5. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni 

zewnętrznej i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody 

w przewodzie był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również 
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wodomierza). Powinna ona być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych zgodnie z projektem. 

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach 

instalacji umożliwiając jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w 

miejscach łatwo dostępnych. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód 

ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy 

wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji 

wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajów połączeń 

armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych przez 

producentów określonych materiałów. 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

 

Nazwa przyboru 

Wysokość 
ustawienia 

armatury czerpalnej 
nad podłogą 

Wysokość górnej 
krawędzi 

przedniej ścianki 
przyboru nad 

podłogą 

Wysokość 
ustawienia: 

 

 m m m 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 armatury 
czerpalnej nad 
górną krawędzią 
przedniej ścianki 
przyboru 
0,25 ÷ 0,35 
 

zlewozmywak do 
pracy stojącej 

1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

zlewozmywak do 
pracy siedzącej 

1,00 ÷ 1,10 0,75 

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 

 
Wysokość ustawienia armatury ściennej 

 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia 

- m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 
0,10 ÷ 0,18 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 
1,00 ÷ 1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką 
brodzika natrysku, 

licząc od sitka główki 
2,10 ÷ 2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką 
brodzika 

natrysku, licząc od sitka główki 1,80 ÷ 2,00 

ciśnieniowy zawór osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką 1,10 
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spłukujący 

 
5.6. Instalacja wodociągowa zewnętrzna  

Przed przystąpieniem do montaż instalacji wodociągowej zewnętrznej należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

– przygotować podłoże pod instalację zewnętrzną z piasku gr. 20 cm. 

5.7. Montaż rurociągów 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1 obwodu. 

5.8. Uzbrojenie sieci wodociągowej 

Uzbrojenie sieci wodociągowej montuje się w studzienkach (komorach) 

wodociągowych lub bezpośrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura 

żeliwna. W sieciach wodociągowych z tworzyw sztucznych może mieć zastosowanie 

także armatura z tworzywa sztucznego. 

Tworzywo, z którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem 

zgrzewanym elektrooporowo powinno spełniać wymagania PN-EN 12201-1. 

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy 

łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Oględziny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne armatury powinny być gładkie, 

czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań niniejszej normy. 

Konstrukcja armatury powinna być taka, aby podczas montażu, łączenia jej z rurą lub 

innym elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub 

uszczelnień. 

W czasie wykonywania robót montażowych sieci wodociągowych należy ściśle 

przestrzegać instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych 

do ich budowy. 



44 | S t r o n a  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

wodociągowych” (zeszyt nr 7) 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji 

do wartości ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku 

braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie 

spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) obserwuje się 

instalację jeszcze 1 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i 

roszenie oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania 

głównego. Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za 

pozytywne, jest brak spadku ciśnienia na manometrze podczas badania. 

Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać wymogów 

określonych w ww. pkt. WTWiO. Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań 

szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, należy dodatkowo przeprowadzić 

badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Zakres badań odbiorczych 

7.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić 

zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji 

wodociągowych”. 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji 

wodociągowej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie 

pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania 

odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej wody ciepłej przed 

prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 

możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami 

skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed 

możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 

WTWiO. 

Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 

- temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu ±0,50 C, 
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- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 

zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

7.1.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny 

należy przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. Z 

przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru 

7.1.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w 

miarę postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych 

w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, 

przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień 

przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 

utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru 

technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana 

zgodnie z dokumentacją projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający 

prawidłowe wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych.  

7.1.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej, 

- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 

- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły 

się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy: 
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- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i 

WTWiO, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami 

określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  

- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół  

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

8.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji wodociągowych z tworzyw 

sztucznych uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 

- wykonanie robót pomocniczych  

- montaż rurociągów i armatury, 

- wykonanie prób ciśnieniowych, 

- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne 

wymagania techniczne. 
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2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do 

misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory spłukujące do pisuarów. 

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania 

techniczne. 

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania 

techniczne. 

5. PN-EN ISO 1452-1:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: 

Wymagania ogólne. 

6. PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: 

Rury. 

7. PN-EN ISO 1452-3:2010Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: 

Kształtki. 

8. PN-EN ISO 1452-4:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: 

Armatura. 

9. PN-EN ISO 1452-5:2011Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod 

ziemią i nad ziemią – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania. 

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 6: 

Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 7: 

Zalecenia do oceny zgodności. 
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12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z 

termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania płynów pod ciśnieniem – 

Wymagania. 

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i 

wymagania. 

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe 

temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i wymagania. 

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i 

wymagania. 

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu 

instalacji ciepłej wody – Badania i wymagania. 

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone 

zawory redukcyjne ciśnienia wody –Wymagania i badania. 

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji 

ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury. 

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki. 

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

22. PN-EN ISO 15875-1:2005; PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – 

Usieciowany polietylen (PE-X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

23. PN-EN ISO 15875-2:2005; PN-EN ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy 

przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody ciepłej i zimnej – 

Usieciowany polietylen (PE-X) Część 2: Rury. 

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 3: Kształtki. 

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-X) Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania. 
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26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne. 

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury. 

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki. 

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 

zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

31. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające 

do systemów zasilania wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne wymagania techniczne. 

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody 

pitnej zimnej – Wymagania. 

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki. 

34. PN-M-54901.04:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki 

do łączników. 

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-

ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 4: 

Instalacje. 

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne 

wymagania techniczne. 

38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 

PP-H, PP-B i PP-R. 

39. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

40. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 
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41. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

42. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

43. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie 

44. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma 

45. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2: 

Elastomery termoplastyczne 

46. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

47. PN-EN ISO 21003-1:2009  Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 1: 

Wymagania ogólne 

48. PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 2: 

Rury  

49. PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 3: 

Kształtki  

50. PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodów rurowych z rur 

wielowarstwowych do instalacji wody ciepłej i zimnej wewnątrz budynków -- Część 5: 

Przydatność systemu do stosowania 

9.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn.zm.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

9.3. Rozporządzenia 
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– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 

9.4. Inne dokumenty, instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – 

COBRTI INSTAL. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – STWIORB 02-Kanalizacja. 

Instalacja kanalizacyjna 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wewnętrznej i 

zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynku sportowo – rekreacyjnego wraz z 

instalacją gazową na działce nr ewidencyjny 131/8, obręb 37, 05-503 Wola 

Gołkowska ul. Jemioły 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw 

sztucznych. dla instalacji wewnętrznej nadziemnej, instalacji podposadzkowej i 

przyłącza kanalizacji grawitacyjnej. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 

reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 

1.4. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji 

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i 

urządzeń. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości 

materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 

dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami  

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji 

kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną (szczegółową) i poleceniami Inspektora 

nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania  

Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o 

wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. 

Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w 

budownictwie na terytorium RP, powinny mieć odpowiednie Oznakowanie powinno 

umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001, PN-

ENV 1329-2:2002(U), 

- rury i kształtki z – rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN PN-

EN 1401-1:2009. 

Dostarczone rury i kształtki musza posiadać odpowiednie atesty i deklaracje 

zgodności 

2.2.2. Urządzenia 

Urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania 

określone w odpowiednich normach:  

Planowane urządzenia: 

Urządzenia Ilość [szt] 

Umywalka 9 

Zlew 1 

Natrysk 4 

WC 5 
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Zmywarka 1 

Pisuar 2 

Dostarczone przybory i urządzenia musza posiadać odpowiednie atesty i deklaracje 

zgodności 

2.2.3Studzienki 

Studzienki kanalizacyjne PE 425 mm muszą spełniać warunki określone w PN-EN 

13598-2. Studzienki kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych.  

W przypadku ścieków agresywnych należy zastosować odpowiednie materiały 

chemoodporne lub izolacje. 

Stożki betonowe musą posiadać odpowiednie atesty i deklaracje zgodności 

Włazy żeliwne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 124:2000 

2.2.4. Materiały pomocnicze: 

– sznur konopny surowy i smołowany, 

– włókno konopne i pasta uszczelniająca, 

– kleje do wykonania połączeń klejonych, 

– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 

– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 

Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone przez 

producenta materiałów podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom 

technicznym. 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 

Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli 

spełniają następujące warunki: 

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i niniejszej ST, 

– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna 

identyfikację, 

– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 

odniesienia, 

– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 

Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 
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Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z 

instrukcją producenta. 

2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 

Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim 

działaniem promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub 

przekraczającą 40°C. Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury 

powinny być chronione przed działaniem światła słonecznego przez przykrycie 

składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z 

PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację powietrza pod 

powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. Oryginalnie 

zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 

maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub 

niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach 

drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 

Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane 

w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 

warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane 

odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. 

2.4.2. Składowanie urządzeń 

Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować 

należy w magazynach zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw 

sztucznych należy przechowywać w magazynach zamkniętych, w których 

temperatura nie spada poniżej 0°C. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć 
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kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam 

gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe 

wymagania: 

– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami 

posiadającymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza 

pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na 

samochodzie wysokość ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez 

metalowe części środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury 

powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i 

desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 

Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według zaleceń 

producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 

+30°C. 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń i studzienek 

Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 

zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników 

atmosferycznych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych 

należy: 

– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 

– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów 

kanalizacyjnych, 

– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

5.3. Montaż rurociągów 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do 

właściwego montażu rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń. 
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Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w 

sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem 

ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle 

lub prostopadle do fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny 

mieć kielichy ułożone przeciwnie do kierunku przepływu ścieków. 

Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne 

wypełnione materiałem uszczelniającym. 

Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody 

ciepłej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych 

przewodów wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny być 

zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie tekturą falistą. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy 

dokonać oględzin tych materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, 

gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1. 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.5. Połączenia z przyborami i urządzeniami 

Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich 

powierzchni. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad 

powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm 

określonych w pkt. 2.2.2. Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich 

normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów określonych przyborów i 

urządzeń. 

Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru 

powinna być następująca: 

– umywalka 0,75-0,80 m 

– zlew 0,50-0,60 m 



58 | S t r o n a  
 

– zlewozmywak do pracy stojącej 0,85-0,90 m 

– zlewozmywak do pracy siedzącej 0,75 m 

– pisuar dla dorosłych 0,65 m 

– miska ustępowa wisząca 0,40 m. 

5.6  Montaż instalacji ziemnych 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji ziemenj należy: 

– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu, 

– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-

10736:1999, 

– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w 

przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych), 

– przygotować podłoże pod instalację z piasku gr. 20 cm. 

5.3. Montaż instalacji ziemnej 

Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami: 

– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, 

– montaż odcinków rurociągu w wykopie. 

Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem 

spadków. Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej Ľ obwodu. 

5.4. Połączenia rur i kształtek z PVC-U 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 

nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym 

spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:2009, 

5.4.1.Połączenia kielichowe na wcisk 

Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 

z osadzoną uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. 

Dopuszczalne 

jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić 

szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. 

5.5. Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne powinny być szczelne i muszą spełniać wymagania 

określone w PN-EN 13598-2:2009. Studzienki z tworzyw sztucznych powinny być 

montowane zgodnie z instrukcjami producentów. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji 

kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12) 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i 

kanałów. 

Pionowe wewnętrzne przewody deszczowe należy poddawać próbie na szczelność 

przez zalanie ich wodą na całej wysokości (do poziomu dachu). 

Szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując 

swobodny przepływ wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborów 

sanitarnych. Przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana 

łączącego te przewody z pionem. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie 

wykazują przecieków to wynik badania szczelności należy uznać za pozytywny. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności  

7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1. Zakres badań odbiorczych 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 

12). Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy 

inwestorem i wykonawcą robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie 

szczelności, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym oraz poziomu hałasu. 

7.1.1. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

– przebieg tras kanalizacyjnych, 

– szczelność połączeń, 

– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

– lokalizacja przyborów i urządzeń. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół 

odbioru technicznego – częściowego 

7.1.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w 

wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 

sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. 
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Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy sporządzić protokół odbioru 

technicznego – częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych. W protokole 

należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte 

odbiorem częściowym. 

7.1.3. Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu 

wszystkich robót montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z 

których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 

– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 

– prawidłowość wykonania połączeń, 

– wielkość spadków przewodów, 

– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 

– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między 

uchwytami (podporami), 

– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 

– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi (szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami 

producentów materiałów, przyborów i urządzeń. 

Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego 

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

8.1. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 

może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe 
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instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 

– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 

– wykonanie robót pomocniczych 

– montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 

– wykonanie prób szczelności, 

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

9.1. Normy 

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe. 

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe. 

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojące zasilane 

od góry – Wymiary przyłączeniowe. 

4. PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 

5. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk – Wymiary przyłączeniowe. 

6. PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych płyt z 

usieciowanego tworzywa akrylowego – Wymagania i metody badań (oryg.) 

7. PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe. 

8. PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe – Wymiary 

przyłączeniowe. 

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe. 

10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustępowe z integralnym 

zamknięciem wodnym. 

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania. 

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty 

ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe. 

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli – Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
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15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 

2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek 

i systemu. 

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 2: Zalecenia do oceny 

zgodności. 

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, 

kształtek i systemu. 

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 

do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 

zgodności. 

20. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

21. PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- 

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Zalecenia dotyczące 

oceny zgodności 

22. PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

23. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany 

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Część 2: 
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Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych instalowanych w obszarach 

ruchu kołowego głęboko pod ziemią 

24. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością 

9.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 

1321 z późn. zm.). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania 

ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – 

COBRTI INSTAL 

 


