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Wszystkie podane w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne
producentéw lub wyrobéw nalezy traktowac¢ jako przykiadowe.
Oznacza to, ze mozna zastosowa¢ materialy i wyroby podane jako
przykladowe Ilub réwnowazne, pod warunkiem uzyskania
parametréw technicznych réwnych lub lepszych lecz nie gorszych
niz uzyskane przez realizacje wg wskazan dokumentacji
technicznej. Zmiany nie moga wplywaé¢ negatywnie na catosé
ukladu ani pogarsza¢ warunkéw zaprojektowanej instalacji czy tez
komfortu uzytkownikéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - STWIORB 02-C.O.

Instalacja centralnego ogrzewania

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg instalacji centralnego
ogrzewania dla budynku sportowo — rekreacyjnego wraz z instalacjg gazowg na
dziatce nr ewidencyjny 131/8, obreb 37, 05-503 Wola Gotkowska ul. Jemioty

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé¢ z
Dokumentacjg, poleceniami Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznego
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL
2003”.
Odstepstwa od dokumentacji mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalaciji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym, , Warunkami
technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j

instalacji.
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2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania
Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢
znak CE lub deklaracje zgodnosci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢é dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2.Armatura
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac¢ grzejniki stalowe ptytowe
zasilane od dotu z wktadkg zaworowg, ktore nalezy wyposazyC w gtowice
termostatyczng — przyktadowo typu KV z zintegrowang wkitadkg zaworowg firmy

Danfoss oraz gtowicg termostatyczng typu Thera-4 Classic T3001 DA.

Typ grzejnika H[mm] | L [mm] | llosé [szt]
600 520 5
600 400 3
11KV 600 600 2
600 800 1
600 920 1
600 400 1
600 520 2
600 600 2
22 KV 600 800 1
600 920 1
600 1120 4
600 1600 2
33KV 900 400 1

Armatura ma posiada¢ wymagane atesty i deklaracje:
2.3.Przewody
Jako przewody nalezy stosowac rury wielowarstwowe (PE-RT - spoiwo - aluminium
zgrzewane w sposob ciagty - spoiwo - PE-RT) odporne na dyfuzje tlenu.
Przewody maja posiada¢ wymagane atesty i deklaracje
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2.4.Jednostki grzewcze.
Przyjeto kondensacyjny kociot gazowy z zamknieta komorg spalania typu MCA 35 f-
my De Dietrich o znamionowej mocy cieplnej 35,0 kW. Kociot wyposazony w
sterownik DIEMATIC i System, ktéry realizuje regulacje pogodowg oraz steruje praca
kotta na przygotowanie c.w.u.
Jednostke grzewcza powinna posiada¢ wymagane atesty i deklaracje
2.5..Zabezpieczenie instalacji .
Zgodnie z normg PN-91/B-02414 nalezy zamontowac :
— 1 naczynie wzbiorcze przeponowe 0 poj. co najmniej 12 dm3i p=0,3 MPa
— 1 zawor bezpieczenstwa na kotle membranowy do=12mm p=3bar
2.6.Automatyka i sterowanie.
Kociot wyposazony jest w sterownik pogodowy DIEMATIC i System, ktéry dobierat
bedzie parametry czynnika grzewczego wzgledem temperatury zewnetrznej oraz
sterowat bedzie pracg kotta na przygotowanie c.w.u. Czujnik temperatury
zewnetrznej zainstalowac na $cianie potnocnej na wysokosci min. 2,5m nad terenem.
2.7.Armatura.
Jako armature odcinajgcg i spustowg przyjeto zawory kulowe mufowe z atestem i
pracg na parametrach p=0,6 Mpa i t= 110° C., oraz urzadzenie demineralizujgce
wode instalacyjng typu SYR 3200
2.8.1zolacja
Izolacje poziomdéw wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. i pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. lzolacja cieptochronna
wykonana otuling z materiatu o oporze cieplnym 0,035 W/(m x K).

Grubo$¢ izolacji ( mm ) dla rur:

Srednica (mm) Do 22 22-35 35-100
_ . Réwna srednicy

Grubos¢ izolacji 20 mm 30 mm _
wewnetrznej rury

Przewody utozone w podiodze winny posiadaé izolacie o grubosci 6mm Grubosé¢ izolacji

podane w tabeli mozna zmniejszy¢ do 50% w pomieszczeniach ogrzewanych.
Grubos$¢ izolacji podane w tabeli mozna zmniejszy¢ do 50% w pomieszczeniach

ogrzewanych.
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2.9.0dprowadzenie spalin — kominy
W celu odprowadzenia spalin z kotta nalezy wykona¢ komin systemowego o srednicy
80/125, o0 oznaczeniu systemu Konfiguracja C93 Podtgczenie koncentrycznego
przewodu powietrzno spalinowego w kottowni i jednociggowego przewodu

spalinowego w kominie (przedmuch wsteczny powietrza do spalania w kominie) .

SYSTEM SPALINOWY DWUPLASZCZOWY TURBO 80/125

K-1 | Ksztattka rewizyjna kolano rewizyjne 80/125 |szt 1
K-2 |Rura D=80/125 L=0,5m szt 1
K-3 |Rozeta scienna szt 1
K-4 |Kolano 87st. D=80 szt 1
K-5 |Rura D=80 L=1,0m szt 4
K-6 |Rura D=80 L=0,5m szt 1
K-7 | Ptyta wspornikowa szt 1
K-8 |Daszek szt 1

Komin musi spetnia¢ wymogi PN-EN 14989-2:2009 i posiada¢ odpowiednie atesty i
deklaracje zgodnosci
2.10. Nawiew i wentylacja pomieszczenia z kottem.
Dla projektowanego kotta z zamknietg komorg spalania dla zapewnienia wentylacji w
pomieszczeniu technicznym z kotlem nalezy zapewni¢ min 0,75m%h na 1 kW mocy
grzewczej kotta Powietrze dostarczane bedzie do pomieszczenia technicznego
poprzez nawiewnik stolarki okiennej. Wycigg w pomieszczeniu z kottem zapewni
wentylacja grawitacyjna wyciggowa.
3. SPRZET
3.1.Wymagania do sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarébwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Transport
4.1.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j

dtugosci.
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o - Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.
4.1.2. Grzejniki
Transport grzejnikbw powinien odbywac¢ sie krytymi sSrodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikow luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
4.1.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é.
Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w
magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Montaz
Montaz grzejnikow
o Grzejniki
o Grzejniki montowane przy S$cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od
podtogi max.100-150 mm a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.
e Zawory termostatyczne (zawor zintegrowany z grzejnikiem)
e Gtowice termostatyczne montowaé na zaworach termostatycznych w
przestrzeni nieostonietej (o jakie chodzi?)
5.2.Kolejnos¢é wykonywania robot::
e Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw, wykonanie otworéw i
osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podtgczenie grzejnika z rurami
przytagczanymi.

e Montaz grzejnikéw
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o Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien
by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Zaleca sie,
aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich
prac wykonczeniowych.

o Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty Zzadne
naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu

o Rurociagi tgczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen
wykonac¢ za pomocag np. konopi oraz pasty miniowej. Instalacje z rur
wielowarstwowych PE-RT montowa¢ wedtug zalecen i wytycznych
producenta

o Zawory odcinajgce przed urzgdzeniami oraz odpowietrzniki nalezy
umieszczaC w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla

obstugi, konserwaciji i kontroli.

5.3.Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodow musi by¢é poddana probie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie (lub jej cze$€) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé wodg. Niezwitocznie
po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci
zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg
propozycji COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc.

Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy

temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.
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Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu
prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Prébe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tzn. ci$nienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz
nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy Uzywaé manometru, ktory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnos$ci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna trwaé co najmniej 72-godzinng pracg

instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdét budowlano--montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie

ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1.Zasady odbioru
Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

e Odbiér materiatéw i urzgdzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow ich
zgodnosci z wystawionymi przez dostawcow lub producentéw swiadectwami
jakosci, atestami, certyfikatami. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta lub dostawce - powinien byC on zbadany laboratoryjnie. Nie
dopuszcza sie stosowania do robdot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorow materiatéw i
urzgdzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika budowy.

e QOdbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg
PN-64/B-10400. Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do
prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob
dziatania urzgdzen nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego
instalacji centralnego ogrzewania.

e Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

o Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonania robdét,

o Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakosci, atesty, certyfikaty),

o Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

o Protokoty z przeprowadzonych prob i pomiarow

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

o zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i
ustaleniami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowe]

o protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien

dotyczacych usuniecia usterek,
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o aktualnos¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,
o protokoty badan szczelnosci instalacji.
e Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
o ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
o ocene wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z
zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1.Platnos¢
Ptatnosc¢ za wykonane roboty bedg ptatnoscig ryczattowg
9. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr
6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".
3. PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".
4. PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. 0Ogdlne
wymagania i badania".
5. PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.
6. PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania”.
7. PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana
Al)".
9. PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,

armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze".
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10.PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczgce jakosci wody".

11.PN-EN ISO 21003 ,Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalaciji
wody cieptej i zimnej, wewnatrz budowli®.

12.PN-EN 14989-2:2009 Kominy -- Wymagania i metody badan metalowych
kominow i kanatéw doprowadzajgcych powietrze, wykonanych z dowolnego
materiatu, przeznaczonych do urzadzen z zamknietg komorg spalania -- Czesc¢
2: Kanaty spalin i kanaty doprowadzajgce powietrze do zamknietych komor

spalania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — STWIORB 02-GAZ.

Instalacja gazowa

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji gazowej dla budynku sportowo — rekreacyjnego wraz z
instalacjg gazowg na dziatce nr ewidencyjny 131/8, obreb 37, 05-503 Wola
Gotkowska ul. Jemioty
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie
1.1.
1.3.Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbidr robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:
+ montaz przewodow z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym
* Montaz przewodow z rur PE
* montaz armatury odcinajgce;j
* rozruch, regulacja i odbior instalacji
1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do wykonania instalacji gazu
¢ rury stalowe czarne deklaracja zgodnosci z PN80/H - 74219
e zawor certyfikat bezpieczenstwa B certyfikat na znak zgodnosci z PN

aprobata techniczna IGNIG
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e rury PE:
o Rura fi 25x3,00 PE100 RC SDR 11
o Rurafi 32x3 PE 100 SDR 11
o Rurafi40x3,7 PE 100 SDR 11
o Ksztattki PE:
Wyroby z PE musza posiadac aktualne atesty i deklaracje zgodnosci
2.2. Sktadowanie materiatow
Rury stalowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych
od szkodliwych par i gazéw.
Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu w stosach o wysokosci do
0,5m.
Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do wiekszych.
Niedopuszczalne jest ,wleczenie" rur po podtozu
Ksztattki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany
Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez
producenta.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych nie powinny mie¢ kontaktu z Zadnym innym
materiatem, ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych
powinny by¢ sktadowane tak ditugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia skladowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na
2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki
nizsze;.
Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach
co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci, to spodnia warstwa
rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokoéci min. 50 mm o takiej
wysokosci, aby nigdy rury nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.
W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Gdy wiadomo, ze skfadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy
je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem warunkéw atmosferycznych

(promieniowania stonecznego, deszczu $niegu itp.) poprzez zadaszenie.

15|Strona



3. SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowacC drobnym sprzetem

montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym
do0,9t.
Rury i urzgdzenia nalezy chronic przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na
ktorym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku.
Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.
Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
krocce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.
Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Rozpoczecie robét
+ obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy
do prowadzenia robo6t instalacyjnych
+ elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji
odpowiadajg zatozeniom projektowym.
5.2.Montaz instalacji

5.2.1. Montaz rurociggéw
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow.
Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywac¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.
Rurociggéw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.
PrzejScia przez Sciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych, uszczelnionych
obustronnie.
Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentaciji

technicznej powykonawczej.
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Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacja.
Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzic w odlegtosciach nie
mniejszych niz:
e 15 cm od poziomych rurociggobw wodociggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajac je nad tymi rurociggami,
e 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,
e 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggow z wytgczeniem przewodow
elektrycznych,
e 20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle,
e 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociggow z gazem o ciezarze wzglednym réwnym
1 lub mniejszym - nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wiekszym od 1 - pod tymi puszkami,
e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzgcych, jak wytgczniki, tgczniki,
bezpieczniki, przekazniki, gniazda wtykowe itp.
5.2.2. Instalacja ziemna
Przewody uktada¢ w wykopie o gtebokosci okoto 0,8m. Dno wykopu nalezy
oczySci¢ z kamieni, gruzu, korzeni, doktadnie wyréwnac¢ i wykona¢ podsypke
grubosci min. 5cm. Po ufozeniu przewodu wraz z drutem lokalizacyjnym (przekrdj
1,5mm2) , wykonac zasypke piaskiem rozpoczynajgc od bokdéw rur, nadsypujgc do
wysokosci 10cm nad instalacjg gazowg. Nastepnie zasypaC wykop gruntem
rodzimym piaszczystym do wysokosci 30 do 40 cm nad wierzchem instalacji. Po
ubiciu utozyé tasme ostrzegawczg foliowg szerokosci 20cm w kolorze zottym.
Dokonczy¢ zasypke gruntem piaskowym ubijajgc go warstwami. Odcinek ziemny
wykonac z rur PE o d = 40x3,7; 32x3,0 oraz 25x3,0mm. Przed zasypaniem wykopu
przewdd zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej.
5.2.3. Podpory

Podpory state i przesuwne
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Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i
wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalaciji.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnic
swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw podano w tablicach.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw w instalacji gazowej z rur

stalowych bezszwowych

i Przewéd montowany
] Srednica : T : :
Materiat ) pionowo? inaczej
nominalna rury
m m
1 2 3 4
DN 15-20 2,0 1,5
DN 25 2,9 2,2
Stal niestopowa SN 33 W X
(stal weglowa ’ ’
DN 40 3,9 3,0
zwykta)
DN 50 4,6 3,5
stal odporna na
, DN 65 4,9 3,8
korozje
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5
Y lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

5.2.4. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
Sciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e CO najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej

posadzki.
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Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym
jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajgcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

5.2.5. Montaz armatury
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w
ktorej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.
Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu byt zgodny
z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytéw lub innych trwatych
podparé, zgodnie z projektem technicznym.

5.2.6. Instalacja z rur PE
Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddéw powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg
uszkodzone. Rury, ksztattki, powinny by¢ skitadowane zgodnie z zaleceniami
producentdw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢. Rury, ksztaltki byc¢
zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem.

5.2.6.1. Zmiana kierunku i odgatezienia przewodu

Przy zmianie kierunku i na odgatezieniach przewodu powinny by¢ stosowane
ksztattki producenta rur. Odchylenia spadku nie mogg spowodowac spadku
przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. Utozony odcinek
przewodu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Przy poziomie
wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas

robét, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.
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Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-
10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.
Skrzyzowanie przewodow gazowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie
powinno naruszac¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.
5.2.6.2. Polaczenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego

Potgczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z ponizszymi wymaganiami ogolnymi i
wymaganiami  producenta elementow potgczenia. Wymagania producenta
elementow potgczenia nie mogg by¢é sprzeczne z ponizszymi wymaganiami
0golinymi.
Potagczenie zgrzewane wykonywane jest przez potagczenie rozgrzanych i
nadtopionych powierzchni tgczonych elementow, w wyniku czego nastepuje
polidyfuzyjne potgczenie materiatow.

e zgrzewanie doczotowe.
Zgrzewanie doczotowe jest metodg ktéra od dtuzszego okresu czasu stosowana jest
do fgczenia rur i ksztattek o srednicy 63 i wiekszych. Urzgdzeniem stosowanym do
wykonywania tego typu potgczen jest zgrzewarka doczotowa. W celu osiggniecia
wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢é przestrzegane wszystkie procedury i warunki
zgrzewania. Stosowane dzisiaj w technologiach zgrzewania maszyny sg
urzgdzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urzgdzenia te rowniez
posiadajg mozliwos$¢ rejestracji i wydruku parametrow zgrzewania i ich obrdbki.
Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptyniecia MFI
5/190 winien zawiera¢ sie w przedziale 0,3-1,3 g/10 minut. Grubo$¢ Scianek
tgczonych elementdédw winny ze sobg korespondowac; tgczy¢ mozna tylko czesci z tej
samej klasy cisnienia. Proces zgrzewania przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Po zgrzaniu na catym obwodzie powinna powsta¢ podwdjna wyptywka.
Tworzenie sie wyptywki jest pierwszg wskazowka dla oceny prawidtowosci zgrzewu.
Ocene jakosci zgrzewa nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o nastepujgce kryteria:

e Zgrubienie zgrzewowe powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto

uksztattowane
e Powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka i nie moze wyglgdaé na
spieniong (przegrzanie)
e Rowek miedzy wyptywkami nie powinien by¢é zagtebiony ponizej

zewnetrznych powierzchni tgczonych elementéow
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e Przesuniecie scianek tgczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
Scianki rury
e zgrzewanie przy pomocy potgczen elektrooporowych
Jest to odmiana zgrzewania mufowego, polegajgca na zastosowaniu zamiast
zgrzewarki specjalnych ksztattek, stanowigcych jednoczesnie element tgczacy, z
zatopionym w nim oporowym przewodem grzejnym. Po nasunieciu tego elementu
tgczgcego na cylindryczne powierzchnie zewnetrzne fgczonych elementow, grzejny
przewod oporowy zostaje podtgczony do zewnetrznego zrédta pradu i nastepuje
odpowiednie rozgrzanie i nadtopienie materiatu elementu tgczgcego i rur tgczonych.
zrodto prgdu powinno by¢ sterowane w sposob pozwalajgcy na ustalenie
parametrow zgrzewania odpowiednich dla danego potgczenia. tgczone elementy
powinny by¢ unieruchomione wzgledem siebie przed wytgczeniem zasilania i przez
okreslony czas po jego wytgczeniu.
5.2.7. Instalacje z rur stalowych
Do montazu przewoddw i armatury w instalacji gazowej. mogg by¢ zastosowane
nastepujgce potgczenia:
e sSpawane
Potgczenia gwintowane stosuje sie do potgczen przewodow z armaturg gwintowana,
ktérych koncowki sg gwintowane.
Uszczelnienie tych potgczen wykonywane jest za pomocg konopi i pasty
uszczelniajgcej. Potgczenia przewoddw z armaturg o Srednicach wiekszych od 50
mm dokonuje sie za pomocg kotnierzy przyspawanych okragtych ptaskich.
Rury tgczone sg za pomocg spawania. Spawanie rur o grubosciach scianek do 5 mm
moze by¢ gazowe lub elektryczne.
Instalacje z rur stalowych wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego
5.2.8. Zabezpieczenia antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewoddw rurowych i innych urzadzenh
stalowych wchodzacych w sktad instalacii.
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powtoki malarskie elementéw znajdujgcych
sie w pomieszczeniach zamknietych, w przestrzeni otwartej.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi normami i przepisami.
Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze, oleje i smary,

zuzle i topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
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Powierzchnie nalezy przygotowaC przez mechaniczne usunigecie nieréwnosci i
zadziorow, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtokg ochrony okresowej lub zagruntowac w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt" nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni recznie nalezy
wykonywaé za pomocg metalowych szczotek recznych lub mechanicznych, szlifierek
recznych, mtotkbw mechanicznych.

Oleje i smary, ktorych nie usunieto metodami mechanicznymi, nalezy usungc
metodami odttuszczania za pomocg rozpuszczalnika (benzyny, trojchloroetylenu lub
czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomocg przecierania szczotkg, pedzlem lub
szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczeniem mechanicznym.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usungé pyt. Na
powierzchnie oczyszczong do 1 - 2 stopnia, gdy okres sktadowania lub montazu
oczyszczonych elementow przekracza 2 doby, nalezy natozy¢é powtoke ochrony
okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowi¢ podkfad pod
nastepne warstwy, ktére muszg by¢ uzyte w przewidzianej liczbie i ustalonym
zestawie. Gruntéw do ochrony okresowej nie nalezy stosowac, jesli instalacje sg
bezposrednio po oczyszczeniu malowane farbami podktadowymi zwyktego typu i tak
dostarczone do malowania nawierzchniowego. Warunki prowadzenia prac
malarskich Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%. Temperatura
powietrza nie moze byC nizsza niz 5°C. Niedopuszczalne jest malowanie instalacji
ogrzanych powyzej 40°C.

Pokrycie nawierzchniowe nalezy naktada¢c po dokonaniu przeglgdu powtoki
podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone Iub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy poddac renowaciji.

Nalezy dokonywac odbioru jakoSciowego materiatdw malarskich oraz przeprowadzi¢
préby techniczne malarskie.

Przed podjeciem robét malarskich nalezy wykonaé prébne malowanie wytypowanym
zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w podobny sposob
przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas schniecia kazdej z
wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podjecia prac
malarskich.
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Materiaty malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwszg warstwe lezgcg
bezposrednio na podtozu nalezy wykonywac wytgcznie za pomoca pedzli, doktadnie
rozprowadzajgc materiat. Malowanie dalszych warstw nalezy wykonywacC pedzlem
lub metodg natryskowg po wyschnieciu warstw poprzednich.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub pekniec.
Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powioki
nawierzchniowej, nalezy jg wykonac¢ po montazu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru
6.2.Kontrola jakosci robét
6.2.1. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
e przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
e po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji
e W okresie gwarancyjnym
6.2.2. Badanie przewodow
Nalezy sprawdzic¢ prawidtowosé prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i
ich srednic i porownac wyniki z dokumentacja; potgczenia gwintowane i kotnierzowe
nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci
potgczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich
potozenia wzgledem podpor.
Sprawdzenie rozmieszczenia podpdr statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow, sprawdzenie przejs¢ przewodow przez sciany i stropy, potozenia
potgczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem przegrod
budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowos$ci tgczenia piondéw z
przewodami poziomymi.
6.2.3. Badanie armatury obejmuje
Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie

prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji.
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6.2.4. Badanie szczelnosci
Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji
od kurka gtéwnego do urzgdzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan
technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami,
szczegolnie wowczas, gdy jest kilka przytgczy zakonczonych kurkami gtownymi.
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego pod ci$nieniem 50 kPa (0,5 kg/cm?), utrzymywanego przez 30
minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazéw
palnych. W przypadku prowadzenia przewodow instalacji gazowych przez
pomieszczenia, dla ktorych nalezy stosowac ostrzejsze wymagania odbiorowe, probe
nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 100 kPa (1,0 kg/cm?).
Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowac bezposrednio po
napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja
temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow
poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnagtrz przewoddw i tym samym zmian
cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywac¢ w warunkach, gdy czes$¢
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wéwczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie
wykazywato jego stabilnosc.
Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac z zastosowaniem manometru, tak
zwanej ,U-rurki" manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne
jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne
Swiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu
badania.
Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli
podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez
urzgdzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas préby instalacja gazowa nie

bedzie szczelna, nalezy usunagé przyczyny i probe wykonac powtérnie
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7. ODBIOR ROBOT
7.1.0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
wewnetrznej gazu
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci rob6t poprzedzajgcych
wykonanie instalacji i w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktorych
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny
wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalaciji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegolnie, jezeli dalsze roboty bedg
wykonywane przez innych pracownikow. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy
przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw robaot:
¢ wykonanie przejs¢ dla przewodow przez sciany i stropy - umiejscowienie i
wymiary otworu;
e zgodnos¢ wykonanych przejs¢ przez przegrody z projektowanymi spadkami;
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzic¢ protokot stwierdzajgcy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac¢ miejsca i
zakres robaot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.
7.2.0dbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu
Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy
on na przyktad: uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane,
ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku

budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
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e sprawdzi¢ zgodnosc¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy;

przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robét, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
czesci instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru
nalezy zatgczyc¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych
prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru czesciowego.

7.3.0dbior techniczny koncowy instalacji wewnetrznej gazu

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkdw:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

¢ instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich
odcinkdw instalacji oraz urzgdzen gazowych,;

e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonhczyty sie wynikiem
pozytywnym;

e zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce
wptyw na poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

e dziennik budowy;

e potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

e protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych protokoty odbiorow technicznych
czesciowych

e protokoty wykonanych badan odbiorczych
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e dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje
o dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym
e instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
e instrukcje obstugi instalacji
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstw
e sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych
e sprawdzic protokoty odbioréw technicznych czesciowych
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych
e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.
Odbidr koncowy konhczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W
przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonane roboty bedg ptatnoscig ryczattowg
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1.Polskie Normy
1. PN-H-74219:1980 Rury bez szwu walcowane na gorgco ze stali weglowej i
stopowej do budowy przewodow i konstrukciji

2. PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania
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3. PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

4. PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych

. PN - EN 1555-1: 2004 , Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych Polietylen / PE/ Czes¢ 1 : Wymagania ogdlne”

. PN —EN 12007- 2: 2004 Systemy dostawy gazu — sieci gazowe 0
maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bardw, czes¢ 2. szczegotowe zalecenia
funkcjonalne dotyczace polietylenu

9.2.Inne dokumenty

. Prawo budowlane — tekst jednolity Dz.U. 2013 p0z.1409 z p6zn. zmianami

. Dz.U.z2002r. Nr75, poz. 690 z pdézn. zmianami - warunki techniczne jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

. Dz.U.z1997r. Nr 129, poz. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny
pracy

. Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania i
rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

. Zarzgdzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegoétowych zasad eksploatacji
urzadzen i instalacji energetycznych stuzgcych do przesytania paliw gazowych.

. Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploataciji -
opracowane przez COBO - PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom I

Instalacje sanitarne i przemystowe
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — STWIORB 02-Klimatyzacja.

Instalacja klimatyzacyjna

45331000-6 Instalowanie  urzadzen  grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot szczegétowej specyfikacji technicznej STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacji dla
budynku sportowo — rekreacyjnego wraz z instalacja gazowg na dzialce nr
ewidencyjny 131/8, obreb 37, 05-503 Wola Gotkowska ul. Jemioty
1.2.Zakres Specyfikacji Technicznej
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie kompletnej instalacji klimatyzacji w zakresie objetym
projektem.
Zakres rzeczowy obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e roboty montazowe klimatyzatorow wewnetrznych, agregatéw zewnetrznych,
rurarzu,
e przewodéw i elementow instalacji skroplin wchodzgcych w skfad
zaprojektowanej instalacji klimatyzaciji,
e proby i odbiory,
e ochrone przed korozja,
e -kontrole jakosci.
1.3.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami)
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.Rodzaje materiatéw
Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza posiadac¢ aktualne dokumenty
dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, swiadectwa
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zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne atesty
wymagane przepisami

2.1.1. Klimatyzator:
Dla sali gimnastycznej w projektowanym budynku sportowo- rekreacyjnym, projektuje
sie dwie niezalezne jednostki grzewczo chtodzgce - przyktadowo: jednostka
zewnetrzna typu RXS42L i jednostkg wewnetrzng typu FTXS42K o mocy chtodniczej
4kW firmy Daikin. Majg one za zadanie w okresie jesiennym ,przejsciowym” sezonu
grzewczego, szybko dogrzac¢ sale, w ktorej odbywac¢ sie mogg zebrania lub inne
zajecia rekreacyjne bez koniecznosci uruchamiania centralnego ogrzewania. Latem
zas skutecznie obnizy¢ temperature na sali gimnastycznej w upalne dni. Moc
urzgdzen dobrana na podstawie zyskéw od nastonecznienia przez przegrody
zewnetrzne oraz ilosci osob przebywajgcych w na sali oraz ich aktywnosci fizycznej.
Montowane urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty i deklaracje zgodnosci
Montaz klimatyzatoréw wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno Rozruchowg
(DTR) urzgdzenia

2.1.2. Instalacja:
Instalacje czynnika chtodniczego wykonac z rur miedzianych z atestem dla czynnika
chtodniczego R410A. taczenia odcinkow za pomocg potgczen mufowych tgczonych
lutem srebrowym na twardo. Podtgczenia jednostki zewnetrznej z wewnetrzng

wykonac¢ za pomocg fabrycznych ztgczy gwintowanych. Instalacje spawaé w ostonie
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azotowej pod cisnieniem od 0,1 do 0,05 bar w celu unikniecia powstawania zgorzelin.

Zalecane wymiary kompensatoréw wydtuzen .
40 cm

40 cm 40 cm

Lokalizacja punktow statych .

Punkty state instalacji lokalizowane sg w $rodkach odcinkéw prostych oraz w srodku dtugosci kompensatora ( patrz rysunek )

Punkt staty Punkt staty

Punkt staty Punkt staty Punkt staty

- odcinki poziome i pionowe - rury miedziane twarde, ktére spetniajg norme PN-EN
12735-1,

2.1.3. Instalacja skroplin.
Wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od klimatyzatoréw z rurociggéw PVC-U
ze ztgczami klejonymi lub PP ze ztgczami kielichowymi. Instalacje montowacé ze
spadkiem grawitacyjnym 1 % od klimatyzatorow w kierunku Sciany zewnetrznej i
dalej poprzez rury spustowe deszczowe odprowadzi¢ kondensat.

2.1.4. Izolacja przewodow otulinami kauczukowymi o grubosci 9 mm
Izolacja przewodow - Otulina kauczukowa grubos¢é 9 mm
Materiat: pianka z kauczuku syntetycznego o strukturze zamknieto-komdrkowej,
wolna od freondéw, niedegradujgca warstwy ozonowej,
Rury o gruboéci izolacji: 9 mm
Gestosc: 60 kg/m?
Zakres temperaturowy: -40°C +105°C
A - wspotczynnik przewodnosci ciepta: dla t = 0°C - 0.034 W/m/K dla t= 40°C - 0.036
W/m/K
M - opor dyfuzyjny: = 7000
Przepuszczalnos¢ pary wodnej: 0.7 pgm/Nh

Chtonno$¢ wody: 1.5% max objetosci po 28 dniach
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3. SPRZET
Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i
dopuszczonych do eksploatacji, drabin montazowych atestowanych i podnos$nikow
koszowych.
4. TRANSPORT
Transport klimatyzatorow nalezy wykonywa¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposob zabezpieczajgcych przed
ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a
placem budowy. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przedmioty przed
przemieszczaniem i ich uszkodzeniem. Urzgdzenia z zamontowang automatyka
(jednostki zewnetrzne i klimatyzatory) nalezy przewozi¢c ze szczegding
ostroznoscig. Najlepiej z zastosowaniem odpowiednich systemow do przewozu
5. WYKONANIA ROBOT
Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora — projektem.
5.1. Roboty budowlane
Montaz przewodow i urzgdzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych
podtozach jako rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan
prowizorycznych, tymczasowych).
5.2.Montaz urzadzen
Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.
Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia.
Montaz rur szczelny na uchwytach oraz w murze wraz z montaz petnej izolaciji
rurociggow.
Rozruch klimatyzatoréw powinien by¢ poprzedzony testami szczelnosci instalacji.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania jakosci i poprawnosci robét
Badania jakosci i poprawno$ci robét klimatyzatoréw obejmuja:
e stan kompletnosci klimatyzatorow — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen),
e stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne),
e rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do

protokotu,
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Urzadzenia typ klimatyzatorow winien by¢ dostarczony zgodnie z zamowieniem.

Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty:

e -DTR,

e - karte gwarancyjna,

e - deklaracje zgodnosci wyrobu.

Przewody hydrauliczne

¢ Rurociggi winny posiadac¢ swiadectwa wyrobu.

e Rurociggi tgczgce jednostki nalezy poddac 24 godzinnej prébie cisnieniowej
napetniajgc instalacje azotem technicznym do cisnienia 40 barow. Nie
wytwarzac cisnienia wiekszego niz 40 bar. Nastepnie wykona¢ dwukrotne
osuszanie prozniowe do cisnienia -755 mbar. Osuszanie prozniowe przerwac
po osiggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajgc instalacje azotem
technicznym do cisnienia 1 bar. Instalacje dopetni¢ czynnikiem R410A.

Po udanej probie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac
termicznie otulinami chloro-kauczukowymi o grubosci 9 mm.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Instalacja powinna by¢ poddana pomiarom i sprawdzona przed oddaniem jej do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie w celu potwierdzenia
zgodnosci wykonania z wymaganiami PN-EN 12599. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty wyniki
pozytywne. Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w
petni wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz zobowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce dziatania:

e Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zarobwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,

czyszczenie i konserwacje;
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Sprawdzenie czystosci instalaciji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentow niezbednych do eksploatacji
instalacji.

Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é zamawiajgcemu
nastepujgce dokumenty:

Projektowg dokumentacje powykonawczg,

Protokoty z dokonanych pomiarow,

Protokoty odbioru robét zanikajgcych.

Dokumentacje Techniczno Rozruchowg

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za wykonane roboty bedg ptatnoscig ryczattowg
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody
pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry  obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-N-01307:1994 Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy.
Wymagania dotyczgce wykonywania pomiaréw

PN-EN 12735-1:2010 Miedz i stopy miedzi -- Rury miedziane okragte bez
szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych -- Cze$¢ 1:

Rury do instalacji rurowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - STWIORB 02-Woda.

Instalacja wodociggowa

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych dla budynku sportowo —
rekreacyjnego wraz z instalacjg gazowa na dziatce nr ewidencyjny 131/8, obreb 37,
05-503 Wola Gotkowska ul. Jemioty

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalaciji
wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem
opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdbw, wymagan w
zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania
instalacji oraz ich odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami,

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé
z

dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw,

Materiatly stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec
odpowiednie oznakowanie. Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow
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Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe - instalacja dla wody zimnej, cieptej i
cyrkulacyjnej

- rury wielowarstwowe i ksztattki z polietylenu (PE-RT) — PN-EN ISO 21003

- rury i ksztattki z polietylenu (PE) — PN-EN PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201 -
(instalacja ziemna wody zimnej)

2.2.2. Armatura sieci wodociggowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi
spetnia¢ warunki okreslone w normach:

Dostarczone na budowe armatura musi posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci

2.2.3 Instalacja cieptej wody i cyrkulaciji.

Ze wzgledu na zastosowanie odnawialnego zrodta energii projektuje sie
termodynamiczny akumulacyjny podgrzewacz cieptej wody uzytkowej (pompa ciepta
typu powietrze-woda) typu TWH 300 EH Kaliko firmy De Dietrich do c.w.u .Ciepta
woda przygotowana bedzie w pomieszczeniu technicznym, centralnie dla wszystkich
odbiornikdbw c.w.u. Urzadzenie to wyposazone jest dodatkowg wezownice
umozliwiajgcg potgczenie kotta gazowego. W przypadku niskich temperatur
zewnetrznych ponizej (-5°C) pompa ciepta wylacza sie a kociot gazowy podgrzewa
wode do wymaganej temperatury 60°C. Z uwagi na przekroczenie pojemnosci
przewodow (3L) miedzy zréodtem a odbiornikami c.w.u, nalezy zastosowac instalacje
cyrkulacji.

2.2.4. 1zolacja:

Izolacja poziomow c.w. i cyrkulacji wykona¢ otulinami z pianki PE, zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. i pdzniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie lzolacja cieptochronna wykonana otuling z materiatu o oporze
cieplnym 0,035 W/(m x K).

grubosé izolacji (mm) dla rur :

Srednica (mm ) do 22 22-35 35-100

Grubos¢ Izolacji 20mm 30mm Réwna srednicy
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wewnetrznej rury

Przewody utozone w podtodze winny posiadac izolacje o grubosci 6mm

Grubosc izolacji podane w tabeli mozna zmniejszy¢ do 50% w pomieszczeniach
ogrzewanych.

2.2.5. Materiaty pomocnicze:

— tasma teflonowa albo wtdkno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania
pofgczen,

— papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

Materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez
producenta materiatdw podstawowych oraz odpowiadaé obowigzujgcym aprobatom
technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujgce warunki:

— 8g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST,

— sg wiasciwie opakowane i oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petna
identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania

oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub

przekraczajgcag 40°C.
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Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewnic cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna skfadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowac¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowacl sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robd6t nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

38| Strona



Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie moga byc¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny byC zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze
otoczenia —5°C do +30°C.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢é pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych
nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
wodociggowych,

— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

5.2. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okre$lonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do
wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach
(na-tynkowe), bruzdach Scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach

ostonowych.
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Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg
ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w
stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mieC srednice wewnetrzng wiekszg od Srednicy
zewnetrznej przewodu:

— CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinny wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i
okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowac
sie zadne pofgczenia rur. Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych
powinny by¢ prowadzone:

— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggow cieplnych (mierzgc od powierzchni
rur). W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,
— ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

— ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej
10 cm),

— w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociggowe nalezy izolowaé gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta
mogtoby spowodowaé¢ podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej
+30°C, a takze gdy sg prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o
znacznej zawartosci pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia
przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.2.1. Ukladanie przewodéw bezposrednio na scianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach)
nalezy zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig
przegrody przez zastosowanie witasciwych uchwytéow i podpor. W przypadku cieptej
wody nalezy zastosowaC kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku
mozliwosci zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak
prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng
kondygnacje.
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5.2.2. Uktadanie przewodow w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach
podiogowych (w szlichcie betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach sciennych lub warstwach
podtogowych nalezy uktada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do
krawedzi przegrod. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowaC¢ w dokumentacji
powykonawczej. Przewody w bruzdach nalezy ukfadaé w rurach ostonowych z
tworzywa sztucznego..

5.3. Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonac ogledzin tych materiatdw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione pordw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Potgczenia rur i ksztattek nalezy wykonac¢ jako:

— potaczenie zgrzewane

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktdre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich
koncowek do wiasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego
materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaitki polietylenowe
(PE) zawierajg jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do
przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia
zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich
powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowacC przemieszczenia drutu w ksztaitkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas fgczenia. Na
wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpi¢ pofatdowanie

5.5. Potaczenia z armaturag

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni
zewnetrznej i wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody

w przewodzie byt zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez
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wodomierza). Powinna ona by¢é zamocowana do przegréod lub konstrukciji
wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji umozliwiajac jej opréznienie z wody. Powinna by¢ lokalizowana w
miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewoéd
cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonaC przestrzegajgc instrukcji wydanych przez
producentow okreslonych materiatow.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podtoga lub przyborem

‘A Wysokos¢ goérnej
Wysol_(os_c krawedzi Wysokosé
ustawienia PPV S
Nazwa przyboru . | przedniej scianki ustawienia:
armatury czerpalnej b d
nad podtoga przybord na
podfoga
m m m
Zlew 0,75+ 0,95 0,50 + 0,60 armatury
zlewozmywak do . . czerpalnej nad
pracy stojgcej 1,10 +1,25 0,85+ 0,90 gorng krawedzig
zlewozmywak do . przedniej Scianki
pracy siedzacej 1,00+1,10 0,75 przyboru
umywalka 1,00 + 1,15 0,75 + 0,80 0,25+0,35
Wysokos¢ ustawienia armatury sciennej
Nazwa przyboru Wysokos¢ ustawienia
- m
wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny
0,10 +0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzkg brodzika natrysku
1,00 + 1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkag
brodzika natrysku,
liczac od sitka gtowki
2,10 + 2,20

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkag
brodzika
natrysku, liczgc od sitka gtéwki 1,80 + 2,00

cisnieniowy zawor | osi wylotu podejscia czerplanego nad posadzkg 1,10
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| sptukujacy \

5.6. Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Przed przystgpieniem do montaz instalacji wodociggowej zewnetrznej nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod instalacje zewnetrzng z piasku gr. 20 cm.

5.7. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdéw moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do podtoza na co najmniej 1 obwodu.
5.8. Uzbrojenie sieci wodociggowej

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach)
wodociggowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura
zeliwna. W sieciach wodociggowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie
takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koncem lub kielichem
zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armature nalezy
taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione pordéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna byc¢ taka, aby podczas montazu, tgczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych Iub
uszczelnien.

W czasie wykonywania robét montazowych sieci wodociggowych nalezy Scisle
przestrzegac instrukcji i zalecen producentéw wszystkich materiatéw zastosowanych

do ich budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,,Instalacji
wodociggowych” (zeszyt nr 7)
Sg to badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalaciji
do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku
braku przeciekdw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie
spowodowane elastycznoscig przewodéw z tworzyw sztucznych) obserwuje sie
instalacje jeszcze 1 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i
roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtbwnego. Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za
pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania.
Jednakze jest to badanie dosc niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogow
okreslonych w ww. pkt. WTWIO. Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan
szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzic
badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Zakres badan odbiorczych
7.1.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO ,Instalacji
wodociggowych”.
Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowe;j.
Szczegoétowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania
odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11
WTWIO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosc

odczytu +0,5° C,
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- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych

zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
7.1.2. Odbiér rob6t poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegodlnionych w pkt. 5.2. Z
przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru
7.1.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robdét. Dotyczy on na przykfad: przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach Ilub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego korncowego.
Odbior czesdciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegotowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- przeprowadzic¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokoét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
7.1.4. Odbioér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakohczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekgciji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty
sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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- uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi) i
WTWiIO,

- sprawdzi¢ zgodno$s¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,

- sprawdzic protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych
moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji wodociggowych z tworzyw
sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie ewentualnie wystepujacych robot ziemnych,

- wykonanie robot pomocniczych

- montaz rurociggdéw i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Normy
1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN10) Ogdlne

wymagania techniczne.
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2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do
misek ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do pisuardw.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogélne wymagania
techniczne.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogolne wymagania
techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 2:
Rury.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 3:
Ksztattki.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4:
Armatura.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod
ziemig i nad ziemig — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 5:
Przydatno$¢ systemu do stosowania.

10. PN-ENV 1452-6:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 6:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji.

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 7:

Zalecenia do oceny zgodnosci.
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12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemow przewodoéw rurowych z
termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania ptyndw pod ciSnieniem —
Wymagania.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i
wymagania.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe — Badania i wymagania.

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozprezne — Badania i
wymagania.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu
instalacji cieptej wody — Badania i wymagania.

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone
zawory redukcyjne cisnienia wody —Wymagania i badania.

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatno$¢ do
stosowania w systemie.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005; PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy
przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej —
Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

23. PN-EN ISO 15875-2:2005; PN-EN [ISO 15875-2:2005/A1:2008 Systemy
przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i zimnej —
Usieciowany polietylen (PE-X) Czes$¢ 2: Rury.

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3: Ksztattki.
25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cze$¢ 5:

Przydatnos¢ systemu do stosowania.
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26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalaciji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 2: Rury.

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czesc¢ 3: Ksztattki.

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie.

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach  wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

31. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce
do systemow zasilania wode typu 1 i typu 2 — Ogolne wymagania techniczne.

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody

pitnej zimnej — Wymagania.

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych — t.gczniki.
34. PN-M-54901.04:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki
do tgcznikdw.

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodo-
ciggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:
Instalacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne
wymagania techniczne.

38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu
PP-H, PP-B i PP-R.

39. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogélne

40. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury
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41. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czesc¢ 3: Ksztattki

42. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura

43. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
44, PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma
45. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne

46. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

47. PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnagtrz budynkow -- Czesc¢ 1:
Wymagania ogdlne

48. PN-EN ISO 21003-2:2009 Systemy przewoddédw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkow -- Czesc¢ 2:
Rury

49. PN-EN ISO 21003-3:2009 Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkow -- Czes¢ 3:
Ksztattki

50. PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewodéw rurowych z rur
wielowarstwowych do instalacji wody cieptej i zimnej wewngtrz budynkow -- Czesc¢ 5:
Przydatnosc systemu do stosowania

9.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn.zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

9.3. Rozporzadzenia
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— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zmianami).
9.4. Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 —
COBRTI INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — STWIORB 02-Kanalizacja.

Instalacja kanalizacyjna

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg wewnetrznej i
zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej dla budynku sportowo — rekreacyjnego wraz z
instalacjg gazowg na dziatce nr ewidencyjny 131/8, obreb 37, 05-503 Wola
Gotkowska ul. Jemioty

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogolne dotyczgce wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw
sztucznych- dla instalacji wewnetrznej nadziemnej, instalacji podposadzkowej i
przytgcza kanalizacji grawitacyjnej.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i
urzgdzen.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji
kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mysl| Ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w
budownictwie na terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie Oznakowanie powinno
umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001, PN-
ENV 1329-2:2002(V),

- rury i ksztattki z — rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu — PN-EN PN-
EN 1401-1:2009.

Dostarczone rury i ksztattki musza posiadaé¢ odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci

2.2.2. Urzadzenia

Urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetniaC wymagania
okreslone w odpowiednich normach:

Planowane urzadzenia:

Urzadzenia llo$¢ [szt]
Umywalka 9
Zlew 1
Natrysk 4
wWC 5
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Zmywarka 1

Pisuar 2

Dostarczone przybory i urzgdzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje
zgodnosci

2.2.3Studzienki

Studzienki kanalizacyjne PE 425 mm muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
13598-2. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych.

W przypadku sciekdw agresywnych nalezy zastosowacC odpowiednie materiaty
chemoodporne lub izolacje.

Stozki betonowe musg posiada¢ odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci

Wiazy zeliwne muszg spetniac warunki okreslone w PN-EN 124:2000

2.2.4. Materiaty pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— wtdkno konopne i pasta uszczelniajgca,

— kleje do wykonania potgczen klejonych,

— papier $cierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

Materialy pomocnicze muszg spetniaC wiasciwosci techniczne okreslone przez
producenta materiatdw podstawowych oraz odpowiadaé obowigzujgcym aprobatom
technicznym.

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli
spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST,

— sg wilasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna
identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— posiadajg dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materialéw nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
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Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcag 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury
powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie
sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie
zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podfozu, na podktadkach
drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7
warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane
odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane skfadowac
nalezy w magazynach zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robdét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ robodt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢

uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyc
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kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza
pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos¢ fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i
desek pod tancuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen
producentow przewoz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzagdzen i studzienek
Przybory i urzgdzenia nalezy przewozi¢ w sposOb zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych
nalezy:

— wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw
kanalizacyjnych,

— wykonac otwory w Scianach i stropach dla przej$¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociagéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do

wiasciwego montazu rur i ksztattek oraz przyborow i urzgdzen.
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Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytow lub wspornikéw w
sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem
ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej rownolegle
lub prostopadle do fundamentow budynku. Przewody z rur kielichowych powinny
miec¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekdw.

Przy przejsciach przewodow przez Sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne
wypetnione materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody
cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych
przewodow wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach powinny byc¢
zabezpieczone przed tarciem o Sciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy
dokonac¢ ogledzin tych materiatdow. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy
zwrdci¢ szczegolng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonac ogledzin ich
powierzchni. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okredlonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyboréw i urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIiO ,Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich
normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow okreslonych przyborow i
urzgdzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru
powinna by¢ nastepujgca:

— umywalka 0,75-0,80 m

— zlew 0,50-0,60 m

57|Strona



— zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

— miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

5.6 Montaz instalacji ziemnych

Przed przystgpieniem do montazu instalacji ziemenj nalezy:

— dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykonac¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-
10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w
przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod instalacje z piasku gr. 20 cm.

5.3. Montaz instalacji ziemnej

Montaz rurociggdow moze odbywac sie dwoma metodami:

— montaz odcinkéw rurociggdow na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
— montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem
spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegac do podtoza na co najmniej L obwodu.
5.4. Potaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nierownosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:2009,

5.4.1.Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne

jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcic
szczegoblng uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 13598-2:2009. Studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢

montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji
kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i
kanatow.

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelnos¢
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelnosé podejs¢ i piondw odprowadzajgcych Scieki bytowe bada sie obserwujgc
swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow
sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg do poziomu powyzej kolana
tgczgcego te przewody z pionem. Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie
wykazujg przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokdt badania szczelno$ci

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr
12). Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali€¢ w umowie pomiedzy
inwestorem i wykonawcg robo6t. Badania te powinny objgé co najmniej sprawdzenie
szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu hatasu.
7.1.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelnos¢ potaczen,

— sposob prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyboréw i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot
odbioru technicznego — czesciowego

7.1.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czedciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w
wyniku postepu robaét, jak np. wykonanie bruzd, przebic¢, wykopow oraz inne, ktérych

sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.
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Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru
technicznego — czesciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete
odbiorem czesciowym.

7.1.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna byC¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu
wszystkich robét montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z
ktdrych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosSci:

— uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzen,

— prawidtowos¢ wykonania potgczen,

— wielkos¢ spadkow przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegréd budowlanych i innych instalaciji,

— prawidtowos¢ wykonania uchwytéw (podpdr) przewodow oraz odlegtosci miedzy
uchwytami (podporami),

— prawidtowosc¢ zainstalowania przybordéw i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi (szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami
producentéw materiatow, przybordéw i urzgdzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — korcowego
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu roboét i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru kohcowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe
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instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robaot,

— wykonanie wystepujgcych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych

— montaz rurociggoéw przyborow i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przytgczeniowe.

2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce — Wymiary przytgczeniowe.

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojgce zasilane
od gory — Wymiary przytgczeniowe.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

5. PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk — Wymiary przytgczeniowe.

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych ptyt z
usieciowanego tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.)

7. PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe — Wymiary przytgczeniowe.

8. PN-EN 251:2005 PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe — Wymiary
przytgczeniowe.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe.

10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustepowe z integralnym
zamknieciem wodnym.

11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 1: Wymagania.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty
Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Niezmiekczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
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15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnagtrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$é
2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek
i systemu.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnagtrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Cze$S¢ 2: Zalecenia do oceny
zgodnosci.

18. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do odprowadzania nieczystosci i Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze)
wewngtrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

20. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

21. PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace
oceny zgodnosci

22. PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

23. PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Cze$¢ 2:
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Specyfikacje studzienek wilazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach
ruchu kotowego gteboko pod ziemig

24. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

9.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 —
COBRTI INSTAL
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