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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiagego:
Budowa budynku sportowo — rekreacyjnego oraz iasjafjazowe;j.

Adres inwestyciji:
Dziatka nr ewid. 131/8, obb 37
05-503 Wola Gotkowska, ul. Jemioty

INWESTOR:
Gmina Piaseczno
05-500 Piaseczno, Ul. Koiuszki

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany udagh miejsc postojowych oraz
ciggoéw komunikacyjnych | etapu inwestycji budowy buoly Sportowo-rekreacyjnego na
teren dziatki o nr. ew.131/8 aftr Wola Gotkowska przy ulicy Jemioty w Woli Gotkowsk
gmina Piaseczno.dBzie on stayt obstudze komunikacyjnej projektowanego budynku.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowié
45233200-1 Roboty w zakresieznych nawierzchni

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robot tymczasowych
Prace towarzysge nie dotyczy )

Roboty tymczasowénie dotyczy)

Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie

Organizacji robot budowlanych
Zamawiajcy , w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnynaidministracyjnymi, przeka dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektawdwa komplety ST (specyfikacji
technicznych.).
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ie¢daie utrzymywd tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngodki niezlzdne do ochrony robat, wygody spotecgeid innych
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggboej zaptacie i przyjmuje §ize jest
wigczony w cen umowny.

Zabezpieczenia interesOw 0s0b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochromnstalacji i uradzea zlokalizowanych na budynku, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jakociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urgdzexr w czasie
trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal@¢ykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychkytkownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca édzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez niego dziataniaagzania instalaciji.

Ochronysrodowiska
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

Warunkow bezpieczsstwa pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzedgaprzepisoéw dotycxrych bezpiecaestwa
i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowtaz nie spetnigcych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczame, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, dgtyo réwnie zaplecza socjalnego dla
pracownikdw Wykonawcy (sanitariat, szatnie).

Warunkow dotycgcych organizacji ruchu
Uzyskanie pozwole na przejazd pojazdow mechanicznych drogami, naydo jest to
niedozwolone naley do Wykonawcy.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienteweealizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia chodnikdéw daszkami ochrohayta wysgpi
taka potrzeba.

1.5.0kreslenia podstawowe, zawierajce definicje pog¢ i okreslen nigdzie wczé&niej nie
zdefiniowanych, a wymagagace zdefiniowania w celu jednoznacznego zrozumienia
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji te@inicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych. (nie dotyczy)
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

- spis specyfikaciji:

2.1. Roboty ziemne - strona 5-10

2.2. Nawierzchnia z kostki betonowe;j - strona1-13
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2.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t odiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu

wykonanie robdt ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchoglz

B.02.01.00. Wykopy - korytowanie

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSH ggodne z obowizujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania, ich zgoddé z dokumentag

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty wisstepuja.

Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsia.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
Do wykonania podkfadu nalg stosowdé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze

pospotek:

1. uziarnienie do 50 mm,

2. taczna zawart& frakcji kamiennej zwirowej do 50%,
3. zawartg¢ frakcji pytowej do 2%,

4. zawartd¢ castek organicznych do 2%.
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2.3.

Do wykonania podktadu wg B.02.02.03lezy stosowad piasek zwykly.

2.4.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02@3maze by uzyty grunt wydobyty z tego

2.5.

samego wykopu, niezamarztyi i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rdinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 —k >5m/d,

zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

© ® N o v

odpornd¢ na rozpad <5%.

Grunt _do budowy nasypdéw konstrukcyjnych wg 2B02-04 powinien posiada nastpujace

5.1.

wiasciwosci:

10. max.srednica ziaren d<120mm,

11. wskaznik réznoziarnistéci U>3,

12. granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
13. zawartd¢ czesci organicznych 1<2%,

14. pecznienie pod wptywem wody P<5%,

15. mozliwe jest uzyskanie wymaganego wgkika zagszczenia,

16. odpornd¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy¢ przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw przed budpwabiektu naley sprawdzé
zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naéaniu do badageologicznych.
5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopdéw

(1) Jereli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza g¢sistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

17w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
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18. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spolisb nachyleniu 1:1,25
19w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipopby¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
20w pasie terenu przylegaym do goérnej kraedzi wykopu na szerokci rownej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypéw i mate-
riatbw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych
21 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanmya@ez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle
22 stan skarp naly okresowo sprawdZaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpap cm.
5.1.5. Postpowanie w wypadku przeghhienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyturu

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwlaszcza peji
poziomu projektowanego posadowienia pglporozumié sig z Inzynierem celem pods
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca ni@ przysipi¢c do ukitadania podsypek i warstw konstrukcyjnych pod
nawierzchng po uzyskaniu zezwolenia Agniera, potwierdzonego wpisem do dziennika

budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn.4.
(1) Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny¢bwykonane zgodnie z normami
wyszczegOlnionymi w p. 11.
6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

23. zgodnd¢ wykonania robot z dokumentacj
24. prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie
25. przygotowanie terenu

26. rodzaj i stan gruntu w podta

27. wymiary wykopow

28. zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:
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29. przygotowanie podim
30. materiat uyty na podktad
31. grubas¢ i rownomierné¢ warstw podktadu

32. sposob i jaké& zag:szczenia.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymis

B.02.01.00 — wykopy — [fih

B.02.02.00 — podktady — [t

B.02.03.00 — zasypki — [th

B.02.04.00 — transport gruntu —Jrz uwzgkdnieniem odlegiéci transportu.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olgie B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaciciza nf gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

33. wyznaczenie zarysu wykopu,

34. odspojenie gruntu ze zteniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iexi@niem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,

35. odwaodnienie i utrzymanie wykopu z uwggdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podkitadéw i nasypow — péieiza ni podktadu po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

36. dostarczenie materiatu

37. uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza nt zasypki po zagszczeniu.

Cena obejmuje:

38. dostarczenie materiatow

39. zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placic sta nf wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

Cena obejmuje:

40. zatadowanie gruntu riagodki transportu

41. przewdz na wskazarodlegiaé

42. wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

43. utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

Strona 8



PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- Nawierzchnia z kostki betonowej

1. Wstp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania

i odbioru robét zwgzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnci umazliwiaj ace i magce na celu

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z ipadbws.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotye robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

B-15- tawa pod obrza,

cement portlandzki ,,35” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm

kostka betonowa w kolorze szarym,

2.3. Piasekrednioziarnisty.

2.4. kruszywo tamane frakcji 0-35

2.5. kruszywo betonowe

2.6. pospodtka
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3. Sprzt
Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu ignaathitektug mogy by¢ wykonywane ¢cznie

lub mechanicznie przyzyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimérodkami transportuzeby unikmé
trwatych odksztalagi dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondévgzargodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Nawierzchn¢ parkingébw oraz drog dojazdowych projektuje wiykona z kostki betonowe;j
gr. 8 cm. Naley ja utozy¢ na warstwie podsypki piaskowo — cementowej gma3 ¢
podbudowie z kruszywa betonowego gr. 20 cm, waeskwiszywa tamanego 0-63
stabilizowanego cementem gr. 16 cm. Nawierzgbhodnikdw projektuje giwykona z
kostki betonowej gr.6cm na warstwie podsypki piaske- cementowej gr. 5 cm oraz na
podbudowie gr 15 cm z kruszywa tamanego 0-63 i pddiwie z pospotki gr. 10 cm .
Nawierzchn¢ wszystkich cigdw komunikacyjnych naky obramowa kraweznikiem
betonowym. W olatbie pasa drogowego projektuje sbnizenie projektowanego
kraweznika do poziomu istniegej drogi powiatowe).

6. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega:
1. przygotowanie podia
2. materiat uyty na podkiad

grubas¢ i rownomiernéé¢ warstw podkiadu

3

4. sposob i jakét zagszczenia

5. jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
6

prawidtowa¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarwys

— n? wykonanej nawierzchni.

8. 0Odbiodr robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie robotyazame z wykonaniem zagospodarowania terenu

wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.
PN-EN 206-1:2003  Beton.
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PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad@®znaczenie wytrzymadoi.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad@®znaczenia czasOw sxiania i statéci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad@®znaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych
I wytrzymatasciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékaabierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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