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SPECYFIKACJA HHOwAZuONZ»» WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Budowa budynku sportowo — rekreacyjnego oraz instalacji gazowe;.

Adres inwestycji:
Dzialka nr ewid. 131/8, obrgb 37
05-503 Wola Golkowska, ul. Jemioty

INWESTOR:
Gmina Piaseczno
05-500 Piaseczno, Ul. Ko$ciuszki

Przedmiot i zakres robot budowlanych

Projekt dotyczy budowy budynku sportowo-rekreacyjnego na potrzeby lokalnych mieszkancow
gminy Wola Gotkowska. Rozwigzanie funkcjonalne polega na ulokowaniu pomieszczen zgodnie z
zalozeniami inwestora. Ze wzgledu na przeznaczenie budynek podziclono na trzy skrzydta. W skrzydle
zachodnim zaprojektowano szatni¢ wierzchniego okrycia, dwa zespoly sanitarne w tym jedno z
przeznaczeniem dla 0s6b niepetnosprawnych, salg edukacyjng do prowadzenia zaje¢ w okresie ferii
zimowych i wakacyjnych, pomieszczenie socjalne. Ponadto znajduje si¢ rowniez pomieszczenie mopow
stuzace do przechowywania $rodkow i narzg¢dzi utrzymania czystosci w obiekcie. Drugim skrzydtem jest
wielofunkcyjna sala rekreacyjno - sportowa z przeznaczeniem do prowadzenia ¢wiczeil oraz
sporadycznie bgdzie ona petni¢ funkcje spotkan z mieszkancami badz odbywac sig bedg imprezy
okolicznoéciowe. Na sali bedzie przebywato jednoczesnie 15-18 0s6b. W pomieszczeniu przewidziano
podigczenie do rzutnika HDMI. W trzecim skrzydle ( wschodnim) zaprojektowano szatnie wraz z
zespolami sanitarnymi dla osob korzystajgcych z urzadzen znajdujacych sig na terenie dziatki (boiska,
plac éwiczein), magazyn sprzgtu sportowego oraz kottowni¢ gazowg z weztem cieplnym oraz rozdzielnie
elektryczng.

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamowien
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace towarzyszace nie dotyczy )

Roboty tymczasowe (nie dotyczy)

Niezbedne informacje o terenie budowy w zakresie

Organizacji robot budowlanych

Organizacji robot budowlanych
Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
i
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budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST (specyfikacji
technicznych.).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpicczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca  dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac ~ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oéwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wigczony w ceng umowng.

Zabezpieczenia interesow 0s0b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na budynku, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspOtpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji.

Ochrony $rodowiska
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Warunkow bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczego6lnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrgbne; zaplacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru, dotyczy to réwniez zaplecza socjalnego dla
pracownikow Wykonawcy (sanitariat, szatnie).

Warunkow dotyczacych organizacji ruchu
Uzyskanie pozwolen na przejazd pojazdow mechanicznych drogami, na ktorych jest to
niedozwolone nalezy do Wykonawcy.

Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia chodnikow daszkami ochronnymi o ile wystapi
taka potrzeba.

l‘l\llll\l\|‘l\\l‘l‘|\lll'l‘
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1.5.0kreslenia podstawowe,
zdefiniowanych, a wymagajace zdefiniowania w ¢
zapisow dokumentacji projektowej i specyfikacji t

robot budowlanych. (nie dotyczy)

2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

spis specyfikacji:
2.1. Roboty ziemne - strona 5-10
2.2. Zbrojenie betonu - strona 11-14
2.3. Beton -strona 15-23
2.4. Konstrukcje drewniane - strona 24-29
2.5. Roboty murowe - strona 30-37
2.7. Roboty pokrywcze - strona 38-43
2.8. Tynki iokladziny, sufity podwieszone - strona 44-50
2.9. Posadzki - strona 51-57
2.10. Stolarka - strona 58-60
2.11. Slusarka - strona 61-64
2.12. Roboty malarskie - strona 65-71
2.13. Roboty izolacyjne - strona 72-717
2.14. Docieplanie budynkéw metoda lekka mokrg - strona 78-83

zawierajace definicje pojec i okreslen nigdzie wezesniej nie
elu jednoznacznego zrozumienia
echnicznej wykonania i odbioru
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2.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY
ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wehodzg:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podkiad podposadzkowy z piasku zwyklego.

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robot wg B.02.01 .00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podkladu nalezy stosowaé pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczgce
pospotek:

1. uziarnienie do 50 mm,

2. lgezna zawarto$¢ frakeji kamiennej i zwirowej do 50%,

3. zawarto$é frakeji pytowej do 2%,

4. zawarto$é czastek organicznych do 2%.

B e e R Tl
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2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do _zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego

255

samego wykopu, niezamarznigty i bez zanieczyszczef takich jak ziemia roélinna. odpadki ma-
teriatow budowlanych itp.
Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik rdéznoziarnisto$ci U>5,

m.
m.
q.émv&ow%:iwm:nm&.m?Nv\Nmm@mNoNaszn_,ol_AVmB\P
8. zawarto$¢ czgsci organicznych 1<2%,

9.

odporno$¢ na rozpad <5%.

5.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B.02.02-04 powinien posiadaé nastgpujgce
wlasciwosci:

10. max. $rednica ziaren d<120mm,

11. wskaznik réznoziarnisto$ci U>3,

12. granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,

13. zawarto$¢ czgéci organicznych 1<2%,

14. pecznienie pod wplywem wody P<5%,

15. mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

16. odporno$é¢ na rozpad <10%.

Sprzet
Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem

lub przesuwaniem.

Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
naste¢pujacych bezpiecznych nachylen skarp:

17.w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

B T ——
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18. w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

19.w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

20.w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypéw i mate-
riatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

21.naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

22.stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznoéci od wystepowania niekorzystnych
czynnikdw.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegt¢bienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podje-
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu

zezwolenia InZyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Ukladanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoficzeniu prac w wykopie.
(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych.

(3) Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubo$ci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to byé warstwa stata na calej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od

Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow

budowlanych.

§
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(3) Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedng warstwa.

(4) Calkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na cale]
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia InZyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzia-
nych w nim robot.

(2) Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkow

materialow budowlanych i $mieci.
(3) Ukfadanie i zaggszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi

tarczami.
0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =

0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanic i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w sposéb

nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowag:
23. zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg

24. prawidlowo$¢ wytyczenie robdt w terenie

25. przygotowanie terenu

26. rodzaj i stan gruntu w podtozu

27. wymiary wykopow

28. zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

§
L —————
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6.3

29. przygotowanie podloza
30. materiat uzyty na podktad
31. grubos$¢ i rownomierno$¢ warstw podkladu

32. sposob i jakos¢ zaggszezenia.

Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

33. stan wykopu przed zasypaniem

34. materiaty do zasypki

35. grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

36. sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m’]
B.02.02.00 - podktady i nasypy — [m’]
B.02.03.00 — zasypki — [m’]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m*] z uwzglednieniem odlegtoéci transportu.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

37. wyznaczenie zarysu wykopu,

38. odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

39. odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi si¢ za m® podkladu PO zageszczeniu.

Cena obejmuje:

40. dostarczenie materiatu

41. uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m’ zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

42. dostarczenie materiatow

43. zasypanie, zageszczenie i wyrOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢ za m’ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegloscei transportu.

Cena obejmuje:

44. zaladowanie gruntu na $rodki transportu

45. przewdz na wskazang odlegto$¢

f
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46. wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

47. utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

g
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2.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace zbrojenia

betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0 1 A-L

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IT 1 A-IIL

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne stali:

1. Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

ponize;j.

Gatunek stali | Srednica preta Granica Wytrzymalo$é WydluZenie Zginanie
plastyczno$ci na rozcigganie trzpienia a —$rednica

mm MPa MPa %o d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22, d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d=2a(180)

18G2-b6-32355

34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

2. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknig€,

naderwan i rozwarstwien.

\;
e
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(3) Wady powierzchniowe:
3. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
4. Na powierzchni czolowej pretow niedopuszezalne sg pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pgknigeia widoczne gotym okiem.
5. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatoéci sg dopuszczalne:
48.jesli mieszezg si¢ w granicach dopuszezalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
49.jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej
do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
6. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
50.znak wytworcy,
51.$rednicg nominalng,
52.gatunek stali,
53.numer wyrobu lub partii,
54.znak obrobki cieplnej.
7. Cechowanie wigzek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu.
8. Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
S55.na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajycej rdzy, thuszezow, farb lub
innych zanieczyszczen,
56.odchytki wymiardw przekroju poprzecznego prgtow i ozebrowania powinny si¢ miescic
w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
57.prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wigk-
szego niz 5 mm na 1 m dtugodci preta.
9. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
10.Dostarczong na budoweg partig stali do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
58.nie ma za§wiadczenia jako$ci (atestu),
59.nasuwajg si¢ watpliwoéci co do jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
60.stal pgka przy gieciu.

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa,

Drog i Mostow) w Warszawie.

§
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3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngé

trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

S. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
11.Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,
12.Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszezem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
13.Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwoSciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
14.Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
15.Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
16.Lgczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
17.Skrzyzowania pretéw nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.,
¢) Montaz zbrojenia.
18.Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
19.Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytworczych i montazowych.
20.Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.
21.Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego.
22.Zbrojenie plyt prgtami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
23.Dla zachowania wiadciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z poda-
nymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

§
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8.1.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczng
dhugos¢ pretow poszezegolnych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloéci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow

o $rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i

ulegajgcych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — .. Wymagania ogélne”.

8.2.

QOdbidr koncowy —wg SST G.00

8.3.

QOdbidr zbrojenia

10.

24.0dbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez InZyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

25.0dbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby
pretow w poszezegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i diugodci

zakotwien prgtow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnoSci

Podstawg platno$ci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatuy,
oczyszcezenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomocy
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja, a takie

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

§
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2.3. SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegblowej specyfikacji technicznej sg Wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukeyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjy

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie Jjedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnic z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:
61.Zawarto$¢ krzemianu trjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
62.Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
63.Zawartos¢ alkaliow do 0,6%
64. Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
65. Zawarto$é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosié¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyraZzny napis zawierajgcy nastepujgce dane:
26.0znaczenie
27.nazwa wytworni i miejscowosci
28.masa worka z cementem
29.data wysylki
30.termin trwalo$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone we
Wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i WYSypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli
Jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
€) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed Jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera,
) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu
31.Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe,
32.Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
66.0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
67.0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1: 1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
68.sprawdzenie zawartogci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgniesé w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
8) Magazynowanie i okres skladowania
33.Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:
34.dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpicczone z bo-
kow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym

dachu i $cianach)
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35.dla cementu luzem:
69.magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
36.Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.,
37.Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.,
38.Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢é uzyty do betonu po okresie:
70.10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
71.po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania
w sktadach zamknigtych,
39.Kazda partia cementu posiadajaca  oddzielne $wiadectwo Jako$ci  powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie,
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie,
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
72.1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
73.3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w Jednej plaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
74.skladu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
75.ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
76.zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/ 13,
77.zawartosci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezgcy

kontrol¢ wilgotnoéci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 statosci zawartoéci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu wosmﬁ%os.:@mo.

78. B-20 i B25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych.

Wymagania co do szczelnogci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1 12003, tj.:

79. nasigkliwo$¢ nie wigksza jak 4%

80. mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek Wwylrzymatosci nie wigkszy od
20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

81. B-10 dla podbetonow i podktadow
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2.3.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetniaé wymagania IBDM w Warszawie.

Materialy do wykonania podbetonu

4.

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sklad podbetonu:

82. pospétka kruszona 0/40,

83. cement hutniczy 25. 1lo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm’, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

3.

(1) Srodki do transportu betonu
40.Mieszanki betonowe mogy by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).
41.1l08¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewnié Wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Wykonanie robot

5.1. Zalecenia ogdlne

5.2

42.Roboty betoniarskie muszy by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
43.Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:
44.Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnosciy:

2% — przy dozowaniu cementu i wody
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3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
45.Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow
46.Micszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylgcznie w  betoniarkach Wymuszonym
dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).
47.Czas mieszania nalezy ustalic do$wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty,
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
48.Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozli-
wiajgeej fatwe ich oproznianie lub pompy  przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy
Czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
49.Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzgdnych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosé¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkogé otuliny.
50.Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomo-
¢4 rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).
51.Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktora powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
84.w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowsg nalezy uktada¢ bezporednio
z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
85.warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajgc wibratorami wglebnymi,
86.przy wykonywaniu ptyt mieszankg betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 ¢cm zbrojonych gorg i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczanie betonu
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:
52.Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwoséci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
0 Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie
poziome;.
53.Podczas zaggszczania wibratorami weglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora.
54.Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebié butawe na glebokosé 5-8 cm
W warstwg poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.
55.Kolejne micjsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest

promieniem skutecznego dzialania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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56.Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugodci.

57.Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w Jjednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

58.Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebo-
kosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
do$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢
trwale 1 sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.
59.Uksztaltowanie powierzchni betonu W przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasady, Ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych,
60.Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:
87.usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betony oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

88.0bfite zwilzenie wodg i narzucenic kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

61.W przypadku przerwy w uktadaniu betonu Zageszezonego przez. wibrowanie, wznowienic
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza Jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio ulozonego betonu.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajgcego prawidiowe wyko-
nawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

62.Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
InZynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

63.Jezeli beton poddany Jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli
Jjakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne

konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.,
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64.Badania powinny obejmowa¢:
89.badanie sktadnikéw betonu
90.badanie mieszanki betonowej

91.badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
65.Betonowanie nalezy wykonywaé wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
66.W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
Wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postgpowania na wypadek
wystapicnia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo§ci oston
wodoszezelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu,
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
67.Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie Wwytrzymatosci co najmniej 15 MPa,
68.Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach Jak zabetonowana konstrukcja.
69.Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacia betonu

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu

70.Bezposrednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem,

71.Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

72.Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnognie Jakosci pielggnowanej powierzchni.

73.Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢  wymagania normy PN-EN
1008:2004.

74.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drga-

niami,
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(2) Okres pielggnacji
75.UtoZony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Pole-
wanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania,
76.Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-

mato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji nosnej obowigzujg nast¢pujgce wymagania:

77.wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

78.peknigcia sq niedopuszczalne,

79.rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

80.pustki, raki i wykruszyny sy dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepujg nie wigksza niz 0,5%
powierzchni odpowiedniej §ciany,

81.rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego  wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

82.wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

83.raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygladzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac¢ réwng i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i poréw,

84.wyrdwnang wg powyzszych zaleceh powierzchni¢ nalezy obrzucié zaprawg 1 lekko

wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

!I'!fé
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7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00 — 1 m’ wykonanej konstrukgji.
B.04.02.00 — 1 m® wykonanego podbetonu.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg
zasad podanych powyzej.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

92. dostarczenie niezbg¢dnych czynnikow produkcji

93. oczyszczenie podtoza

94. wykonanie deskowania z rusztowaniem

95. ulozeniec mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwor6w, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

96. pielggnacje betonu

97. rozbidrkg deskowania i rusztowan

98. oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialdw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong iloé¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podloza,

przygotowanie, utoZenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badai. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bada. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/5-10050 Prébne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.

§
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2.4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;..

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskami grubo$ci 25 mm na styk.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnoéé z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo-
gicznymi i ogniem,
Dla robot wymienionych w pozycjach:
(1) B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
(2) B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33
wedhug nastgpujgcych norm pafistwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatoéciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

I§
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2.1.1. Wytrzymatoéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza

tabela.
Oznaczenie Klasy drewna
K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdhuz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz wikien 20 24
Sciskanie w poprzek widkien 7 7
Scinanie wzdiuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 155 1,5
2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wlokien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) glebokie 1/3 172
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$é stojow 4 mm 6 mm
Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do 1/4 szerokosci

lub dtugosci

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto$é rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokogci elementu.
Nier6wno$¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadtos§é niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnoéé drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna Wynosi¢ nie wigeej niz:
99.dla konstrukeji na wolnym powietrzu — 23%
100. dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
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—w dlugosci:  do + 50 mm [ub do —20 mm dla 20% ilogci
—w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm
—w grubodci:  do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
85.dla fat 0 grubosci do 50 mm:
101. w gruboSci:  +1 mm i —1 mm dla 20% ilogci
102. w szeroko$ci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilogci
86.dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
103. w szeroko$ci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilogci
104. w grubodci:  +2 mm i —1 mm dla 20% ilogci
d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz
+3 mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i

—2 mm.

2.2. Yaczniki
2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. w:&v\
Nalezy stosowaé:
Sruby z Ibem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z Ibem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakregtki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowaé:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wylacznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-
ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

!
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b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem
¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcii

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.
Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkladkach rozmieszczonych w
taki sposob aby nie powodowaé ich deformacji. Odlegtos¢ skfadowanych elementéw od

podfoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm,

2.3.2. Laczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych  pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
InZyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiérki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegblowymi potwierdza InZynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukeji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
105. sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
106. stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, owietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZyniera.

4. Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utraty statecznogci.

Sposdb sktadowania wg punktu 2.3.

S. Wykonanie robét

5.1

Roboty nalezy prowadzié zgodnie 7 dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore Zapewnig
osiggnigcie projektowanej wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacjq techniczng.

5.2.2. Przy wykonywaniu Jednakowych elementow nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek

lub ze sklejki. Doktadnogé wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.

5.2.3. Dhugo$¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny roznié si¢ od projektowanych

wiecej jak 0,5 mm.
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5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylki:
107. w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
108. w dhugoscei elementu do 20 mm
109. w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

110. w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajgce si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach

styku odizolowane jedng warstwg papy.

5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

5.3.2. Dopuszcza sig nastepujgce odchylki:
111. w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
112. w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4.Kofice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami
grzybobojczymi oraz zabezpieczone na dhugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokoéci co najmniej

3 cm.

5.4. Deskowanie potaci dachowych

5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uklada¢ strong dordzeniowg ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugo$¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wigksza od grubodci desek. Czota desek

powinny stykac sig tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukladane na styk.

5.4.4. Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykonaé odboje z desek uktadanych na styk.

6. Kontrola jako$ci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 — ilo¢ m® wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 — powierzchnia wykonana w m?,

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegajq zasadom odbioru robét zanikajacych.

f
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9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczgce
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne
dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato$ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgéci ztacznych.
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2.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych i gazobetonu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 Sciany z cegly petnej i pustakow ceramicznych i z gazobetonu

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly petnej.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.04.00. Scianki dzialowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

OkresSlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Scickowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana i pustaki ceramiczne wg PN-B 12050:1996
87.Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
88.Masa 3,3-4,0 kg

89.Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie pafistwowej.

f
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90.Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowych, peknigtych catkowicie lub z Jjednym peknigciem
przechodzacym przez caty grubosé cegly o dhugosci powyzej 6mm nie moze przekraczad
dla cegly — 10% cegiet badanych.

91.Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢é wyzsza niz 24%.

92.Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

93.Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm®

94. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

95. Odpornosé¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

96. Odporno$c¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegly nie rozpadta sig.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

97.Wymiary jak poz. 2.2.1.

98.Masa 4,0-4,5 kg.

99.Dopuszczalna iloéé¢ cegiet potowkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiel badanych

100. Nasigkliwo$¢ nie powinna by wigksza od 16%.

101. Wytrzymalo$é na $ciskanie 15 MPa.

102. Odpornos¢ na dziatanie mrozu Jjak dla cegly klasy 10 MPa.

103. Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast Wystapi¢ wyszczerbienie lub jej
peknigceie. Ilosé cegiet nie spetniajgcych powyzszego Wymagania nie powinna byé wieksza
niz:

113. 2 na 15 sprawdzanych cegiet
114. 3 na 25 sprawdzanych cegiel
115. 5 na 40 sprawdzanych cegiel.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa
104. Wymagania co do wytrzymatosei, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla
cegly wg poz. 2.2.2.
Przewiduje si¢ mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym

zakwalifikowaniu przez InZyniera.

2.2.4. Cegta dziurawka klasy 50
105. Wymiary [ = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm
106. Masa 2,15-2,8 kg
107. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.
108. Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa
109. Ggstos¢ pozorna 1,3 kg/dm®
110. Wspélezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
111. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak

uszkodzen po badaniu.
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2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)
112. Cegla kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
113. Wymiary typ K1 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm
114. Masa typ K1 2,3-2,9 kg
115. Wymiary typ K2 1 = 250 mm, $ = 120 mm, h = 140 mm
116. Masa typ K2 4,9-6,3 kg
117. Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%
118. Wytrzymato$é na $ciskanic 10,0 MPa
119. Ggstos¢ pozorna 1,4 kg/dm®,
120. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK
121. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowa¢ tego rodzaju cegly do muréw fundamentowych i piwnic.

2.3. Bloczki z betonu komoérkowego

2.4

Wymiary: 59x24x24 cm, 59%24x12 cm.
Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego i wytrzymatosci na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkeji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Cegta silikatowa

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary: INF 2503 1204£2x6542

1,5NF 250+3x120+£2%1 042

2NFD 25043%1204+2%138+2

3NFD 25043x12042x220+3

6NFD 250+3x250+£2%220+3

Wymagania:

116. nasigkliwos$é 16%

117. odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen

118. g¢stos¢ — nie wigeej niz 1,9 kg/dm® dla cegly petnej i 1,5 kg/dm® dla drazonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj ¢toSciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 - 1 : 6
1 : 1 : 7
1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6
1 : | : 7
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Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

119. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,

120. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub

popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu

7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i

Jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i clementy konstrukcji powinny byé¢ zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubogci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnoéci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
1 otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury no$ne. Scianki dziatowe grubodci ponizej
I cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

¢) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. W miejscu polaczenia
muréw wykonanych niejednoczeénic nalezy stosowac strzgpia zazgbione koficowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w mu-
rze polewaé lub moczyé w wodzie.

) Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
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f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g8) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.
121. 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
122.10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubogé maksy-
malna nie powinna przekraczaé 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelione zapraws. W écianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokoscei 5-10
mm.
5.1.2. Stosowanie potowek i cegict utamkowych.
Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢é wigksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.
a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegly (np. cegla nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
b) Polgczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci

roznigeej si¢ wigcej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzgpia zazgbione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedhug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej.
W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanaltach dymowych nalezy stosowaé
normalng cegle pelng.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny

by¢ wykonane z cegly petne;j.

5.3. Mury z cegly kratowki

a) Cegle kratowke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewngtrznych $cian nosnych,
samonos$nych i ostonowych.

b) Mozna jg rowniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych.

¢) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w granicach
zaglebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Ceglty w murze nalezy ukladaé tak, aby znajdujgce si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.

e) Cegly przed utozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelne;.

f)  Grubos¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych —

10 mm.
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Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla
spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czeéci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w punkcie 5.1.
Z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-
wionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢é przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-
miczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewngtrzne czeéci $cian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywagé zgodnie
z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewngtrzne czesci $cian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywaé ze szcze-
g0Ing starannoscia, tak aby lico miato prawidlowe wigzanie i spoiny o jednakowej grubogci.
Licowke uktadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za
pomocy pionu, powinny wykazywa¢ dokladne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci

spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
122. sprawdzenie zgodnodci klasy o0znaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
123. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
123.  wymiarow i ksztattu cegly,
124.  liczby szczerb i peknieg,
125.  odpornosci na uderzenia,
126.  przetomu ze zwréceniem szczegllnej uwagi na zawartogé margla.
W przypadku niemoznosci okreélenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa Wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowagé jej marke i
konsystencj¢ w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw dla muréw przyimowaé Wg ponizszej tabeli

A Dopuszczalne odchylki [mm]
chNm._ odchylek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na | metrze dtugo$ci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysoko$ci 1 m 3 6
= na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30
Strona 35




Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na | m dhugosci 1 2
—na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 2
—na | m dhugosci | 10
—na calej dlugosci 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swictle
0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15, -1 +15,-10
ponad 100 ¢cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robdét  murowych powinien si¢ _odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robot

wykonczeniowych.,

Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowié nastgpujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materialow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w Jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
127. dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
128. wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
129. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

130. uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 ~ Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
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PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnodci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15,

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25,

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy.
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2.7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania

i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j

Papa asfaltowa izolacyjna. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na £oraco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

i
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2.5. Roztwér asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana wg PN-6 1/B-10245, PN-EN 102031 998

2.8. Dachéwka blaszana

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubogé powto-
ki cynku wynosi min. 275 g/m’. Cala powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloky de-
koracyjng akrylowy lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okre§la projekt techniczny.

Jakos$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty dachéwkowe muszg posiadac aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywng

opini¢ Pafistwowego Zakladu Higieny.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.,

4. Transport
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

S. Wykonanie robot

5.1. Podktady pod pokrycia z dachéwek, ptyt i blach

Wymagania ogélne:

a) réwno$¢ powierzchni deskowania j fat powinna byé taka, aby prze$wit miedzy nig a faty
kontrolng o dlugosci 3,0 m byl nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym,

b) podkiad powinien by¢ zdylatowany w migjscach dylatacji konstrukcji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) faty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekréj min.38x50 mm,

5.2. Pokrycia z blachy dachoéwko podobne;j

Pokrycia z blachy nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
Wwyrobéw, wymaganiami producenta i PN-B-02361:1999. Pokrycia dachowe blachy stalowej z
powlokami metalicznymi: cynkowo-aluminiowa, aluminiowo-cynkowa, aluminiowg,
organiczng, wielowarstwowa uktadane na ciggtym podtozu powinny spetnia¢ wymagania podane
w instrukcji producenta wyrobu. Warunki montazu powinny by takie, by nizsze, plaskie
fragmenty wyrobu byty podparte na ciggtej konstrukeji. W przypadku montazu profili
dachowkowych nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad: - blachy przycina si¢ za pomocg nozyc
wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu cig- cia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie
wolno do ciecia uzywac¢ szlifierek katowych lub innych narzgdzi wytwarzajacych podczas cigcia
wysoka temperaturg - ze wzgledu na korozje miejsc cigtych. - po cigciu i wierceniu nalezy
usungé wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie powierzchni blach.
Blachodachdwki nalezy uktadaé na fatach mocowac je za pomocg wkretow
samonawiercajgcych do fat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkrecac za pomoca
wiertarek ze sprzeglem, zZwracajgc uwagg, aby nie uszkodzié przy tym podktadek z EPDM.

Podktadka powinna nieznacznie wystawac poza brzeg gornej podktadki stalowej. Wkrety
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powinny by¢ umieszczone w $rodku wglebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali, w co drugim rzedzie dachowek, za$ przy okapie i w kalenicy - w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu dachowek na bocznej nakladajacej sig krawedzi. Przed montazem blach
dachowkowych nalezy zmontowaé haki Tynnowe oraz pasy podrynnowe i nastepnie przystapic
do uktadania profili rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu.
Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym kgtem ze wzgledu na
niebezpieczenstwo skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy
okapie, co wymusza prawidtowy kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych
arkuszy utozy¢ bez przykrecania, w celu znalezienia prawidlowego sposobu utozenia. Pokrycia z
blach o profilu dachowkowym powinny by¢ wentylowane, tak aby powietrze moglo swobodnie
przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy. Niezbedne jest prawidlowe
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu uniemozliwienia
przedostawania si¢ $niegu i kurzu. W przypadku dachow ptaskich o pochyleniu potaci do 30°
zaleca si ¢ stosowanie uszczelek wzdtuz, catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenicg dachéw o kacie nachylenia potaci dachowej
powyzej 30° mo Zna pozostawié bez uszczelek, zaginajac do gory dolne czgsci fal. Wszystkie
uszkodzenia powlok powstate w czasie transportu i montazu nalezy zamalowaé farbg
zaprawowy. Blachy absolutnie nie nalezy kiagé bezposrednio na papie, powszechne jest stosowa
folii paroprzepuszcezalnych z zastosowaniem lat i kontrtat. Konstrukcje z lat i kontrlat stosowaé
takze na odeskowane dachy pokryte papa. Zapewnia to whadciwg wentylacje pola zapobiega
kondensacji pary wodnej przy skokach temperatur. Przy matym spadku potaci dolnych partiach
dachu dobrze jest zaggscic kontraty, by zmniejszy¢ obcigzenie zalegajgcego $niegu. Laty muszy
by¢ przybijane doktadnie, w rownych odstgpach tak aby podpieraty blache w jej najnizszym
punkcie. Mocowanie pierwszej taty uzaleznione jest od szerokogci rynny i spadku dachu,
Jednakze musi by¢ ona grubsza o 16 - 20 mm by zniwelowaé skok przettoczenia - mozna to
uzyskac stosujac klocki dystansowe Dolna krawedz dachowki blaszanej winna siegaé 1/3
szeroko$ci rynny. Jezeli stosujemy pas nadrynnowy musimy pamigta¢ o tym by zamontowaé go
Arkusze uktada si¢ od lewej strony dachu mocujgc najpierw "na sucho " trzy pierwsze arkusze,
by sprawdzi¢ kat i prowadzenie okapu i kalenicy. Podktadajgc kolejne arkusze rowkiem
kapilarnym pod spod mocujemy krétkimi wkretami 20 mm pod przemoczeniem, na kaz- dym
module. Robige to lekko pod katem maskujemy je - co znakomicie poprawia wyglad i estetyke
wykonania . Taki sposob uktadania arkuszy sprawia, iz blacha samym swym ci¢zarem
zatrzaskuje si¢ na przetfoczeniach za$ pofaczenia arkuszy sa niewidoczne, czego czasem nie da
si¢ unikna¢ nakladajgc blache na wierzeh, gdy trzeba ja dopychaé do gory - zmniejsza to tez
liczbg operacji. Dopiero tak potgczone arkusze mocujemy do tat wiadciwymi wkretami (35 mm).
Srednie zuzycie wkretow to ok. 6-7 szt/m?2 (W rejonach narazonych na silne wiatry nalezy
zage$ci¢ punkty mocowan). Mocuje si¢ je w dole fali za pomocg nasady magnetycznej wkretarki
akumulatorowej lub wiertarki. Szczelnogé potgczenia gwarantujg wkret posiadajace uszczelke z
EPDM, ktora przy prawidtowym (prostopadtym) dokreceniu wkregtu powinna wyj$é nieco poza
obreb podktadki. Uwaga - zawsze nalezy $ciggna¢ folig ochronng przed przykreceniem wkretow,
przeciwnym wypadku uszczelka nie zapewnia odpowiedniego dolegania i szczelnosci! Gasiory
mocujemy wkretami "blacha z blachg", w co drugim grzbiecie fali stosujac uszcezelki
profilowane lub uniwersalne.

5.3. Obrobki blacharskie

124. obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

125. roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C.
Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4. Rynny lub PCV

126. rynny powinny byé wykonane wykonane w/g przyjetego systemu
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127. rynny powinny byé mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstepach

nie wigkszych niz 50 cm,

128. spadki rynien regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem,

5.5. Rury spustowe z blachy lub z PCV

129. rury spustowe powinny by¢ wykonane w/g przyjetego systemu

130. rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie

wigkszych niz 3 m,

131. uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub

osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

132. rury spustowe odprowadzajgce wodg do kanalizacji powinny byé wpuszczone do rury zeliwnej

na gleboko$¢ kielicha.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Materiaty izolacyine

a)

b)

d)

Wymagana jako$é materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli Jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rz¢dnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budow¢ bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg byé dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$é z dokumentacjg projektows
oraz sprawdzenie wlasciwodci technicznych tych materiatéow z wystawionymi atestami
wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o Jako$ci wystawionym
przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdw izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest:
131. dla rob6t B.10.01.00 — m? pokrytej powierzchni,
132. dla robot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbiér podtoza

133. badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgSciowego, podczas suchej pogody,

przed przystapieniem do krycia potaci dachowych,
!
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134. sprawdzenie réwnogci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomocy szablonu z podziatky milimetrows. Prze$wit mig¢dzy

sprawdzang powierzchnig a latg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2. Odbior robot pokrywcezych

135. Roboty pokryweze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiorow czgSciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiodr czgsciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenie:

133. podtoza (deskowania i fat),

134. jakosci zastosowanych materiatow,

135. doktadnosci wykonania poszezegolnych warstw pokrycia,

136. doktadno$ci wykonania obrébek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czg$ciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

136. badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakoticzeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

137. dokumentacja techniczna,

138. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czgSciowy podtoza oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia,

139. zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywezych i rodzaju zastosowanych materiatow,

140. protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i polgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takse wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen cksploatacyjnych.

8.2.1. Odbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowag:

137. sprawdzenie prawidlowogci polaczen poziomych i pionowych,

138. sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

139. sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien,

140. sprawdzenie szczelnosci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

Podstawa platnos$ci
B.10.01.00 Pokrycic z blachy.

Placi si¢ za ustalong ilogé m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.10.02.00 Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ ,,m2” obrébki wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
141. przygotowanie,

142. zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polgczen,

143. uporzadkowanic stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilogé ,,m” rynien wg ceny Jjednostkowej, ktora obejmuje:
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144. przygotowanie,
145. zmontowanie, umocowanie i zalutowanie polaczen,

146. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachéwkg ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekarskie. Dachdwki i gasiory dachowe.

Badania.

/
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2.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI, OKLADZINY, SUFITY PODWIESZONE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie tynkow zewnetrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

147.B.11.01.00 Tynki wewngtrzne

148.B.11.01.02 Suche tynki i sufity podwieszone

149. B.11.02.00 Oktadziny $cienne wewnetrzne.,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg

projektowsa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegblnosci:
150. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
151. mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o prze-

$wicie 0,5 mm.

2.3.  Zaprawy tynkarskie gipsowe - wg instrukcji producenta

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapien

141. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy pafistwowe;.

142. Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

143. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

144. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

145.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie b¢dzie niZsza niz +5°C.

146. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w po-
staci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
Jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetos-
ciowy zapraw nalezy dobieraé do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.

2.5. Plytki ceramiczne cze$ciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigeia whoskowate nie mniej niz 160°C
Stopien bialosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
152. gatunek I 80%

153. gatunek I1 75%.

2.5. Materiaty do suchych tynkow

2.6.1. Plyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukeji producenta
2.6.3. Ruszty stalowe wg instrukcji producenta.

2.6.4 Sufity podwieszone systemowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utratg statecznoéci.

S. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oécieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sig¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw  zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”,

d) Zaleca si¢ chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W' §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokosci 5-10 mm,
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji thustych mozna usungc przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.

Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngtrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZ nalezy nanosié¢ Po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o

stosunku 1:1:2.

5.4. Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

147. Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyrownujaeg  lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy

mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.
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148. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-
mentow drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

149. Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania
muréw budynku.

150. Bezposrednio przed rozpoczgeiem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

151.Na oczyszczony i zwilzong powierzchnig $cian murowanych nalezy natozyé dwuwarstwowy
podkiad wykonany z obrzutki i narzutu, Obrzutkg nalezy wykonaé o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

152. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
barwy, a przed przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

153. Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania phytek powinna wynosié¢ co najmniej
+5°C.,

154. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub ?o:os\omo nie powinno
by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz

2 mm na dhugoéci faty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw i sufitow podwieszonych

6.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadag¢:

a) bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackow zaczynu gipsowego lub na podkiadzic z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podtoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sig specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty

nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale powinny byé podniesione i dociénigte do sufitu

(dystans migdzy podiogg a krawedzig plyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zlacza plyt nalezy okleié tasmg papierowg perforowang lub z wiokna szklanego i zaszpachlowa¢

Zaprawg gipsows.

Sufity podwieszone systemowe nalezy wykonaé w/g instrukcji producenta.

Kryteria oceny jakos$ci i odbioru

155. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin
156. sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

157. sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Kontrola jako$ci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
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158. sprawdzenie zgodnosci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem,
159. proby doraznej przez ogle¢dziny, opukiwanie i mierzenie:

154. wymiarow i ksztattu plytek

155. liczby szczerb i peknieg,

156. odpornosci na uderzenia,

160. W przypadku niemoznosci okreélenia Jjakosci plytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢
badaniom laboratoryjnym (szczegblnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w
przypadku wykladziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa Wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-

systencj¢ w sposob podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwoOw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

7. Obmiar roboét

Jednostka obmiarows robot jest m”. Tlo&¢ robét okregla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér podioza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzié¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno byé¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa si¢ po dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i zmy¢ wodg.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dhugosei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

157. pionowego — nie wieksze niz 2 mm na I m i ogbélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,

158. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg s R S D S R R D

159. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

160. trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek nie-

Strona 48




dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkdw

Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawgdzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa platnos$ci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewngtrzne i zewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m® powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
161. przygotowanie zaprawy,

162. dostarczenie materialow i sprzetu,

163. ustawienie i rozbiorke rusztowan,

164. umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,

165. osiatkowanie bruzd,

166. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

167. reperacje tynkow po dziurach i hakach,

168. oczyszczenie micjsca pracy z resztek materialow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi si¢ za 1 m* oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

169. dostarczenic materiatow i sprzetu,

170. przygotowanie podtoza,

171. mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

172. uporzadkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadziny $cian
Placi si¢ za ustalong ilo$é m® powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny Jednostkowej, ktora obejmuje:
173. przygotowanic zaprawy,

174. przygotowanie podloza,

175. dostarczenie materialow i sprzgtu,

176. moczenie plytek, docinanie phytek,

177. ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

178. wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
179. zamurowanie przebig,

180. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

181. reperacje tynkow,

182. oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymato$ciowych.

i
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PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

PN-B-11205:1997
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99
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odbiorze.
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Wapno budowlane.

Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego.

Elementy kamienne.

Plyty kartonowo-gipsowe



2.9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.12.00.00 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypehie-
niem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wlasciwe:

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych typu tarket z wywinigciem na $ciany

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytek podlogowych ceramicznych terakotowych
zcokolikami luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz-
czeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktow wysoko§ciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopa-
sowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07  Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przy-
gotowaniem podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulo-
zeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawg, 0czyszczeniem i umyciem

powierzchni.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

i
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjy

projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosei:

183. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

184. mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4 Suche zaprawy klejowe -wg instrukciji producenta

2.4. Wyroby podltogowe PCW

161. Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

185. szerokosé 1300 mm,
186. dtugos¢ 10000 mm,
187. grubos¢ 1,9 mm,

188. masa Im* wykladziny 3,5 kg.
Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkows stanowi folia
PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wyktadziny jest

potmatowa, gladka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skfada sig z asfaltow drogowych, wioknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub
welny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)
Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypelniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych
wypelniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkow zwigkszajacych przyczepno$é kitu do
powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny i Zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

189. penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

190. temperatura mi¢kni¢cia— nie normalizuje sie,

191. przyczepnosc do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 ¢m, potgczonych spoing kitu

§
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0 grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ si¢ w masie,
192. wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,
193. sptywnoéé z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,
194. odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —204+2C zrzuconej z wysokosci
2,5 m na plyte stalowg — bez pekniegc i odpryskow,
195. gestosé pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W' posadzkach maksymalna wielkogé ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa

wynoszg przy grubo$ci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwodci plytek podtogowych terakotowych:
196. barwa: wg wzorca producenta
197. nasigkliwo$é po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
198. wytrzymato$é na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
199. S$cieralno$é nie wigeej niz 1,5 mm
200. mrozoodpornoéé liczba cykli nie mniej niz 20
201. kwasoodpornoéé nie mniej niz 98%
202. tugoodpornosé nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
203. dlugo$é i szerokogé: +1,5 mm
204. grubosc: +0,5 mm
205. krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
206. twardo$¢ wg skali Mahsa 8
207. S$cieralnosé V klasa §cieralnoci
208. na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastgpujacymi elementami:
209. stopnice schodow,
210. listwy przypodtogowe,
211. katowniki,
212. narozniki.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
213. dtugos¢ i szerokoéé: 1,5 mm
214. grubosé: +0,5 mm
21S5. krzywizna: 1,0 mm
¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowac Zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej

systemowy.
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Do wypelnienia spoin stosowaé zaprawy wg. PN-75/B-10121:

216. zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — bialego i mgczki wapiennej

217. zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej
kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m” plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

218. nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli
Jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych si¢ oraz napis »Wyrob
dopuszczony do stosowania w budownictwie $wiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozié w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podtoge wylozy¢ materialem wyscidtkowym gruboéci ok. 5 cm.

Opakowania uktadaé $cisle obok siebie. Na §rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze

dotyczgce wyrobow tatwo ttukgcych.

f) Skladowanie
Plytki skladowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢

sktadowania do 1,8 m.

2.10. Wyktadzina antystatyczna — rulonowa

Musi posiada¢ aktualne $wiadectwo ITB i atest Paiistwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

219. dobra przyczepnosé¢ do betonu,

220. wladciwosci penetracyjne,

221. nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
222. elastyczny (od —20° do + 250°C)

223. wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

224. odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utraty statecznosci.

S. Wpykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

!..lll.tlllllllllllllljf
Strona 54




5.2,

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 0Czyszczeniem i zagrun-
towaniem podloza mlekiem Wwapienno-cementowym, utozeniem Zaprawy, z zatarciem powierzchni
na gladko oraz wykonaniem i wypehieniem masg asfaltowy szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

162. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okredla wymagang
wytrzymatos¢ i grubo$é¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

163. Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza
niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

164. Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

165. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku pas-
kiem papy.

166. W podktadzie powinny by¢ wykonane szezeliny dylatacyjne.

167. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej
3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

168. Zaprawe cementowq nalezy przygotowywaé mechanicznie,

Zaprawa powinna mieé konsystencje gesty — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

169. Tlo$¢ spoiwa w podkladach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilogci niezbedne;j, ilogé
cementu nie powinna byé wigksza niz 400 kg/m’,

170. Zaprawe cementowg  nalezy uktadaé niezwlocznie PO przygotowaniu miedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zageszezenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

171. Podktad powinien mieé powierzchnig rowng, stanowigcg plaszczyzne lub pochylong, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywac wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkladu od plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

172. W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien byé utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystapi¢ po catkowitym ukoficzeniu robot

budowlanych stanu surowego i robot wykoniczeniowych i instalacyjnych ycznie z przeprowadzeniem

prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

173. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypelnienie ubytkow Zaprawg cementows.

174. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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175. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

176. Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

177. Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinigta z rulonu,
pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno ulozona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerokosci 2-3 cm.

178. Ptytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

179. Plytki i arkusze z PCW nalezy przyklejac caly powierzchnig do podtoza.

180. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci
fald, pgcherzy, odstajacych brzegdw plytek lub arkuszy PCW.

181. Arkusze lub plytki nalezy ulozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokogé spoin nie powinna byé
wigksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy plytkami.

182. Spoiny migdzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzy¢ lini¢ prosta, w pasach plytek
dopuszcza si¢ mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

183. Posadzki z wyktadzin PCW nalezy przy $cianach wykoriczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by¢ przyklejone na catej diugosci do podoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i

wypuktych.

6. Kontrola jakoS$ci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zagwiadczenie o
jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nic dopuszcza si¢c stosowania do robot materiatéw, ktorych wiladciwoécei nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$é¢ wykonania podkiadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowq robét jest m?. Ilosé robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

i
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8.1. Odbiér materiatéw i robot powinien obejmowaé¢ zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz

sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z za$wiadczeniem o Jakosci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sic stosowania do robot materiatéw, ktérych wiagciwosci nie _odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowaé:

225. sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokows,

226. sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez oceng wzrokows,

227. sprawdzenie prawidtowogci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

228. sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac przez oceng wzrokowg.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilog¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podloza, dostarczeniec materiatdw i Sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia

podlogowe z poli (chlorku winylu).
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2.10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 STOLARKA
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.
1.2. Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.

W skiad tych robét wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.02.00. Okna i na$wietla.

Okreslenia podane w niniejszej SST $3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez InZyniera.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy
-Stolarka okienna - systemowa z PCV
-stolarka drzwiowa - drewniana
3. Sprzet
4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i trans-
portowa¢ w odr¢bnych opakowaniach,

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Strona 58




Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robot

5.1. Montaz okien nalezy wykona¢ w warstwie ocieplenia

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylegaé oécieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawi¢ i oczy§cic.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowaé w warstwic ocieplenia w/g uzgodnionego z Inspektorem

systemu zamocowania

5.1.3. Skrzydla okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Powtoki malarskie

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawierac substancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowacé:

229. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

230. sprawdzenic zgodno$ci elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzorowania,

231. sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostata wykonana stolarka,

232. sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

233. sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

234. sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszezelnienia.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowgq robot jest:

Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — m2 . wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbior robot

%
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Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegllnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platnoS$ci

Placi si¢ za ustalong iloé¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkeie 7. Cena obejmuje:

235. dostarczenie gotowe;j stolarki,

236. osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem

listwami,

237. dopasowanie i wyregulowanie

238. ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania og6lnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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2.11 mNONHQOWOﬁ&? SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru $lusarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu §lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.14.01.00 Slusarka drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (drabiny, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
239. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St35X; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg.

2.4. Sktadowanie materialow i konstrukeji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.5. Badania na budowie

R L N R s

Strona 61




2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budow¢ przed jej wbudowaniem musi uzyskac

akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
240. jako$ci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
241. zgodnosci z projektem,
242. zgodnosci z atestem wytworni,
243. jako$ci wykonania z uwzgl¢dnieniem dopuszczalnych tolerancji,
244. jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w

czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowa¢ nalezy $lusarkg kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowaé ksztaltowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Polagczenia clementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrgcane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujagcym wymaganiom:
245. twardo$¢ Shor’a min. 35-40
246. wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
247. odpornos¢ na temperaturg od —30 do +80°C
248. palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
249. nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe
250. trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al/Anl5u wg PN-
80/H-97023.

2.7. Slusarka stalowa

Whbudowa¢ nalezy $lusark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Polgczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne bigdy wykonania elementow powinny odpowiadaé wymaganiom normy

PN-80/M-02138.
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2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom podanym w punkcie
2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym §rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesuni¢eiem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

251. prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
252. mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian,

253. jako$¢ dostarczonych elementow do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sig osadzanie elementdw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione mi¢dzy o$ciezem a o$cieznicg lub $ciang tak aby nie
nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywaé

z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskic powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i

odpryskow 1 spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

o
=

Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

254. sprawdzenic wymiarow, wykofczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidlowego dziatania czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

255, sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzglgdem rowno$ci, pionowosci i spozio-
E

™ Strona 63




g

=

o

mowania,
256. sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
257. sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,
258. sprawdzenie dziatania cze¢$ci ruchomych,
259. stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilos¢ m’ elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach 5 i 6.

Podstawa platnos$ci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukeje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania 1 wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00.
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2.12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nast¢pujgcych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukeji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazda wodg zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thiszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mieé posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcieficzenie
1 czgéci ciasta wapiennego z 3 czgSciami wody, tworzaca Jednolita mas¢ bez grudek i zanie-

czyszczen.

2.2.  Spoiwa bezwodne

2.3.  2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleisty 0 zabarwieniu od z6ltego do_ciemnobrazowego i odpo-

wiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od Jjasnozottej do brunat-
nej, bedgeej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewen-

tualnym dodatkiem modyfikujacym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu

e —————————————————————————————————————
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naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy

panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

260. wode — do farb emulsyjnych,

261. terpentyng i benzyng — do farb i emalii olejnych,

262.1inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o ja-

kosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
$wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne akrylowe wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich

dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogodlnego stosowania
263. wydajno$é — 6-10 m*/dm?,
264. max. czas schni¢cia — 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
265. wydajno$é — 15-16 m*/dm’,
266. max. czas schnigcia — 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty
267. do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyroboéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania —

biaty do rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
268. wydajno$é — 6-10 m*/dm’,
269. max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

270. wydajno$é — 4,5-5 m*/dm’

271. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

272. wydajno$é — 5-6 m*/dm’,

273. max. czas schni¢cia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

274. wydajno$¢ — 6-8 m*/dm’

B e B R s o L s et )
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275. czas schnigcia — 24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
276. wydajnos¢ — 1,2—1,5 m*dm?
277. czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
278. wydajnos¢ — 6-8 m*%dm’
279. czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
280. wydajno$¢ — 6-10 m%dm?
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
281. lepkos¢ umowna: min. 60
282. gesto$é: max. 1,6 g/em’
283. zawartos¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
284. roztarcie pigmentéw: max. 90 m
285.czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotno$ci wzglednej powietrza 65% do
osiggnigcia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.
Wymagania dla powlok:
286. wyglyd zewngtrzny — gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw,
287. grubos¢ — 100-120 um
288. przyczepno$é do podtoza — 1 stopien,
289. elastyczno$¢ — zgieta powtoka na sworzniu 0 $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,
290. twardo$¢ wzglgdna — min. 0,1,
291. odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokoéci 1,0 m nie powinna po-
wodowac¢ uszkodzenia powtoki
292. odporno$é na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.
Farby powinny byé¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
293.powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
294.na chionnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbg emulsyjng rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z Jakiej przewiduje sig wykonanie

powloki malarskiej.

f
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2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcieficzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmnigjszenia jego wsigkliwosci

powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C. W

okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakof-

czeniu malowania mozna dopuéci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie

moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powie-

trzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po:

295. catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

296. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

297. catkowitym ulozeniu posadzek,

298. usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. PodloZe posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez
wypetnienic ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic,
arysy poszerzy¢ i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnic metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

é
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachlowkg
epoksydowy.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych,

Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni,
Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

5.3.2. Powloki z farb i lakierow olejnych i Syatetycznych powinny mieé barwe jednolity zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ Jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegélne warstwy stosowaé farby w

roznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowag:

299. sprawdzenie wygladu powierzchni,

300. sprawdzenie wsigkliwosci,

301. sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

302. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie
wcezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
303. dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

304. dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza Si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci
powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowag:
305. sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
306. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
307.dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardogci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.
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Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwick z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki

czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie,

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robot jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. I1o§¢ robét okreéla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podloze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow Zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dhizszym czasie od Jjego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu  zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
Wwypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych platow powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powlok o
dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu

Jej powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenic przyczepno$ci powloki do podioza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub szmatky.

Wyniki odbioréw materiatoéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilog¢ m? owierzchni zamalowanej w ceny jednostkowej wraz z pr 0-
€ il p ) Wg Yy J ) przyg

towaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
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drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robét okredla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 F arby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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2.13. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe; specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnogci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami InZyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB

dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wkiadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na tkaninie z wlokien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziataé destrukcyjnie na faczone materialy i powinny wykazywagé
dostateczng odporno$¢ w érodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepno$é do
sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach pafstwowych i

$wiadectwach ITB.

;
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2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w $posob

wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obickcie nalezy stosowaé pape¢ 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m’.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

184, wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach,

Powierzchnia Papy nie powinna mieé widocznych plam asfalty,

Dopuszcza si¢ pudrowanie 1 piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne $3 uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢

papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunky poprzecznym nie

dhuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miegjscach na kazde 10 m dtugosci papy.

185. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniy powinna mieé jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

186. wymiary papy w rolce

308. dlugos$é: 20 m +0,20 m
40 m +0,40 m
60 m 0,60 m

309. szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 ¢m

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

187. Rolki papy powinny byé posrodku owinigte paskiem Papieru szeroko$ci co
najmniej 20 ¢m j zwigzane drutem i sznurkiem grubodci co najmniej 0,5 mm,

188. Na kazdej rolce Papy powinna byé¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.

189. Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigeych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 ¢cm
od grzejnikow.

190. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w Jjednej
warstwie. Odlegtogé migdzy stosami — 80 cm,

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998.
310. temperatura migknienia — 60-80°C
311. temperatura zaptonu — 200°C
312. zawartos¢ wody — nie wigcej niz 0,5%
313. splywnosé — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
314. zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejo-

nych ze sobg i przyklejonych do betony w temperaturze 18°C,

j!»'l"/f/iﬁnl sz
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2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Folia PE

2.2.5. Folia dachowa paroprzepuszczalna

2.4. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian XPS gr. 10 cm do izolacji pod posadzkowych
Styropian frezowany grafitowy EPS70 gr. 20 cm do izolacji §cian nadziemia

Styropian EPS 100 gr 10cm do izolacji pod pokrycia z papy

Pakowanie.
Plyty styropianowe uklada $i¢ W stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu
nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawie-
rajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilogé i pieczatke pakowacza,

a) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywaé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet
ognia.

b) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ru-
chu drogowego.

2.4.2. Pyta spiléniona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Wetna mineralna twarda.

W postaci plyt gr. 10cm oraz 20 ¢m do izolagji stropu nad parterem

Wymagania:

315. wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,

316. plyty powinny mieé na calej powierzchni Jednakowsg twardo$é oraz $cisliwosé.

Plyty do ocieplania stropodachow pod bezposrednie krycie papg powinny spetniaé nastepujgce
wymagania:

317. scisliwos¢ pod obceigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,

318. wytrzymalo$é na rozrywanie sitg prostopadla do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

319. nasigkliwo$é po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowaé do podloza przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na gorgco..

!’!’s’/""’.--llll-:-:-f-----. 2
Strona 74



3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie ub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

S. Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B. 16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosé nie powinna
przekracza¢ 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w Jednej lub dwoch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze byé naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czg$ci obiektu przed wilgocig z
gruntu powinny sktadaé sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem migdzy sobg w sposob ciagly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed
wody zarobowy z zaprawy na nicj uktadanej mogg by wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zakladach,

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

d) Grubos$¢ warstwy lepiku mi¢dzy podktadem i pierwsza warstwy izolacji oraz
migdzy poszezegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zakladéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna byé nie mniejsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy

powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.3. Izolacje termiczne B.16.02.00
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6.

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ ukfadane szczegélnie starannie. Piyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uktadaé mijankowo. Przesunigcie

stykow winno wynosié minimum 3 c¢m.

5.3.3

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny byé wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykonaé 50 ¢cm wysokosci jednej warstwy §ciany, zmontowaé plyty
a nastepnie wykonaé drugg warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez

nakrycic folig lub papg).

Kontrola jako$ci

6.1. Materialy izolacyjne.

191. Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
za$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli Jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzg¢dnym dokumentem.

192. Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie mogg by¢é dopuszczone do stosowania.

193. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacjg
projektowy oraz sprawdzenie wiaéciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi ates-
tami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zagwiadczeniem o Jjakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;j.

194. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych wlagciwosci nie odpo-
wiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréow materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

g

8.

budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowq robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

8.1. Odbior robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykon-

czeniowych.
Podstawg do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

i
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b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow j wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platno$ci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny Jednostkowej, ktéra obejmuje:
320. dostarczenie materiatow,
321. przygotowanie i oczyszczenie podlozg,
322. zagruntowanie podtoza i poloZenie geowlokniny,
323. wykonanie izolacji wraz z ochrong,

324. uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
PN-EN 622-1:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogélne.
PN-EN 622-2:2000 Plyty pil$niowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.
PN-EN 622-4:2000 Plyty piléniowe. Wymagania dla piyt porowatych.
PN-EN 622-5:2000 Ptyty pil$niowe. Wymagania dla piyt formowanych na sucho.
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2.14 . SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DOCIEPLANIE BUDYNKOW METODA LEKKA MOKRA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe; specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dociepleniowych wykonanych metodg lekka mokrg.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie robot dociepleniowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjy

projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
325. Materialy

Docieplenie nalezy wykonaé z materiatow wchodzacych w zestaw jednego z systeméw docieplen

dopuszczonych do stosowania w Polsce, w sklad ktorego wehodzg:

styropian frezowany grafitowy EPS70 gr. 20 cm

- plyty fasadowej welny mineralnej (do izolacji komindw)

- zaprawa klejgca do styropianu

- zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej z siatki z wiokna szklanego
- siatka z wtokna szklanego

- farba gruntujgca

- wyprawa elewacyjna

- tynk cienkowarstwowy

- kotki do mocowania plyt styropianowych

i
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- katowniki metalowe naroznikowe i listwy startowe

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

5. Wykonanie robot

Wstep:
Poszczegdlne warianty systemow docieplen roznia si¢ zastosowanym materialem
termoizolacyjnym, rodzajami zapraw klejgcych oraz wypraw elewacyjnych. Technologia robot
jest jednak podobna i obejmuje:

- prace przygotowawcze: skompletowanie materiatow i sprzgtu, montaz rusztowan, zdjecie

istniejgcych obrobek blacharskich,

- przygotowanie podloza,

- mocowanie plyt izolacji termicznej, montaz nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie warstwy zbrojnej siatkg z wtokna szklanego,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej,

- rozbiorke rusztowa i uporzadkowanie terenu wokét budynku.
Prace dociepleniowe nie sg skomplikowane, wymagajg jednak od wykonawcéw odpowiedniej
dokfadnosci i staranno$ci. Na kolejnych stronach przedstawiamy je krok po kroku.
Ocena istniejgcych podlozy
Przed przystapieniem do robot dociepleniowych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ istniejacego podtoza.
Musi ono by¢ nos$ne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$é, takich
Jak thuszeze, bitumy, pyly. Miejsca bedace siedliskiem mchéw i glonéw oczyscié druciang
szczotka, nastgpnoie nasyci¢ roztworem srodka grzybobojczego. Przyczepnosé istniejacego
tynku nalezy sprawdzi¢ poprzez ostukiwanie miotkiem. ,,Gluchy” dzwigk $wiadczy o odspojeniu
od muru: wtedy tynk trzeba skuc.
Gruntowanie nasigkliwych podlozy
Podtoza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkéw gazobetonowych, nalezy zagruntowaé
gleboko penetrujge gruntem bezrozpuszezalnikowym i pozostawié do wyschnigcia przez ok. 4
godziny. Zapobiegnie to zbyt szybkiemu przesychaniu zaprawy mocujgcej plyty termoizolacyjne
1 pozwoli 0siggngé jej petng wytrzymato$é.
Mocowanie profili cokotlowych
Ochrong dolnej krawgdzi ocieplenia budynku stanowia metalowe profile. Przykreca si¢ je
kotkami rozporowymi ( maksymalnie co 50 cm ), doktadnie poziomo, co najmniej 30 cm
powyzej terenu
Przygotowanie zaprawy klejjcej
Do przyklejenia plyt styropianowych i z welny mozna uzy¢ odpowiedniej do tego celu zaprawy.
Zawarto$¢ opakowania nalezy wsypa¢ do odmierzonej iloéci czystej wody i mieszaé przy
pomocy wiertarki z mieszadlem. Gotowa do uzycia zaprawa musi by¢ jednorodna, bez grudek.

§
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Nakladanie zaprawy na plyty izolacyjne

Gotowg zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokosci 3-4 cm i
kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. W przypadku réwnych podtozy do nakladania zaprawy
mozna uzy¢ pacy o z¢bach 10-12 ¢cm

Przyklejanie plyt izolacyjnych

Po natozeniu zaprawy nalezy niezwtocznie przylozy¢ ptyte do $ciany i docisnaé uderzeniami
dlugiej pacy. Plyty trzeba przyklejac $ciéle jedna obok drugiej, w jednej plaszczyznie, z
zachowaniem mij ankowego uktadu stykow pionowych. W narozach budynku nalezy zachowa¢
przewigzanie plyt.

Kontrolowanie pionowego przyklejania plyt

Pion powierzchni przyklejanych ptyt trzeba kontrolowaé przy pomocy dlugiej poziomicy.
Szlifowanie powierzchni plyt izolacyjnych

Po zwigzaniu zaprawy mocujgcej plyty styropianowe ( przewaznie po 2-3 dniach ) mozna
Przystapi¢ do szlifowania ich powierzchnj pacg oblozong grubym papierem Sciernym.
Likwidowane sg wtedy ewentualne uskoki krawedzi phyt.

Nawiercanie otwordw pod dodatkowe lgczniki mechaniczne

Plyty z wetny mineralnej o zaburzonym kierunku widkien nalezy dodatkowo mocowaé
facznikami mechanicznymi — specjalnymi kotkami rozpreznymi z metalowymi trzpieniami. Do
plyt styropianowych mozna stosowac taczniki z tworzywa, Osadza si¢ je w nawierconych
otworach. Dhugosé¢ osadzenia w konstrukcyjnej warstwie Sciany powinna wynosi¢ minimum 6
cm. Laczniki muszg posiadad aprobatg techniczng dopuszczajgcy do stosowania w
budownictwie. Sita wyrywajgca tacznik z podloza powinna wynosi¢ >0,2 kN.

Dodatkowe mocowanie plyt styropianu lycznikami mechanicznymi

W przypadku zaprawy klejacej do styropianu ptyty styropianowe nalezy dodatkowo mocowaé
tacznikami w ilosci minimum 4 szt./ m? ( po dwa na érodku kazdej plyty ). Najwigksze sity
wywolane wiatrem wystepujg w pasmach szerokosci ok. 2 m usytuowanych wzdtoz krawedzi
budynku. Tam ilo§¢ facznikow trzeba zwigkszy¢ do minimum 8 szt./m? (faczniki rowniez w
naroznikach ptyt ).

Dodatkowe mocowanie plyt welny mineralnej Iacznikami mechanicznymi

Do ptyt welny mineralnej o zaburzonym kierunku wiokien ilos¢ tacznikow powinna wynosi¢
minimum 6 szt./m% a na pasmach krawedziowych >8 szt./m?. Zgodnie z zaleceniami
producentéw plyt lamelowych (‘o kierunku wiokien prostopadtym do plaszczyzny plyt ), na
niskich budynkach mozna odstapi¢ od stosowania facznikow.,

Przygotowanie zaprawy klejacej

Do wykonywania cienkiej warstwy zbrojonej siatk, na przyklejonych ptytach styropianowych,
stosuje si¢ zaprawe systemowsq. Zawarto$¢ opakowania nalezy wysypaé do odmierzone;j iloéci
czystej wody i doktadnie wymieszac przy pomocy wiertarki z mieszadtem

Dodatkowe wzmocnienia w narozach otworéw okiennych i drzwiowych

Wszystkie naroza otwordéw na clewacji wymagaja wzmocnienia ukoé$nie wklejonymi kawalkami
siatki z wkokna szklanego o wymiarach nie mniejszych niz 35 x 20 cm. Zapobiega to
powstawaniu ukosnych peknie¢ rozwi jajacych sie od narozy.

Zabiezpieczenie krawedzi profilami metalowymi

Krawedzie budynku k krawedzie osciezy nalezy zabezpieczyé katownikami z blachy
aluminiowej, wklejonymi zaprawg . Najwygodniej jest stosowaé katowniki fabrycznie oklejone
pasmem siatki. Unika si¢ wtedy wywijania siatki na przylegajgce plaszczyzny.

Dodatkowe wzmocnienie na $cianach parteru

Na $cianach parteru, minimum do wysokosci 2 m od poziomu terenu, nalezy wkleié dodatkowg
warstwe siatki. Zabezpieczy to plyty termoizolacyjne przed przypadkowymi uderzeniami.
Szpachlowanie powierzchni plyt

Po wyschnigciu dodatkowych wzmocnief, mozna przystapi¢ do wklejania zasadniczej warstwy
siatki. Pierwszg operacjg ( podobnie jak i przy wykonywaniu dodatkowych wzmocnief ) jest
rownomierne natozenie zaprawy na grubos$¢ ok. 2 mm. Zaprawe¢ nanosi si¢ pacg stalowg, od gory
budynku, pionowym pasmem szerokoéci ok. 1,1 m.
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Wklejanie siatki z wlokna szklanego

W drugiej operacji, docigta wezesniej siatka przyktadana jest do Swiezej zaprawy i weiskana
przy pomocy stalowej pacy. Trzeba przy tym zachowa¢ zaktady sasiednich pasow siatki,
wynoszace od 5 do 10 cm. Nalezy uzywac siatki z wiokna szklanego, impregnowanej
alkalioodpornym tworzywem, posiadajgce; aprobatg techniczng dopuszczajacyg do stosowania w
budownictwie. Pasek siatki o szeroko$ci 5 cm powiniem Wytrzymac obcigZenie 1,25kN,
wydhuzZajac si¢ przy tym nie wigeej niz o 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w
roztworze NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6 kN, wydtuzajac si¢ mniej niz 3,5%.
Szpachlowanie warstwy zbrojnej siatka

W kolejnej operacji na $wiezo wklejong siatkg naktadana Jjest warstwa zaprawy grubo$ci ok. 1
mm, tak by siatka przestata by¢ widoczna, Powierzchnig tej warstwy trzeba mozliwie jak
najdoktadniej wygladzi¢ pacg stalowg.

Formowanie krawedzi

Krawedzie osciezy i krawedzie budynku najwygodniej jest formowacé pacg katows.

Usuwanie drobnych nieréwnogci

Nastepnego dnia warstwa zbrojona siatkg nie jest Jeszcze zbyt mocna. Mozna wtedy, uzywajac
papieru $ciernego, zeszlifowaé slady po pacy i ewentualnie uzupetnic¢ drobne ubytki.
Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe

Do gruntowania mozna przystapic po calkowitym wyschnigeiu warstwy zbrojonej siatkg (
przewaznie po 3 dniach ). Farbg gruntujgcy nalezy nakladaé pe¢dzlem, réwnomiernie i
Jjednokrotnie. Czas schnigcia farny wynosi ok, 3 godzin. Gruntowanie ulatwia naktadanie tynkow
1 zwigksza ich przyczepno$c. Dla tynkéw o intensywniejszych barwach, zaleca si¢ stosowanie
farby o kolorze zblizonym do koloru tynku.

Przygotowanie tynku mineralnego

Tynki produkowane w postaci sypkiej nalezy przygotowac na placu budowy. Do odmierzonej
iloci czyste;j, chiodnej wody wsypuje si¢ zawarto$é opakowania i doktadnie miesza przy
pomocy wiertarki z mieszadlem. Tynki mineralne mozna stosowaé zarOwno w systemie Ceresit
VWS, jak i Ceresit WM

Przygotowanie tynkéw akrylowych

Tynki akrylowe mogy by¢ stosowane w systemie docieplefi Ceresit VWS, Sq one dostepne w
postaci gotowych do uzycia mas, wystarczy je tylko przemieszaé.

Nakladanie tynku Qozxciuwmeioiamo

Tynk cienkowarstwowy nanosi si¢ na podtoze na grubogé ziarna, za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Jego powierzchnig nalezy wygtadzi¢ paca, zbierajac nadmiar materiahy.
Zacieranie packs tynku cienkowarstwowego

Gdy naniesiony na podloze tynk nie klei si¢ juz do narzgdzia , wtedy plasko trzymang packg
plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. Przy tynkach o fakturze »kornikowej” w zaleznosci od
kiernuku ruchow packi, mozna uzyskiwagé pionowe, poziome lub koliste rysy pochodzace od
zawartego w materiale ziarna. Tynki o fakturze »kamyczkowej” uzyskujg wyglad gesto
utozonych ziaren kruszywa.

Fakturowanie tynku strukturalnego

Tynk strukturalny mozna fakturowac Za pomocg gabezastego watka, pacy, kielni, pedzla lub
innych narzedzi. Mozliwogci uzyskiwania réznch efektow plastycznych jest nieskoficzenic wiele.
Ich powtarzalno$¢ zalezy od wprawy i staranno$ci wykonawcy.

Laczenie tynkéw o réznych kolorach

Wzdt6z wyznaczonej linii nalezy przyklei¢ samoprzylepng ta$me, natozy¢ tynk, nada¢ mu
fakture, a nastepnic zerwaé taSme z resztkami materiatu. Po zwigzaniu tynku trzeba
zabezpieczyé uzyskang krawedz tasmg i analogicznie wykonywaé tynk o innym kolorze

Zalecenia dodatkowe

Prace dociepleniowe nalezy wykonywaé w suchych warunkach ( bez opadow atmosferycznych,
przy wzglednej wilgotnogci powietrza ponizej 80% ). Nie nalezy pracowaé na powierzchniach
silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy chronié przed opadami deszczu i silnym wiatrem.
Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na rusztowaniach.
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Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosié od +5 do +30C. Wyjatek stanowi tu
stosowanie kolorowych tynkdw mineralnych ( minimalna temperatura od +9C ) oraz zimowej
wersji zaprawy Ceresit CT 85 (0d 0 do +20C, apo 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do

Odlegto$¢ migdzy powierzchnig plyt 1zolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudniaé¢
wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sg
zalecane m.in. ze wzgledu na mozliwogé powodowania uszkodzen mechanicznych.

Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat przykryty warstwa zbrojong, to nalezy oceni¢
Jego jakos¢. Plyty pozélkte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg przeszlifowania
grubym papierem $ciernym.

W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba
bezwglednie stosowaé ostony na rusztowaniach. Jesli w ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki
temperatury ponizej -5C, nalezy zaprzestaé stosowania zimowej wersji. Natomiast gdy w ciagu
3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej +9C, nie nalezy stosowacé kolorowych
tynkéw mineralnych.

Obrobki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczaé go przed zacickami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na Jednej plaszezyznie nalezy pracowaé bez przerw i na
sasiadujacych poziomiach rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne mogace powodowacd roznice w wygladzie tynku — na jednej
plaszczyznie nalezy stosowaé material 0 tym samym numerze szarzy produkcyjnej,
umieszczonym na kazdym opakowanu.

Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem ( ostony na rusztowaniach ) przez
minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe — przez co najmniej 3 dni. Odnosi si¢ to do
temperatury +20C oraz wil gotno$ci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach

nalezy uwzgledni¢ wolniejsze wigzania tynkow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakogci powinny by¢ zgodne z wymogami Instrukgji Instytutu Techniki Budowlane;j

nr 334/96 oraz zalecen producenta systemu

poszczegolne etapy robot podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarows robot sg m’:

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty wymienione w B. 13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w

punkcie 5.

9. Podstawa platno$ci
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Placi si¢ za ustalong iloé¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje

calo$ciowe wykonanie robot

10. Przepisy zwigzane

Instrukcja ITB nr 334/96
Aprobaty techniczne ITB dopuszczajgce stosowanie konkretnego systemu do stosowania
w Polsce

J




