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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
) Rejon Energetyczny Konstancin Jeziorna
05-520 Konstancin Jeziorna
ul. Piaseczyriska 52
tel. 0-22 701-32-20 fax. 0-22 701-33-03
Konstancin Jeziorna, dn. 01-10-2015r.
Gmina Piaseczno

Piaseczno ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

Nr kontrahenta: R02D14
WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R2/16989

dla podmiotu VI grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: plac budowy
Lokalizacja: Wola Gotkowska , dz. nr 131/8, obreb 37, ul. Pod Brzezing , gm. Piaseczno .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 15-09-2015 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia;
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Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna niskiego napiecia.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

odejsciu od linii zasilajacej w kierunku instalacji odbiorcy; .

Moc przytgczeniowa: 11 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej [ 2-0478 ] do zwiekszonego obcigzenia: nie dotyczy .

5.2. Wykonaniu przylacza: napowietrzne AsXSn 4x35 mm’ z linii napowietrznej nN. Przylacze zakoniczy¢
stanowiskiem stupowym K-10 na terenie dziatki kontrahenta. Po realizacji zglosi¢ do odbioru technicznego
w RE Jeziorna. W miejscu przylaczenia na stanowisku stupowym linii napowietrznej niskiego napiecia
zastosowacé zabezpieczenie wzdtuzne wedlug obliczer. Po realizacji przylaczenia docelowego budynku
sportowo rekreacyjnego nalezy zdemontowaé zasilanie placu budowy..

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego: szafka pomiarowa na stupie prowizorki budowlanej; .

Wymagania dotyczgce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 3-fazowy

bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia glownego: topikowe (roztacznik bezpiecznikowy) 32 A w czesci ztagczowej;

zabezpieczenie w ztgczu pomiarowym: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do

plombowania 20 A w szafce pomiarowej .

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgeych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyze;

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winny wykona¢ oscoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

e warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

¢ realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy
o przytaczenie.

e  Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw przytaczenia jest: Kolasa Bogdan tel.: (22) 701-32-97 .

Uwagi dodatkowe: Os$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczych dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego.

Wszystkie pomiary posesji — w zigczu j.w.. Dostarczy¢é nadany przez wilasciwy urzad dla miejsca licznikowania

numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedaz energii i Swiadczenie uslug

dystrybucyjnych.

Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przytaczeniowymi nr 15/R2/16987 R02D14.

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zfnian stanu sieci i jej

konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za“przyjaczenie wymagajg

akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie,
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