D - 01.03.05_PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIAGOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE
1 BUDOWIE DROG

1. WSTEP

a. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych sieci wodociaggowych w ramach przedmiotowego zadania.

b. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot dla zadania j.w.

C. Zakres robét objetych SST
Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy podziemnych sieci wodociggowych kolidujacych
z przebudowa i budowa drog oraz budowa nowej sieci.
Zakres stosowania dotyczy wykonania przebudowy wodociggdéw zardwno w gruntach nienawodnionych jak i
nawodnionych, w Srodowisku stabo i silnie agresywnym.

d. Okreslenia podstawowe
Armatura - rdznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeplywem wody oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.
Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociaggdw na tukach, kolanach i odgat¢zieniach, przy ktérych nie
mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdhuz przewodu.
Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamknigcia doptywu wody dla wytaczenia
uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.
Infrastruktura techniczna - zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
catosci lub czesci zalozonych procesow technicznych.
Ksztattki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.
Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociggowa z wewngtrzng instalacjg wodociagows
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.
Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociagow, zaopatrujacy ludnos¢ i zaktady przemystowe w wode.
Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia shuzace
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i
od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.
Wodociag - zespot wspotpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania
ludnosci i przemystu w wode.
Z1aczka - element rurociggu stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze sobg koncami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w SST ,,Wymagania ogblne".

e. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

a. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogolne". Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

b. Rury przewodowe
Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sa od istniejagcych przewodoéw i ustala si¢ je z odpowiednim uzytkownikiem
sieci wodociggowe;.
Do sieci wodociggowej zastosowac rury i ksztaltki z PE, o typoszeregu wymiarowym SDR 17,6, PE100 z
tworzywa jednorodnego (lub innego materiatlu rownowaznego uzgodnionego z Projektantem) — dotyczy $rednic
do dz125mm.

C. Armatura i ksztaltki
Wezty wodociagowe z ksztaltek zeliwnych kotierzowych z zeliwa sferoidalnego, potaczenia z rurami PE w
systemie 2000 Hawle (lub rownowazne) — dotyczy zasuw wodociggowych.
Potaczenia weztow nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem przez wykonanie blokow oporowych.
Jako armaturg odcinajacg zaprojektowano zasuwy kotnierzowe z trzpieniami migkkouszczelnionymi Hawle-PN
1,0Mpa.
Potaczenie rur PE z ksztattkami kolnierzowymi wykonaé za pomoca kré¢cow PE do potaczen kotierzowych.



d. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprzet przeciwpozarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone w
miejscach pracy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

e. Skladowanie materialéw
Rury nalezy przechowywa¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkow bhp.
Rury mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem.
Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy sktadowaé¢ w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na calej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5
m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania slonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac¢ 300C.
Rury zeliwne cisnieniowe kielichowe oraz armatura przemystowa zgodnie z normg PN- 92/M-74001 [29]
powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET

a. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

b. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot ziemnych i

wykonczeniowych:

. pite do cigcia asfaltu i betonu,

. pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

. zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

. koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

. spycharke kotowa Iub gasiennicowa do 100 KM,

. sprzet do zaggszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec
wibracyjny,

. specjalistyczny sprzgt do uzupetniania nawierzchni 33.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
. samochod dostawczy do 0,9 t,

. samochod skrzyniowy do 5 t,

. samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

. samocho6d samowytadowczy do 5 t,

. samochod dhuzycowy,

. przyczepe skrzyniowa 3,5 t,

. zuraw samochodowy do 6 t,

. zurawie boczne ggsiennicowe do 15t,35t,

. ciggnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,

. wciggarke reczng od 3 do 5t

. betoniarke wolnospadowa spalinowa 250 dm3,
. urzadzenie przeciskowe,

. urzadzenie przewiertowe,

. instalacje rurowa do pneumatycznej proby wytrzymatosci i szczelnosci,

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. TRANSPORT
a. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
b. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury przewozi si¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od
uszkodzen mechanicznych. W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ci¢zarowego wiecej niz jedne;j
partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposob.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu o wigcej niz



1 /3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Cc. Transport armatury przemyslowej
Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna (do DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogblne".

b. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej iloéci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opadow atmosferycznych
powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:

. gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
. powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odpltyw wody

poza teren przylegajacy do wykopu;
*» w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng odleglosé.

6. Roboty ziemne
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat
z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone
przed szkodliwym wplywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich §rodkoéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego
materiatu.
Metody wykonywania wykopow (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopow,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac si¢
stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do §rednicy przewodu
i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego
glebienia. Struktura gruntu dna wykopu gazociagu nie powinna by¢ naruszona na glgbokosci wigkszej niz 0,2 m
i na odcinkach dhuzszych niz 3 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych lub kamienistych na dnie wykopu powinna by¢ utozona warstwa wyréwnawcza grubosci
0,1 do 0,2 m z ziemi nie zawierajacej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych.
Przy budowie sieci wodociggowej w zaleznosci od gitebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej
depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa
-drenazu poziomego
-depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j
Dla rurociggéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjna z
thucznia lub zwiru gruboscei 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasieg robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe
zestawy iglofiltrow wplukiwa¢ w grunt po obu stronach naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robdt odwadniajacych nalezy
dostosowac do rzeczywistych warunkoéw gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca biorac pod uwagg warunki zastane na budowg dobierze odpowiednia metode odwodnienia
wykopow oraz uzyska wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne (na swoj koszt o swoim staraniem) niezbgdne



do prowadzenia robot.
Przy zabijaniu w wykopach szczelnych $cianek (grodzie stalowe) wykonawca dobierze odpowiedni sposob
prowadzenia tych prac budowlanych z uwzglednieniem specyfiki obszaru prac (m.in. wystepowanie innych
obiektow budowlanych, itp.).

a. Przygotowanie podloza
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej
0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu.
W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykonaé podioze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z
domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru lub
thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi.
W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z indywidualng
dokumentacja projektowa zaakceptowang przez Inzyniera. Wykonawca dokona zaggszczenia wykonywanego
podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

b. Roboty montazowe
Wg dok. Technicznej oraz wymogoéw producenta.

C. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich zatamaniach wigkszych od 11°.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciang bloku a gruntem
rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odleglos¢ migdzy blokiem oporowym i Sciankg przewodu ci$nieniowego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m.
Przestrzen mi¢dzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5 izolujac go od przewodu dwoma
warstwami papy.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu
bloku - wykop nalezy poglebié recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma BN-81 /9192-04 .

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogblne".

b. 36.2. Kontrola, pomiary i badania
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

. zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

. okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

. okre$lenie stanu terenu,

. ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. ustalenie metod wykonywania wykopow,

. ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do staltej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN- 83/8836-02.
W szczegblnosei kontrola powinna obejmowacé:

. sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
stalych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

. sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

. zbadanie materiatéw i elementoéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

. badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

. badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

. badanie ewentualnego drenazu,

. badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich

normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

. badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich zabezpieczenia,
. badanie utozenia przewodu na podtozu,
. badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

. badanie potaczen rur (poprzez oglgdziny zewngtrzne) i radiograficzne,



. badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

. badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
. badanie wytrzymatosci i szczelnosci,
. badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw zageszczenia

poszczegolnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢
wiecej niz £+ 5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

. odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

. dopuszczalne odchylenia w planie krawegdzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na

tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10
cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,
. roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,
. dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 2 cm,
. Préba szczelnosci catego przewodu wykona¢ wg procedur zawartych w PN- 81 /B-10725-p.8.2.4.3.
c. Plukanie i Dezynfekcja Wodociggu.
Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi wyptukaé czysta woda. Na wniosek Inwestora przeprowadzi¢
dezynfekcja woda chlorowang powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu zawierajacego S0mg.CI2/dm3 przy
czasie kontaktu wynoszgcym 24h. Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosié
10mg.C12/dm3.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd wodociagowy nalezy ponownie przeptukaé woda wodociagowa, a
nastepnie zleci¢ analizg bakteriologiczng wody Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;.
8. OBMIAR ROBOT
a. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne".
b. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
9. ODBIOR ROBOT
a. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
b. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowg sieci wodociggowych, a mianowicie:

. roboty przygotowawcze,

. roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

. przygotowanie podtoza,

. roboty montazowe wykonania rurociggow,

. wykonanie rur ochronnych,

. sprawdzenie czystosci 1 szczelnosci potaczen odcinkow,
. proby wytrzymatosci lub szczelnosci,

. zasypanie 1 zageszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogodlnego postegpu robot.

Proby wytrzymatosci lub szczelno$ci wodociagéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich calkowitym
zmontowaniu i zasypaniu ziemia. Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do jej zainstalowania oraz
potaczenia odcinkow wodociagdow ze sprawdzong szczelno$cia i potaczenie, a takze potaczenie rur z polietylenu
z elementami zeliwnymi powinny by¢ pozostawione odkryte.

Proby wytrzymatosci elementéw prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu w
wodocigg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych urzadzen w pisemnym zaswiadczeniu
stwierdzi, ze zostaty one poddane probom wytrzymatosci pod cisnieniem rdwnym co najmniej ci§nieniu proby
wodociggu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majace atestu, moga by¢ zastosowane pod warunkiem przeprowadzenia
przed ich wmontowaniem w wodociag proby, w ktorej cisnienie probne i czas jej trwania b¢da co najmniej
réwne wymaganemu cisnieniu probnemu i czasowi trwania proby wodociagu.

Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosic:



okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow oraz dla
przewodow z rur zeliwnych w przypadku utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych, za$ dla przewodoéw
utozonych w wykopach nieumocnionych z rur zeliwnych okoto 1000 m.
Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno- ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST ,,Wymagania ogolne".

c. Odbior koncowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

. sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokolow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czg¢éciowych),
. badanie wytrzymatosci lub szczelno$ci wodociagéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu

i zasypaniu ziemig)
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzoér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentacji i szczelnos$ci catego przewodu) zostaly spetnione zgodnie z wymaganiami
BN-81/8976-47 [57], BN-77/8976- 06 [46].
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.
10. PODSTAWY PLATNOSCI

a. QOgolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania ogolne".

b. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej linii gazociagowej obejmuje:

. dostawe materiatow,

. wykonanie robot przygotowawczych,

. wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
. przygotowanie podtoza,

. ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

. wykonanie zabezpieczen przewodu przy przej$ciu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem
i uzbrojeniem),

. przeprowadzenie proby wytrzymatosci i1 szczelnosci,

. zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

. pomiary i badania.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
Specyfikacje Techniczne powotuja si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagato si¢
spetnienia ich zapisdOw i wymagan w trakcie realizacji Robot.
Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z pdzniejszymi zmianami).
W takich warunkach normy podane w specyfikacji nalezy traktowac jako materiat informacyjny i wskazoéwki dla
Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w niniejszym punkcie bgdg dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno- Ruchowymi
urzadzen:
. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r - w sprawie ogoélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr. 169, poz. 1650 )
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych( Dz. U. Nr. 47, poz. 401 )
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr. 47, poz. 401 )
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr. 202, poz. 2072)



. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. Nr.
38, poz.455)

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.u. z 2003r. Nr. 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami )

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych. (Dz.U. z 2003r. Nr.121, poz. 1139 )

Normy i inne dokumenty:

. [1 1 PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

. [2] PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

. [3] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

. [4] PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. [5] PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdajace. Cz.1:
Wymagania ogdlne.

. [6] PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdajace. Cz.2:
Armatura zaporowa.

. [7]1 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE).Cz.1: Wymagania ogodlne.

. [8] PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE).Cz.2: Rury.

. [9] PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen(PE).Cz.3: Ksztattki.

. [10] PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

. [11] PN-EN 10219-1:2007 Ksztattowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Czgs¢ 1: Warunki techniczne dostawy

. [12] PN-EN 10219-2:2007 Ksztaltowniki zamknigte ze szwem wykonane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

. [13] PN-EN 1171:2003 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

. [14] PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
. [15] PN-M-74081:1998 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

. [16] PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych -Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL - Warszawa 2001 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

. Katalogi i instrukcje montazowe dla rur, armatury, studzienek wydane przez producentow.

Uwaga : Wszelkie roboty uj¢te w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace normy i
przepisy.



