Rozbudowa ulicy Pétnocnej w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ul. Przemystowej do ul. Gtéwnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z rozbudowa ulicy Poéinocnej w
Piasecznie i Kamionce.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 i 20
cm w ramach robot objetych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST. Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j.

14. Okreslenia podstawowe

14.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw zaggszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostate okreSlenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania 0golne”.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo uzyskane z przekruszenia kamieni
narzutowych i otoczakéw powinno zawiera¢ co najmniej 80% ziaren famanych we frakcji powyzej # 4 mm. Za
ziarno tamane nalezy uzna¢ ziarno o wszystkich ptaszczyznach przetamanych i szorstkich. Dopuszcza sig
zastosowanie kruszywa tamanego sztucznego posiadajacego aprobat¢ IBDiM. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm. Krzywa uziarnienia mieszanki
kruszywa powinna leze¢ pomig¢dzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podanymi w WT-4 [8].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagglta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gbrnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.

2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania okre§lone w tablicyl.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
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Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nieaniazanych przeznaczonych do
zastosonania Wwarstwie:
T ) Pad zesadniczej S
Rozdziat w poobudowy pomacniczej nawierzchni mmmgi b qz'rxjwj COdniesienie
drogi dhcigzonej ruchem dotablicy w
PN-EN SR ruchem
132422004 Wiasciwose PN-EN
’ KR1-KR 13242:2004
2 KR3-KR6 KR1-KR2 KR3-KR6
0,063;05;1;2;4;56;8, 11,2, 16; 22.4; 31,5;45;63;i 90 (zestaw
41-42 Zestawsit# podsianowy plus zestaw 1) Tabl.1
Wszystkie frakgje doawolone
GC85/15, GC85/15, GC80/20, GC80/20,
431 Uziamienie wg PN-EN 933-1 GF85, GF85, GF80, GF80, Tabl.2
-~ GeA85 GeAB5 GeAT5 GeAT5 '
Ogdlne granice i tolerangje
uziamienia  krusama grubego na sitach
432 nosrednich wg PN-EN 9331 GTCNR GTCNR GTC20/15 GTC20/15 Tabl. 3
Tolerange typowego uziamienia kruszywa drobnego i GT
; L FNR, GTFENR, GTFI0, GTFI0,
433 kruszywa 0 ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-1 GTANR GTANR GTA0 GTAZ0 Tabl. 4
Ksztatt kruszywa grubego wg PN-
EN9334
a) maksymalne wartosc  wskaznika plaskosci FINR FINR Fis50 Fs50 Tabl.5
44 . -
lub b) meksymelne wirtosd wekadnika kszaltu SINR SINR Sis Siss Tabl.6
Kategorie procentowych zawartosa ziaren o
powderzchni przekruszongj lub famanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w kruszywie grubymwg
45 PN-EN9335 CNR CNR Coo3 Con3 Tabl. 7
Zawartosé pytowwg PN-EN 933-1 a) w
16 krusawie qubvm v fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl.8
' b) wkruszywie drd)n)m* fDekdarowana fDeklarowana fDeklarowana fDeklarowana Tabl.8
Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakgjach, a tylko w mieszankach wg wymagan
47 Jakose pytow p.22-24
Odpomos¢ na razdrabnianie wg PNEN )
52 1097-2, kategoria nie wyzsza niz LASO LAsD LA LA10 Tabl.9
Odpomas¢ na scieranie krusama grubego wg PN-
53 EN 10971 MpeDeklarowana | MpeDeklarowana | MpeDeklarowana | MpeDeklarowana Tl 11
Gestos¢ wg PN-EN 1097-62001, razdziat 7,
54 8albo9 Deklarowana Deklarowana Deklaronana Deklarowana
Nesiaklinoié wg PNEN 1097-62001, rozcziat WemNR WemNR WemNR WemNR
55 7,8albo9 (wzaleinosd od frakgii) waor ™) WA12 WAL2 WALR2
Siarczany rozpuszezalne w kwesie wg PN- EN 17441
6.2 1 ASNR ASNR ASNR ASNR Tabl. 12
Calkowita zawartos¢ siarki wg PN-
6.3 EN1744-1 SNR SNR SNR SNR Tabl. 13
Stalos¢ objgtoscl da stalowniczego wg
6421 PN-EN 1744-1:1998, razdiziat 19.3 V5 V5 V5 V5 Tabl. 14
Razpad krzemianowy w 17u
wielkopiecomym kawatkomym wg PNEEN
6422 174411998, p19.1 Brak razpadu Brak razpadu Brak razpadu Brak razpadu
Razpad zelazawy w 214U wielkopiecomym
64.23 kawatkomym wg PNEN 1744-11998, p.19.2 Brak razpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak razpadu
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN- EN 17441
643 3 Brak substangji szkodlivwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zani i Brak zadnych ciat dbcych takich jak drewno, szklo, i plastik, mogacych pagorszy¢ wyrdh koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg PNFEN 1367-
72 3, wgPN-EN 10972 SBLA SBLA SBLA SBLA
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-skaty
. -skaly magmowe|-skaty magmowe .
magmowe 1 i przeobrazone: | i przeobrazone: -skaty magmowe |
przeobrazone: F4 F4 przeobrazone:
I . F4 o . F4
Moznodpmloscnaﬁaklgél;;szywa&MWgPN EN -skaly osadowe: —ska}y';)fgdowe. ska{y'gfgdowe. skaly osadowe:
F10 F10
7.33 -kruszywa z kiuszywaz | -kiuszywa z -kruszywa z Tabl. 18
; recyklingu: F10 | recyklingu: F10 ;
recyklingu: F10 (F25 **) (F25 **) recyklingu: F10
(F25 **) (F25 **)
Zalgeznik C Skiad materiatowy deklarowany deklarowany deklarowany deklarowany
Wigkszos¢ substangi niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
ikC wystepuje w rddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych
Zalqcz_ . . . i adpadomych nalezy bada¢ czy zawartos¢ substangji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
rozdziat C.34 Istatne cechy $rodowiskowe -z
pad ys dopuszczainych wg ocltgbnych przepisow.

*) Laczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna si¢ miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5;2.4.5

**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

***) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢ jedynie kruszywa charakteryzujace si¢
odpornoscig na rozdrabnianie LA<35

***%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéline”.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien wykazac¢
si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalne;j,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Sprzgt powinien zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport
pozostatych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajagce wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

5.2.

Ogédlne zasady wykonywania robét

Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01 i SST D.04.05.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzgdnych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtoérnie wyréwnane i zageszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegllnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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Mieszanka kruszywa na dolng warstwe podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy?2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec  mieszanek  nieamiazanych  przeznaczonych  do
Rozdziat w zastosonania Wwarstwie: o
PN-EN —— — Odniesienie do
WiakGiwoi podbudowy pomocniczj podbudowy zasadniczej tablicyw PN-EN
1326865 nawierzzhni drogi dociazonej nawierzchni drogi cbciazonej 13085
ruchem ruchem
KRIKR2 | KR3-KR6 KRIKR2 | KR3KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5 ; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawartas¢ pytow:
432 i UF UF12 UF9 Tabl.2
Minimalna zawartos¢ pytow:
432 alF LFNR LFNR Tabl. 3
Zawartos¢ nadziama: .
433 ia0C OoC® OoC® Tabl.4i6
\Wymagania wobec uziamienia Krawa uziamienia wg ns. 9
przechadz przez oczkosita,
% m/m
#315 90+100
#16 55+85
#8 35+68
441 #4 22+60 Krzywa uziamienia wg rys. 12+14 Tabl.5i6
#2 16+47
#1 9+40
#05 535
#00,063 0+12
Wymagania wobec jednorodnosci uziamienia)
poszczegolnych  partii —  pordwnanie  Z
442 deklarwvanq przez produoema V\Bﬂ(ﬁda( © Wotah. 2wWT-4 Wotah. 4wWT4 Tabl. 7
Wymagania wobec jednoradnosci uziamienial
442 na sitach kontrolych — réanice w przesienech Wgtab. 3WWT4 Wgtab. 5wWWT-4 Tabl.8
e ,-1 Ainosé 5 na - rrmz wekaznik 0 5 )
piaskawy SE 7, conajmniej
Odpomos¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakgi 10/14 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz LA40 LA%B -
Odpomas¢ na scieranie
(dotyczy frakgi 10/14 odsianej z mieszanki) o o
wg PNEN 1097-1, kategoria MDE laronana aronana .
Mrozoodpomasé (dotyczy frakgji
kruszywa 8/16 adsianej z mieszanki) wg PN F7 F4 -
EN1367-1
Wartoé¢ CBR po zageszezeniu do wskazniks
zageszezenia 5=1,0 i moczeniu wwodzie 96h, >60 >80 -
conagjmniej
Zawnartos¢ wody W mieszance  zageszczane,
% (nvm) wilgomosci optymalnej wg metody| 80+100 80+100 -
Proctora
Wickszoé¢ substandji niebezpiecznych  okreslonych w dyrektywie Rady
TOITBIEWG  zazwycza) nie wWstepuje w zrddiach  krusama  pochadzenial
45 Inne cechy érodowiskone mineralnego. Jednak w adniesieniu do kruszyw szucznych i odpacdowyoh nalezy -
bada¢ 2y zawaertos¢ substangi niebezpiecych nie  przekracza wartoscl
dopuszezalnych wy adrebnych przepisow.

") Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykanac na mieszance po pieciokronym zageszezeniu metoda Practora wg PN-EN 13286-2.
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5.4. Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposdb zapewniajacy
osiagni¢cie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda ). Material nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej 020% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloscia wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej 010% jej wartoscei,
mieszanke nalezy osuszyc.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez
watowanie. W miejscach niedostepnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Zageszczenie nalezy
kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia [IS] podbudowy nie mniejszego od 1,03 /przy chodnikach
1,00/, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego
E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawcg robot.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan

Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wilasciwos$ci
okreslone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziatce roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnos¢ mieszanki 2
3 | Zageszczenie warstwy
4 | Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobieraé w sposob
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda I ), z tolerancja

+10 % -20 %.
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagniecia
wymaganego wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrolg
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie

obcigzen ptytowych, wg , Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7]. Zageszczenie
podbudowy nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 400 m2, lub wg zalecen Inspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. Probki
dobadanpelnychpowinnyby¢pobieraneprzezWykonawcgwsposoblosowywobecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy4.
Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczeg6lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo§¢ badan i pomiaréw dla
kazdego odcinka drogi
1. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej
Przed odbiorem: w 3 punktach
2. | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch punktach i w miejscach wskazanych przez Inspektora
- modut odksztatcenia Nadzoru

ugigcie sprezyste

Szerokos¢ podbudowy
Rownos¢ podiuzna nie rzadziej niz 2 razy na 400 m2 powierzchni i w punktach charakterystycznych dla niweletyf
R6éwnos¢ poprzeczna lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru

Spadki poprzeczne
Rzedne wysokosciowe
Uksztattowanie osi w planie

X NG~ w

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ 0d szerokosci projektowanej o wigeej niz £5cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$¢ podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o
co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w

Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnos$ci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg, zgodnie z BN-68/8931-04 [4]. Nierownosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierownos$ci podbudowy nie moga przekraczaé 2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancja
+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinnyprzekraczaé+1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz£5cm.

6.4.7. Grubo$é¢ podbudowy
Grubosé¢ podbudowy nie moze si¢ réznic¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz + 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztalcenia okreslony wg ,Instrukcji badan podloza gruntowego budowli drogowych i
mostowych” [7] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy$,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [4] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicyS5.

Tablica 5. Cechy podbudowy

| Wymagane cechy podbudowy
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Podbudowa z Wskaznik Maksymalne ugigcie sprezyste pod | Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptyta,
kruszywa o zageszezenia IS nie kotem, mm o srednicy 30 cm, MPa
wskazniku wnog mniejszy niz
e mniejszym niz, 40 kN 50 kN od  pierwszego od drugiego
% obciagzenia E1 obciazenia E2
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Wskaznik odksztatcenia Io (stosunek modutu odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1) nie powinien by¢ wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gleboko$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie
warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokose,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wilasciwosciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci podbudowy
wyniklo z niewlasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr podbudowy pomocniczej jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D-M-00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za 1 m2 wykonanej podbudowy nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu
0 pomiary i wyniki badan laboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,
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- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke¢ kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta i dostarczenie na miejsce whudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zalozong gruboscia, szerokoscia i profilem z zachowaniem
projektowanej niwelety,

- zageszczenie rozlozonej mieszanki, dow6z wody do zaggszczania,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

(@)

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Gruntybudowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowyz kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
3. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

4, BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997
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