D - 01.03.06 PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII GAZOWYCH PRZY PRZEBUDOWIE I
BUDOWIE DROG

1. WSTEP

a. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podziemnych sieci gazowych w ramach przedmiotowego zadania.

b. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujaca podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.a.

C. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza robdt zwigzanych z:
- przebudowy istniejacego gazociagu z rur PE i rur stalowych w ul. Péinocnej w Piasecznie.
Gazociag nalezy wykona¢ metoda wykopowa, okreslonag w Dokumentacji Projektowej stanowigcej czgs¢
dokumentacji przetargowej sktadajaca si¢ z opisu technicznego oraz czgsci graficzne oraz zgodnie z
wymaganiami gestora sieci.
Wykonawca metoda wykopowa wykona:
- przebudowg istniejacego gazociagu kolidujacego z projektowang przebudowa ulic (Pétnocna).

d. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami wystgpujacymi
w obowigzujacych Polskich Normach i Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki:

— sie¢ gazowa - gazociagi wraz ze stacjami gazowymi, uktadami pomiarowymi, ... shuzace do przesytania
i dystrybucji paliw gazowych, nalezace do przedsigbiorstwa gazowniczego,

— paliwo gazowe - paliwo pochodzenia naturalnego, spelniajace wymagania Polskich Norm

— gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem, stuzacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych,

— klasa lokalizacji - klasyfikacj¢ terenu wedlug stopnia urbanizacji obszaru potozonego geograficznie
wzdluz gazociagu,

— strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociagu, w ktérym operator sieci
gazowej podejmuje czynnosci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wplyw na
trwalo$¢ i prawidlowa eksploatacje gazociagu,

— operator sieci gazowej - jednostka organizacyjna przedsi¢biorstwa gazowniczego posiadajaca koncesj¢
na przesylanie i dystrybucje paliw gazowych siecig gazowa, odpowiedzialna za ruch sieciowy

— skrzyzowanie - miejsce, w ktorym gazociag przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi lub
terenowymi

— ci$nienie robocze - ci$nienie, ktore wystepuje w sieci gazowej w normalnych warunkach roboczych,

— proba ci$nieniowa - zastosowanie ci$nienia probnego w sieci gazowej, przy ktorym sie¢ gazowa daje
gwarancj¢ bezpiecznego funkcjonowania,

— proéba wytrzymalosci - proba cisnieniowa przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy dana sie¢ gazowa
spelnia wymagania wytrzymato$ci mechanicznej,

— proba szczelnosci - proba przeprowadzona w celu sprawdzenia, czy sie¢ gazowa spelnia wymagania
szczelno$ci na przecieki paliwa gazowego,

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymagania dotyczace robot sg okreslone szczegdtowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji.

2. MATERIALY
a. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie oraz musza spetnia¢ standardy okreslone w przytoczonych normach, posiadac
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.
b. Materialy uzyte do wykonania inwestycji
Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji sg :
— rurociagi i ksztattki z PE100 SDR 17,6 gazowych,
— materialy izolacyjne,
—  armatura, ksztattki.
Materiaty do wykonania przebudowy gazociagu:
Materiaty uzyte do wykonania przebudowy gazociagu oraz budowy przytacza gazu musza odpowiada¢ normom:
PGNIiG - ZN - G - 3150 ,,Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania” PN-EN 10208: 2000 - ,,Rury
stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wymagan A”. Zaleca si¢ stosowanie rur w kolorze



z06ttym.
c. Skladowanie materialow
Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedtug poszczegdlnych grup, wielkoscei i gatunkow w sposob zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych grup. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod.
d. Rury
Rury nalezy sktadowa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szer. nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1-2m. Wysokos$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,0m. Rury w
trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych i nadmiernym
nagrzewaniem od zrddet ciepta. Czas sktadowania nie powinien by¢ dtuzszy niz 3 lata.
Nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronnymi zamknigciami.
Nie dopuszczaé do sktadowania rur w sposob przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztatcenia - zagiecia,
zagniecenia. W miar¢ mozliwosci, rury przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie
dopuszczaé¢ do zrzucania elementow. Nie dopuszczalne jest wleczenie rur, wigzek lub kregéw po podtozu.
Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatno$é
na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac przeno$niki i dzwigi zaopatrzone w odpowiednie zawiasy,
uniemozliwiajace zaciskanie si¢ lin na rurach (liny migkkie).
Ksztaltki, ztaczki
Ksztaltki, ztaczki 1 inne materiaty jak kleje, Srodki do czyszczenia i odttuszczania powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany. Kazdy asortyment oddzielnie z zachowaniem $rodkoéw ostroznoscei jak dla rur.
Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji fatwopalnych, jakimi sg
rozpuszczalniki i kleje.
3. SPRZET
W gestii wykonawcy robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT
a. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe musza spetniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak rowniez
bezpieczenstwo uzytkownikoéw drog oraz pracownikdéw na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ warunki transportu materialow, gwarantujac zachowanie ich wymaganej jakosci.
b. Transport rur PE
Transport rur ze wzgledu na wlasciwos$ci winien by¢ prowadzony w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie
materiatu. Moze by¢ prowadzony dowolnymi Srodkami transportu, jednak ze wzgledu na specyfikacje towaru
najczesciej odbywa si¢ transportem samochodowym (samochody skrzyniowe o odpowiedniej dtugosci, aby
wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.
- przewdz rur i prace przetadunkowe powinny si¢ odbywac przy temperaturach powietrza w przedziale
od +5 do +300C,
- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢ i przeciggac po podtozu,
- transport rur nie pakietowanych; w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na réwnym podtozu, na
podktadach drewnianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm; utozonych prostopadle
do osi rury i zabezpieczone przed zarysowaniem przez przetozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych.
- rury w krggach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.
5. WYKONANIE ROBOT
a. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii robot, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane sieci i montaz urzadzen.
Wykonanie robo6t jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.
b. Roboty przygotowawcze
Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia trasy przebudowy gazociagu, oraz przyltacza
gazu do budynku, trwale oznaczy w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkowych i kotkow
krawedziowych. W miejscach dostepnych, ale nie narazonych na zniszczenie powinny by¢ ustalone repery
robocze nawigzane do sieci panstwowe;.
Cc. Roboty ziemne
Roboty ziemne Wykonawca wykona wedlug PN-B-10736: 1999, polecen podanych w specyfikacji technicznej



dla catego zadania (roboty ziemne).
Minimalne przykrycie gazociaggéw z rur z PE powinno wynosic¢:
- 0,60 m dla przylaczy
- 0,80 m dla sieci ulicznej
- 1,00 m w gruntach ornych
Minimalna szeroko$¢ wykopdw dla rur o §rednicy < 63 mm powinna wynosi¢ 0,20 m, a w miejscach polaczen
wykop poszerzy¢ do min. 0,60m. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i czgéci statych.
d. Przygotowanie podloza
Rury gazowe uktadaé na podsypce z piasku grubosci 20 cm tak, aby rura na catej dtugosci opierata si¢ o podtoze.
e. Zasypywanie wykopow
Zasypke Wykonawca wykona zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01, PN-B-10736:1999, oraz
akceptacja Inspektora Nadzoru wedtug specyfikacji (roboty ziemne). Zaggszczenie wykopow do wymaganego
stopnia Is = 0,95.
Po zasypaniu pierwszej warstwy gruntem bez grud i kamieni nalezy ulozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru zéltego
z metalizowang $ciezka.
f. Roboty montazowe
Uktadanie rur
Przy uktadaniu gazociggu nalezy zachowaé minimalne odlegtosci od obiektow terenowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe Dz. U. Nr 97 poz. 1055. Odlegtos¢ pomigdzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 40cm, a przy skrzyzowaniu lub zblizeniu nie
mniej niz 20cm, jezeli gazociag uktadany jest w pierwszej klasie lokalizacji rownolegle do uzbrojenia
podziemnego.
Montaz rur z PE
Rury polietylenowe o $rednicy powyzej @160 nalezy taczy¢ metoda zgrzewania czolowego urzadzeniem
posiadajacym pozytywna opini¢ PGNiG w Warszawie oraz zaswiadczenie o kalibracji zgrzewarki. Nalezy
pamigta¢ o prawidlowym doborze parametréw zgrzewania zgodnie z danymi producenta rur oraz przestrzegajac
wymagan zawartych w ,,Wytycznych Realizacji Sieci Gazowych z PE w MOZG”. Zgrzewanie rur moze
wykonywac¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, posiadajacy uprawnienia nadane przez uprawniong
instytucje. Ponadto nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta rur, a aparaty do zgrzewania uzywac $cisle z
instrukcja.
Proby gazociggow
Zakres wymaganych prob gazociagdéw z rur stalowych i polietylenowych reguluje norma PN-92/M-34503
,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggdw”.
Proba szczelnosci gazociagu
Probe szczelnosci nalezy wykona¢ po ulozeniu gazociagu w wykopie.
Rurociag powinien by¢ zasypany z wyjatkiem nastgpujacych miejsc:
— montazu armatury,
— potaczen kotnierzowych,
— zamknie¢ koncowek odcinkéw probnych.
Probe szczelnosci wykonaé sprezonym powietrzem o ci$nieniu 0,6MPa dla rur z PE przez 24 godziny. Badanie
wykonaé¢ komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Inwestora i Dostawcy gazu. Gazocigg mozna
uzna¢ jako szczelny gdy nie nastapi spadek cisnienia lub miesci si¢ w granicach dopuszczalnych tj. 0,01 % na
godzine. Po wykonaniu proby gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekaza¢ do eksploatacji.
Odpowietrzenie i uruchomienie gazociggu zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie przez
Dostawce gazu na zlecenie Inwestora.
Teren badania gazociagu powinien by¢ w sposob wyrazny oznakowany za pomoca znakow i tablic
ostrzegawczych ustawionych po ich obu stronach w odlegtosci nie mniejszej niz 4m. Tablice ostrzegawcze
powinny mie¢ napis : Uwaga, Prdba cisnieniowa, Zagrozenie wybuchem. Wstgp wzbroniony.

Sposob montazu stacji redukcyjnej i podziemnej instalacji gazu.

Zasilanie projektowanej stacji redukcyjnej gazu nastapi poprzez rozbudowe instalacji gazu $redniego ci$nienia
od istniejacego gazociggu zlokalizowanego w ul. Sierakowskiego. Wiaczenie do tego gazociaggu zostanie
wykonane poprzez opaske z ksztaltka kolnierzowa dz125/dn50. Nowy odcinek instalacji do stacji redukcyjno-
pomiarowej wykonaé z rur PE100 SDR17,6 D63. Podejscie do stacji redukcyjnej wykona¢ z rur stalowych bez
szwu Dn50 wg. PN-EN 10208-2+AC zabezpieczonych powtoka polietylenowa.

UWAGA:

W chwili obecnej obiekty potozone przy ul. Sierakowskiego sa podiaczone do miejskiej sieci gazowej sredniego
ci$nienia. Na przytaczu zainstalowana jest stacja —redukcyjno pomiarowa. W zwigzku z koniecznoscia
zachowania ciaglosci pracy centrum handlowego nalezy:



— wybudowaé nowe przylacze gazowe o srednicy dz63 od ul. Sierakowskiego do miejsca instalacji nowej
stacji redukcyjno-pomiarowe;j,

— wybudowa¢ fragment nowego przytacza niskiego cisnienia o $rednicy dz125 od miejsca instalacji
nowej stacji do istniejacego przylacza,

— zamontowa¢ nowg szafke gazowa na cokole betonowym,

—  po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy zdemontowac istniejaca stacje redukcyjno-pomiarowa a
armaturg i orurowanie, ktére mozna wykorzysta¢ ponownie nalezy przenies¢ i zamontowa¢ w nowej
szafce,

— po montazu stacji redukcyjno-pomiarowej nalezy podlaczyé gazociagi do istniejacych odcinkow sieci.

Wykopy w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ rgcznie pod nadzorem 0séb uprawnionych z
zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Uwaga. Prac¢ nad przebudowa gazociaggéw prowadzi¢ tak, by ograniczy¢ maksymalnie czas odcigcia odbiorcow
od paliwa gazowego. W zwiazku z tym na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ istniejacy gazociag dn80 stalowy, a
pod nim ulozy¢ docelowy gazociag z PE. Przelaczenia dokona¢ dopiero po wybudowaniu calego odcinka nowej
sieci gazowej. Przed odlaczeniem istniejacego gazociagu najpierw zostanie zagazowany stary gazociag.
Utrzymanie w ciaglej pracy dwoch réwnolegtych gazociagéw pozwoli na przelaczenie odbiorcéw do nowej sieci
gazowej w mozliwie krotkim czasie.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
g. Ogolne zasady
Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli, ktorej celem jest sprawdzenie wykonanych
czynnosci zgodnie z dokumentacja techniczng i wymaganiami poszczegdlnych norm.
h. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania sieci muszg odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowe;j
i ST oraz musza posiada¢ aprobate techniczna, certyfikaty i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Przed
rozpoczeciem uktadania sieci Wykonaweca jest zobowiagzany okresli¢ jakos¢ materiatdéw przedktadajac do oceny
Inspektora Nadzoru probki materiatdéw, ktére ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosc.
i. Kontrola, pomiary i badania
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong i zaakceptowang prze Inspektora Nadzoru.
W szczegblno$ei kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych utozenia gazociagu,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
— badanie jako$ci wykonanych zgrzewow,
— sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przed korozja.
j.  Zasady postepowania z wadami wykonanych robét
Wszystkie materiaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane to na polecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.
6. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robo6t. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robo6t w terminie obmiaru.
Jednostka obmiarowa przewodow gazociagu, rur ostonowych, jest I,0metr (m) rury, dla kazdego typu i $rednicy,
dla tasmy ostrzegawczej jest rowniez 1,0m.
Jednostka obmiarowa elementéw uzbrojenia: zasuwy, kurki, ksztattki (na podstawie dokumentacji projektowej i
pomiaréw w terenie)
7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci zwigzane z
budowsg sieci, a doktadnie:
— roboty montazowe wykonania rur gazowych i przylaczy,
— proby ci$nieniowe,
—  zasypanie i zaggszczenie wykopu.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez



hamowania ogdlnego postepu robot.

a. Odbior kencowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego (w ramach Przejecia
Koncowego Robot).

8. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-92/M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociaggdw.
PGNiG-ZN-G- 3150 Gazociagi - rury polietylenowe - wymagania i badania
PN-EN 10208:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych - Rury o klasie wytrzymatosci ,,A”
PN-75/H-84024
PN-86/H-84018
PN-88/H-84020 Drut spawalniczy
PN-B-10736:1999r
BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Wykopy otwarte — Warunki techniczne wykonania.
DIN 8074:1987 Rury z polietylenu wysokiej gestosci
PN-EN-IS09969 z 1997 r Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczenia sztywnosci obwodowe;j.
PN-EN-12106:2002 System przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymatosci na ci$nienie wewngtrzne po zastosowaniu zacisku.
PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych-Oznaczenia sztywnosci obwodowe;j
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe, Dz. U. 97, poz. 1055.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych — Warszawa 1988 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polska Korporacjg
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej —Warszawa 1994 r.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010r.
Nr 2, poz. 6)

UWAGA:
Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie polskim wynikajacym z dostosowywania do przepiséw Unii
Europejskiej, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ aktualizacj¢ wymienionych rozporzadzen, norm i przepisow.



