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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wykonania i odbioru
robét budowlanych polegajgcych na budowie oswietlenia drogowego ulicy Pétnocnej
w Piasecznie i Kamionce na odcinku od ulicy Przemystowej do ulicy Gtéwne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu realizacji robét objetych w punkcie 1.1 i jest dokumentem
nadrzednym w stosunku do projektu technicznego.
Wykonawstwo robot powinno sScisle odpowiadaé wymaganiom niniejszej
specyfikacji i ponadto:
- uwzglednia¢ wymagania okreslone w odnosnych normach, przepisach oraz
warunkach wykonania i odbioru technicznego robét elektrycznych
- uwzglednia¢ wymagania Urzedu Miasta Piaseczno
- uwzgledniac zastosowanie nowoczesnych technologii
- by¢ prowadzone przez doswiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikacjach.
Kontrakt zawierany jest na wykonanie kompletnych instalacji nN, w pemni
sprawnych i spetniajgcych wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.
Oznacza to, ze wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
kabli oswietleniowych, w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych
zestawieniach.
Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowac jako minimalne.

1.3. Zakres robét ujety ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot i obejmuja:
1) budowe o$wietlenia drogowego wraz ze stupami oswietleniowymi na ulicy

Potnocnej

Trasa / dtugos¢: 910/1006 m
llo$¢ stupow / opraw: 28 / 36 szt.
Szafa oswietleniowa: 1 kpl.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami:

1.4.1. Linia kablowa — kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle,
tagcznie z osprzetem, utozone na wspodlnej trasie i tgczgce zaciski tych samych
urzgdzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa- pas terenu w ktéorym utozone sg jedna lub wiecej linii
kablowych
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1.4.3. Osprzet linii kablowej — zbior elementow przeznaczonych do tgczenia ,
rozgatezienia lub zakohczenia kabli

1.4.4. Napiecie znamionowe linii — napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia
zostata zbudowana
1.4.5. Ostona kabla — Konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniem spowodowanym dziataniem czynnikdw zewnetrznych. Rozréznia sie
nastepujgce rodzaje oston:

a) przykrycie — ostona utozona nad kablem

b) przegroda- ostona utozona wzdtuz kabla , oddzielajgca go od sgsiedniego kabla
lub innych urzadzen

c) ostona otaczajgca — ostona wokot kabla dzielona lub nie dzielona np. rura

d) ostona otwarta — ostona kabla z jednej, dwoch lub trzech stron.

1.4.6. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czesc¢ rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu
poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.7. Zblizenie — Miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ pozioma
miedzy linig kablowg przecina lub pokrywa jakgkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego

1.4.8. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do
ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniu tuku
elektrycznego

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czesci przewodzgcych
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach
zaktéceniowych

1.5.Wspdlny stownik zaméwien

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

2.MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonawstwie robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Kabel energetyczny YAKXS 4x35 mm? — 0,4kV;

2.2. Kabel energetyczny YAKY 4x35 mm? — 0,4kV;

2.3. Przewdd elektryczny YDY 3x2,5 mm? X

2.4. Bednarka FeZn 25x4;

2.5. Folia kablowa kolor niebieski;

2.6. Dla prowadzenia kabli pod jezdnig i przy zblizeniach z innymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy stosowac przepusty z rur PCV gruboscienne z materiatow
niepalnych wytrzymatych na dziatanie tuku elektrycznego, np. DVK i SRS
(przewiert);

2.7. Stup oswietlenia ulicznego z wysiegnikiem pojedynczym (np. typu SAL-9 WL
1/1,5/3,2/5);
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2.8. Fundament pod stupy oswietleniowe (np. B-70);

2.9. Zigcze stupowe o IP54 (np. TB-11);

2.10. Oprawy oswietlenia ulicznego typu LED o mocy 72W (np. CUDDLE 72W);
2.11. Szafa oswietleniowa SOK z materiatu termoutwardzalnego;

2.12. Prety uziomowe miedziowane;

2.13. Bezpieczniki topikowe;

2.14. Piasek.

Materiaty uzyte do wykonania sieci kablowej i instalacji muszg scisle spetniac
wymagania niniejszej specyfikacji. Mozliwe jest zaproponowanie innych produktow
rownorzednej jakosci jednak w tym przypadku wszystkie niezbedne przerdbki
projektowe, budowlane i instalacyjne muszg by¢ wykonane na koszt wykonawcy.
Jakakolwiek zmiana materiatowa musi zosta¢ uzgodniona na pismie
z przedstawicielem inwestora i z zespotem projektowym.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdét jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz
w czasie transportu, zatadunku jak i wytadunku materiatéw sprzetu, itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inwestora.

3.2. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych prace
nalezy wykonywac recznie.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na sSrodkach
transportu przewozone materiaty powinny by¢é zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

Wykonawca przystepujgcy do budowy linii kablowych powinien sie wykazac
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego

- samochodu samowytadowawczego

- ciggnika kotowego

- koparka podsiebierna

- wyciggnik do urobku

- spycharka
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT.
5.1.0go6lne warunki
Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wstep”

5.2. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych nalezg pomiary geodezyjne. Przed
przystgpieniem do robo6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie. Wszystkie pomiary geodezyjne powinny by¢ ujete w dzienniku budowy.
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Do robot przygotowawczych nalezg uzgodnienia terminu na wejscie w teren
z wtascicielami i uzytkownikami parcel.

W przypadku przekroczenia drog gminnych, powiatowych, drogi wojewodzkiej
nalezy spetni¢ warunki zawarte w decyzjach i wystgpi¢ o wydanie decyzji na zajecie
pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do prac przy urzgdzeniach elektrycznych nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ obecnos¢ napiecia.

5.3. Szczegobty techniczne budowy oswietlenia drogowego ulicy Péinocnej

Projektowang szafe oswietleniowg SOK nalezy zasili¢ ze zlgcza kablowo-
pomiarowego projektowanego wg odrebnego opracowania. Linie kablowe zasilajgce
stupy oswietleniowe nalezy wyprowadzi¢ z proj. szafy oswietleniowej SOK (dwa
obwody). Linie kablowe prowadzi¢ po wytyczonej trasie. Wzdluz kabla utozyé
bednarke FezZn 25x4. Do bednarki nalezy podtgczyé konstrukcje stupow
oswietleniowych. Przy stupach nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dt. 1,5 m z kazdej
strony. Kabel uktadac¢ zgodnie z zapisami normy PN-76/E-05125.

Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanych fundamentach
betonowych w miejscach przewidzianych dokumentacjg projektowg. Szafe
oswietleniowg SOK oraz stupy nr 1-1, 1-5, 1-9, 1-11, 2-1, 2-5, 2-8, 2-12, 2-15, 2-17
nalezy uziemic¢ i podtgczy¢ do bednarki FeZn. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie
moze by¢ wieksza niz 10 Q. Na wysiegnikach stupéw nalezy zamontowac¢ oprawy
oswietleniowe. We wnekach stupowych nalezy zamontowa¢ ztgcza stupowe wraz z
zabezpieczeniem. Do zigcz przytgczy¢ kabel zasilajgcy. Oprawy oswietleniowe
nalezy zasilié za pomocg przewodu YDY 3x2,5 mm? prowadzonego we wnetrzu
stupa.

Istniejgce oprawy oswietleniowe nalezy zdemontowa¢ ze stupdw
energetycznych wraz z wysiegnikami.
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5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzgdzeniami podziemnymi

Zaleca sie krzyzowacC kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem
zblizonym do 90 stopni w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego
urzgdzenia. Kazdy z krzyzujgcych sie kabli energetycznych utozony bezposrednio
w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniami w miejscu skrzyzowania i na
dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

6.KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie o$wietlenia ulicznego

Urzadzenia i kable elektryczne powinny posiadac atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot — przed przystgpieniem do badania
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o terminie i rodzaju badania. Po
wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji
inwestora.

7.0BMIAR ROBOT - WYMAGANIA

Jednostkg obmiaru robdt jest 1m uktadanego kabla. Przedmiar robét zostat
opracowany na podstawie katalogow KNR

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorom robét ulegajgcym zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:
- wykopy rowéw
- wykopy pod fundamenty stupow

8.2.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac¢ wedtug zasad podanych w ST .
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje powykonawczg

b) geodezyjng dokumentacje powykonawczg

c) protokoty z dokonanych pomiaréw

d) protokét odbioru przez Inwestora

e) Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru

f) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

Dokumenty powyzsze majg zostaé przekazane w uzgodnionej ilosci egzemplarzy,
w czytelnej, opracowanej graficznie formie, ze spisem tresci.
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Poprawnos¢ wykonania i zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla czesci catosci
projektowanej sieci musi byé stwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz
zespot projektowy. Odbiér czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementéw robot, ktére
ulegajg zakryciu.

W przypadku niezadowalajgcej jakosci robot lub uzytych materiatbw Wykonawca bedzie
musiat wykonac na wtasny koszt niezbedne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-E-01002 ( 1997 ) - Stownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody .

Norma SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa
Norma N-SEP —-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa SEP 2003r

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-80/C-89205 - Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

PN 74/E-06401 - Elektroenergetyczne linie kablowe .Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym do 60kV. Ogdélne wymagania i badania.

PN-E-90410 (1994) — Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30kV. Ogdlne
wymagania i badania

PN-E-90411 (1994) - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu
usieciowanego na napiecie znamionowe od 3.6/6 do 18/30kV.

PKN-CEN/TR 13201-1:2007 - Raport techniczny. Oswietlenie drég — czes¢ 1:
Wybor klas oswietlenia

PN-EN-60099-5:1999 - Ograniczniki przepiec. Zalecenia wyboru stosowania

BN -68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z plastycznego polichlorku

winylu

BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych . Piasek
BN- 73/3725-16 - Znakowanie kabli przewoddw i zyt

BN-74/ 3223-17 - Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo pomiarowe
BN-72 /8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

inne dokumenty

Rozporzadzenie Min. Bud. i Przemystu Materiatbw Bud. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13 z dnia 10.04.1972r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
14.12.1994 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999r poz. 144, Nr 44poz. 434, Nr 16
z 2000r. Poz.214) wraz z pézn. zmianami.
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- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994r (Dz.U. Nr 106 p0z.1126) z pozn.
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- Katalogi i dane techniczne producentéw kabli

- Katalogi i dane techniczne producentéw osprzetu kabli

- Warunki Techniczne Wykonywania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
tom V, Instalacje Elektryczne

- Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢. Wskazowki wykonawcze,
PTPIREE Poznan 1999r

10.UWAGI

- Wszystkie zastosowane urzgdzenia winny posiadac certyfikaty i odpowiadac
polskim normom.
- Catos¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Konsorcjum firm: Strona | 9
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



