D - 01.03.07_PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY
PRZEBUDOWIE I BUDOWIE DROG

1. WSTEP

a. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
kanalizacji sanitarnej.

b. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST: Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt.1.1.

C. Sprawdzenie zakresu i zawartoSci projektu technicznego sieci kanalizacyjnych pod katem

mozliwosci sprawdzenia jej poprawnego wykonania i odbioru
Prawo budowlane nie okres$la wymagan, jakie powinien spetnia¢ projekt techniczny sieci kanalizacyjnych. W art.
34 ustawy Prawo budowlane zostaty okre§lone jedynie wymagania, jakie powinien spetnia¢ projekt budowlany,
ktory nalezy dotaczy¢ do wniosku o pozwolenie na budowe. Zakres i tre§¢ projektu budowlanego powinny by¢
dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robot budowlanych. Szczegélowy
zakres | formg¢ projektu budowlanego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133).
W ST sieci kanalizacyjnych, opisano wymagania techniczne dotyczace wykonania sieci oraz zakres badania
przed odbiorem, prawidlowoSci spetnienia niektorych z tych wymagan.
Jezeli sieci kanalizacyjne majg by¢ odbierane zgodnie z niniejszymi ST, to projekt techniczny tej sieci powinien
zawieraC okreslone wymagania, ktorych spetnienie bgdzie przedmiotem oceny podczas odbioru. W zwigzku z
tym, decyzja o przyjeciu dla okreslonych sieci kanalizacyjnych niniejszych ST, zwigzana jest z koniecznos$cia
umieszczenia w projekcie technicznym wymagan ocenianych podczas odbioru - a w razie ich braku,
uzupelnienia projektu o te wymagania. Pociaga to za sobg potrzebe sprawdzania projektu pod tym katem.
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

. Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do
oczyszczalni §ciekdw lub wylotow kanalow deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

. Kanalizacja §ciekowa (sanitarna) - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z kanalizacjg Sciekowa.

. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

. Studzienka kanalizacyjna - Studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy

umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, spltywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odplywowego.

. Komora robocza - zasadnicza czg¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglo$¢ pomiedzy rzgdng dolnej powierzchni plyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do komory robocze;j.

. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.

. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

. studzienki rewizyjno-przytaczeniowe 01,5m wykonane z zelbetu z pierScieniem odcigzajacym i wlazem
typu ciezkiego C250, z wlazem wypetnionym betonem i wentylowanym

. studzienki rewizyjno-przytaczeniowe 01,2m wykonane z zelbetu z pierscieniem odcigzajacym i wlazem
typu ciezkiego C250, z wlazem wypetnionym betonem i wentylowanym.

. wpusty uliczne z zelbetu 00,5m z osadnikiem 0,8m, kratka typu najazdowego.

. wpusty uliczne, mostowe kratka typu najazdowego.

. Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

. Podsypka - material gruntowy (piasek $rednioziarnisty bez kamieni) migdzy dnem wykopu a



przewodem kanalizacyjnym i obsypka stabilizujacy posadowienie kanatu.

. Obsypka - material gruntowy(piasek srednioziarnisty bez kamieni) miedzy podsypka a zasypka,

chronigcy przewod kanalizacyjny.

. Zasypka - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego (piasek $rednioziarnisty lub pospoétki bez

kamieni) nad wierzchem rury do powierzchni terenu lub warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

. Horyzontalne Przewierty Sterowane (HDD — Horizontal Directional Drilling) Sterowany system
uktadania po tagodnym tuku instalacji podziemnych przy pomocy ustawionej na powierzchni wiertnicy.

. Kat wejscia / wyjscia (Entry / Exit Angle) W Przewiertach Sterowanych, kat pod ktorym wchodza Iub
wychodza z gruntu Zerdzie Wiertnicze podczas wykonywania przewiertu pilotowego.

. Przewierty sterowane Alternatywne okreslenie dla Horyzontalnego Przewiertu Sterowanego

. Rura ostonowa (Casing) Rura zabezpieczajaca przewiert. Z reguly nie jest rurg przewodowa, a jedynie
ochrona dla niej.

. Rura ostonowa/ochronna (Sleeve pipe) Rura instalowana jako zewngtrzna ochrona dla rury
przewodowej

. Rura przewodowa (Product pipe) Rurociag przewidziany do eksploatacji

. Rury przeciskowe (Jacking pipes) Rury zaprojektowane do technologii przeciskania i mikrotunelingu

. Technologie bezwykopowe (Trenchless technology) Techniki przewidziane do instalowania, wymiany,

renowacji i naprawy rur, kabli i innych urzadzen podziemnych przy zastosowaniu minimalnej ilo$ci
wykopoéw. Moze rowniez obejmowac techniki pokrewne takie jak lokalizacja wyciekow, inspekcja i
lokalizacja istniejacej infrastruktury.

. Wykop/szyb/studnia poczatkowa(startowa) (Entry shaft / pit) Otwor z ktorego urzadzenie rozpoczyna
bezwykopowa budowe lub renowacje instalacji podziemnych. Termin ten okresla rowniez Sciang nosna,
ktdra przenosi sity parcia gruntu na maszyne¢

. Wykop/szyb/studnia docelowa (koncowa) (Target shaft / pit) Otwor w ktérym urzadzenie konczy
bezwykopowa budowe lub renowacje instalacji podziemnych. Termin ten okresla réwniez $ciane nosna,
ktora przenosi sity parcia gruntu na maszyne.

3. MATERIALY
a. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogolne".
b. Rury kanalowe
Dla budowy kanatéw grawitacyjnych sanitarnej zastosowac rury PVC kl. S Lite.
C. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykonane begdg z elementdw betonowych i zelbetowych wykonanych z betonu

wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasigkliwo$¢ do 5%, mrozoodpornego F-150 speliajacego

wymagania normy PN-EN 1917, posiadajg aprobate techniczng IBDiM oraz ITB. Studnie betonowe moga by¢
posadowione w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

Studnie beda si¢ sktadaé z elementow:

Dennicy zelbetowej (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica wykonana bedzie ze stopa

przeciwwyporowa). Dennica jest elementem prefabrykowanym, stanowigcym monolityczne potaczenie czgsci

pionowej oraz zelbetowej ptyty fundamentowe;.

Kregdw taczonych na felce wg DIN 4034 cz. I i uszezelek miedzykrggowych (dla srednic wew. @1000, @ 1200,

@ 1500) lub na felce wg DIN 4034 cz. 11 i taczonych przy pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow

montazowych (dla §rednic wew. @ 2000, @ 2500, @ 3000). Kregi sg elementami prefabrykowanymi,

betonowymi ze zbrojeniem obwodowym.

Plyty przykrywajacej z otworem na wtaz. Plyty sa elementami prefabrykowanymi, zelbetowymi.

Wriazy Zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie drogi,

wiazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 umieszczane poza korpusem drogi,

studnie przed zabudowaniem nalezy pokry¢ powloka ochronng z abizolu lub innej emulsji asfaltowej na zimo.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086, przed zabudowaniem nalezy je pokry¢

powloka ochronna z abizolu lub innej emulsji asfaltowej na zimo.

Whpusty uliczne stuzgce do wychwytywania i odprowadzania wéd deszczowych z ciggéw komunikacyjnych,

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ BN-62/6738-07. Zaprawa cementowa powinna

odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501. 12.4.

4. Skladowanie materialéw
a. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo, albo

W pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢

wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach

drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury



wedlug poszczeg6lnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

b. Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk materiatu przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyroboéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.

c. Wlazy kanalowe, kraty Sciekowe i stopnie zeliwne
Wtazy kanalowe i pozostate materiaty zeliwne powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco, powinny by¢ posegregowane wg klas i rodzajow. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

d. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podltozu w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5. SPRZET

a. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

b. Sprzet do wykonania kanalizacji
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

. zurawi budowlanych samochodowych

. koparek przedsigbiernych,

. spycharek kotowych lub gasienicowych,
. sprzgtu do zageszczania gruntu,

. wciggarek mechanicznych,

. beczkowozow.

6. TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

b. Transport rur kanalowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o
stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowe;j i
tylko w jednej warstwie.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwladnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur
gorna warstwa nie moze przewyzszaé Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu
(rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$§ poszczego6lne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wys$ciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

c. Transport kregow
Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozpoér i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdw. Podnoszenie i opuszczanie krggdw o $rednicach 1,2 mi 1,5 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

d. Transport wlazow kanalowych
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wriazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10
szt. i taczy¢ taSma stalowa.

e. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowoduja
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.

f.  Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

g. Transport cementu i jego przechowywanie



Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
7.  WYKONANIE ROBOT

a. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".

b. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez shuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.

c. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Wymagane szerokosci wykopow okreslaja
,» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot sieci kanalizacyjnych" Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w
miarg¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg na odktad lub
ztozony na poboczu wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 0,20 m. Zdjgcie
pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
W gruntach skalistych, organicznych, kurzawkowych dno wykopu powinno byé wykonane od 0,15 do 0,20 m
glebiej od projektowanego poziomu dna.
Przy budowie kanalizacji w zalezno$ci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depres;ji,
moga wystepowac trzy metody odwodnienia:
-powierzchniowa
-drenazu poziomego
-depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z
thucznia lub zwiru grubosci 15 cm.
Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana
poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow wplukiwa¢ w grunt po obu stronach naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego
iglofiltru nalezy przeprowadzi¢ prob¢ pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem
ustalenia statego wydatku wody i prawidlowosci obsypki filtracyjnej. Zakres robot odwadniajacych nalezy
dostosowac¢ do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca biorac pod uwage warunki zastane na budowg dobierze odpowiednia metode odwodnienia
wykopow oraz uzyska wszelkiego rodzaju decyzje administracyjne (na swodj koszt o swoim staraniem) niezbedne
do prowadzenia robét.
Przy zabijaniu w wykopach szczelnych §cianek (grodzie stalowe) wykonawca dobierze odpowiedni sposob
prowadzenia tych prac budowlanych z uwzglednieniem specyfiki obszaru prac (m.in. wystgpowanie innych
obiektow budowlanych, itp.).

d. Przygotowanie podloza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykona¢ z warstwy ttucznia lub
zwiru o grubosci od 15 do 20 cm z utozonym w niej saczkami drenazu odwadniajacego.
Podtoze dla rur o $rednicy powyzej 0,5m. Podloze musi by¢ przystosowane do rownomiernego roztozenia
nacisku na rur¢. Liniowe i punktowe naciski moga prowadzi¢ do powstawania uszkodzen na elementach
rurowych, a dzieki odpowiedniej podbudowie mozna temu przeciwdziata¢. Rury muszg na calej swej dtugosci
by¢ réwnomiernie potozone w wykopie. Dla rur kielichowych nalezy usuna¢ wszelkie nieréwnosci w okolicach
kielicha- tutaj nalezy unika¢ niepotrzebnych naprezen podczas uktadania rur, w szczego6lnosci podnoszenia,
przesuwania czy opuszczania. Dla rur ze stopka dno wykopu moze stuzy¢ przy odpowiednim podtozu jako
podpora. Dla wyro6wnania nalezy wykonaé podsypke z piasku. Wolne miejsca w obrebie krawedzi stopki nalezy
wypehié. Podtoze musi posiada¢ w gornej warstwie podbudowy co najmniej taka sama gestose, jak w obszarze
bezposrednio pod rura. Po wykonaniu potaczen rurociagu nalezy bardzo starannie i doktadnie zaggsci¢ podtoze
w obszarze bezposrednio pod rurg oraz z boku rury (np. za pomoca odpowiednich do tego celu lekkich urzadzen



mechanicznych).

Podbudowa Typ I Przy normalnym podtozu, lecz gdy nie jest mozliwa podbudowa bezposrednia (np. podioze z
duzymi, grubymi kamieniami, podtoze gliniaste lub skaliste podloze), nalezy poglebi¢ jeszcze bardziej wykop,
wybra¢ wigcej urobku i wykona¢ podbudowe z materiatu dajacego si¢ zagesci¢, jak np. piasek, zwir, zwir +
piasek (dla rur do DN 400 o grubosci ziarna 40mm) Minimalna grubo$¢ dolnej warstwy podbudowy wedlug
DIN EN 1610 wynosi a —100mm dla statego podtoza oraz 150mm dla bardzo gestego podtoza (np. margiel,
glina, skata) to minimum. Jak wykazata dlugoletnia praktyka powinno si¢ powigkszaé grubos$¢ warstwy
podbudowy odpowienio do $rednicy rury, w celu uniknigcia szkodliwych koncentracji obcigzen wedtug AT V-
DVWK-A 139.

zdjecie 1 podbudowa typ I

SIS IS

dla stalego podloza:
a=100mm + 1/10 DN w mm
dla bardzo gestego podioza:
a= 100mm + 1/5 DN, min a = 150mm
e. Zasypka i zageszczenie wykopow
Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Zasypke przewodu przeprowadza si¢ w trzech etapach:
etapl  wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem
odcinkéw na ztgczach
etap II  po probie szczelnosci ztgczy rur , wykonanie warstwy ochronnej w
w miejscach potaczen
etap Il zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbiorka
deskowan i rozpor wykopu
Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.
8. Roboty montazowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gtgbokos$¢ posadowienia rurociggu powinny
spetnia¢ warunek: dopuszczalnych minimalnych spadkow kanalow (zapewniajacych samooczyszczenie) dla
kryterium granicznych wartosci napr¢zen $cinajacych na granicy powierzchnia wewngtrzna rury a $cieki.
Gleboko$¢ przykrycia powinna wynosi¢ dla strefy przemarzania gruntéw - min. 1,0m. Przy mniejszych
zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu otuling poliuretanowa.
9. Wymiary rur i ksztaltek
Wymiary nominalne DN, okre$lone sg jako DN/ID lub DN/OD, co w przyblizeniu rowne jest wymiarowi
produkcyjnemu rury w milimetrach odnoszacemu si¢ do $rednicy wewnetrznej (DN/ID) lub zewngtrznej
(DN/OD).
Zalecane wymiary nominalne DN/ID : 150, 200, 300, 400, 500, 600, 1000. Zalecane wymiary nominalne
DN/OD : 160, 200, 315, 400, 500, 630, 1000. Rury i ksztaltki zelbetonowe klasyfikuje si¢ wg DN/ID. Rury i
ksztattki z PVC-U, GRP klasyfikuje si¢ wg DN/OD.
10. WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW TECHNICZNYCH WYKONANIA SIECI
KANALIZACYJNYCH
a. Wymagania ogélne
Przestrzeganie warunkdéw technicznych pozwoli na spetnienie przez obiekt budowlany jakim jest sie¢
kanalizacyjna.
Wymagan podstawowych okreslonych w ustawie Prawo budowlane [2], to jest w szczego6lnosci:
. bezpieczenstwa konstrukcji,



. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. ochrong srodowiska oraz odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,
. ochrong przed hatasem i drganiami,

. oszczedno$¢ energii.

Warunkow uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem, okre§lonych w ustawie Prawo budowlane [2], to jest:
. utrzymanie wlasciwego stanu technicznego,
. zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy.

b. Rury kanalowe
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegac zasad zawartych w instrukcjach
montazu rurociggow i kanatéw udostepnianych przez producentow.
Nie nalezy uzywac tyzki koparki do weiskania rury w kielich, a jedynie jako punktu podparcia dla lewarka
(dotyczy duzych $rednic).
Po zmontowaniu rurociagu nalezy go przysypac ziemia (pozostawiajac ztacza odkryte), aby jej cigzar
ustabilizowat rury przed przeprowadzeniem proby szczelno$ci. Nalezy rowniez upewnic sig, czy wszystkie
ksztaltki (kolana, trojniki, redukcje itd.), a zwlaszcza zaslepki sa wlasciwie wzmocnione, zabezpieczone.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w
temperaturze nie mniejszej niz +8 st. C.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejéciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetni¢ wykop w obszarze potgczen recznie do poziomu odrobing
Wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajac zeby ziemia stosowana do zasypki nie zawierata kamieni.
Udeptac¢ zasypke. Dalsze prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

C. Studzienki kanalizacyjne
Wg dokumentacji projektowej i wymagan producentow.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:
. studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich
odleglosciach (max. 50 m przy srednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na
zmianie kierunku kanatu,

. studzienki potagczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatow
bocznych,
. wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych), studzienki nalezy

wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym,

. studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie umocnionym,

. w przypadku gdy réznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac
studzienki spadowe-kaskadowe,

. studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o
ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na
kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Roznica pozioméw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczaé¢ 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementéw
drogowych" opracowanym przez ,, Transprojekt" Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:

. komory roboczej,

. komina wlazowego,
. dna studzienki,

. wlazu kanalowego,
. stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokosc
utozenia kanalu oraz warunki uksztalttowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przejscia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy
obudowac i uszczelni¢ materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregdéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-
86/8971-08. Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu
stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej



nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czgséci (do wysokosci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedluzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt luku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 % w kierunku kinety.
Studzienki usytuowane miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg
PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawedz wlazu powinna znajdowac si¢ na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé mijankowo stopnie zlazowe w dwoch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziomej osi stopni 0,30 m. Posadowienie studni
przewidziano na dobrze zaggszczonej podbudowie piaskowej o grubosci 30 cm lub gdy warunki geotechniczne
sa niekorzystne na plycie fundamentowej z betonu klasy do B15 grubosci minimum 10 cm.

d. Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane
Studnie betonowe, sktadajace si¢ z prefabrykowanych elementéw z betonu B45 produkowanych zgodnie z
normami technicznymi DIN 4034 cz.1 W-107 647. Studnie dostarczane sg na budowe w postaci gotowych do
montazu prefabrykatow. Dno studni -kineta dolna jest w pelni wykonczona i posiada osadzone kroéce wlotowe i
wylotowe oraz wyprofilowane dno z rynng sptywowa. Zakonczenie studni zwgzka lub ptyta pokrywowa z
otworem 0 600 mm, na ktorej nalezy osadzi¢ wtaz zeliwny typu ci¢zkiego klasy D 400 bez wentylacji z wktadka
gumowg z zabezpieczeniem przed obrotem.
Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rOwny, natomiast w trawnikach i zielencach gorna
krawgdz whazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu.
Stopnie wlazowe z zeliwa szarego zabezpieczone lakierem asfaltowym sa juz osadzone fabrycznie w elementach
studzienek. Posadowienie studni przewidziano na dobrze zageszczonej podbudowie piaskowej o grubosci 30 cm
lub gdy warunki geotechniczne sa niekorzystne na ptycie fundamentowej z betonu klasy do B15 grubosci
minimum 10 cm.

e. Izolacje
Studzienki zabezpiecza si¢ przez pokrycie jej zewngtrznej czgsci izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie
innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.
W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki i rury betonowe nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na goraco wg PN-C-96177.
W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg réoznorodno$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika
agresji) sposob zabezpieczenia rur i kregéw betonowych przed korozja Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

f. Kanalizacja grawitacyjna

i. Przewody kanalizacyjne

Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sprawdzane przed montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sa oznakowane i czy nie sg
uszkodzone.
Rury, ksztattki, uszczelki, studzienki kanalizacyjne, zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych,
powinny by¢ sktadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniami producentdow.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na calej dlugosci w ziemi. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza si¢ uktadanie przewodow kanalizacyjnych nad poziomem terenu.
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane na odpowiednim dla rodzaju rur podtozu, naturalnym lub
wzmocnionym.
. Nominalne $rednice przewodow kanalizacyjnych nie powinny by¢ mniejsze, niz: DN 300 dla kanalow
deszczowych
Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich predkosci przeptywu nie
powinny by¢ mniejsze niz:
. 3%o dla przewodow kanalizacji deszczowej o DN 300 .
Przewody kanalizacyjne z rur zelbetowych powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem $ciekow i
wod gruntowych.
Na przewodach kanalizacyjnych nieprzetazowych nalezy stosowac¢ studzienki kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju a takze w odlegtosciach nieprzekraczajacych 60 m.
Na przewodach kanalizacyjnych przetazowych nalezy stosowa¢ komory kanalizacyjne przy kazdej zmianie
kierunku, spadku i przekroju, a takze:
. dla DN 1000 - w odlegtosciach 60 - 80 m,
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z kregow zelbetowych.



Stopnie ztazowe lub inne rozwigzania zej$¢, powinny by¢ zamocowane w §cianach komory roboczej oraz
komina wlazowego zgodnie z PN-B-10729.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych oraz wpustow Sciekowych, powinny mie¢ odpowiednia klase,
uzalezniong od usytuowania w przekroju drogi i obcigzenia ruchem drogowym, zgodnie z PN-EN 124.
Wtazy kanatowe (kominy wlazowe), powinny by¢ zlokalizowane od strony naptywu $ciekow, zawsze po tej
samej stronie osi kanatu.
Przejécia przewodow kanalizacyjnych przez przeszkody terenowe, powinny przebiegaé najkrotsza droga
mozliwie pod katem prostym w stosunku do przeszkody.
Skrzyzowanie przewodow kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodow.
Odwodnienia drog, powinny by¢ realizowane za pomoca ulicznych wpustéw Sciekowych i przykanalikoéw do
kanatoéw deszczowych.
11.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

a. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogélne".

b. Kontrola, pomiary i badania

i. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdéw do betonu i zapraw i ustali¢
recepte.
ii. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z
czestotliwosceia okreslong w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

. sprawdzenie wytyczenia osi i rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

. sprawdzenie szerokos¢ i glebokosci wykopu,

. sprawdzenie szalowanie wykopu,

. zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,

. badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

. badanie i pomiary szerokoS$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

. badanie odchylenia osi kanatu,

. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

. badanie odchylenia spadku kanatu,

. sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

. sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

. badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

. sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

. sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja. 16.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia i tolerancje:

. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz+ 5 cm,

. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

. odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

. odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

. odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

. wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien
by¢ zgodny z pkt 5.5.9,
. rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

12.  OBMIAR ROBOT
a. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne".
b. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.
13.  ODBIOR ROBOT
a. Ogolne zasady odbioru robot



Ogolne zasady odbioru robot podano ,,Wymagania ogolne". Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

b. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

. roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
. wykonane studzienki kanalizacyjne, komor, zbiornikow itp.,

. wykonana izolacja,

. zasypany zageszczony wykop.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.
Dhugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m, lub odcinka pomig¢dzy
dwoma studzienkami.

c. Odbior techniczny czeSciowy
Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym polegaja na: zbadaniu zgodnos$ci usytuowania i dtugosci
przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé + 1 cm, zbadaniu prawidtowosci wykonania potaczen
spawanych w sposéb ustalony w dokumentacji, zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania
gruntu. W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub nadzorem, zbadaniu podtoza zageszczonego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja, zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktdry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zaggszczony, zbadaniu szczelno$ci
przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej, PN-
EN 1671.
Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodow sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzone;j:

. 0,15 1/m2 dla przewodow;
. 0,2 I/m dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
. 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwieniczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokohu odbioru technicznego - czgsciowego (zatacznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze technicznym
- czgsciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewnié
dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé
dokumentacje powykonawczg.

d. Odbior techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na: zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze
stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna, zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia
zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, zbadaniu protokotow
odbiorow prob szczelnosci przewodow.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw technicznych
czg$ciowych przewodu kanalizacyjnego projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami
stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja geodezyjna,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu lub
projektowanego.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okre§lonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:
o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i



sasiadujacej nieruchomosci.
14. PODSTAWY PLATNOSCI
a. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
b. Cena jednostki obmiarowej
Cena | m wykonanej i odebranej kanalizacji oraz 1 szt. studzienki $ciekowej obejmuje:
. oznakowanie robot,

. dostawe materiatow,

. wykonanie robot przygotowawczych i rozbiorkowych,

. wywoz materialow z rozbiorki,

. wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,

. przygotowanie podtoza i fundamentu,

. utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni rewizyjnych,

. wykonanie izolacji rur i studzienek,

. posadowienie, podiaczenie i zaizolowanie wpustu,

. przebudowa istniejacych kanatow na rury GRP,

. zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

. odtworzenie nawierzchni lub wybudowanie nawierzchni,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
15. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogolne wymagania i badania

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krggi betonowe i zelbetowe

PN-EN 13101:2005; Stopnie ztazowe do studzienek wlazowych. Wymagania,

DIN 1211, cz. 2 znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe

PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje
PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-1-5:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie
PN-99/B-10729; PN-EN 1610:2002; DIN 4034 cz. 1 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne z elementow

prefabrykowanych.
PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, zbrojonego witdknem stalowym,
zelbetowe.

Instrukcja montazu studni betonowych taczonych na uszczelki gumowe.

PN-99/B-01 700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-99/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-99/B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne

PN-EN 206- 1:2003/Ap.1:2004  Beton: Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 2. Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu
PN-EN-197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN

13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwardzen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

PN-EN

12620/AC:2004 Kruszywa do betonu
PN-EN 13383- 1,2/AC:2004 Kamien do robdt hydrotechnicznych
PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i



okreslenia

PN-97/B-30150 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-98/B- 24620/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994r z p6zniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 27.07.2001r, o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. Ustaw nr 129 z 25.08.1994, poz.1439 z 2001
r.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz.U. Nr 43 poz.430 z dnia 14
maja 1999)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,, Transprojekt”" Warszawa

Katalogi Producentow wtazéw kanatowych zeliwno-betonowych, wpustow zeliwnych posiadajacych Aprobaty
Techniczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalogi Producentow studni z kregdw betonowych B-40, 45 posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie
Rzeczypospolitej Polskie;.

Katalogi Producentow armatury zeliwnej posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujace normy i przepisy.



