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1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Budowa parkingu przy ulicy Poétnocnej w miejscowosci Kamionka, na dziatkach
ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka”, gmina Piaseczno zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT mgr inz. Robert Zalewski

Pruszkow, dn.08.06.2015 r.

2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Budowa parkingu przy ulicy Poétnocnej w miejscowosci Kamionka, na dziatkach
ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka”, gmina Piaseczno zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

SPRAWDZAJACY inz. Mariusz Jaciubek

Pruszkow, dn. 08.06.2015 r.
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3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
e S5 R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 264 /05/D Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1 § 12 pkt.1, §
18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.),Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Robert Zdzislaw Zalewski
magister inzynier budownictwa ladowego
urodzony 8 czerwca 1970 roku w Piszu , syn Stanislawa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0400/POOD/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Al

Szczeg: y zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czionkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sktad Orzekajgcy
1/ mgr inZ Ryszard Chacinski
2/ mgr inz Krzysztof Latoszek

3/ mgr inZ Irena Churska
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt.1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

Il. Na mocy § 3 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowia
podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust. o or i

Otrzymuja:
1. Pan Robert Zdzislaw Zalewski
ul. Srodkowa 45a
05-816 Opacz Kolonia
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3

/.

.a/a
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4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

tédzka Okregowa
Izba Inzynierow Budownictwa

£6dz, dnia 29 grudnia 2006 1.

3:49-050, REGON 1690

Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/713 1/609/06

DECYZIJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1 i 5.
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2a i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz, U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z poin. zm.), oraz § 11 ust. | pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia [4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (rekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Mariuszowi Jaciubek

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 26 sierpnia 1978 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0609/POOD/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 16 sierpnia 2006 r. stwierdzila, ze speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzifa, ze Pan Mariusz Jaciubek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB /. Z
mer inz. Wactaw Sawicki o it

)/ Cf
Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB %%Mﬂ//?/

mgr inz. Zbigniew Cichofiski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

P
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Pan Mariusz Jaciubek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu
budowlanego takiego jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
opricz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB:
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB:
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mer inz. Wactaw Sawicki 5

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ’%W[éf

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Otrzymuja:
. Mariusz Jaciubek
ul. Wojskowa 5 m. 107
03-599 Warszawa;
2. Rada Eodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

3. Gilowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:
4. ala
222
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5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® POLSKDA
11 B A
‘ INZYNIEROW
L subownicrwa

Fatwiadczenie

o NUMERE we rpTéacy jmy m:

MW1AT-HIU- 2K D-L58 *

Pan ROBERT ZDZISE AW ZALEWSK] o numerze ewidenoyjnym MAZSEDS 012806

adres zamieszkania ul. SEOWIKSW 18,20, 05806 KOMOROW

jest ztonkiermn MWazowiediie] Okregowe] lzby Indynieraw Eudownictwa i posiada wymmagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd owilne].

Miniejsze zaswiadzenie jest waine od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswidczenie zostato wyeenerowane elektronicznie i opatrzone bez piecz mym pod pise m ele ktronicz mym
weryfikowanym prey pomacy wad nego kwalifikowa nego certyfikatu w dniu 2015-0-14 roku przez:

Mieczystaw G rodzki, Przewod niczgey Fady Mazowieckiej Okmeowe j Eby InFynierdw Budownictwa.

|Zgednie art. 31612 G tAwy = dnin 12 wrzesnin 2004 r. o podpEie eektronicznym Dz, U, 2004 Nr 420 poz. 1490] dane w postaci
ek kironicznej opatrzone bezpecznym podpEem ek ktronizmy m 'we rpfikommny m py pomocy waZnege ke lifikown e go certyfikatus g
SN WBENE o weg K OEm 5 kutkdw pmwnych d okumentom o ptony m pod pEa miwias no mezmy mi|

* wie nfikac g popmwnoscidenych w nine 2y m ms windcze niv mogng s pmwd zid @ pomed nume Ty we nfikecy jiege ms wiadczEnin na
stronie Pobkie] Eby IRy nierdw Bud o Nicted womw.piibamg. pl lub kentmktufgc sk 2 biue m wes cime j OkmE ome] Eby |y nie e
Budownicten.
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6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

® FOLSKA
I I B &
INZYNIEROW
BUCOWNICTWA

Faswiadczenie

o NUME RE we ryTikacy jmy m:

MAZ-BMB-TES-ZGT *

Pan MARIUSE JATJUBEK o nurerze ewidencyjmym MAZEDSOLED/07

adres zamieszkania ul. KOPERMIKA 1079, 05200 PRUSZK O

jest ztonkiemn Mazowiedkie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wyragane
ubezpiezenie od odpowiedzialnosd opwilne].

Minigjsze zaswiad zenie jest waine od 2015 03-01 do 2016-02-29.

Zaswidcze nie zostato wyeenerowane elaktroniznie i opatrzone bez piecz mym pod pise m ele ktronicz mm
weryfikowanym prey pomocy waé nego kwalifikows nego certyfilkatu w dniv 2015-02-10 roku przez:

Mieczystaw rodz ki, Prewod niczacy Fady Mazowieckiej okmeows | Eby InZynierdw Budownictwa.

|Zgednie art. 315t 2 Etewy zdnm 12 wrees ne 2001 .o podpEie eEktroniczoy m Dz U, 2004 Nr 420 poz. 1470] da ne w posteci
ek kironicz nej opateone bez pecznym pod psem ek ktronic mpm we rpfikomanym prey po mocy woZnege ke lifikomnegoceryfikntusg
rémnemEEne pod meg R OEm £ kithdw pEwnych d okume ntom o Etconym pod pEBm i wias no mozmmi.l

* Wie nfikEc popmenoscidenych w ninef oy m @s wadcze niu moEne s prewd zid @ pomed) nume ru we rptikecy jiege ms widczn i ne
strone PoEkiE] Eby Iy nie i BUO Cm NiCtm® wowe piibc g, pllub kontektuc S 2 biume m wescime | OkmE ome] By Iy i e

Budownicten.
gl
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Il. CZESC PROJEKTOWA — OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. WSTEP

7.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowig:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow w grudniu 2013 r
i styczniu 2014 r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z pézn. zm.)

7.2. Przedmiot inwestycji

Niniejszy projekt dotyczy budowy parkingu przy ul. Pétnocnej w Kamionce na dziatkach
ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka wraz z odwodnieniem, budowg sieci kanalizacji deszczowej

i budowa sieci oswietlenia drogowego.

7.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kamionce, gmina Piaseczno.

Wykaz dziatek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 PZT.

Parking objety opracowaniem posiada powierzchnie — 1850,00 m?

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
parkingu przy ulicy Pétnocnej zlokalizowanego na dziatkach 59 i 61 — obreb 21 Kamionka. Stanowi
réwniez dokument stuzgcy Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robét budowlanych dla
przedmiotowej inwestyciji.

Zakres dokumentacji obejmuje:

¢ budowe jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych

e budowe elementoéw chodnikow
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Budowa parkingu przy ulicy Péinocnej w Kamionce na dziatkach ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka

8. STAN ISTNIEJACY

8.1. Charakterystyka inwestycji

Planowany parking zlokalizowany zostat na dziatkach stanowigcych wilasnos¢ Gminy
Piaseczno. Na czeéci dziatki 59 usytuowany zostat plac zabaw dla dzieci. Pozostaty teren jest
niezagospodarowany i nieuzytkowany. Znaczna jego czeS¢ pokryta jest zielenig niskopienna.
Dodatkowo znajdujg sie tam pojedyncze drzewa, ktore sg przeznaczone do wycinki ze wzgledu na
kolizje z projektowana inwestycjg. W czesci wschodniej dziatki nr 61 znajduje sie bruzda ziemna,
ktora przeznaczona jest do zniwelowania i wyréwnania.

Teren sgsiadujgcy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

zabudowa ustugowa oraz budynki uzytecznosci publicznej.

8.2.Charakterystyka podtoza gruntowego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych na terenie ulicy Pétnocnej ponizej warstwy
nasypu stwierdzono wystepowanie utworéw piaszczystych (piaski pylaste na pograniczu piasku
drobnego, piaski drobne oraz $rednie) w stanie srednio-zageszczonym Ip = 0,4 - 0,60.

Ponizej nawiercono twardo plastyczne utwory spoiste, wyksztatcone jako piaski gliniaste, pyty,
gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwieztych, gliny piaszczyste oraz gliny
w stanie twardoplastycznym I =0,10 - 0,25.

Poziom wody gruntowej zostat nawiercony na gtebokosci 2,10 m.p.p.t.

Z uwagi na znaczne zréznicowanie litogenetyczne nosnos¢ podtoza waha sie pomiedzy G1
(w otworach gdzie nawiercono piaski oraz brak badz niski poziom wod podziemnych), G2 (piaski
z przewarstwieniami gliny badz piaski z wysokim zwierciadtem wéd podziemnych), G3 (gliny i pyty
— grunty wysadzinowe).

Szczegoty badan geotechnicznych wykonanych na terenie ulicy Potnocnej zostaty zamieszczone

w Opinii geotechnicznej.

8.3. Odwodnienie

Odwodnienie terenu przewidzianego pod budowe parkingu przy ulicy Péinocnej w chwili obecnej

odbywa sie powierzchniowo na nizej potozone tereny, gdzie nastepuje ich wsigkanie.

8.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji

Na ternie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury technicznej:
e sieC gazowa,
e sie¢ wodociggowa,

¢ kablowa sie¢ telekomunikacyjna
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Budowa parkingu przy ulicy Péinocnej w Kamionce na dziatkach ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka

8.5.Zielen

Na terenie projektowanej inwestycji wystepujg pojedyncze drzewa i krzewy o zrdéznicowanym
sktadzie gatunkowym. Czesc¢ z nich znajduje jest w kolizji z projektowanym parkingiem, w zwigzku

Z czym przeznaczona jest do wycinki.

9.STAN PROJEKTOWANY
9.1. Parametry projektowe

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego przyjeto nastepujgce parametry projektowe:

¢ kategoria ruchu — KR1

o predkosé projektowa - Vp=30km/h

o szeroko$¢ miejsc postojowych 2,50 x 5,00 m

¢ szeroko$¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych 3,60 x 5,00 m

e szeroko$¢ drogi manewrowej — 5,00 m
9.2.Rozwigzania w planie

Parking zostat zaprojektowany o tgcznej powierzchni okoto 1850,00 m. Na projektowanym
parkingu zlokalizowano 39 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,50x
5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osbéb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,60x5,00. Od strony placu zabaw projektuje sie chodnik 0 wzmocnionej konstrukc;ji ,
zas wzdtuz ulicy Potnocnej projektuje sie odcinek chodnika o szerokosci 1,00m, ktéry dowigzuje
sie do czesci chodnika zaprojektowanego w ramach budowy ulicy Potnocne;.

Parking posiadat bedzie wjazd i wyjazd realizowany przez dwa zjazdy z ulicy Podtnocnej.
Szerokosc¢ zjazdoéw — 5,00m. Promienie zjazddw wyokraglone zostang tukami o warto$ci promienia
3,00 m.

Projektowana jezdnia manewrowa posiadac bedzie szerokos¢ 5,00. Spadek jezdni manewrowej od
strony wschodniej i zachodniej projektuje sie jako jednostronny o wartosci 2%. Jezdnia
manewrowa wewnetrzna posiadaé bedzie spadek daszkowy o wartoéci 2%. Spadek podtuzny
drogi manewrowej zaprojektowano w przedziale od 0,3% do 0,56%. Spadek miejsc postojowych
projektuje sie jako jednostronny o wartosci 2% w kierunku jezdni manewrowej. Obramowanie
parkingu wykonane bedzie z kraweznikdw betonowych 15x30x100 cm.

Szczegdtowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym — rysunek nr 2.
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9.3.Konstrukcja Nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja parkinqu i chodnika o wzmocnionej konstrukcji

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubo$¢ 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Csg/30) gr. 20cm

Wzmochnienie podtoza — grunt stabilizowany cementem w betoniarni C, 5, < 4,0 MPa gr. 22cm

Konstrukcja chodnika

Warstwa Scieralna z kostki betonowej - grubosci 6 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubos¢ 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 (Csg/30) gr. 10cm

Wzmocnienie podfoza — grunt stabilizowany cementem w betoniarni Co40s < 2,0 MPa gr.
10cm

9.4. Odwodnienie

Odprowadzenia wod opadowych z powierzchni komunikacyjnych parkingu odbywac sie bedzie

poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane w najnizszych miejscach nawierzchni do

nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Pétnocne;.

9.5.Przebudowa istniejacej i budowa nowej infrastruktury drogowej

Wykonanie projektu budowy parkingu z chodnikiem wymaga wycinki kolidujgcych drzew.

10.WYTYCZNE WYKONAWSTWA

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod

nadzorem wifasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne

nalezy wykonywac recznie.

Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je zabezpieczyC i

powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem

ustalenia lokalizacji uzbrojenia.
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W przypadku wystgpienia wod gruntowych konieczne bedzie odwodnienie wykopow.
Sposéb odwodnienia nalezy dostosowaé do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu
lub igtofiltry). Nalezy zwrdci¢ uwage, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu,
robi¢ to poprzez studzienki czerpalne. Wybor systemu odwodnienia wykopu winien by¢
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wode z pompowania odprowadzi¢ poza obreb
wykopu. Roboty zaleca sie prowadzi¢ w okresie statystycznie niskich opaddw
W trakcie prac sprzetu w poblizu linii energetycznych nalezy linie czasowo wytgczyc.

Zasuwy wodociggowe, gazowe oraz wiazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym
nalezy wyregulowaé wysokosciowo do rzednych projektowanych, elementy ktére ulegty
uszkodzeniu wymienié¢ na petnowartosciowe.

Podtoze gruntowe — Po wykonaniu koryta zaleca sie sprawdzenie wskaznika
zageszczenia podtoza, a w przypadku braku wtasciwego zageszczenia, jego dogeszczenie.
Szczegdblng uwage zwrdci¢ na zageszczenie podioza w pasie istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia podziemnego. Wspotczynnik zageszczenia gruntu 1s=1,0.

Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podioze gruntowe musi by¢ zageszczone
zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne — badania i wymagania.”

Roboty realizowaé¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

Przed rozpoczeciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniem. Prace w poblizu punktéw osnowy wykonywaé recznie bez naruszenia
ich posadowienia pod bezwzglednym nadzorem PODGIK. W przypadku ich uszkodzenia
wykonawca robot poniesie koszt ich wznowienia.
Po przejeciu placu budowy, wykonawca w ramach robét przygotowawczych winien
niezwtocznie dokona¢ wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementéw projektowanych.
Wykonawca winien réwniez, przed przystgpieniem do wyceny i ztozeniem oferty, a takze
przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢, czy na terenie prac nie =zaszty zmiany
w zagospodarowaniu terenu i uksztattowaniu wysokosciowym w odniesieniu do dokumentac;ji
projektowej.
Zgodnie z klauzulg zawartg na mapie do celéw projektowych informujacg o mozliwosci
wystgpienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, Wykonawca
robot uwzgledni ryzyko wystgpienia prac zwigzanych z przebudowg lub demontazem tych
urzgdzen badz obiektow mogacych kolidowac¢ z realizowang inwestycjg. Przebudowa lub
demontaz elementow kolidujgcych kazdorazowa powinna nastgpi¢ w uzgodnieniu z

Inspektorem nadzoru.
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11.Wytyczne materiatowe - kolorystyka

Zaleca sie nastepujgce materiaty brukarskie do wykonania prac drogowych:

o hawierzchnia jezdni: kostka betonowa gr. 8cm, typu Holland w kolorze szarym

o nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa gr. 8cm typu Holland w kolorze czerwonym.

o nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 6cm typu Holland w kolorze zéttym

o hawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa gr. 8cm, typu Holland w kolorze

grafitowym
obramowanie jezdni: kraweznik betonowy o wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm

w kolorze szarym
o obramowanie chodnikéw i zjazdoéw: obrzeza betonowe 8x30 szare.

Projektowat:

mgr inz. Robert Zalewski
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ll. CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkéw

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony
1 Plan orientacyjny 1:10000 1 19
2 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500 2 20
3 Przekroje normalne wraz ze szczegotami 1:50/ 1:20 3 21
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