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KD POLNOCNA PARKING.KST OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
KANALIZACJA DESZCZOWA UL. POLNOCNA
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym
0.071 km 0.071
RAZEM 0.071
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
71*2.2*1 m3 156.200
RAZEM 156.200
3|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
71*0.15 m3 10.650
RAZEM 10.650
4/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
1411-01
71*0.3 m3 21.300
RAZEM 21.300
5/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
0214-05 péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (gr.
warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V wraz z wymiang gruntu
71*2.2-71*0.15-71*0.3 m3 124.250
RAZEM 124.250
6/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. I-lll uprzednio odspojonych |m3
0215-01 na odl.do 10 m
124.250 m3 124.250
RAZEM 124.250
7|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
0202-02 gr.kat. lll z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
156.2 m3 156.200
RAZEM 156.200
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
156.2 m3 156.200
RAZEM 156.200
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- [m?2
0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
71*2 m?2 142.000
RAZEM 142.000
10/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.I-|m?2
0502-01 1]
71*2 m?2 142.000
RAZEM 142.000
11/KNR 2-01 Wykonanie odwodnienia dna wykopéw m
0612-02
analogia
71 m 71.000
RAZEM 71.000
12|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
18 m 18.000
RAZEM 18.000
13|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm m
1308-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
14|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 400 mm m
1308-06
41 m 41.000
RAZEM 41.000
15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 500 mm m
1308-07
681.40 m 681.400
RAZEM 681.400
16|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
1413-03 gtebok. 3m
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 ANALOGIA - MONTAZ | DOSTAWA SEPARATORA ZWIAZKOW ROPOPO-  |kpl.
1413-03 CHODNYCH ESC-h 6/60/1200
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfonem  |szt.
1424-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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19|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
1610-06 préb.
7 odc. -1 7.000
préb.
RAZEM 7.000

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14976 Uzytkownik: QANAT




