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POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartos¢é
p. obm. jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa|ha 0.250
d.1/0111-01 drég w terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
2/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy|szt. 12.000
d.1/0101-01 do 15 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy|szt. 3.000
d.1/0101-02 16-25 cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy|szt. 2.000
d.1/0101-03 26-35 cm
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy|szt. 4.000
d.1/0101-04 36-45 cm
6/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy|szt. 2.000
d.1/0101-06 56-65 cm
7/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. mp 3.470
d.1/0107-02 Nr spec. techn. D-01.02.01
8/KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp 9.050
d.1/0107-03 Nr spec. techn. D-01.02.01
9/KNNR 1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2km. mp 4.280
d.1[0107-01 Nr spec. techn. D-01.02.01
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. |m3 340.000
d.1/0220-01 tyzki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt.
na odl. do 1 km lub na odkfad w gruncie kat. I-II
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 340.000
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-IV)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu
krotnosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 4
2 ROBOTY ZIEMNE
12|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m3 1000.000
d.2/0202-05 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1
km sam.samowytad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- |m3 1000.000
d.2/0208-02 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzo-
nej(kat.gr. I-1V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu
krotnosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnos$¢ = 4
14| KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samocho- |m3 35.000
d.2(0313-01 dami samowytadowczymi (kat.gr.I-Il)
GRUNT PIASZCZYSTY NIEWYSADZINOWY DOSTAR-
CZONY PRZEZ WYKONAWCE
3 PODBUDOWA
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w |m2 1848.000
d.3/0103-01 gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
16/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2 1848.000
d.3/0111-02 MPa, warstwa gr.15 cm. GRUBOSC WARSTWY PROJEK-
TOWANEJ 22 CM (po uwzglednieu krotnosci)
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM W BETONIARNI
Krotnos¢ = 1.47
17/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. |m2 1848.000
d.3/0113-06 GRUBOSC WARSTWY PROJEKTOWANEJ 20 CM ( po
uwzglednieniu krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.33
4 NAWIERZCHNIA
18/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holand szarej m?2 1848.000
d.4/0502-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem.
Nr. spec. techn. D-05.03.23
19/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland koloro-  |m?2 1848.000
d.4/0502-03 wej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
petnieniem spoin piaskiem.
Nr. spec. techn. D-05.03.23
5 ELEMENTY ULIC

Norma PRO Wersja 4.23




POZYCJE KOSZTORYSU

L | Podstawa Opis jedn. Obmiar Cena Wartos¢
p. obm. jedn.
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o szerokosci 15cm z wyko- |m 257.000
d.5/0403-04 naniem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
21/KNNR 6 Oporniki betonowe wtopione o szeroko$ci 12 cm z wykona- |m 43.000
d.5/0403-03 niem taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
22|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach|m 117.000
d.5/0402-02 na tawie betonowej
Nr. spec. techn. D-05.03.23
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 5.000
d.6(0702-01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
24|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt. 7.000
d.6/0702-04 cze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
Nr. spec. techn. D-07.02.01
25|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni malowane mechanicznie m?2 2.000
d.6/0705-03 Nr. spec. techn. D-07.01.01
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26/ KNNR 1 Humusowanie zielency i skarp z obsianiem przy grubosci m?2 560.000
d.7/0507-01 warstwy humusu 5 cm.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
27/ KNNR 1 Humusowanie zielency i skarp z obsianiem,dodatek za kaz- |m2 560.000
d.7/0507-02 dy dalszy 1 cm humusu.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnos¢ = 5
8 INNE ROBOTY
28 Odwodnienie wykopdw z pompowaniem i odprowadzeniem |godz. [40.000
d.8|analiza indy- |wody
widualna Nr spec. techn. D-02.01.01
29 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej kpl. 1.000
d.8|analiza indy- |Nr spec. techn. D-00.00.00
widualna
30 Wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy |kpl. 1.000
d.8|analiza indy- |Nr spec. techn. D-00.00.00
widualna
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PRZEDMIAR
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GRUNT PIASZCZYSTY NIEWYSADZINOWY DOSTARCZONY
PRZEZ WYKONAWCE

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég |ha
d.1/01 w terenie réwninnym.
Nr. spec. techn. D-01.01.01
0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250
2|KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy do  |szt.
d.1/01 15cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16- |szt.
d.1/02 25¢cm
Nr spec. techn. D-01.02.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26- |szt.
d.1/03 35cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36- |szt.
d.1/04 45 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 1 0101-|Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56- |szt.
d.1/06 65 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 1 0107- | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/02 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.05*12+0.07*3+0.17*2+0.28*4+0.6*2 mp 3.470
RAZEM 3.470
8/KNNR 1 0107- | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/03 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.06*12+0.17*3+0.42*2+0.77*4+1.95*2 mp 9.050
RAZEM 9.050
9/KNNR 1 0107- | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1/01 Nr spec. techn. D-01.02.01
0.07*12+0.2*3+0.24*2+0.3*4+0.58*2 mp 4.280
RAZEM 4.280
10|KNNR 1 0220- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1, |m3
d.1/01 25 m3 z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1
km lub na odktad w gruncie kat. I-Il
ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
340 m3 340.000
RAZEM 340.000
11/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.1]02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-
nosci)
Nr. spec. techn. D-01.02.02
Krotnos¢ = 4
340 m3 340.000
RAZEM 340.000
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2|05 0.40 m3 w gr.kat. |-l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
Nr. spec. techn. D-02.01.01
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
13|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
V)
DODATEK ZA DALSZE 4KM WYWOZU (po uwzglednieniu krot-
nosci)
Nr. spec. techn. D-02.01.01
Krotnos¢ = 4
1000 m3 1000.000
RAZEM 1000.000
14| KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami  |m3
d.2/0313-01 samowytadowczymi (kat.gr.I-Il)




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
35 m3 35.000
RAZEM 35.000
3 PODBUDOWA
15/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w grun- |m?2
d.3|01 cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Nr. spec. techn. D-04.01.01
868<jezdnia>+256<chodnik>+724<mp> m?2 1848.000
RAZEM 1848.000
16/KNNR 6 0111-|Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, m?2
d.3|02 warstwa gr.15 cm. GRUBOSC WARSTWY PROJEKTOWANEJ
22 CM (po uwzglednieu krotnosci)
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM W BETONIARNI
Krotno$¢ = 1.47
868<jezdnia>+724<mp>+256<chodnik> m?2 1848.000
RAZEM 1848.000
17|KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm. GRU- |m?2
d.3|06 BOSC WARSTWY PROJEKTOWANEJ 20 CM ( po uwzglednieniu
krotnosci)
Nr. spec. techn. D-04.04.02
Krotnos¢ = 1.33
<jezdnia> 868+<mp>724+256<chodnik> m?2 1848.000
RAZEM 1848.000
4 NAWIERZCHNIA
18/KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holand szarej grubosci |m?2
d.4|03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem.
Nr. spec. techn. D-05.03.23
724+256+868 m2 1848.000
RAZEM 1848.000
19|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej Holland kolorowej gru- |m2
d.4/03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem.
Nr. spec. techn. D-05.03.23
724<mp>+868<jezdnia>+256<chodniki> m?2 1848.000
RAZEM 1848.000
5 ELEMENTY ULIC
20|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o szerokosci 15cm z wykonaniem |m
d.5|04 taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
Nr. spec. techn. D-08.01.01
<wystajgce> 257 m 257.000
RAZEM 257.000
21|/KNNR 6 0403- |Oporniki betonowe wtopione o szerokosci 12 cm z wykonaniem  |m
d.5/03 taw betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowe;j
Nr. spec. techn. D-08.01.01
43 m 43.000
RAZEM 43.000
22|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedachna  |m
d.5/0402-02 tawie betonowe;j
Nr. spec. techn. D-05.03.23
117 m 117.000
RAZEM 117.000
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
23|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6|01 Nr. spec. techn. D-07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt.
d.6|04 informacyjne o pow. do 0.3 m2
Nr. spec. techn. D-07.02.01
5+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000
25|KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni malowane mechanicznie m?2
d.6/03 Nr. spec. techn. D-07.01.01
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
26|KNNR 1 0507- |Humusowanie zielency i skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m2
d.7|01 humusu 5 cm.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
27|KNNR 1 0507- |Humusowanie zielency i skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dal- |m2
d.7|02 szy 1 cm humusu.
analogia Nr. spec. techn. D-09.01.01
Krotnos¢ = 5
560 m2 560.000

Norma PRO Wersja 4.23




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 560.000
8 INNE ROBOTY
28 Odwodnienie wykopéw z pompowaniem i odprowadzeniem wody |godz.
d.8|analiza indywi- |Nr spec. techn. D-02.01.01
dualna
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
29 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d.8|analiza indywi- |Nr spec. techn. D-00.00.00
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Wdrozenie i utrzymanie organizacji ruchu na czas budowy kpl.
d.8|analiza indywi- |Nr spec. techn. D-00.00.00
dualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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