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1.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. 

„Budowa parkingu przy  ulicy Północnej w miejscowości Kamionka, na działkach 

ewid. nr 59 i 61 – obręb 21 Kamionka”, gmina Piaseczno został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

PROJEKTANT mgr inż. Robert Zalewski   .................................. 
           podpis 

Pruszków, dn.08.06.2015 r. 

2.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJĄCEGO 

Oświadczam, że projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n. 

„Budowa parkingu przy  ulicy Północnej w miejscowości Kamionka, na działkach 

ewid. nr 59 i 61 – obręb 21 Kamionka”, gmina Piaseczno został sporządzony zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami  oraz zasadami wiedzy technicznej. 

SPRAWDZAJĄCY inż. Mariusz Jaciubek   .................................. 
          podpis 

Pruszków, dn. 08.06.2015 r. 
 



Budowa parkingu przy ulicy Północnej w Kamionce na działkach ewid. nr 59 i 61 – obręb 21 Kamionka 

Konsorcjum firm:             Strona | 6 

ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA 

ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                        

PROJEKT BUDOWLANY  

3. KSERO UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA 
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5. KSERO ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY 

INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 
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II. CZĘŚĆ PROJEKTOWA – OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

7. WSTĘP 

7.1. Materiały wyjściowe 

Podstawę do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowią: 

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiędzy 

Gminą Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownią Projektową i ROBIMART Sp.z o.o. 

o Mapa do celów projektowych w skali 1:500 

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej 

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu  2014 roku. 

o Inwentaryzacja stanu istniejącego przeprowadzona przez Projektantów w grudniu 2013 r  

i styczniu 2014 r. 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

o Ustawa z  dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z późn. zm.) 

7.2. Przedmiot inwestycji 

Niniejszy projekt dotyczy budowy parkingu przy ul. Północnej w Kamionce  na działkach 

ewid. nr 59 i 61 – obręb 21 Kamionka wraz z odwodnieniem, budową sieci kanalizacji deszczowej  

i budową sieci oświetlenia drogowego.  

7.3.Lokalizacja inwestycji 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kamionce, gmina Piaseczno.  

Wykaz działek ewidencyjnych został zamieszczony na stronie 2 PZT.  

Parking objęty opracowaniem posiada powierzchnię – 1850,00 m2 

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej  

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę 

parkingu przy ulicy Północnej zlokalizowanego na działkach 59 i 61 – obręb 21 Kamionka. Stanowi 

również dokument służący Wykonawcy do prowadzenia  i realizacji robót budowlanych dla 

przedmiotowej inwestycji. 

Zakres dokumentacji obejmuje: 

 budowę jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych 

 budowę  elementów chodników  
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8.  STAN ISTNIEJĄCY 

8.1. Charakterystyka inwestycji 

Planowany parking zlokalizowany został na działkach stanowiących własność Gminy 

Piaseczno. Na części działki 59 usytuowany został plac zabaw dla dzieci. Pozostały teren jest 

niezagospodarowany i nieużytkowany.  Znaczna jego część pokryta jest zielenią niskopienną.  

Dodatkowo znajdują się tam pojedyncze drzewa, które są przeznaczone do wycinki ze względu na 

kolizje z projektowana inwestycją. W części wschodniej działki nr 61 znajduje się bruzda ziemna, 

która przeznaczona jest do zniwelowania i wyrównania. 

Teren sąsiadujący z projektowaną inwestycją stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

zabudowa usługowa oraz budynki użyteczności publicznej. 

8.2.Charakterystyka podłoża gruntowego. 

     Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych na terenie ulicy Północnej poniżej warstwy 

nasypu stwierdzono występowanie utworów piaszczystych (piaski pylaste na pograniczu piasku 

drobnego, piaski drobne oraz średnie) w stanie średnio-zagęszczonym ID = 0,4 - 0,60. 

 Poniżej nawiercono twardo plastyczne utwory spoiste, wykształcone jako piaski gliniaste, pyły, 

gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwięzłych, gliny piaszczyste oraz gliny         

w stanie twardoplastycznym IL =0,10 - 0,25. 

 Poziom wody gruntowej został nawiercony na głębokości 2,10 m.p.p.t.  

Z uwagi na znaczne zróżnicowanie litogenetyczne nośność podłoża waha się pomiędzy G1                 

(w otworach gdzie nawiercono piaski oraz brak bądź niski poziom wód podziemnych), G2 (piaski           

z przewarstwieniami gliny bądź piaski z wysokim zwierciadłem wód podziemnych), G3 (gliny i pyły 

– grunty wysadzinowe).  

Szczegóły badań geotechnicznych wykonanych na terenie ulicy Północnej zostały zamieszczone   

w Opinii geotechnicznej. 

8.3. Odwodnienie 

Odwodnienie terenu przewidzianego pod budowę parkingu przy ulicy Północnej w chwili obecnej 

odbywa się powierzchniowo na niżej położone tereny, gdzie następuje ich wsiąkanie. 

8.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji 

Na ternie inwestycji zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej: 

 sieć gazowa,  

 sieć wodociągowa,   

 kablowa sieć telekomunikacyjna 
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8.5.Zieleń 

Na terenie projektowanej inwestycji występują pojedyncze drzewa i krzewy o zróżnicowanym 

składzie gatunkowym. Część z nich znajduje jest w kolizji z projektowanym parkingiem, w związku 

z czym przeznaczona jest do wycinki. 

9.STAN PROJEKTOWANY 

9.1. Parametry projektowe 

W celu wykonania niniejszego opracowania, w porozumieniu i zgodnie z zaleceniami 

Zamawiającego przyjęto następujące parametry projektowe: 

 kategoria ruchu – KR1 

 prędkość projektowa - Vp=30km/h 

 szerokość miejsc postojowych 2,50 x 5,00 m  

 szerokość miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych 3,60 x 5,00 m 

 szerokość drogi manewrowej – 5,00 m 

9.2.Rozwiązania w planie 

 Parking został zaprojektowany o łącznej powierzchni około 1850,00 m. Na projektowanym 

parkingu zlokalizowano 39 miejsc postojowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,50x 

5,00 m. Dodatkowo zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych o 

wymiarach 3,60x5,00. Od strony placu zabaw projektuje się chodnik o wzmocnionej konstrukcji , 

zaś wzdłuż ulicy Północnej projektuje się odcinek chodnika o szerokości 1,00m, który dowiązuje 

się do części chodnika zaprojektowanego w ramach budowy ulicy Północnej. 

Parking posiadał będzie  wjazd i wyjazd realizowany przez dwa zjazdy z ulicy Północnej. 

Szerokość zjazdów – 5,00m. Promienie zjazdów wyokrąglone zostaną łukami o wartości promienia 

3,00 m.  

Projektowana jezdnia manewrowa posiadać będzie szerokość 5,00. Spadek jezdni manewrowej od 

strony wschodniej i zachodniej projektuje się jako jednostronny o wartości 2%. Jezdnia 

manewrowa wewnętrzna posiadać będzie spadek daszkowy o wartości 2%. Spadek podłużny 

drogi manewrowej zaprojektowano w przedziale od 0,3% do 0,56%. Spadek miejsc postojowych 

projektuje się jako jednostronny o wartości 2% w kierunku jezdni manewrowej. Obramowanie 

parkingu wykonane będzie z krawężników betonowych 15x30x100 cm.  

Szczegółowe parametry oraz wymiary przedstawiono na planie sytuacyjnym – rysunek nr 2.  
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9.3.Konstrukcja Nawierzchni 

Zaprojektowano następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja parkingu i chodnika o wzmocnionej konstrukcji 

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubość 8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 20cm 

 Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C1,5/2 ≤ 4,0 MPa gr. 22cm 

Konstrukcja chodnika  

 Warstwa ścieralna z kostki betonowej - grubości 6 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubość 4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30) gr. 10cm 

 Wzmocnienie podłoża – grunt stabilizowany cementem w betoniarni C0,4/0,5 ≤ 2,0 MPa gr. 

10cm 

9.4. Odwodnienie 

Odprowadzenia wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych parkingu odbywać się będzie 

poprzez wpusty deszczowe zlokalizowane w najniższych miejscach nawierzchni do 

nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Północnej.  

9.5.Przebudowa istniejącej i budowa nowej infrastruktury drogowej 

Wykonanie projektu budowy parkingu z chodnikiem wymaga wycinki kolidujących drzew. 

10.WYTYCZNE WYKONAWSTWA 

Z uwagi na istniejące uzbrojenie roboty ziemne winny być wykonywane za wiedzą i pod 

nadzorem właściwych branżowo służb. W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne 

należy wykonywać ręcznie. 

Gdyby w czasie prowadzenia robót ziemnych natrafiono na przypadkowe kable lub 

przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym) należy je zabezpieczyć i 

powiadomić odpowiedniego użytkownika.  

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

ustalenia lokalizacji uzbrojenia.  
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W przypadku wystąpienia wód gruntowych konieczne będzie odwodnienie wykopów. 

Sposób odwodnienia należy dostosować do rzeczywistych potrzeb (pompowanie z wykopu 

lub igłofiltry). Należy zwrócić uwagę, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopu, 

robić to poprzez studzienki czerpalne. Wybór systemu odwodnienia wykopu winien być 

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wodę z pompowania odprowadzić poza obręb 

wykopu. Roboty zaleca się prowadzić w okresie statystycznie niskich opadów 

W trakcie prac sprzętu w pobliżu linii energetycznych należy linie czasowo wyłączyć. 

Zasuwy wodociągowe, gazowe oraz włazy studzienek zlokalizowane w pasie drogowym 

należy wyregulować wysokościowo do rzędnych projektowanych, elementy które uległy 

uszkodzeniu wymienić na pełnowartościowe.  

Podłoże gruntowe – Po wykonaniu koryta zaleca się sprawdzenie wskaźnika 

zagęszczenia podłoża, a w przypadku braku właściwego zagęszczenia, jego dogęszczenie. 

Szczególną uwagę zwrócić na zagęszczenie podłoża w pasie istniejącego i projektowanego 

uzbrojenia podziemnego. Współczynnik zagęszczenia gruntu Is≥1,0. 

Przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni, podłoże gruntowe musi być zagęszczone 

zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r) „Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne – badania i wymagania.” 

Roboty realizować zachowując obowiązujące przepisy BHP 

Przed rozpoczęciem inwestycji punkty osnowy geodezyjnej należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem. Prace w pobliżu punktów osnowy wykonywać ręcznie bez naruszenia 

ich posadowienia pod bezwzględnym nadzorem PODGiK. W przypadku ich uszkodzenia 

wykonawca robót poniesie koszt ich wznowienia. 

Po przejęciu placu budowy, wykonawca w ramach robót przygotowawczych winien 

niezwłocznie dokonać wytyczenia geodezyjnego wszystkich elementów projektowanych. 

Wykonawca winien również, przed przystąpieniem do wyceny i złożeniem oferty, a także 

przed rozpoczęciem robót sprawdzić, czy na terenie prac nie zaszły zmiany                                 

w zagospodarowaniu terenu i ukształtowaniu wysokościowym w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej. 

Zgodnie z klauzulą zawartą na mapie do celów projektowych informującą o możliwości 

wystąpienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urządzeń podziemnych, Wykonawca 

robót uwzględni ryzyko wystąpienia prac związanych z przebudową lub demontażem tych  

urządzeń bądź obiektów  mogących kolidować z realizowaną inwestycją. Przebudowa lub 

demontaż elementów kolidujących każdorazowa powinna nastąpić w uzgodnieniu z 

Inspektorem nadzoru. 
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11.Wytyczne materiałowe - kolorystyka 

Zaleca się następujące materiały brukarskie do wykonania prac drogowych:  

o nawierzchnia jezdni: kostka betonowa gr. 8cm, typu  Holland w kolorze szarym  

o nawierzchnia zjazdów: kostka betonowa gr. 8cm typu Holland w kolorze czerwonym. 

o  nawierzchnia chodnika: kostka betonowa gr. 6cm typu  Holland w kolorze żółtym 

o nawierzchnia miejsc postojowych: kostka betonowa gr. 8cm, typu  Holland w kolorze 

grafitowym 

obramowanie jezdni: krawężnik betonowy o  wymiarach 15x30x100cm i 15x22x100cm  

w kolorze szarym 

o obramowanie chodników i zjazdów: obrzeża betonowe 8x30 szare. 

 

 

        Projektował: 
 
mgr inż. Robert Zalewski 
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III.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA  - RYSUNKOWA 

Zestawienie rysunków 

 
Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku Nr strony 
1 Plan orientacyjny 1:10000 1 19 

2 Plan sytuacyjno-wysokościowy 1:500 2 20 

3 Przekroje normalne wraz ze szczegółami 1:50/ 1:20 3 21 

 


