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1.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Budowa parkingu przy ulicy Poétnocnej w miejscowosci Kamionka, na dziatkach
ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka”, gmina Piaseczno zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT mgr inz. Sebastian Szokalski .

Pruszkow, dn.08.06.2015 r.

2.0SWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego p.n.
,Budowa parkingu przy ulicy Pétnocnej w miejscowosci Kamionka, na dziatkach
ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka”, gmina Piaseczno zostat sporzgdzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY mgr inz. Przemystaw Wroblewski

Pruszkow, dn. 28.05.2015 r.
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3. KSERO UPRAWNIEN PROJEKTANTA

£.6dz, dnia 31 maja 2010 r.

Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131/1346/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Sebastianowi Szokalskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 17 stycznia 1980 r. w Brzezinach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1346/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 3 lutego 2010 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Sebastian Szokalski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

L
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB : WD
mgr inz. Zbigniew Cichofiski Jﬂwﬁé/ N

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB o P
mgr inz. Jan Gatazka g >

A\ W

4 \ T
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/ // ;: /Zéz \\ )\

mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Pan Sebastian Szokalski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB M% .
mgr inz. Zbigniew Cichonski U
<

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK L.OIIB =
mgr inz. Jan Gatazka 7\

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / /
mgr inz. Tomasz Kluska / =

Otrzymuja:

1. Sebastian Szokalski

ul. Harnama 7/7

91-430 £.6dz;

Rada L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

bl
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4. KSERO UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

Ladz, dnia 14 grudnia 2002,

L.odzka Okregowa lzba Indynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikaey jna

OKE/G036/2098/12
sygn. akt, KK/DvT131-2/2043/12

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelctdw,
inzymerGw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, ¢ 2001 r., Nr 5, poz 42 z péin. pm.) iart 12 ust. | pke 1,2, 3,41 5,
art. I3 ust L pkt 1i2iust. 314, art 14 ust, | pkt 4 i ust, 3 pkt 1§ 3 Ustawy z daia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(igkst jedn. Dz U z 2000 r, Nr 243, poz 1623 z pdin. gm.), oraz § 11 ust, | pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U,z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia [4 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jedn, Dz U, 2 2000 v, Nr 98, poz. 1071 z pdin, zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Eadzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Przemystawowi Krzysztofowi Wréblewskiemu

magistrowl inZzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 13 lutego 1980 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2043/PW0S/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szezegilowy zakres uprawnied jest okredlony na odwrocie ninisjszej decvaii
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 20 sierpnia 2012 r. stwierdzifa, #e spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu siwierdzita, e Pan Frzemystaw Wroblewski posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéei i wzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnicnia budowlane.

Majgc powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budowniciwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdow Budowniciwa w Eodzi,
w terminie |4 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lidzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKEK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ﬁ

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKE LOIB I/"

mgr ink. Jan Gatazka \, # 4 t“' :
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKE Lo]]g_,_../ ,./(/
mgr inz Tomasz Kluska '{‘-ﬁ /
S
v 122
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Pan Przemyslaw Wrdblewski jest upowazniony do:

I} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3pkt 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budewlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOITB /& . ; . 55 Y
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB & R .
mgr inz. Jan Galazka ( A N o

Czionek Skiadu Orzekajacego OKKEOIB 7/ /-, .
mgr inz. Tomasz Kluska *’J”/i lee / lee—

/

/
/
/

Otrzymuja:
I, Przemystaw Wroblewski
ul. Obywatelska 112 A m. 20
94-104 L6dz;
2. Rada E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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5. KSERO ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

@ POLSKA

il s
.ré |I III' :\-" ]
/f’l’"ll"n'\:\"i;\ I I B A

F | Y i

f N i

P o INZYNIEROW
=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

tOD-H5C-DEL-GIR *

Pan Sebastian SZOKALSKI o numerze ewidencyjnym +0D/15/9105/10

adres zamieszkania ul. Kopcinskiego 398 m. 23, 50-143 +odz

jest cztonkiem tadzkiej Okregowej Ilzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2015-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgozrymi.)
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6. KSERO ZASWIADCZENIA SPRAWDZAJACEGO O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgnym:

tOD-SRB-FGV-LEL *

Pan Przemystaw Krzysztof WROBLEWSKI 0 numerze ewidencyjnym £0OD/I15/9820/13

adres zamieszkania ul. Obywatelska 112 A m. 20, 94-104 todz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-02-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dmiu 2015-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bddzkiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalificowanego certyfikatu =3
rownowsine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacjg poprawneici danych w niniejszym zaswiadczeniv modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaswizsdczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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Il. CZESC PROJEKTOWA - OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

7. WSTEP

7.1. Materialy wyjsciowe

Podstawe do opracowania przedmiotowej dokumentacji stanowia:

o Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta w dniu 15.11.2013 r. pomiedzy
Gming Piaseczno, a konsorcjum firm - Robimart Pracownig Projektowg i ROBIMART Sp.z o.0.

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

o Mapa ewidencyjna w wersji elektronicznej

o Opinia geotechniczna opracowana w styczniu 2014 roku.

o Inwentaryzacja stanu istniejgcego przeprowadzona przez Projektantow w grudniu 2013 r
i styczniu 2014 r.

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999r, w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430),

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz. U. 2013 poz. 687 z pozn. zm.)

o Wymagania Techniczne COBRTI Instal, Zeszyt 9: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Kanalizacyjnych wraz z powotywanymi tam rozporzgdzeniami i normami, zwane dalej

~NVymaganiami”.
7.2. Przedmiot inwestycji
Niniejszy projekt dotyczy budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia parkingu
przy ul. Pétnocnej w Kamionce na dziatkach ewid. nr 59 i 61 — obreb 21 Kamionka.
7.3.Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Kamionce, gmina Piaseczno.

Wykaz dziatek ewidencyjnych zostat zamieszczony na stronie 2 PZT.

Parking objety opracowaniem posiada powierzchnie — 955,00 m?

7.4.Cel i zakres dokumentacji projektowej

Niniejsza dokumentacja projektowa stanowi podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe
parkingu przy ulicy Pétnocnej zlokalizowanego na dziatkach 59 i 61 — obreb 21 Kamionka. Stanowi
réwniez dokument stuzgcy Wykonawcy do prowadzenia i realizacji robét budowlanych dla
przedmiotowej inwestyciji.

Zakres dokumentacji obejmuije:
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e budowe kanalizacji deszczowej
8. STAN ISTNIEJACY

8.1. Charakterystyka inwestycji

Planowany parking zlokalizowany zostat na dziatkach stanowigcych wiasnos¢ Gminy
Piaseczno. Na czesci dziatki 69 usytuowany zostat plac zabaw dla dzieci. Pozostaly teren jest
niezagospodarowany i nieuzytkowany. Znaczna jego czeS¢ pokryta jest zielenig niskopienna.
Dodatkowo znajdujg sie tam pojedyncze drzewa, ktore sg przeznaczone do wycinki ze wzgledu na
kolizje z projektowana inwestycjg. W czesci wschodniej dziatki nr 61 znajduje sie bruzda ziemna,
ktéra przeznaczona jest do zniwelowania i wyrownania.

Teren sagsiadujagcy z projektowang inwestycjg stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

zabudowa ustugowa oraz budynki uzytecznosci publicznej..

8.2.Charakterystyka podtoza gruntowego.

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych na terenie ulicy Pétnocnej ponizej warstwy
nasypu stwierdzono wystepowanie utworéw piaszczystych (piaski pylaste na pograniczu piasku
drobnego, piaski drobne oraz $rednie) w stanie srednio-zageszczonym Ip = 0,4 - 0,60.

Ponizej nawiercono twardo plastyczne utwory spoiste, wyksztatcone jako piaski gliniaste, pyty,
gliny pylaste, gliny pylaste na pograniczu glin pylastych zwieztych, gliny piaszczyste oraz gliny
w stanie twardoplastycznym I.=0,10 - 0,25.

Poziom wody gruntowej zostat nawiercony na gtebokosci 2,10 m.p.p.t.

Z uwagi na znaczne zréznicowanie litogenetyczne nosnos¢ podtoza waha sie pomiedzy G1
(w otworach gdzie nawiercono piaski oraz brak badz niski poziom wod podziemnych), G2 (piaski
z przewarstwieniami gliny bgdz piaski z wysokim zwierciadtem wéd podziemnych), G3 (gliny i pyly
— grunty wysadzinowe).

Szczegdbty badan geotechnicznych wykonanych na terenie ulicy Pétnocnej zostaty zamieszczone

w Opinii geotechnicznej.

8.3. Odwodnienie

Odwodnienie terenu przewidzianego pod budowe parkingu przy ulicy Potnocnej w chwili obecnej

odbywa sie powierzchniowo na nizej potozone tereny, gdzie nastepuje ich wsigkanie.

8.4. Infrastruktura techniczna na terenie projektowanej inwestycji
Na ternie inwestycji zlokalizowane sg nastepujgce urzgdzenia infrastruktury techniczne;:
e sieC gazowa,

e sie¢ wodociggowa,
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e kablowa sie¢ telekomunikacyjna

8.5.Zielen

Na terenie projektowanej inwestycji wystepuja pojedyncze drzewa i krzewy o zréznicowanym
skfadzie gatunkowym. Czes$c¢ z nich znajduje jest w kolizji z projektowanym parkingiem, w zwigzku
Z czym przeznaczona jest do wycinki.

Zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przy czym zachowano odlegtoéci sieci kanalizacyjnej
od obiektow budowlanych, zieleni zgodnie z wymienionymi w pkt. 8.1 Wymaganiami (Tab.7).
Przewody utozy¢ w ziemi. Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej w gruncie uwzglednia strefe
przemarzania gruntu oraz zabezpieczenie przed mozliwoscig uszkodzenia od obcigzen

zewnetrznych, zgodnie z wymienionymi w pkt. 8.1 Wymaganiami.
9.PROJEKTOWANA BUDOWA SIECI DESZCZOWEJ

9.1.Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w sieciach kanalizacyjnych.

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami.

9.2.Wyroby, z ktérych maja by¢ wykonywane przewody sieci kanalizacyjne;j.

Do sieci kanalizacji grawitacyjnej zastosowac rury i ksztattki z PVC-U, o typoszeregu wymiarowym
SDR34, SN8 z tworzywa PVC litego jednorodnego. Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz powinny

by¢ zgodne z okreslonymi w pkt.7.1 Wymaganiami.

9.3.Wymiary rur i ksztaltek.

Wymiary nominalne rur i ksztattek projektowanych rurociggéw kanalizacyjnych zgodnie z

wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami (Tab.2).
9.4. Wymagania dotyczace warunkow technicznych wykonania sieci kanalizacyjnych

9.4.1.Wymagania ogoine.

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami.

9.4.2.Rodzaje kanatéw.

Do sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano kanaty Sciekowe nieprzetazowe, w systemie

kanalizacji grawitacyjnej.

Konsorcjum firm: Strona | 14
ROBIMART PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROBIMART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

PROJEKT BUDOWLANY



Budowa parkingu przy ulicy Péinocnej w Kamionce na dziatkach ewid. nr 59 i 51 — obreb 21 Kamionka

9.4.3.Wykopy
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami, przy czym:
— projektowana szerokos¢ wykopow:
- 0,80m, dla gtebokosci wykopu do 1,75m;
- 0,90m, dla gtebokosci wykopu od 1,75 do 4,00m;
- 1,00m, dla gtebokosci wykopu powyzej 4,00m;

— ksztalt wykopu: $ciany pionowe,

— system szalowania: ciggty, pionowy, petny,

— zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym: z uwagi na wykonanie ciggtego szalowania
wykopdw problem nie wystepuije,

— rodzaj podtoza: naturalne, grunty sypkie, spoiste, organiczne i grunty nasypowe budowlane
i nie budowlane,

— sposob zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtéwnej przewodu:
zgodnie z normami branzowymi; wymaga sie na odcinkach wystepowania gruntow
spoistych (wedlug dokumentacji geotechnicznej) wymiany gruntu na sypki,

— wysokos¢ podsypki: 10cm (dla kanatéw do srednicy 200mm wigcznie), 15cm dla kanatéw o
wyzszej Srednicy,

— wysokos¢ obsypki: 30cm ponad wierzch rury,

— poziom wody gruntowej — wg dok. geotechnicznej,

— wystepowanie innych przewodow w wykopie zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Wydobywany grunt nalezy skfadowac po jednej stronie wykopu, a jego nadmiar wynikajgcy z
zastosowania podsypki i zasypki wywiez¢ na odktad w wyznaczone przez Inwestora miejsce.

Zageszczanie zasypki wstepnej wykonac recznie.

9.5.Kanalizacja grawitacyjna
Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami i Warunkami, przy czym:
— studnie kanalizacyjne wtazowe, wykonane z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej
1200mm;
— studnie kanalizacyjne niewlazowe (studzienki $ciekowe) wykonane 2z elementéw
betonowych o $rednicy wewnetrznej 500mm;
— studnie kanalizacyjne zabezpieczone od zewngtrz preparatem przeciwwilgociowym typu
abizol;
— kanaty dolotowe osadzone w studni za pomocg przejs¢ szczelnych z tworzywa (uszczelka
czterowargowa typu NBR) lub wklejane zywicami epoksydowymi;

— zwienczenia studzienek kanalizacyjnych:
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— w klasie D400 (studnie wtazowe);
— wpusty zeliwne w klasie D400 z rusztem uchylnym (typ WU1-DP) z koszem (studzienki
Sciekowe);

—  Wiazy studni wg wymagan gestora sieci.

9.6. Separator zwigzkéw ropopochodnych

W zwigzku z ujmowaniem sSciekdéw deszczowych z parkingu, w celu zabezpieczenia srodowiska
naturalnego przed substancjami niebezpiecznymi, projektuje sie separator zwigzkéw
ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem typu 6/60/1200 ESL-H — separator lamelowy o

przeptywie nominalnym 6 I/s i maksymalnym 60 I/s. Objetos¢ osadnika 1,2ma3.

Dopuszcza sie zastosowanie innych urzgdzen o rownowaznych parametrach.

Nie dopuszcza sie stosowania separatorow z by-passami.

Serwis separatora polegajgcy na wykonaniu m.in. czynnosci takich jak: demontaz i montaz filtréw
lamelowych, wyczyszczenie filtrow, w razie koniecznosci wymiana uszkodzonych mechanicznie
filtrébw, sprawdzenie pracy urzgadzenia, umycie osadnika, uruchomienie i sprawdzenie systemow
alarmowych (jesli sg zamontowane), po zakonczonym serwisie napetnienie separatora czystg
wodg, sprawdzenie pracy oraz wykonanie innych czynnosci zalecanych przez producenta
urzadzen. Firma serwisujgca separatory powinna byé wyposazona w odpowiednie urzgdzenia do
wykonywania w/w czynnos$ci i posiada¢ m.in.: wciggarki filtrow, agregaty wysokoci$nieniowe do
ptukania wktaddw, eksplozymetr, szelki asekuracyjne, klucze do wtazéw typu ciezkiego C250 i

D400, korki kanalizacyjne, drobne narzedzia z metali niezelaznych.

Odbiér odpaddéw niebezpiecznych tj. szlaméw zaolejonych i mieszanin wodno-olejowych
zgromadzonych w separatorze - kod odpadu 13 05 08. Odbioru tego dokonuje sie za pomoca
specjalistycznych samochodow serwisowych z wysokowydajnymi pompo-sprezarkami do
pobierania szlaméw zdna separatoréw i osadnikéw, wyposazenie samochoddédw winno by¢
zgodnie z przepisami o przewozie tadunkéw niebezpiecznych (ARD)

Unieszkodliwianie odpaddéw ropopochodnych szlamoéw, osaddéw, mieszanin wodno-olejowych, w
punktach utylizacji zgodnie z wymogami przepisow ochrony srodowiska.

Czestotliwo$¢ wybierania osadow — zgodnie z wymogami producenta.

10.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Zgodnie z wymienionymi w pkt. 7.1 Wymaganiami.
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11.KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE.
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

12.0BLICZENIA

System kanalizacji deszczowej:
w = 0,95 - wspotczynnik sptywu dla powierzchni szczelnych (drogi, chodnik, sciezka rowerowa,
cigg pieszo-rowerowy, parkingi, zjazdy do poses;ji).
Zatozono srednia roczna suma opaddéw do 800 mm. Prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu
— przyjeto p=50% (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. — Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Dla powyzszych danych wartos¢ wspoétczynnika A wynosi 796 [mm].
Czas trwania deszczu miarodajnego:
t =15 [min]
Natezenie deszczu miarodajnego q:
q =130 [I/s-ha]
Powierzchnia zlewni:
- Parking: 2500m?
Miarodajny sptyw deszczu Q1:
Q =130 x 2500 x 0,95/ 10000 =31 I/s

Sprawdzenie doboru srednicy kanatu:

Przeptyw | Spadek | Srednica| Wypetn.| Predko$é | Przeptyw | Predko$é
[dm?/s] [%o] [mm] [%] [m/s] 100% 100%
[dm?/s] [m/s]

31 2 400 17,1 0,37 129,3 1,45

13.UWAGI KONCOWE

o W czasie prowadzenia robét ziemnych w miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego
nalezy wykonac reczne przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania.

o Roboty ziemne wykonywac¢ w obecnosci uzytkownika danej instalaciji.

o W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne lub inna
lokalizacje istniejgcych urzadzen niz pokazano w projekcie (na mapach) -uzbrojenie
traktowac jako czynne. Nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika.

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych zawiadomi¢ =zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu trasy kanalizacji deszczowej, o
terminie rozpoczecia robot.

o Wykopy otwarte zabezpieczy¢ i oznakowac.
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o Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.

o Materiaty, sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub
inne zaswiadczenia upowazniajgce do ich uzywania.

o Rzedne wierzchu studni rewizyjnych tj. wtazy i kraty dopasowa¢ na montazu do
projektowanej niwelety drogi w wg projektu technicznego pracowni drogowe;j.

o Wszystkie uwagi i zapytania dotyczgce probleméw technicznych lub/i technologicznych

kierowac do projektant.

mgr inz. Sebastian Szokalski
ll. CZESC PROJEKTOWA - RYSUNKOWA

Zestawienie rysunkow

Lp. Nazwa rysunku Skala rysunku Nr rysunku
1 Plan sytuacyjny 1:500 1
2 Profil podtuzny 1:500 2
3 Schemat studni rewizyjnej 3
4 Schemat wpustu ulicznego 4
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