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UWAGI 1.	Przed przystąpieniem do robut budowlano - Przed przystąpieniem do robut budowlano - montażowych, należy określić rzędne posadowienia uzbrojenia instniejącego na trasie proj. kanału. 2.	W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb. 3.	Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i Włazy w studzienkach powinny być: w jezdniach i chodnikach zlicowane z proj. poziomem terenu, w terenach zielonych wyniesione 15cm ponad poziom terenu. 4.	W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go odtworzyć. 5.	W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź W przypadku włączenia kanału do istniejącego bądź włączenia istniejącego kanału do projektowanego należy określić ich rzędne posadowienia oraz średnice przed budową kanału.

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PROJ. PARKINGU

AutoCAD SHX Text
 Nazwa rysunku

AutoCAD SHX Text
 Stadium

AutoCAD SHX Text
 Jednostka projektowa

AutoCAD SHX Text
 Nr rys. 

AutoCAD SHX Text
 Inwestor

AutoCAD SHX Text
 Opracował

AutoCAD SHX Text
 Projektant sprawdzający

AutoCAD SHX Text
 Projektant 

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Specjalność i nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
 Nazwa i adres obiektu budowlanego

AutoCAD SHX Text
 Nr strony 

AutoCAD SHX Text
 Nazwa zamierzenia budowlanego

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Skala

AutoCAD SHX Text
 Tom

AutoCAD SHX Text
 Branża

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
1:500

AutoCAD SHX Text
PROJEKT BUDOWLANY

AutoCAD SHX Text
CZERWIEC 2015

AutoCAD SHX Text
BUDOWA PARKINGU PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE NA DZIAŁKACH EWID. NR. 59 I 61 - OBRĘB 21 KAMIONKA

AutoCAD SHX Text
PARKING PRZY ULICY PÓŁNOCNEJ W KAMIONCE  NA DZIAŁKACH EWID. NR 59 I 61 - OBRĘB 21 KAMIONKA  GMINA PIASECZNO, POWIAT PIASECZYŃSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

AutoCAD SHX Text
SANITARNA

AutoCAD SHX Text
II/II

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Sebastian Szokalski

AutoCAD SHX Text
  sanitarna LOD/1346/POOS/10

AutoCAD SHX Text
PLAN SYTUACYJNY 

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Przemysław Wróblewski

AutoCAD SHX Text
  sanitarna LOD/2043/PWOS/12

AutoCAD SHX Text
1 

AutoCAD SHX Text
... 


	Arkusze i widoki
	PZT KD z parkingiem


