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Szczegolowy opis rozwiazan projektowych oswietlenia.

1. OSWIETLENIE SKWERU S. KISIELEWSKIEGO

1) Kabel oswietleniowy typu YKY 4x16mm’ oraz YKY 4x4mm’ uktadaé zgodnie z trasg
uzgodniona w ZUD. Kabel YKY 4x16mm” zasila oprawy instalowane na stupach; kabel YKY
dx4mm’ zasila oprawy LED montowane w gruncie ( iluminacja zieleni) oraz oprawy LED
montowane w murkach bocznych 1 podstopnicy schodéw.

Kable uktada¢ w rurach ostonowych DVR75 w wykopie o glebokosci 0,7 m, przy
temperaturze powietrza wyzsze] od 0°C. W miejscach przejs¢ pod chodnikiem , rure
ostonowg zakopaé na glgbokodéci min 1,0m. W miejscu przejscia przez ul. Sierakowskiego,
kabel YKY 4x16mm” oraz YKY 4x4mm’ uktada¢ razem w ostonie rurowej SRS110 lub
rownowaznej. Przepust pod ul. Sierakowskiego wykona¢ metoda przeciskowa. Na kable
zatozye plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podaé: typ kabla, przeznaczenie,
uzytkownika, rok budowy, trase.

Opaski zaktada¢ na wejsciu 1 wyjsciu kabla z rury ostonowe] w stupie odwietleniowym i w
SOK. Wykop zasypac rodzimym gruntem wolnym od gruzu i kamieni, ktéry nalezy zagescic.
Kable YKY 4x16mm® oraz YKY 4x4mm” nalezy wprowadzi¢ do istniejgce] szafy
oswietleniowe] SOK zainstalowanej przy budynku przedszkola od strony ul. Sierakowskiego.

Widok istniejacej szafy oswietleniowe] SOK

2) Zamontowa¢ stupy oswietleniowe w miejscach uzgodnionych w ZUD.

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe z
wysiggnikiem ozdobnym o zakonczeniu fidZmm o catkowite] wysokosci 6 metréw
anodowane na kolor grafitowy . Stup srednica przy podstawie fi 146 mm podstawa stupa o
wymiarach 320 x 320 rozstaw $rub 250mm x 250mm. Podstawa slupa wykonana z blachy
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aluminiowej o grubosci minimum 10mm co zapewnia stabilnos¢ calej konstrukcji. Na
wysokodci 0,6m wneka stupowa o wym. 400x 95mm wyposazona w szyng stuzaca do
zamontowania tabliczki bezpiecznikowe].

Stup 1 wysiegniki zabezpieczony technologia anodowania Powloka anodowa jest integralnie
zwigzana z podlozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania odpryskiwania czy
rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania stupa. Minimalna grubos¢ anody to 20 mikron,
Grubos¢ scianki stupa 4,2 mm. 7Ze wzgledu na nickorzystne dziatania zwigzkoéw soli i
amoniakéw, a takze zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom wszystkie stupy powinny w
dolnej czgsci zostac fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym pod kolor stupa
do wysokosci 350mm. Waga shupa do 30kg co umozliwia transport bez uzycia np.
transportera. Stlup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiona przez producenta. Do wyposazenia dotaczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa
typu TB-1 z wkiadka topikowa oraz nierdzewiejacy komplet elementéw ztacznych stupa
(nakretki, podktadki, ostony na nakrgtki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa,
kluczyk imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w
zabezpieczeniu r¢kawem materialowym usuwanym po zamontowaniu slupa co wplywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Stup wedlug zataczonego wizerunku.

3)Projektuje si¢ wymiang istniejagcych slupéw wraz z oprawami oswietleniowymi- LP1, LLP2,
LLP3 ( rys. nr 1) na stupy aluminiowe cylindrycznie stozkowe jednoelementowe z
wysiggnikiem ozdobnym o zakonczeniu fi42mm o calkowite] wysokosci 6 metrow
anodowane na kolor grafitowy .

Istniejacy kabel oéwietleniowy typu YAKXS 4x25mm” na odcinku: stup Lp4 ( przewidziany
do demontazu ) — stup Lpl-pozostawi¢ do eksploatacji. Od projektowanego stupa L16 do
stupa Lp4 utozyé kabel YAKXs 4x25mm” i potaczy¢ go przez mufe kablowa z istniejacym
kablem oswietleniowym ( rys. nr 1)

4) W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za pomoca
opraw LED. Oprawa przeznaczona do oswietlania ciggéw komunikacyjnych, parkow, alei,
skweréw, parkingéw oraz dzielnic mieszkalnych. Oprawa przeznaczona do montazu na
wysiggniku/kinkietach aluminiowych z zakonczeniem fi42 w doél. Podstawa oprawy
zbudowana z aluminium, odlew ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi
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na kolor czarny, obudowa-poliamid, daszek-uksztaltowana blacha aluminiowa calos¢ w
kolorze czarnym, klosz wykonany z PNNA odporny na dzialanie ultrafioletu, szyszka
mrozona. Oprawa wyposazona w 1 diode. Modul LED posiada wymienny wklad zawierajacy
zrodto swiatta, radiator oraz zasilacz. Oprawa o stopniu ochrony [P 65. Moc catkowita
oprawy max 48W strumien $wietlny oprawy min 4000 Im temperatura barwowa $wiatla
4000K . Zywotnoéé¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40 stopni C do +40 stopni C gwarancja producenta na opraw¢ minimum 5
lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbgdne
zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chroniace diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawy musza posiada¢ deklaracje zgodnosci
CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami
mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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. Dyrektywa niskonapieciowa LVD 2006/95WE, norma PN-EM 60598-1, PN-EN 60598-2-3
. Diyrekiywa EMC 2004108/ WE, normy: PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PH-EN 51000-3-3
. Parametry dwietlne proedstawione na podstawie badan laboratoryjrych wedheg IESNA LW 73-08

5) Projektuje si¢ iluminacje drzew (rys. nr 1). W miejscach uzgodnionych w ZUD instalowac
oprawy do montazu w gruncie ( RUNA 4 LED lub réwnowazne). Oprawy zasili¢ kablem
YKY 3x2,5mn” . Oprawy montowaé zgodnie z instrukcja producenta.



Oprawa ma by¢ przystosowana do montazu w gruncie, obudowa wykonana z aluminium
wiryskiwanego wysokocisnieniowo, klosz — szyba hartowana, zakres temp. pracy: -30° do
+40° C, moc oprawy 19W, kat $§wiecenia 22°. Temperatura barwowa 3000K. Gwarancja na
oprawe min. 3 lata

6) Projektuje si¢ oprawy INTEGRA LED lub réwnowazne, montowane w murku oporowym
przy schodach (rys. nr 1). Oprawy zasili¢ kablem YKY 3x1,5mm’. Oprawy montowaé
zgodnie z instrukcjg producenta.

Oprawa ma by¢ przystosowana do montazu w podlozu, obudowa wykonana z aluminium
wiryskiwanego wysokocis$nieniowo, klosz — szyba hartowana, zakres temp. pracy: -30° do
+35° C, moc oprawy 14W. Temperatura barwowa 4000K. Gwarancja na oprawe min. 3 lata

7y Projektuje si¢ przebudows shupa oznaczonego Lil (rys.1) w zwigzku z budowa zatoki
autobusowe]. Stup zasili¢ z istniejacego kabla oswietleniowego.

8) Projektuje si¢ zasilenie oprawy o$wietleniowe] Li2" (rys.1) kablem YAKXS 4x25mm’,
ktéry nalezy ulozy¢ zgodnie z trasa uzgodniong w ZUD.

9) Projektuje si¢ szafe rozdzielcza SR dla zasilania sterownika nawadniania, komory
hydraulicznej fontanny oraz zasilania gniazd imprez masowych. Przyvlacze kablowe nN
(ztacze ZK2 /GRT1/SL1), zasilajace SR — wg odrgbnego opracowania (projekt budowlany
budowy przylacza kablowego nN wg. warunkéw przylaczenia nr 13/R2/07297 z dnia 05 07
2013r. Inwestor- PGE Dystrybucja S.A. zlecenie 527/14.

Szafe rozdzielcza zamontowaé przy Scianie budynku przedszkola obok zlacza ZK?2
/GRT1/SL1 . Projektowane ztacze ZK2 zasili¢ kablem YAKXS 4x120mm° z pola nr 9 stacji
transformatorowej nr 0672 ( koordvnowaé z projektem usunigeia kolizji — Tom IVa proj.
budowlano wykonawczego). Schemat zasilania pokazano na rys. nr 4.

SR zasili¢ przewodem 4xL.gY 25mm’, z wylacznika nadmiarowo pradowego poprzez listwe
laczeniowa zamontowana w komorze licznikowej SI.1. SR wyposazy¢ w aparature
przedstawiong na rys. nr 4. W projektowane] SR zastosowac¢ aparaty renomowanych firm.

7. szafy SR wyprowadzone beda kable dla zasilenia:

- komory hydraulicznej fontanny — kabel YKY 5x16mm’

- skrzynki o$wietlenia fontanny — kabel YKY 5x6mm”

- skrzynki dla obstugi imprez masowych — kabel YKY 5x25mm’

W SR nalezy zamontowa¢ podlicznik dla obwodu obstugi imprez masowych.

10) Projektuje sig szafki Z1-Z9 petniace funkcje szaf rozdzielczych dla kabla YKY 4x4mm®
oraz dla zamontowania zasilaczy dla opraw LED whudowanych w grunt i schody. Szafki
wykona¢ w obudowie z tworzyw sztucznych lakierowanych w kolorze zielonym RAL 6020 —
zamaskowane w zieleni.

11) Projektuje si¢ przebudoway istniejace] szafy oswietleniowe] usytuowanej na rogu budynku
przedszkola od strony ul. Sierakowskiego. W szafie oswietleniowe] nalezy wydzieli¢
projektowany obwéd oswietleniowy Skweru Kisiela oraz obwdd dla zasilenia opraw LED
whbudowanych w grunt i schody. Obwody te beda wyposazony w niezalezny wyltgcznik
umozliwiajacy wylaczenie o$wietlenia na skwerze Kisiela w zaleznoéci od potrzeb inwestora.
Obok szafy ztaczowo pomiarowe] nalezy zamontowac puste zlacze kablowe ZRM , ktére jest
przewidziane w kolejnym etapie do zamontowania reduktora mocy dla oswietlenia
przewidzianego dla istniejagcych opraw drogowych. Kolejnos$¢ ustawienia szaf —rys nr 1.

12) Projektuje si¢ demontaz istniejgcego oswietlenia na terenie skweru ,,Kisiela”. Stupy wraz
z oprawami przekazaé¢ Inwestorowi. Plan demontazu pokazano na rys. nr .1

14) Przebudowa stacji transformatorowej 0672 objeta jest odrgbnym opracowaniem.



2. OSWIETLENIE FONTANNY

Ze zlacza SR wyprowadzi¢ kabel YKY 5x6mm’. Kabel ukladaé w ziemi zgodnie z trasg
uzgodniong w ZUD. W miejscu przejScia przez ul. Sierakowskiego, kabel uktada¢ w ostonie
rurowe] SRS110 na glebokosci min. 1m.. Przepust pod ul. Sierakowskiego wykona¢ metodg
przeciskowg. Na kabel zatozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podaé: typ
kabla, przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trasg. Opaski zaktada¢ w odstepach 10m,
przy wejsciu 1 wyjsciu z rury ostonowej oraz w SR 1 zlaczu oéwietlenia fontanny., W murku
oporowym fontanny, w miejscu oznaczonym na rys.nr 1, wyku¢ wneke o wymiarach
800x400x250 w ktérej zamontowana bedzie aparatura przeznaczona do sterowania
oswietleniem. Wykonanie wnegki przewidzie¢ na etapie budowy murka oporowego.
Zamknigciem wngki beda drzwiczki wykonane z aluminium, pomalowane w kolorze kostki
granitowe] RAL 7040. Drzwiczki wyposazy¢ w zamek patentowy.

W podstopnicy schodéw fontanny i w miejscach oznaczonych na rys nr 7, montowac
projektory oswietlenia fontanny. Montaz wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

3. ZLACZE IMPREZ MASOWYCH

Ze 7lacza SR wyprowadzi¢ kabel YKY 5x25mm’. Kabel ukladaé w ziemi zgodnie z trasg
uzgodniona w ZUD. W miejscu przejécia przez ul. Sierakowskiego, kabel uktada¢ w ostonie
rurowe] SRS110 na gltgbokodci min. 1m.. Przepust pod ul. Sierakowskiego wykonaé metoda
przeciskowg. Na kabel zalozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podaé: typ
kabla, przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trase. Opaski zaktada¢ w odstepach 10m,
przy wejsciu 1 wyjsciu z rury ostonowe] oraz w SR 1 zlaczu imprez masowych. W murku
oporowym fontanny, w miejscu oznaczonym na rys.nr 1, wykué¢ wngke o wymiarach
400x400x250 w ktére] zamontowane bedzie rozdzielnica stacjonarna wyposazona w gniazda
113 fazowe, przeznaczone dla obstugi imprez masowych. Wykonanie wngki przewidzie¢ na
etapie budowy murka oporowego. Zamknigciem wneki beda drzwiczki wykonane z
aluminium, pomalowane w kolorze kostki granitowej RAL 7040. Drzwiczki wyposazy¢ w
zamek patentowy

4. KOMORA HYDRAULICZNA FONTANNY

Ze zhacza SR wyprowadzi¢ kabel YKY 5x16mni®. Kabel uktada¢ w ziemi zgodnie z trasa
uzgodnionag w ZUD. W miejscu przejicia przez ul. Sierakowskiego, kabel uktada¢ w ostonie
rurowe] SRS110 na gtebokosct min. 1m.. Przepust pod ul. Sierakowskiego wykonaé metoda
przeciskowa. Na kabel zalozy¢ plastikowe opaski kablowe, na ktérych nalezy podaé: typ
kabla, przeznaczenie, uzytkownika, rok budowy, trasg. Opaski zaktada¢ w odst¢gpach 10m,
przy wejéciu 1 wyjsciu z rury ostonowej oraz w SR. Kabel wprowadzi¢ do komory
hydraulicznej fontanny. W komorze hydraulicznej wykonaé uziemienie wyréwnawcze w
postaci bednarki FeZn 30x4mm. Wszystkie metalowe obudowy urzadzen technologicznych
potaczyé przewodem LgY16mm?® z przewodem PE. Projekt wyposazenia komory
hydrauliczne)j stanowi odrgbne opracowanie.

5. OCHRONA PRZECTWPORAZENIOWA

Sie¢ nn pracuje w uktadzie TN-C.

Jako system ochrony przeciw porazeniowe] projektuje si¢ samoczynne wylgczenie zasilania.
Projektuje si¢ uziom wykonany z ptaskownika FeZn 25x4 ulozony we wspdlnym wykopie z
kablem oswietleniowym. Bednark¢ zakopa¢ w dnie rowu kablowego na glgbokosci co
najmniej 10cm. Uziom potaczy¢ z uziomem SOK, SR i zaciskami ochronnymi
projektowanych stupéw oswietleniowych. Do ztagcza TB1 przytaczye przewod LgY 16 taczac
go z zaciskiem ochronnym stupa oswietleniowego. Zacisk ochronny oprawy o$wietleniowe]
polfaczy¢ z zaciskiem ochronnym zlgcza TB1 przewodem min. 2,5mnr.



Potaczenia nalezy realizowac wykorzystujac zaciski srubowe stanowigce wyposazenie
fabryvczne, a w przypadku ich braku stosowa¢ obejmy 1 zlaczki zakladane na elementach
przytaczonych do uktadu uziomowego w sposob zapewniajagcy pewne galwaniczne polaczenie
z elementem objetym ochrong.

W przypadku stosowania polaczen miedz — zelazo, w miejscu potaczenia zastosowaé
przektadki bimetaliczne.

Inwestorowi przedstawic¢ protokoly ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien i
rezystancji izolacji kabli.

6. OCHRONA PRZED KOROZJA

Fundamenty stupéw oéwietleniowych zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wad,
poprzez dwukrotne pokrycie ich srodkiem antykorozyjnym .

Stupy oswietleniowe — aluminiowe, malowane, kolor RAL 7040.

Skrzynki SOK i1 SR z tworzyw sztucznych — lakierowane.

Szatki Z1-79 z tworzyw sztucznych — lakierowane RAL 6020

7. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczgciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé
si¢ z projektem 1 dostosowac do niego technologig robdt.

Prace przy podlaczaniu 7ZK2 do roztacznika w stacji trafo, wykonywaé po uzyskaniu
dopuszczenia do prac z RE Jeziorna 1 uwolnieniu sieci nn spod napigcia.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami
uwzgledniajacymi uwagi BHP 1 ZUD. Po zakonczeniu prac wykona¢ badania i préby po
montazowe. Przedstawi¢ Inwestorowi stosowne atesty materialéw, uzytych do montazu.

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc przylaczeniowa — 22,0 kW

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia:

Zabezpieczenie gtéwne w ztaczu GTR- topikowe ( rozlacznik bezpiecznikowy) 3 x 63A
Zabezpieczenie w zlaczu pomiarowym- nadmiarowo pradowe ( przelicznikowe) w obudowie
przystosowane] do plombowania 40A.

1) Oswietlenie skweru

Zapotrzebowanie mocy:

Oprawa iluminacja schody 14W * 20 =280 W

Oprawa parkowa 48W * 23 =1104 W

Oprawa iluminacja zielen 19W * 9=171 W

Razem: 1555 W

3
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QOS = (POS +A PDS) X tg(pos = 0,96 kVaI‘

S=.P*+0% =183kVA

S

V3+U,

Lz 1,6xIg=423A

Iy = = 2,64

Dobér zabezpieczen:

- pojedyncza oprawa:

P 4B
L, 216x ———% =04A
U, *cosep

Przyjeto bezpiecznik BiWtz — E27; In = 6A
- zabezpieczenia gléwne poszezegdlnych obwoddéw oswietlenia:
Przyjsto bezpieczniki topikowe WTNOO gG 10A

Dobér przewodéw zasilajacych projektowany obwod oswietleniowy na dtugotrwaly
obcigzalnos¢ pradowa 1 przeciazalnosé.

k,*1

2 7

1.45

Iz — wymagana minimalna dlugotrwata obcigzalnos¢ pradowa przewodu

I, — prad znamionowy zabezpieczenia kabla

ky — wspdtczynnik krotnosci pradu powodujagcego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okreslonym umownie czasie: 1,9 dla wktadki bezpiecznikowe] 6A-16A

L. 2

1,9%16
I, = e = 13,1A
1,45

L=z

10A < 13,1A

Wymagany przekro] przewodu na dlugotrwala obcigzalnosé pradowa
Lu=1z>1z

La=111AZ> 13,1A

laa — dtugotrwata obciazalnos¢ przewodu
I z - dtugotrwata dopuszczalna obcigzalnosé przewodu odczytana z katalogu producenta

Warunki spetnia przewod YKY 4x 16mm’

Dobér przewoddéw zasilajacych projektowane oprawy na dlugotrwata obcigzalnosé pradowa i
przecigzalnosé.
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1.45
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L. & 19%6 = 7,94
1.45

Zgodnie z norma PN-TEC 60364-5-523:2001, sposéb ulozenia B2, uwzgledniajac max temp.
wystepujacg wewnatrz wysiegnika w okresie letnim ( T , =40°C), warunki spetnia przewdd
YDY 3x1,5mm’

o= Lo x |74 =% _ 145 179790 _ 15 15A 5704
7,30 V70-30

Ze wzgledéw eksploatacyjnych przyjeto przewéd YDY 3x2,5mm?

Sprawdzenie przewoddw na warunek spadku napiecia

Oswietlenie: najdhuzszy obwéd-— stacja trafo — stup nr 9

100 P51, 2% S
B " 2*100 *ZR *Li = 0,07_'_0,]_8 ] 0,25%

AU, = . .
yES*U  y*S*UL oS

%

AUg = 025 % <3%

AU ¢, < AUdop ¢

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego.
Komora hydrauliczna fontanny

_ 100*P*L+100*P*L
PESHLE, RS

AU g = 0,34 % < 10%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego

AU =0,07+0,34 =0,41%

%

Zlacze zasilajace imprez masowych

_ 100*P*L+ 100* P*],
yES*U,  pES*U;

AU g = 0,24 % < 10%

Spadek napigcia jest mniejszy od dopuszczalnego

AU

=0,07+0,17 = 0,24%

%

Sprawdzenie warunku samoczynnego wvlaczenia.

1)Oswietlenie skweru” Kisiela”
Laz1a

[, =—umn 0 _ 537 3A
125%Z,,

Ix1 — prad zwarcia jednofazowego
L. - wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie .....
Zx1 — impedancja obwodu zwarciowego



Cmin - Wspdtezynnik korekcyjny = 0,95
Lampa o$wietleniowa nr 9 ul. ( zwarcie w poblizu zaciskéw lampy)

Bezpiecznik gG 6A, czas wylaczenia 0,4s — prad wylaczajacy Ia — S0A
k=1, 2373A>50A

Stup oéwietleniowy nr 9 ( zwarcie w stupie przed zabezpieczeniem gG 6A, bezpiecznik w
SOK gG 10A)

Bezpiecznik gG 10A, czas wylgczenia 5s (sie¢ rozdzielcza) — prad wylaczajacy [a — 48A
izla 2373A>48A

Warunek samoczynnego wytaczenia spetniony.

2) Komora hydrauliczna fontanny

Ly =1,

B T,
[, =——=1172A

L23*Z,,
Bezpiecznik gG 25A, czas wylgczenia 5s (sie¢ rozdzielcza) — prad wylaczajacy Ia— 115A
LizI, 1172A>115A

Warunek samoczynnego wylaczenia spetniony
3) Gniazdo zasilania imprez masowych
Lzl

[T
[, =<mn o0 _1172A
1,25 ¥,
Bezpiecznik C16A, czas wylaczenia 0,4s — prad wylaczajacy Ia — 160A
Ta>=1, 1172A > 160A

Warunek samoczynnego wylaczenia spetniony
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW — MATERIALY
PRZYKEADOWE LUB ROWNOWAZNE

LP NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
MIARY
1 | Stup SAL-Rlanodowany szary sZt 23
2 |Oprawa OW LED klosz szyszka mrozona szt 23
3 |Fundament B-60 szt 23
4 | Kpl. ocynkowanych elementéw zlgcznych Kpl 23
5 |Tabliczka bezpiecznikowa TB-1 z wktadka topikowa szt 23
4 | Oprawa Integra Led SZt 20
5 |Oprawa Runa 4 I.ed szt 9
6 | Projektor oswietlenia fontanny szt 7
7 |Fundament stupa szt 23
8 [Kabel YAKXS 4x120mm” - trasa m 17
9 |Kabel YAKXS 4x25mm’ - trasa m 34
10 |Kabel YKY 4x16mn1” — trasa ( oswietlenie) m 247
11 |Kabel YKY 5x16mm” — trasa ( komora hydrauliczna) m 42
12 |Kabel YKY 5x25mm” — trasa ( ztacze imprez masowych) m 47
13 [Kabel YKY 5x6mm” — trasa ( ztacze osw. fontanny) m 48
14 [Kabel YKY 4x4mm” — trasa ( SOK proj. — ztacza Z1-77) m 193
15 |Kabel YKY 3x2,5 mm® —rys.2 m 42
16 |Kabel YKY 3x1,5mm" —rys. 2 m 69
17 |Przewéd lampowy YDY 3x2,5mm” m 115
18 | Rura ostonowa DVR 75 m 568
19 | Rura ostonowa SRS110 m 64
20 |Rura ostonowa A110PS m 0,5
21 |Tasma FeZn 25x4mm m 247
23 |Szafa SR z wyposazeniem wg rys nr4 kpl 1
24 |Szafa SOK z wyposazeniem wg rys nr2,3 kpl 1
25 |Puste ztgcze kablowe dla zam. Reduktora mocy kpl 1
26 |Rozdziclnia RSS —wyposazenie zlacza imprez masowych kpl 1
27 | Wyposazenie zlacza oswietlenia fontanny kpl 1
28 | Materiaty pomocnicze Wg potrzeb
10. RYSUNKI
Plan sytuacyjny- OSWICHICIIE ..vvvveerruueerrireeriiecrite s esvrersnrersrsnesianeerssnesrnsnesrnanes rys. nr 1
Plan sytuacyjny- iluminacja schodow i drzew..........coooiiiiiiiiiiiiiiiiinn rys. nr 2
Oswietlenie skweru Kisiela -Schemat zasilania..........c.cooveveineiiineiineinnecnnn, rys. nr 3
Rozmieszczenie aparatow — sok istniejacy przebudowa .....ooooeeieiiiiiin rys. nr 4
Zasilanie fontanny, imprez masowych, LED......coooiviiiiiiiiiiiiiiiiiniinnnnnns rys. nr 5
Zasilanie TED —schody; gielef. v monnmmnmesames s s rys. nr 6
Rozdziclnica imprez masowWyCh ...oovvvvriiiriiiiiiiriiirieiierereereeanan rys. nr 7
Plan oswietlenia fontanny..........oooiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i rys. nr 8
Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. Ryszard Kies
nr upr. Wa-28/94

mgr inz Jacek Fukasik
nr upr MAZ/0085/POOE/03
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Projektowana wymiana slufpéw i opr‘r‘aw: Lp1, Lp2, Lp3 na L21,L22, L23
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_ L YKY dxdmm: | [l _I¥YKY 4x16mm?
2\ R I i Y YKY 4xdmm?
< ) \ “ i 2 .
; \\ 7 \\\ ! YAS\ISXKS 4x35mm? -istniejacy kabel ZK Przedszkofe LEGENDA
L10 \ G\ - ZMR
L) S TN . \ ‘ ZK1+SL1 przeb,
\ | udo :
O\ N\ . a rol. SR Wa kabli - kapye istiejgce ):( L1 - L23- stup parkowy, oprawa parkowa
Li3 46r, >0 2 A proj. ZK2+SL1+GTR odrebne |
o\ YKY 3x2,5mm? N ‘ \\/\ —— opracowanie ; |
v =om AN ‘ \\\ N YKY 3 ,5mm? proj. YAKXS 4x120mm?2 | -0 - Lp1 - Lp3 stup istniejacy - stup i oprawa do wymiany
> /\\ \ \ \\\ ) L :“\gzm\\ |
v ‘
O \\ s \ <\ |
YPEY 3x2,5mm* L -0 - Li1 stup do przebudowy
L=18m N Y I
Ld2, Ld3, Ld7 oprawy do wbudowania w grunt RUNA 4 LED
lub réwnowazne
Li3, Li4, Li5, Li6 oprawy do wbudowania INTEGRA LED lub
R réwnowazne
O Z1-Z7 szafka rozdzielcza i zasilaczy LED
— mufa kablowa POLJ-01/4X 10— 35 lub réwnowazna
YKY 4x4mm?
—————— YKY 4x16mm?
7777777777777777777 YKY 5x16mm?
——— YKY 5x25mm?
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= projektowane ZK2+GTR+SL1
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[ — projektowana rura ostonowa
A110PS; SRS110 lub réwnowazna
I
) - X - Lp4 - Lp12 stup z oprawg do demontazu
Ve |
-~ ———¢— kabel do demontazu

YAKXS4x25mm?
przetozenie kabla '

Kk Kk
‘/ \‘ /—\
R N
N
\:L;/ Autor: KONSORCJIUM PROJEKTOWE
‘3 REMPROJEK‘I‘ ul. Jana Brzechwy 16, Urbaﬂ al. Niepodlegtosci 13m73,
96-100 Skierniewice MEDIA 02-653 Warszawa
biuro projektéw drogowysh
Inwestor: Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
L
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem
o nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na dtugosci skweru i
projektu:

przebudowgKanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku
sgdu do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie

| o PROJEKT WYKONAWCZY Skala:
TOMIVb BRANZA ELEKTRYCZNA - oswietlenie
— - 1:250
rysunku: OSWIETLENIE PLACU KISIELA, ZASILANIE FONTANNY, ZASILANIE IMPREZ MASOWYCH
PLAN SYTUACYINY
mgr inz. Ryszard Kie$. nrupr. Wa-28/94
Projektowat: w specjalnodci instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie 11.2015 Nr rysunku:
_ssieci i instalacji elektrycznych "
Opracowat: 2 s % 112015
N o o
2 mgr inz. Jacek tukasik nrupr. MAZ/0085/POOE/03 = 1
Sprawdzit: w specjalno$di instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 11.2015
! i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ’

—_— S‘Bﬁiﬁjﬁffffiifii .
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Inwestor:

Lia f‘ /O O

YKY 3x2,5mm?| /
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Sprawdzit: w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 11.2015
' i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




Projektowany SOK - przebudowa

L1,L2,L3
@] 4% v N1 RERR HERR HERR
J ZK + SL REDUKTOR SOK
SL1 Fr321 | © Q8é;| MOCY
A :
Rozdzielnica nn 0,4kV w st. trafo 0672 +—— 1007230 $301 S ] ] ||
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hea _
X < 4 }4 M
m
L1,L2,L3,N, PE o 58 T ~ = ~
nandid PEN FR 10Ag§
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Re<10Q L333€§ B
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I L23 L22 L21 |
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Q4 - FR 63A wytacznik projekotwanego o$wietlenia - iluminacja - Skwer Kisiela PrO]ekt pI’ZEbUdOWY Skweru im. S. K|$|elewsk|ego wraz z odtworzeniem
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2 mgrinz. Jacek tukasik nrupr. MAZ/0085/POOE/03 | 3
Sprawdzit: w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 11.2015
’ i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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