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Przedmiot opracowania: )
Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drdg: ulicy

Kosciuszki i Sierakowskiego, na dtugosci skweru i przebudowg Kanatu
Piaseczynskiego, na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu

do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie :
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Przez przedmiot opracowania okreélony na stronie tytutowej jako:

Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drég: ulicy Kosciuszki i Sierakowskiego, na
dtugosci skweru i przebudowa Kanatu Piaseczyriskiego, na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu
do wiotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie”

kazdorazowo nalezy rozumieg, ze jest to:

Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z budowg kaskady wodnej, remontem drég: ulicy Koéciuszki
i Sierakowskiego na dtugosci skweru, remontem i budowa zjazdéw, budowg oéwietlenia, przebudowg sieci
elektroenergetycznych, przebudows sieci teletechnicznej, przebudowa Kanatu Piaseczyriskiego na odcinku
od istniejacej studni przy budynku sadu do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie,
przebudowa sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przebudowa kanatu deszczowego DN1600 pod

skwerem.”



STAROSTWO POWIATOWE w FiASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14

z 05-500 Piaseczno
SPIS TRESCI tel. PN#56-61-p3
strony

Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
Warunki usuniecia kolizji 3
Opinia ZUD 4
Zaktgeznik do opinii ZUD 5

1. Wstep 6

2. Opis Techniczny 6

3. Obliczenia techniczne 13

4, Zestawienie podstawowych materialow 14

5. Rysunki 14

- Teren inwestycji - orientacja 15

- Usunigcie kolizji. Plan sytuacyjny .rys. nr 1 16

- Usuniecie kolizji. Schemat zasilania...rys. nr 2 17

- Instalacja uziemiajaca stacji....rys. nr 3 18

- Schemat stacji Elqtrade 3W-20/630- istniejacy.rys. nr 4 19
EL-Q stacja transformatorowa ELQTRADE 3-20/630 —Materialy projektowe 20
Uprawnienia i zaswiadczenie OIIB 33
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego 39
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 40

2



STAROSTWD PDWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
iy ul. Chyliczkowska 14

7~ 05-500 Piaseczno

4 PGE Dystrybucja S.A. tel. 22 756-61-63

/ Oddziat Warszawa
04-470 Warszawa, ul. Marsa 85
tel.! (+48 22) 512 14 11, fax: (+48 22) 873 49 11

13.08.2013r.
GR/PP/PP/10844/2013

Gmina Piaseczno
ul. Kosciuszki 5
05-500 Piaseczno

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.07.2013r., okresla sie nastepujace warunki odtworzenia sieci
elektroenergetycznej bedacej wiasnoscia PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu:

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: Piaseczno, ul. Sierakowskiego, dz. nr 63/1, 65/1 obreb 20.

2. Sieci wchodzace w kolizje z projektowanym zagospodarowaniem terenu, bedace wilasnoscig
Spotki:

- stacja transformatorowa nr 0672 typu ELQTRADE 3w-20/630,

- linie kablowe SN i nN wyprowadzone z w/w stacji transformatorowe;.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia

ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami

prawa i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe
urzadzenia elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektryczne;
do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzeri wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wytacznie
w przypadku zawarcia ze Spotkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwiazanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usuniecia wystepujacej kolizji nalezy:

a) odtworzyC urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie wybudowania:

- nowej stacji transformatorowej typu 20/630 w obudowie betonowej i z korytarzem
obstugi zlokalizowanej poza miejscem kolizji lub przeniesieniu istniejace] stacji
transformatorowej na nowg lokalizacje. Stacje nalezy zlokalizowaé z zapewnieniem
dostepu i dojazdu do urzadzen.

- wprowadzeniu do stacji istniejgcych linii kablowych SN i nN. Dla linii SN nowe odcinki
wykona¢ kablami typu XUHAKXS 1x120 mm? w izolacji 20 kV. Dia linii nN nowe odcinki
wykonac kablami typu YAKXS oraz YKY i przekroju 120 mm? lub 240 mm? (zachowaé
typ i przekrgj jak w istniejgeych liniach).

b) wykonac projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Dziale Przytaczern PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Warszawa, Centrala Warszawa w zakresie odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych
(w trakcie projektowania uzgodni¢ koncepcje usunigcia kolizji),

d) uzyskac pozwolenie na budowe odtworzonych urzadzen lub dokonac zgioszenia z art. 30
Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn.
zm.),

e) spowodowac wiasnym kosztem i staraniem ustanowienie dla nieruchomosci, na ktérej
zostang usytuowane urzadzenia elektroenergetyczne, stuzebnoséci przesytu na rzecz PGE

PGE Dystrybuma SpDﬂ(ﬂ Akcwna 2818
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Jydziat ATCHtex ; 2
W\fﬁ“"'"ﬁ Cryhczk |J%ucja S.A. z siedziba w Lublinie. Sluzebno$¢ powinna byé ustanowiona

ahU?} pwowo na czas nieokreslony.

zy ustanowieniu stuzebnosci przesytu na nieruchomosci, integralng czescia aktu
notarialnego jest zatacznik graficzny z okresleniem terenu nieruchomo$ci objetego
stuzebnoscia. Stuzebnosé powinna obejmowaé nieodptatne udostepnienie PGE
Dystrybucja S.A. nieruchomosci w celu budowy irozbudowy sieci elektroenergetycznej,
jak rowniez do zapewnienia dostgpu, wraz z niezbgednym sprzetem, do urzgdzen
stanowigcych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujgcych sie na nieruchomosci w celu
usunigcia awarii, kontroli, przeglgdu, modernizacji, rozbudowy. Zabezpieczeniem tego
prawa jest ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. stuzebnos¢ przesytu wzdiuz linii
przebiegu sieci w formie akiu notarialnego z wpisem do ksiegi wieczystej. Powyzsza
stuzebnos¢ bedzie polegata na prawie korzystania z pasa gruntu o szerokosci 1m dla linii
kablowych SN i nN na trasie przebiegu sieci elektroenergetycznej oraz terenu
o powierzchni 20m? pod stacjg transformatorowgq a w przypadku infrastruktury
elektroenergetycznej - na prawie dostepu do niej (prawo dojscia i dojazdu), wraz
z niezbednym sprzetem, jej modernizacji, przebudowy irozbudowy, w tym wymiany
i wyprowadzania nowych obwoddw, jak rowniez konserwacji, przeprowadzania remontéw,
usuwania awarii, dokonywania kontroli, przegladu oraz ewentualnej likwidacji i demontazu
urzadzen elekiroenergetycznych.
f) odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigeciem kolizji,
g) zdemontowac zbedne urzgdzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
h) pokryé koszty demontazu urzadzen zwigzanych z usunigciem kolizji,
i) rozliczy¢ sie ze Spétkg z materiatdbw pochodzacych z demontazu urzgdzen zwigzanych

z usunieciem kolizji.

j) przedtozyé do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac.

. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spdtka umowy o przeniesieniu na Spotke w drodze

nieodptatnego przekazania lub jako Swiadczenia za dziatania na majgatku Spétki wiasnosci
nowo wybudowanych urzadzen lub naktadéw inwestycyjnych, poczynionych na urzadzeniach
Spotki w zwigzku z usunieciem kolizji oraz wydania urzgdzen po ich przeniesieniu. Inwestor
zobowigze wykonawce do udzielenia PGE Dystrybucja S.A. 36-miesiecznej gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe
i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

. Termin waznosci warunkéw usuniecia kolizji ustala sig na 1 rok od daty wydania.
. Od niniejszych warunkow usunigcia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni

od daty otrzymania.

Niniejsze Warunki Usunigcia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie
stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem

do
po

puszczenia do prac na kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie

rozumienia/umowy pomiedzy Stronami.
./-

k/o:
1, GR/PP
2. RE-Jeziorna + mapa zakresu przebudowy.
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECINIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

~ :d tel. 22 756-61-63
Ty PGE Dystrybucja S.A.
P G E N Oddziat Warszawa
04-470 Warszawa, ul, Marsa 95
tel. (+4822) 512 14 11, fax: (+48 22) 673 49 11 17.07.2014r.

GR/PP/PP/14084/2014

Dotyczy: warunkéw usunigcia kolizji urzadzen energetycznych SN i nN na terenie dz. nr 63/1 i 65/1 obreb
20, przy ul. Sierakowskiego w Piasecznie.

W odpowiedzi na pismo wykonawcy projektu, firmy Remprojekt z dnia 10.07.2014r. PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa przedluza do dnia 13.08.2015r. waznos¢ warunkéw przebudowy nr GR/PP/PP/10844/2013

z dnia 13.08.201 3r.

Z powazaniem

nasz Brochueks

A
ko:
. REMPROIJEKT biuro projektéw drogowych, ul. Marszatkowska 55/73 m 22, 00{6?6 Warszawa
2. GR/PP
3. RE Jeziorna w AL

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 214, NIP: 0462593855 AEGCN: 080552840

wpisana do Krajowego Rejestru Sadowens prowadzonego przez Sad Rejorowy Lubliin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidniky, VI Wydzial Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapital zakladowy / kapital wplacony: © 730 742 890 =i ?-—
— S

www.pgedystrybucia.pl



STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Plaseczne

Piaseczno, dnidel 62095201343

STAROSTA PIASECZYNSKI
05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 14

OPINIA nr 1454/2013

uzgodnienia dokumentacji projektowe;

Przedmiot uzgodnienia: lokalizacja kanalizacji deszezowej, kanalizacji sanitarnej,
wodociggu, kabli teletechnicznych, energetycznych oraz ukladu
drogowego.

Inwestor: Gmina Piaseczno

Data wplywu zlecenia: 2013-08-30
Data wplywu do Zespotu: 30.08.2013

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne
(Dz U.Nr 30, poz. 163 zpézn. zm. tj. Dz. U. Z 2010r Nr.193 poz. 1287),
Inwestorzy sa obowiazani :
- zapewni¢ wyznaczanie i dokonywanie geodezyjnych pomiardw powykonawczych przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
-pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu ukladanej w wykopach
otwartych nalezy wykonac przed ich zakryciem.
2, Na podstawie art. 15 ust. 1
*  Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle trian gulacyjne podlegajg ochronie
¢ zgodnie z art. 48 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ust.] pkt.3 .kto whrew przepisom art. 13 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyezne i urzadzenia zabezpicezajgee te znaki
oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organdéw o zniszezeniu, uszkodzeniu lub
przemieszezeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych | urzgdzen zabezpieczajgeych te
znaki oraz budowli triangulacyjnych podlega karze grzywny.
3. Zgodnie z § 13.1. rozporzadzenia Minisira Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 7 dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjne] ewidencji sicci uzbrojenia terenu oraz zespoidw uzgadniania dokumentacji projektowej —,.Uzgodnienie
zachowuje waznosc przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgoednienia usytuowania projektowanych sicci
uzbrojenia terenu.”

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu
polozonego :

Gmina: Piaseczno

Miasto ( wie$ ): Piaseczno, obr. 20

Ulica : Kosciuszki, Sierakowskiego, Plac Kisiela

Nr ew. dziatki: wg zal. mapowego stanowiacego integralna czesé opinii

UWAGI 1 ZALECENIA

W miejscach skrzyzowan z siecig gazowg i jej poblizu prace prowadzi¢ recznie w
porozumieniu i pod nadzorem O/Zaktad Gazowniczy Warszawa,

02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

T1 W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyijnej prace ziemne wykonywaé
recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem TP S A Techniczna Obstuga Klienta
Wydzial Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej, prace ziemne wykonywac
recznie pod nadzorem: OKREG CENTRALNO-WSCHODNI NETIA S A | tel. 22 352 27 68.
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej NETII wykonywaé zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymiNR DUU-E-C-13-118-LKKable energetyczne krzyzujace sie z przewodami
gazowymi uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z PN-91/M-34501.
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STARDSTWO POWIATOWE w PLA?&EEZHIE
Wydzial Architeitoniczno-Budowlany
ui. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

1. WSTEP tel. 22 756-61-63
1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawezy, usuniecia
kolizji polegajacy na odtworzeniu sieci elektroenergetycznej bedacej wlasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujacej z projektowanym zagospodarowaniem terenu w Piasecznie
przy ul. Sierakowskiego, Kosciuszki i skwerze St. Kisielewskiego.

Projekt obejmuje swym zakresem:0

przeniesienie istniejgcej stacji transformatorowej na nowsg lokalizacje

przeniesienie rozdzielnicy RZ w nowa lokalizacje

wprowadzenie do stacji linii kablowych SN i nN

.-lh-m[\.)-—u

wprowadzenie do rozdzielnicy RZ istniejacych kabli nN

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie nastgpujgcych materiatow:

- Zlecenie inwestora

- Warunki usuniecia kolizji
- Opinia ZUD

- Wizja lokalna w terenie

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. OPIS TECHNICZNY
2.1 Lokalizacja i powiazania sieciowe SN i nN

- Stacja transformatorowa nr 0672 typu ELQURADE 3w-630 zlokalizowana jest na dz. nr
63/1. Dostep do st. transformatorowej zlokalizowany jest od ul. Sierakowskiego.

Projektuje si¢ przeniesienie st. trafo w nowg lokalizacje na dzialce nr 63/1, zgodnie z
uzgodnieniem ZUD. Wyposazenie st. tr. 0672 nie ulega zmianie. Do st. tr. zapewniony bedzie
dostegp od st. ul. Sierakowskiego. W tym celu zaprojektowana jest droga z nawierzchni
rozbieralnej o szerokosci 3m.

Stacja transformatorowa jest rozwigzaniem malogabarytowym, wykonanym w formie
zelbetowego prefabrykatu budowlanego z 3 polowa rozdzielnica sredniego napiecia i
rozdzielnicg niskiego napigcia. Budynek stacji przystosowany jest do ustawienia
transformatora olejowego o mocy do 630kVA. W istniejacej stacji zamontowano

transformator o mocy 400kVA.
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Budynek stacji ustawiony jest na fundamentach prefabrykowanych blokowych. Rozdzieirfiéd-

STAROSTW

Sredniego 1 niskiego napigcia umieszczono w linii rdwnoleglej do osi podhuznej
transformatora. Transformator jest wstawiany poprzez drzwi dwuskrzydtowe na szyny jezdne,
zawieszone nad szczelng misa olejowa, ktora ma od spodu kanat wentylacyjny dla
zapewnienia chtodzenia transformatora. Transformator nalezy wstawiaé do wnetrzna stacji po
jej ustawieniu.

Powigzanie transformatora z rozdzielnica SN zrealizowane jest przy pomocy trzech
jednozytowych kabli typu YHAKXS 1x70mm? 12/20kV. Kable przy rozdzielnicy 8DJ10
wyposazone sg w ztacza konektorowe ELASTIMOLD a przy transformatorze w glowice z
tasm 20kV.

Transformator z rozdzielnica nn, powiazany jest przewodami 4x(2xYKXS 240mm?)
prowadzonymi na uchwytach.

Stacja wyposazona jest w wewngtrzng instalacje uziemiajaca oraz elekiryczng o$wietlenia i
gniazd wtykowych.

Rozdzielnica sredniego napigcia typu 8DJ10 umozliwia podtaczenie 3 linii kablowych SN
oraz transformatora SN/nn poprzez bezpieczniki. Elementy roztaczne toréw pradowych
wszystkich pol znajdujq si¢ we wspélnej, szczelnej obudowie wypetnionej gazem SF,
Przytacza linii kablowych i transformatora oraz bezpieczniki pola transformatorowego
znajduja si¢ na zewnatrz obudowy za ostong rozdzielnicy. W ostonie rozdzielnicy znajduja sie
niezalezne gniazda napgedow recznych, rozlgcznika i uziemnika kazdego pola. Dostep jest
mozliwy tylko do wlasciwego pod wzgledem kolejnosci obstugi facznika napedu. Dostep do
przytaczy kablowych i bezpiecznikéw mozliwy jest tylko w polozeniu napedu pola

,» Uziemiony odplyw”.

Rozdzielnica nn wyposazona jest w 11 odptywowa rozdzielnicg nn w oparciu o roztgczniki
bezpiecznikowe typu NH-400 oraz w polu zasilajacym, rozlacznik typu R-1250.

Stacja posadowiona jest na czterech shupkach fundamentéw blokowych. Fundamenty nalezy
osadzi¢ w gruncie po wybraniu ziemi rodzimej i wykonaniu podsypki ze Zwiru
gruboziarnistego. Fundamenty blokowe przysypaé, ubijajac kolejno warstwy ziemi.

Kable SN i nn wprowadzi¢ do stacji bezposrednio z ziemi pod obrzezem stacji. Do stacji
wprowadzi¢ bednarke uziemiajaca stacji. Stacja posiada uziemienie robocze niskiego napiecia
i uziemienie ochronne sredniego i niskiego napigcia przytaczone do wspdlnego uziomu.
Uziom otokowy stacji transformatorowej wykona¢ z bednarki FeZn 40x5mm. Uziom
otokowy uzupei¢ uziomami pionowymi wykonanymi z preta stalowego ocynkowanego @18

o dlugosci 10m.
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Wydzial Architektoniczno-Budowlany
" ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

- Do st. trafo wprowadzone sg kable SN: tel. 22 756-61-63

1) 3xYHAKX 1x120mm? ze st. tr. 0809 ,,BANK”

2) HAKnFtA 3x70mm?’ ze st. tr. 0670 ,RYNEK”.

Istniejace kable SN wymagaja zmiany lokalizacji w obrebie dz. nr 63/1 1 65/1. Kable te
nalezy przediuzy¢. Nowe odcinki wykona¢ kablami typu:

ad 1) 3xXUHAKXS 1x120mm? stosujac przelotowa mufe kablowa SN np. POLJ 24/1x120.
ad 2) 3xXUHAKXS 1x120mm? stosujac przejsciowq mufe kablowa SN np. TRAJ 24/1x 70-
150-3SB

W miejscu skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi, kable SN ostoni¢ rura ostonowa
SRS 160 koloru czerwonego. Rury ostonowe uszczelnié¢ zapewniajac wodoszczelnosé

uszczelnienia.

- Do, do rozdzielnicy nn w st. trafo, wprowadzone sa kable nn:

1) 7 kable YAKY 4x120mm> zasilajacych zlacza kablowe na ul. Kosciuszki, zigeze ZK —
budynek przedszkola,

2) kabel YAKXS 4x35mm’ zasilajacy SOK przy przedszkolu

3) kable 4xYKY 240mm? zasilajace rozdzielnice nn RZ, ustawiona obok st.
transformatorowej

ad.1) - Projektuje sie przedtuzenie siedmiu kabli YAKY 4x120mm?. Zastosowaé kable
YAKXS 4x120mm’. Kable laczy¢ poprzez mufy przelotowe np. POLJ-01/4x120. Kable
uktada¢ w trasie uzgodnionej w ZUD.

Projektuje sie przebudowe kabla YAKY 4x120mm> zasilajacego ztacze na budynku
przedszkola. Kabel wprowadzié do rozdzielnicy nn w st. trans. Kabel nie wymaga
przedluzenia. Kabel zasilajacy ,,warsztat” wyprowadzony ze ztacza kablowego na budynku
przedszkola przebudowaé zgodnie z lokalizacja uzgodniong w ZUD, Kabel nie wymaga
przediuzenia.

ad. 2) — istniejacy kabel YAKXS 4x35mm> zasilajagcy SOK przy budynku przedszkola ( SOK
zamontowany na Scianie budynku przedszkola - ul. Sierakowskiego) nalezy przedtuzy¢
stosujgc mufg przelotowa np. POLJ-01/4x10-35. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy nn w st.

trafo i wpia¢ w pole nr 9.
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Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Widok ZK1+SL +SOK

ad. 3) — kabel 4xYKY 240mm?* wyprowadzony z pola nr 11 do rozdzielnic RZ
zamontowanych przy st. transf. 0672 nalezy zdemontowac. Projektuje si¢ rowniez demontaz
rozdzielnic RZ ustawionych przy st. transformatorowej 0672.

Nowg rozdzielnicg RZ ustawi€ przy $cianie budynku przedszkola, zgodnie z lokalizacja
uzgodniong w ZUD. Rozdzielnice zasilié kablem 4xYKY 240mm’ wyprowadzonym z pola
nr 11 rozdzielnicy nn 0,4kV, zlokalizowanej w st. transformatorowej. Rozdzielnice RZ
wyposazy¢ w roztaczniki typu ARS-2. Do projektowanej rozdzielnicy RZ wprowadzié
istniejace kable nn. Kable nie wymagaja montazu przedtuzajacych odcink6w kablowych.
[stniejace kable nn przetozy¢ w tras¢ uzgodniong w ZUD. Zachowa¢ oznaczenie pél
rozdzielczych zgodnie z istniejaca numeracja.
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Widok stacji
acji transformatorowej i istniejacych rozdzielni
nic RZ

10



PIASECINIE
ydowlany

Widok - przestawienie stacji trafo

M



SYARDSTWO POWIATOWE w PJASECZNIE
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2.2. Uwagi konicowe ?2!3‘2]; ? },‘«SE?Z&?

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé

si¢ z projektem i dostosowaé do niego technologie robdt.

Prace wykonywa¢ po uzyskaniu dopuszczenia do prac z RE Jeziorna i uwolnieniu sieci Sn/nn

spod napigcia.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami,

warunkami usunigcia kolizji, warunkami BHP i ZUD. Po zakoniczeniu prac wykona¢ badania

1 proby po montazowe. Przedstawi¢ Inwestorowi stosowne atesty materiatow, uzytych do

montazu.

Materialy z demontazu przekaza¢ do PGE Jeziorna.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Ryszard Kies mgr inz Jacek Lukasik
nr upr. Wa-28/94 nr upr MAZ/0085/POOE/03

ﬂj 4 [Z-‘;’?’ & ; .l/\
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SFA&IQSTWU FOWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Arnhltektoniczno-Bh{jgwiany
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05-500 Piaseczno

3. OBLICZENIA TECHNICZNE fo). 42 756-01-83

Prad ziemnozwarciowy bedzie kompensowany do wartosci [z =15A.
Maksymalna opornosci uziemienia roboczego nie powinna przekroczyé wartosci 5Q i

wartosci obliczonej:

R<¥e 0 _ss0
I, 20

Poniewaz uziemienie robocze i ochronne jest wspélne to oporno$é uziemienia nie moze

przekroczy¢ wartosci 2,5 )
Rezystancja uziemienia stacji transformatorowej

Pt 200

=21,6 Q
L 18,5

P =200[Q] rezystywno$¢ gruntu
L = 18,5[m] dtugos¢ bednarki

Obliczenie uziemienia pionowego

R,=09x2 =09x 2% —180
! 10

I = 10[m] dtugos¢ preta

Obliczenie rezystancji wypadkowej bednarki i szpilek

_ R\ xR, _ 21,6*18 _
Rixn, +nxR,xn,  21,6x0,85+10x18x0,8

Rw 24 Q

m = 0,8 wspotezynnik wykorzystania preta
2 = 0,85 wspoélczynnik wykorzystania bednarki
n=10 ilo$¢ pretow

10



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAELOW

STAROSTWQO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

LP NAZWA MATERIALU JEDN. ILOSC
MIARY
Montaz
1 [XUHAKXS 1x120mm* m 66
2 | XUHAKXS 1x120mm’ m 87
3 |POLJ 24/1x120 kpl 1
4 |TRAIJ 24/1x 70-150-3SB kpl 1
5 |POLJ-01/4x10-35 kpl 1
6 |POLJ -01/4x120 kpl 7
7 | YKY240mm® m 64
8 |YAKXS 4x35mm” m 16
9 | Rura ostonowa SRS 160 m 4
10 |Rozdzielnica RZ kpl 1
11 |FeZN 40x5mm m 20
12 | Pret stalowy ocynkowany @ 18 m 80
13 | Stacja transformatorowa - istniejaca kpl 1
14 | Materialy pomocnicze Wg potrzeb
Demontaz
1 [YKY 240mm’ m 12
2 |Rozdzielnica RZ (obok st. trafo) kpl 2
3 | YAKXS 4x35Smm” Wg obmiaru na budowie
4 |YAKY 4x120mm” Wg obmiaru na budowie
5 | YHAKX 1x120mm” Wg obmiaru na budowie
6 |HAKnFtA 3x70mm” Wg obmiaru na budowie
5. RYSUNKI

- Teren inwestycji -orientacja

- Usunigcie kolizji. Plan Sytuacyjny .......ccceoovvmcreimrieireerniisiennees
- Usuniecie kolizji. Schemat zasilania..............ccccceeermicrnirnrsennnes
-~ Instilacja uziemiaigen SACT ..o vt iisinihom s s
- Schemat stacji Elgtrade 3W-20/630- istniejacy..........coceuenen..
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Tféxtzn z istniejacymi kablami-  zigcze

STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
W&i Architektoniczn 0-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel 22 756-61-63

[ T .
/ .'Z:mj." 7XYAKXS 4x120mm? laczyé - mufa POLJ-0
|

21,74, 25, 26, 29,210,211 ul. Kosciuszki)
YAKXS 4x35mm? pole nr 9 - faczyt - rnufJ POL.J-01/4x35 z istniejacym kablem

2
SOK przy przedszkolu
XYAKXS 4x120mm?- przebudowa kabli (Z9 Sierakowskiego)

| 2XYAKXS 4x120mm=- przebudowa kabli (Z13, Z18)
4xYAKXS 4x120mm?- przebudowa kabli (Z11, 215, 219, Z23)
proj. RZ - przeniesienie w nowg lokalizacje
proj. 4xYKY 240mm? f ? 22
ZK Przedszkole 63/ 7
przebudowa kabli(st, trafo pole nr8; ZK przedszkole kier. Warsztat) j J ?
zmiana lokalizacji kabli
I K
e ' :
| | I / 1
= f i x N
o | / i
/0 Al " !
'_-\___m__""—l* afo ':'——____ ]
kalizac rol- SOUHAKS I 20mm? . ———— ~
a\o__ — = UHAKXS1x120mm® B P e
= \\-pmj.mufa'l;R‘AJ_Z_ 1 TOFTO0RR K
— -_ _ ey = X 1-20 PGE Dystrybucja S.A. : ".‘
3XYHAKX 1x120mm* | G7 iy Rosi Sayices P
! HAK“F-‘A ax?ommz- - N:3-470 War {v’u LUl Marsa 845
B R, zzc;?%:if . Ao, k
__—__._u___‘__l';:___‘;_‘__‘__:?_‘ k ] - 47.5\
| f L SO ELIG W ZaKIesIe 15ag 00
§ Ll | echnicznymi warunkami r"., | d
| ' 0802, ?‘Dl‘b" ;:}fc_};e'aﬂ-:-;wa:‘r-- Urzarzenia
| .Uﬂll%d. L
i | | i
|| | E b2 L arm i ines
. P
II: 9/ 1 f" 2
5 S 9/2
/
|" A KONSORCIUM PROJEKTOWE
| * REN\PR?J ul. Jana Brzechwy 16, Urb (] H al. Niepodlegloci 13m73,
Bikire Eroiktow dbg 96-100 Skierniewice m 02-653 Warszawa
m Twestor: Gmina Piaseczno
o ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem
o nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na dtugosci skweru i _1
przebudowaKanatu Piaseczyriskiego na odcinku od istniejacej studni przy budynku | |
11/1 sadu do wiotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie
i PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Skala:
TOM IVa BRANZA ELEKTRYCZNA
m 1:250
e USUNIECIE KOLIZIT
PLAN SYTUACYINY /
mar inz Ryszard KieZ, nrupr. Wa-28/34 ./‘\
Projektowat; w specjalnosei instalacyino - ingniarynej w zakresie /}W_, 06,2013 | Nrrysunku:
ﬁ(}SIK @ -
Opracowat: H e g 06.2013
= mgrinz. Jac&kl.ulcaa‘; nr upr. WDDESIPOOE;;D:S & - - 1
s 5 i
ne ey | ol pmipinameset |y o gty | wan




STARGSTWO POWIATUWE w PIASECZNIE
Wydziai Architektoniczno-Budowlany
ul, Chyliczkowska 14

< 05-500 Piaseczno
Rozdzielnica nn 0,4kV tel. 22 756-61-63
w st. trafo 0672
proj. rozdzielnica RZ 0,4kV pola 12-19
SKS/8R2/VK mufa POLJ-01/4x120
19 18 17 16 15 14 13 12 YAKY 4x120mm? YAKXS 4x120mm?® L=15m  Z1 - ul. Kodciuszki pole nr 1
o~ l. ~ . o ‘_[r S - YAKY 4x120mm? ——  YAKXS 4x120mm® L=16m Z4 - ul. Kodciuszki pole nr2
| ) I < (XY < | < | < | < | < —
< < e
g ] g%g g 'ﬁ_ g%g g%g g ‘8- g%,ﬁ. g%.ﬂ. YAKY 4x120mm? ——  YAKXS 4x120mm? L=16m Z6 - ul. Kodciuszki pole nr3
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Stacja transformatorowa
w obudowie betonowej
20/0,4 kV ; 630 kVA

typu ELQUTRADE 3 - 20/630 i 4-20/630
Obstuga od zewnatrz

Tom 4

Materialy projektowe

Opracowat: mgr inz. W. Wiodarczyk
Uprawnienia budowlane do projektowarua | kierowania
robotami budewlanymi bez ograniczen w specjalnosen

instalacje, steci | wzadzenia elekiycame |
elebtroenergetyezme nr ewid, 270/89/PW

Czestochowa wrzesien 1996r.
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Schemat zasadniczy stacji transformatorowej 20/0,4 kV, 630 kVA
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Stacja transformatorowa 20/0,4 kV; 630 kVA
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Rozdzielnica 24 kV typu 8DJ10 3 polowa wg schematu nr 10
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1. Rozwijzanie i przeznaczenie stacji

Stacje transformatorowe typu ELQUTRADE 3 - 20/630 i ELQUTRADE 4 - 20/630 sg
rozwiazaniami matogabarytowymi wykonanymi w formie Zzelbetowego prefabrykatu
budowlanego z 3 lub 4-ro polowg rozdzielnicy sredniego napigcia 1 rozdzielnica niskiego
napiecia przystosowane do ustawienia transformatora olejowego o mocy do 630 kVA.
Stacje te stanowig peten prefabrykat przygotowany do ustawienia bezposrednio na
miejscu przeznaczenia. Wyjatek stanowi transformator przewidziany do wstawienia po
jej ustawieniu.

Stacje transformatorowe ELQUTRADE stanowia autorskie rozwiazanie producenta:
Zaktadu Produkcji Urzadzen Elektrycznych "EL-Q" w Czgstochowie.

Stacja transformatorowa ELQUTRADE jest przeznaczona do zasilania w energig
elektryczng o napieciu 400/230 V odbiorcow bytowo - komunalnych oraz drobny
przemyst z sieci rozdzielczej o napigeiu 20 lub 15 kV. Stacja jest przystosowana do
wspolpracy z siecig Sredniego i niskiego napiecia w wykonaniu kablowym,

Rozwigzanie prefabrykatu budowlanego stacji preferuje ja do ustawienia jako obiekt
wolnostojacy w miejscu dogodnym pod wzgledem lokalizacji i potrzeb odbiorcow.
Stacja jest przeznaczona do prowadzenia obslugi urzadzen od zewnatrz.

Stacja posiada troje drzwi usytuowanych na dwoch roznych do siebie przylegajacych
scianach.

2. Charakterystyka stacji

Stacja transformatorowa typu ELQUTRADE stanowi rozwiazanie w pefni
prefabrykowane tak w zakresie budynku jak i jego wyposazenia technologicznego.

2.1. Charakterystyka budynku

Budynek stacji stanowi rozwiazanie catosSciowego prefabrykatu Zelbetowego
wykonanego z betonow cienkosciennych. Elementy Slusarki drzwiowej sg integralng
czgscig budynku.

Dach stacji moze by¢ wykonany jako plaski lub czterospadowy co nie zmienia
podstawowego prefabrykatu budowlanego.

Budynek stacji jest przystosowany do ustawienia na fundamentach prefabrykowanych

blokowych.

Gabaryty budynku:

- szerokoS¢  u podstawy: 2.400 mm
zadaszenia: 2.800 mm
- glebokos¢  u podstawy: 2.400 mm
zadaszenia: 2.800 mm
- wysokos¢ transportowa
z dachem plaskim; 2,720 mm
z dachem czterospadowym: 3.110 mm
- masa stacji (bez transformatora): 3.800 kN
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Zgodnie z zyczeniem Zamawiajacego budynek stacji moze by¢ wykonany z dachem
ptaskim lub 4-ro spadowym. Wariant zadaszenia stacji jest zalezny od otoczenia w jakim
bedzie ona ustawiana (zalecenia architekta) oraz gustu klienta. Kolory elewacji
zewnetrznych budynku oraz jego elementow Slusarki rowniez mogg by¢ wykonane w
kolorach wg zyczen zamawiajacego.

2.2. Usytuowanie urzadzen w stacji

Stacja transformatorowa typu ELQUTRADE 3-20/630 i 4 - 20/630 jest rozwigzaniem
przystosowanym do obstugi urzadzen elektroenergetycznych z zewnatrz budynku po
otwarciu jego odpowiednich drzwi zewnegtrznych.

Urzgdzenia elektroenergetyczne rozmieszczono w ten sposob, ze rozdzielnice Sredniego i
niskiego napigcia umieszczono w linii rownolegtej do osi podiuznej transformatora. Za
rozdzielnicami znajduje si¢ przestrzen dla wstawienia transformatora. Sam transformator
jest wstawiany na szyny jezdne zawieszone nad szczelng misg olejowa. Misa ta ma od
spodu kanat wentylacyjny dla zapewnienia chtodzenia transformatora.

Transformator do stacji wstawiany jest poprzez drzwi dwuskrzydiowe. W drzwiach jest
zamontowana barierka ochronna dla zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa przy ich
otwarciu przez obstuge. Stacja wyposazona jest w wewngtrzna instalacje uziemiajacy
oraz elektryczng oswietlenia i gniazd wtykowych.

Rozmieszczenie urzadzen w stacji transformatorowej ELQUTRADE 3-20/630 1 4 -
20/630 pokazano na rysunku nr 4a.

2.3. Parametry techniczne stacji

Rozdzielnica SN

Napiecie znamionowe 24 kV lub 17,5 kV
Poziom znamionowy izolacji:
doziemnej i migdzybiegunowej 125 kV/50 kV
przerwy biegunowej bezpieczne; 145 kV/60 kV
Prad znamionowy ciagly:
szyn zbiorczych 630 A
pola transformatorowego z bezpiecznikami BWMW 24/40 21 A
pola odptywowego 630 A
Prad znamionowy 1 - sek. 12,5 kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych i pola liniowego 31,5 kA
Prad znamionowy zataczalny zwarciowy rozigcznika w polu
linlowym przy 24 kV 40 kA
- prad znamionowy wytaczalny przy 24 kV:
roztacznika w polu lintowym ' 630 A
roztacznika w polu transformatora z bezpiecznikiem 3GA 16 kA
- czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz




STABOSTMO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydzial ArchitekipnicIIGBggowiRny

. ZAKLAD PRODUKCJI ELQUTRADE 3 10f6a'Cr oo i
\ N\ URZADZEN ELEKTRYCZNYCH 4. b
Y EL-Q SPOLKA Z 0.0. el gq}_fﬂ-ﬁg

Al

Rozdzielnica nn

Napigcie znamionowe faczeniowe U =400V
Napigcie znamionowe izolacji U

Prad znamionowy ciagtly

szyn zbiorczych i pola zasilajacego [,=1240 A

obwodu odptywowego I,=400 A
Prad znamionowy 1 - sek. szyn zbiorczych ' I, =16 kA
Prad znamionowy szczytowy szyn zbiorczych [, =40 kA
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz
Stopien ochrony IP2X
Obudowa stacji
Maksymalna moc transformatora 630 kVA
Wyprowadzenia liniowe SN 1 nn kablowe
Gtowny srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej uziemienie ochronne
Rozwiazanie zelbetowe
Stopien ochrony P43
Wytrzymatos¢ dachu na obciazenie 2500 N/m’
Wytrzymatosé mechaniczna obudowy na udary o energii 20]
Odpornosé na zwarcie fukowe po stronie SN

z pradem zwarciowym L=123 kA

wclagut, =0,5s

3. Wyposazenie stacji

Stacja transformatorowa ELQUTRADE moze by¢ wyposazona w aparaturg 24 kV dla
sieci o napieciu 20 kV lub 17,5 kV dla sieci o napigciu 15 kV. Rozdzielnica 8DJ10
produkcji SITEMENS zamontowana w stacji moze by¢ w wersji 4 lub 3 polowej z jednym
polem transformatorowym i trzema lub dwoma polami liniowymi.

Rozdzielnica niskiego napigcia ma 8 odptywow. :

Obstuga rozdzielnic SN i nn odbywa si¢ od zewnatrz stacji.

W stacji mozna ustawié¢ transformator olejowy o mocy do 630 kVA z tradycyjnym
wyprowadzeniem biegunéw lub z zakonczeniami konektorowymi.

4. Schemat zasadniczy stacji
4.1. Rozdzielnica Sredniego napigcia

Stacja jest wyposazona w 3 lub 4-ro polowa rozdzielnicg sredniego napigceia typu 8DJ10.
Rozdzielnica 3 polowa wg schematu nr 10. Rozdzielnica 4 polowa wg schematu nr 71
(katalog rozdzielnic 8DJ10 SIEMENS). Rozdzielnica 8DJI10 stanowi prefabrykat
umozliwiajacy podtaczenie 3 lub 4 linii kablowych SN oraz transformatora SN/nn
poprzez bezpieczniki. Elementy roziaczne torow pradowych wszystkich pol znajduja sie
we wspolnej, szczelnej "bance" wypetnionej gazem SF,. Przylacza linii kablowych i
transformatora oraz bezpieczniki pola transformatorowego,znajduja sig na zewnatrz
"banki" za ostona rozdzielnicy. W ostonie rozdzielnicy znajduja si¢ niezalezne gniazda




§

.

EL-Q \
%‘h\?«\\\%ﬁ\\\\\%&

URZADZEN ELEKTRYCZNYCH %
ul.

il 7ERE.EB1.63

Exbista 14

SPOLKA Z 0.0, 05-500 Piasp ihio

W o398
ZAKEAD PRODUKCI EL%E%EJE%%{%ECMO-@WWX j

=y

napeddw recznych, roziacznika i uziemnika kazdego pola. Dostep jest mozliwy tylko do
wiadciwego pod wzgledem kolejnosci obstugi tacznika napedu. Kazdy tacznik pola
mozna przestawi¢ w jedno z trzech potozen:

1) zataczony

2) rozfaczony

3) uziemiony odptyw
Dostep do przytaczy kablowych i bezpiecznikow jest mozliwy tylko w potozeniu napedu
pola "uziemiony odptyw". Rozdzielnica wyposazona jest w blokady mechaniczne
uniemozliwiajace bledne manewry napedami. Kazdy odptyw wyposazony jest w gniazdo
umozliwiajace kontrolg braku napigcia przy pomocy specjalnego wskaznika
dostarczanego razem z kompletem stacji.

Parametry techniczne rozdzielnicy:

Napiecie znamionowe 24 kV

Czestotliwoée 50 Hz

Prad znamionowy pol odptywowych 630 A

Prad znamionowy pola transformatorowego 200 A

Napiecie probiercze udarowe piorunowe 125 kV

Napigcie probiercze 1 - minutowe 50 kV

Prad znamionowy szczytowy 40 kA

Prad znamionowy 1 - sek. 16 kA

Temperatura pracy -50°C do+80°C

Masa rozdzielnicy 290 kN 3 polowa
360 kN 4 polowa

Typ wkiadki bezpiecznikowe; 3GA (STEMENS)

Do rozdzielnicy mozna przylaczy¢ kable w izolacji polietylenowej typu YHAKXS o
przekroju do 240 mm® zaopatrzone w glowice z tasm typu GWTXS 20 kV lub inne, o
diugosci catkowitej mniejszej niz 550 mm. Rozdzielnica 8DJ10 na zyczenie moze by¢
dodatkowo wyposazona w:

- staty wskaznik przeptywu pradu zwarciowego

- samokasujacy si¢ wskaznik przeptywu pradu zwarciowego

- napedy silnikowe roztacznikoéw
oraz moze W Swoim wyposazeniu posiadac:

- urzadzenie do ustalania zgodnosci faz podiaczanego kabla.
Na specjalne 7zyczenie zamawiajacego rozdzielnica 8DJ10 moze by¢ fabrycznie
przystosowana do wprowadzania kabli SN w izolacji polietylenowej zaopatrzonych w
glowice konektorowe (np. typu ELASTIMOLD).
W rozdzielnicy mozna stosowaé wkiadki bezpiecznikowe odpowiadajace normie DIN
43625 z wybijakiem odpowiednim do typu "$redni” wg IEC 282-1.

g
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4.2. Rozdzielnica niskiego napigcia

Stacja jest wyposazona w 8 odptywowa rozdzielnice niskiego napigcia oznaczong typem
RNH-1. Rozdzielnica nn wykonana jest w oparciu o roztaczniki bezpiecznikowe typu
NH-400 (Gr2) produkcji EFEN (Niemcy) oraz w polu zasilajgcym roztgcznik typu
R-1250 prod. Elektromontaz Katowice,

Rozdzielnica w polu zasilajacym jest wyposazona w obwod oswietlenia i gniazd
wtykowych. Rozdzielnica jest wykonana w oparciu o dokumentacj¢ projektows
producenta symbol U-196 tom 1 z kwietnia 1996r.

Rozdzielnica posiada badania typu wykonane przez Instytut Energetyki Warszawa ul.
Mory (Atest nr 366)

W stacji moze by¢ zainstalowana Rozdzielnica nn o podobnym wykonaniu rozwigzana w
oparciu o rozlgczniki bezpiecznikowe typu SLBM - 400 prod. APATOR Torun
oznaczona typem RNS-1. Rozdzielnica ta jest produkowana w oparciu o dokumentacje
projektowa producenta o symbolu U-0196 tom 2 z kwietnia 1996r.

Na zyczenie zamawiajacego w polu zasilajacym mozna zastosowaC most Szynowy
zamiast roztacznika typu R-1250.

Parametry techniczne rozdzielnicy nn:

Napigcie znamionowe faczeniowe 400 V
Napiecie znamionowe izolacji 660 V

Prad znamionowy ciagly pola zasilajacego i szyn zbiorczych 1240 A
Prad znamionowy ciagly pola odptywowego 400 A

Prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany - 16 kA

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 40 kA
Srodek ochrony przed porazeniem PEN

Szyny zbiorcze Cu P60 x 10
Szyna PEN Cu P60 x 10
Stopien ochrony IP2X

4.3. Transformator

Stacja przystosowana jest do zasilania transformatora olejowego o mocy do 630 kVA o
maksymalnych gabarytach:

- dlugos¢: 1800 mm

- szeroko$c: 1000 mm

- wysokos¢: 1600 mm
Powiazanie transformatora z rozdzielnica SN zrealizowane jest przy pomocy trzech
jednozytowych kabli typu YHAKXS 1 x 70 mm® 12/20 kV. Zaopatrzone one sa przy
rozdzielnicy 8DJ10 w zlacza konektorowe ELASTIMOLD, natomiast przy
transformatorze normalnie w glowice z taSm 20 kV, a w przypadku specjalnego zyczenia
Inwestora w zfacza konektorowe ELASTIMOLD dla podiaczenia do transformatora
olejowego typu TNOSI wyposazonego w przepusty GN kompaktowe typu
EUROMOLD.
Transformator z rozdzielnica nn jest powiazany przewodami izolowanymi
zrealizowanymi jako potaczenie: 4 x (2 x YKXS 240 mm’) 0,6/1 kV. Potaczenie to jest
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prowadzone na uchwytach. Transformator wstawia¢ nalezy do wnetrza stacji po jej
ustawieniu.
Szczelna misa olejowa nad ktérg ustawiany jest transformator moze w przypadku jego
awarii pomiesci¢ 100% zawarto$ci oleju.
Uwaga:Producent moze na zyczenie dostarczyé dodatkowo przenosne szyny dla
wslawienia transformatora do stacji.
W komplecie stacji producent nie dostarcza transformatora.

5. Zgodno$¢ z normami

Stacja transformatorowa ELQUTRADE zostata zaprojektowana i wykonana zgodnie z
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych zeszyt 3 oraz obowiazujgcymi
normami krajowymi i zagranicznymi dla tego typu obiektow. Zgodnosé wykonania stacji
z obowigzujacymi normami zostata potwierdzona badaniami typu wykonanymi przez
Instytut Energetyki w Warszawie ul. Mory. Badania objely réwniez odpornosé stacji na
skutki tuku powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego. Stacja uzyskata atest nr 371
wydany przez LE. w Warszawie na zgodno$¢ z wymaganiami norm:

PN-88/E-05150 [eqv. IEC 298(1981)] - Rozdzielnice pradu przemiennego w osfonach

metalowych na napigcie powyzej 1 kV do 72,5
) kV wiacznie.
“PN-86/E-05155 [eqv. IEC 694(1980)] - Urzadzenia elektroenergetyczne. Wysokonapig-
clowa aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Wspolne wymagania i badania.
PN-92/E-08106 [idt. IEC 529(1989)] - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
(Kod IP).

PN-IEC 439-1 + AC (1994) - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczace zestawdow badanych w pefnym i niepetnym
zakresie badan. ; :

[EC 1330 (1995) - High - voltage / low - voltage prefabricated substations.

6. Lokalizacja stacji i warunki instalowania

Ustawienie stacji transformatorowej wymaga przygotowania miejsca w zakresie
wymagan budowlanych jak i potrzeb terenowych.

6.1. Lokalizacja

Stacja transformatorowa typu ELQUTRADE stanowi obiekt budowlany o obciazeniu
ogniowym wynoszacym 2500 MJ/m*. Budynek stacji zaprojektowano jako zelbetowy,
w ktorym wszystkie elementy nie rozprzestrzeniaja ognia, a $ciany zaprojektowano z 60
minutowa odpornoscig ogniows,.
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Nalezy go sytuowa¢ w odlegtosci od innych budynkéw zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa” z dnia 14 grudnia 1994r. (DZ.
Ustaw nr 10 z 18 lutego 1995r.). Stacja posiada troje drzwi usytuowanych na dwoch
przylegajacych do siebie $cianach. Jedne z nich stuza jedynie do wstawiania
transformatora. Przy lokalizacji stacji nalezy uwzgledni¢ potrzeby dowozu
transformatora. Lokalizujac stacje nalezy uwzgledni¢ ponadto mozliwos$é¢ i kierunek
wyprowadzen linii kablowych SN i nn.

6.2. Posadowienie - fundament

Stacja transformatorowa ELQUTRADE bedac catosciowa przestrzenna bryla zelbetowa
nie wymaga wykonania dla jej ustawienia tradycyjnych fundamentow.

Stacje nalezy posadowi¢ na czterech shupkach fundamentow blokowych usytuowanych
zgodnie z rysunkiem nr 15. Fundamenty te nalezy osadzi¢ w gruncie po wybraniu ziemi
rodzimej i wykonaniu podsypki ze zwiru gruboziarnistego. Fundamenty blokowe
przysypac ubijajac kolejno warstwy ziemi. Stacje stawia¢ bezposrednio na fundamentach.
Posadowienie stacji opracowano dla gruntu o nosnosci > 0,05 MPa.

Kable SN i nn do stacji wyprowadzac¢ bezposrednio z ziemi pod obrzezem stacji. Do
stacji wprowadzaé rowniez bednarke uziemiajaca stacji.

6.3, Uziemienie stacji

Jako s$rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w stacji zastosowano uziemienie
ochronne. Stacja posiada uziemienie robocze niskiego napigcia | uziemienie ochronne
§redniego | niskiego napigcia przylaczone do wspolnego uziomu. W opracowaniu
podano niezbedne informacje potrzebne do wykonania instalacji uziemiajacej zgodnej z
warunkami podanymi w rozporzadzeniu Ministra Przemyshu z dnia 8 pazdziernika 1990
roku (Dziennik Ustaw nr 81 z dnia 26 listopada 1990 roku) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.

Okreslenie rezystancji uziemienia

Rezystancje uziemienia stacji SN/nn, spelniajacego jednoczeénie funkcje uziemienia
ochronnego strony SN oraz uziemienia roboczego nn, wyznacza si¢ z zaleznosci.

R: < %E
gdzie:

R - wartos¢ rezystancji uziemienia roboczego i ochronnego stacji,
nieuwzgledniajaca dodatkowych uziemien roboczych w sieci nn
typu TN

I - warto$¢ pradu zwarcia doziemnego w sieci zasilajacej wyzszego
napigcia
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Jako warto$¢ I, nalezy przyjmowac:

a) dla sieci zasilajacej z izolowanym punktem neutralnym [,= [ gdzie:
[, - catkowity prad pojemnosciowy zwarcia doziemnego

b) dla sieci zasilajacej napowietrznej i napowietrzno - kablowej z kompensacja pradu
zwarcia doziemnego

L,=02xI,

Uhvaga: ;
W chwili obecnej nie wystepuje sie¢ napowietrzna SN pracujgca z punkiem
neutralnym uziemionym przez rezystor, w zwiqzku z czym w ninigjszym
opracowaniu nie wwzgledniono stacji SN/nn zasilanych z takich sieci. W
zczegolnych sytuacjach wartos¢ rezystancji uziemienia naleiy okreslic
indywidualnie w oparciu o obowiqzujqce akty prawne.

Wykonanie uziemienia

Optymalny dobér uziemienia stacji SN/nn polega na przyjgciu takiego rozwigzania, ktore
przy minimalnych naktadach materiatowych i finansowych gwarantuje parametry zgodne
z obowiazujacymi przepisami, a tym samym zachowanie bezpieczenstwa porazeniowego
w stacji SN/nn i sieci nn. Przy rozwiazaniu instalacji uziemiajace] nalezy wykorzystac
dostepne uziomy naturalne (metalowe wodociagi, gazociagi, cieptociagi, konstrukcje
podziemne itp.) usytuowane w poblizu projektowanej stacji Sn/nn. Na rys. nr 14
przedstawiono przyktadowe rozwiazanie uziemienia stacji.

6.4. Wyprowadzenia kabli SN i nn

Stacja jest przystosowana do wyprowadzen liniowych SN i nn w wykonaniu kablowym.
Kable do rozdzielnic wprowadzaé bezposrednio z ziemi. Wprowadzenia mozna rowniez
wykonaé za pomoca, rur ostonowych np. Arota lub Gamrata.

6.5, Prace koficowe

Koficowym etapem prac ustawiania stacji bedzie jej zagospodarowanie otoczenia.

Po wyrdéwnaniu gruntu na podsypce zwirowej wykonaé wokét stacji opaskg z piyt
chodnikowych zwracajac uwage na ich ulozenie aby woda splywajaca ze stacji byla
rozprowadzana po terenie. Wokot stacji zaleznie od sytuacji mozna wysiaC trawg I
zasadzi¢ krzewy niskopienne.
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7. Transport stacji

Transport stacji wykona¢ docelowo samochodem najkorzystniej bezpodrednio na miejsce
ustawienia. Stacja posiada gniazda dla osadzenia zawiesi transportowych. Zawiesia s
mocowane do belki. Dla podnoszenia stacji nalezy uzy¢ dzwigu o nosnosci - 5 ton.
Producent moze na zlecenie wykonac transport stacji sprawujac przy tym nadzor nad jej
ustawieniem. W sprawie transportu stacji 1 jej ustawiemia nalezy si¢ kontaktowac
bezposrednio z producentem.

8. Producent stacji

Zakiad Produkeji Urzadzen Elektrycznych "EL-Q"
42-200 Czestochowa, ul. Jagiellofiska 81/83 tel. 0-34 648797, fax 0-34 630919.

N

Opracowat: mgr inz. W. Wiodarczyk
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1. Na rysunku przedstawiono rozdzielnice wyposazong w 12 pdl
liniowych. Dla tej rozdzielnicy “a’=1270mm.
2. Dla rozdzielnicy z 11 polami "a"=1170mm.

Rys.4. Rozdzielnica nn typu RNH-1
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Pan JACEK LUKASIK

miejsce zamieszkania:

ul. ERAZMA CIOLKA 26 M 101
01-443 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okrggowej Izby InZzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZAE/7900/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 lipca 2013 r. do dnia: 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, 29 maja 2013

Zaswiadczenie

STARDSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany

ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz. pilb.org.pl
MiIP 525-22.68-203. Dzial Czlonkowskl: tal. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dzial Szkoled: tel. 22 B28 34 10

Komisja Kwatifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA [ SPRAWDZAJACEGO

Niniejszy projekt budowlano - wykonawcezy ,,Przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na dtugodci skweru i
przebudowa Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu
do wlotu do kanal( otwartego w rejonie parku w Piasecznie — usunigcie kolizji”.

Dzialki nr: . , 21 — obreb 26; 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 — obreb 20;

96,98 —obrgb 41; 11, 10/29 — obrgb 39; 10/2 — obreb 27 w Piasecznie, zostat
opracowany w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane i przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlano — wykonawczy zostat zweryfikowany przez sprawdzajacego.
Dokumentacja jest kompletna i nadaje sie do realizacji.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Ryszard Kies mgr inz Jacek Fukasik
nr upr Wa-28/94 nr upr MAZ/0085/POOE/03

fé?/ ‘%L{[é&ﬂﬁ} Y
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architekioniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Warszawa, lipie¢ 2015457-63

OSWIADCZENIE

Stosownie do wymagan zawartych w Art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ie

niniejsza dokumentacja techniczna branzy elektrycznej — kolizje, dotyczaca:

»Przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drdg: ulicy Kosciuszki i
Sierakowskiego, na dtugosci skweru i przebudowg Kanatu Piaseczynskiego,
na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sgdu do wlotu do kanatu otwartego w

rejonie parku w Piasecznie”

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i zostala wykonana zgodnie z

obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Projektant sprawdzajacy:
mgr inz. Ryszard Kie$ mgr inZ. Jacek tukasik
upr. nr: Wa-28/94 upr. nr: MAZ/0085/POQE/03
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
zakresie sieci i instalacji elektrycznych instalacji elektrycznych i

elektroenergetycznych

(podpis) (podpis)
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA: 67-63

»Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic
KosSciuszki i Sierakowskiego na dlugoséci skweru i przebudows Kanahu Piaseczynskiego
na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sagdu do wlotu do kanalu otwartego w
rejonie parku w Piasecznie — usunigcie kolizji”.

Adres inwestyeji: Dzialki nr: 2%%2, 21 —obreb 26; 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 —
obrgb 20; 96, 98 —obrgb 41; 11, 10/29 — obreb 39; 10/2 — obreb 27 w Piasecznie

Sporzadzit : mgr inz. Ryszard Kie$ nr upr. Wa-28/94 /Q_/
Inwestor: Gmina Piaseczno
Adres: ul. Kosciuszki 5 05-500 Piaseczno
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STARDSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowlany
; . . p . . . ; LUl Chyliczkowska 14
Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zobowigzany jest Klerowmlgkb : a8e0znid

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dniael. 22 756-61-63
23.06.2003r. /Dziennik Ustaw nr 120, poz. 1126.

1. Podstawa prawna.
Na podstawie art. 20 ust. 1b oraz art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016), zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegbélowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 151, poz. 1256 z
poZniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) projektant ma obowiazek sporzadzenia w/w informacji
do projektu budowlanego.

2. Dane ogdlne.

Inwestor: Gmina Piaseczno

Adres: ul. Kosciuszki 5 05-500 Piaseczno

Obiekt projektowany: ,,Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na dlugosci skweru i przebudowa Kanatu
Piaseczynskiego na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu do wlotu do kanatu
otwartego w rejonie parku w Piasecznie — usunigcie kolizji”.

Adres budowy: Dziatki nr: 2942972, 21 — obreb 26 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 — obreb

20; 96, 98 —obreb 41; 11, 10/29 — obreb 39; 10/2 — obreb 27 w Piasecznie

3. Rodzaj robét;

Elektryczne

4. Zakres oraz kolejnos¢ realizacji robét przewidzianych dokumentacjg:

przeniesienie istniejacej stacji transformatorowej na nowg lokalizacje

przeniesienie rozdzielnicy RZ w nowg lokalizacje¢

wprowadzenie do stacji linii kablowych SN i nN

wprowadzenie do rozdzielnicy RZ istniejacych kabli nN

ostony rurowe istniejacych kabli nN w miejscach kolizji

5. Elementy zagospodarowania dzialki i terenu budowy mogace stwarzaé¢ zagroizenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci podziemne instalacji energetycznych, wodociagowych, kanalizacyjnych, teletechniczynyh.
Nalezy przestrzegaC obowigzujace przepisy bhp i ppoz., wymaga sie¢ spelnienia warunkow technologii
robét, sprzet musi spelnia¢ warunki dopuszczenia do stosowania i musi by¢ uzyty zgodnie z instrukcja
producenta oraz teren budowy powinien mie¢ wyznaczone prawidlowo miejsce skladowania
materialéw do wbudowania i materialéw pochodzacych z rozbidrki.

6. Wskazanie przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas realizacji robot,
ich skala, miejsce i czas wystepowania.

Realizacja robot wymaga wiadciwej organizacji oraz whasciwych dla technologii robét materiatow i
sprzetu.

W czasie realizacji robot stosowane bgda nastgpujace:

- urzadzenia, przyrzady i narzedzia: wiertarka , przyrzady do pomiaru ciaglosci zyl kabli i
pomiaru rezystancji izolacji, komplet narzedzi( srubokrety, kombinerki, , itp.)

- sprzet techniczno —budowlany: samochéd dostawezy, samochdd wiezowy, zuraw samochodowy,
wiertnia do przeciskow.

- materialy; kable, ostony rurorwe skrzynki zlaczowe

- materialy pomocnicze: $ruby, nakretki, srodki antykorozyjne, itp.

- odziez ochronna: rekawice, ubrania i obuwie
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydziat Architektoniczno-Budowlany
ul, Chyliczkowska 14

- zabezpieczenie miejsc wykonywania robot: barierki ochronne, kladki, oznakowanieldrogewe. o
zastony. tel. 22 795-61-63
Zagrozenia mozliwe do wystapienia podczas realizacji robét to:
- porazenie pradem, urazy ciala
Mozliwosé wystapienia zagrozen, miejsce i czas:
- przy podiaczaniu instalacji
- w trakcie realizacji robdt na kazdym etapie
Zagrozenia w/w moga spowodowac zarowno drobne urazy ciata i bardzo powazne — trwale kalectwo
do zgonu wlacznie.
7. Wskazanie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.
Wszyscy pracownicy wyznaczenie do realizacji robot powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp wg
norm prawnych i powszechnie przyjetych zasad ( rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne
z dnia 28 05 1996r w sprawie zasad szkolenia w dziedzinie bhp)
Dodatkowo powinien byé przeprowadzony instruktaz przed przystapieniem do robdt
uwzgledniajacych uwarunkowania lokalne budowy oraz podanie procedury postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozen lub okolicznosci, ktore wskazuja na mozliwosé wystapienia
zagrozenia.
8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagroienmia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek awarii i innych zagrozen.
Srodki techniczne- zapobiegajace zagrozeniom to przed przystapieniem do robét sprawdzenie
sprzgtu i narzedzi przewidzianych do realizacji, wprowadzenie zabezpieczen ( np. montaz barierek
ochronnych) a takze zapewnienie srodkéw tacznosci.
Srodki organizacyjne — oznakowanie drogowe, dopuszczenie do pracy osob przeszkolonych i
wyposazonych w odziez ochronng. Na terenie budowy powinien by¢ stworzony punkt sanitarny oraz
mozliwo$¢ szybkiego powiadomienia o niebezpieczenstwie.
9. Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentéw dotyczacych eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbgdne do prawidlowej eksploatacii
maszyn i urzadzen technicznych:
- dziennik budowy — w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja techniczna j.w.,
- dokumentacja budowy w zakresie BHP,
- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy — w biurze kierownika budowy,
- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy,
- dokumentacja, dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy,
- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie —
w biurze kierownika budowy.
Szczegbtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robdt, jak réwniez stosowne — okresowe -
szkolenia pracownikéw w zakresie obowiazkow i zagrozen, mogacych wystapi¢ na budowie,
przeprowadzi Kierownik robot i wpisze do Dziennika szkolei.
Bezposrednio przed przystapieniem do robét budowlanych, Kierownik budowy
ma obowigzek sporzadzi¢ ,,Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”.
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