r ZALACZNIK 5 ’| ~TAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Ay izl #alkroniczno-Budowlany
Wydziat Architekionic ’
W ul. ChylczZRe ska 14

: . £_500 Piasecino
Wykonawca, konsorcjum projektowe: GoraUt v e

* REMPQQJEKT REM PROJEKT tol. 22 756-61-63

biuro projektéow drogowych U|. Jana BI‘ZEChWY 16, 96"100 SkiernieWice

Ll Dal | URBAN MEDIA
MEDIA Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa
Inwestor: Zataeznik do decyz) e e
F o "}-\_ Ty
Gmina Piaseczno et : );5.3 M”f A
- y . P L DO s £ 0= O O
ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno na £ nt

ARB.B7400 curridhumorenns 20120225,

Przedmiot opracowania:

Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drog: ulicy i
Kosciuszki i Sierakowskiego, na dtugosci skweru i przebudowg Kanatu /
Piaseczyniskiego, na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu [

do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie ;f:
Dziatki nr: 21 — obreb 26; 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 ~ obreb 20: -

d
96, 98 — obreb 41; 11, 10/29 — obreb 39; 10/2 - obreb 27  /
: S e i
i L - R S e A B CARB
‘ RETAL S e | [ {408 LEcH *‘1 : - -
:’.' - ; ik \:_‘:. * ,."‘ Lt S%_ by " W -
) A & l fg ' ;: i BN & ¢
Siatl Sk Ll T A SR A
1 1) £l 7 : % - - il Li
B 1) B e 3° o o .
g i 5 A e
et g MER T ES—
5 ] ot R *;_ | _z up. Staretty Praseczynskiego
b AR PIASECZNO ¢ gl = S e o
ROMRT ) | 8 e 0 t‘z&#ck Zarzadu
L { i s
- E‘ L : - : .. :1'.'- 5
£ T :‘lr'f :‘ ¥ !I: : =
P o o e, | S
ﬁ- \ : Hoectin | SOEr L TR Y
SREZHR JRh U ARG F NS Rt |
/ =2 il ' =) d " § 4
2 .k - pe I is -
Faza cpracowania; PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Branza: TOM III - BRANZA KONSTRUK%JMGEEQOH Zimnica
Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpi iiieiicd
TotTOtT 7y srapiczes
Projektant mgr inz. Grzegorz ZIMNICA MAZ/0419/PWOM/06 |, 52 ke

Sprawdzajacy mgr inz. Krzysztof FALINSKI | MAZ/0240/PWOK/07

EGZ. 2.
PAZDZIERNIK 2013



e W PH_\][‘E t‘”

.“\'- [‘Hl“nrl lr‘{"\::llei‘xr ol 15' p‘!"}‘il:l‘l\
I fhorr |
LJ"\” C"'\\-n[ 7 HROW ohe L
ﬁrmﬁnéﬁm?{bbracowanla okreslony na stronie tytutowej jako:
227

Przehudowa skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drég: ulicy Kosciuszki i Sierakowskiego, na
dtugoscl skweru i przebudows Kanatu Piaseczyriskiego, na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu
do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie”

kazdorazowo nalezy rozumiec, ze jest to:

,Przebudowa Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z budowa kaskady wodnej, remontem drég: ulicy Kosciuszki
i Sierakowskiego na dtugosci skweru, remontem i budowg zjazdow, budowa oswietlenia, przebudowg sieci
elektroenergetycznych, przebudowa sieci teletechnicznej, przebudowa Kanatu Piaseczyriskiego na odcinku
od istniejacej studni przy budynku sadu do wiotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie,
przebudowy sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przebudowa kanatu deszczowego DN1600 pod
skwerem.”
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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elementéw
konstrukcyjnych zwigzanych z projektem przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego
wraz z odtworzeniem nawierzchni ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na diugosci
skweru i przebudowg Kanatu Piaseczyriskiego na odcinku od istniejacej studni przy

budynku sadu do wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie.

1.2 Lokalizacja inwestycji

Skwer im. S. Kisielewskiego znajduje sie w $cistym centrum miasta Piaseczno
pomigdzy ulicami T. Kosciuszki i J. Sierakowskiego. W bezposredniej bliskosci
skweru znajduje sie budynek Urzgdu Miasta i Gminy Piaseczno i budynek Sadu
Rejonowego. Miasto Piaseczno znajduje si¢ w powiecie piaseczynskim na terenie
wojewodziwa mazowieckiego.

Inwestycja kompleksowej przebudowy Skweru realizowana bedzie na
dziatkach: 10/29, 11 w obrebie 0039, dziatkach 21, w obrebie 0026, dziatkach 64,
61/1, 65/1, 63/1, 67 w obrebie 0020, dziatkach 10/2 i 7/11 w obrebie 0027,
dziatkach 98 w obrebie 0041. Projekt nie zaktada wykupu terenéw pod realizacje

inwestyciji.

1.3 Inwestor

k h
Inwestorem zadania jest:
Gmina Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno
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Autorem niniejszego opracowania projektowego jest konsorcjum pmé_ Ktowe.
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S REMPROJEK

biuro projektéw drogowych

REM Projekt,
ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice oraz

U bdll

Urban Media,
Al. Niepodlegtosci 13 / 73, 02-653 Warszawa

1.5 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzg nastepujgce zelbetowe elementy:
- obudowy kaskady wodnej (branza architektoniczna),

- §ciany oporowe (branza architektoniczna),

- schody na gruncie (branza architektoniczna),

- komory K2 i K4 (branza sanitarna),

- konstrukcja wylotu Kanatu (branza sanitarna),

oraz fundamenty pod ww elementy.

W skiad opracowania wchodzi:

- opis techniczny przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

- niezbedne wyniki obliczen statycznych gtéwnych elementéw konstrukgji

- rysunki rozwigzan konstrukcyjnych (projekt architektoniczny)

1.6 Podstawa prawna

Opracowanie niniejsze wykonane zostato zgodnie z umowg zawartg pomiedzy

Inwestorem — Gmina Piaseczno; ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno, a Wykonawcg —

konsorcjum projektowym: REM Projekt, ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice i
Urban Media, Al. Niepodlegtosci 13 / 73, 02-653 Warszawa.

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych pozycji

piSmiennictwa, norm oraz materiatéw archiwalnych:

Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa w skali 1:500,

Obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy
Piaseczno
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o Opinia ZUDP nr 1454/2013 z dnia 16.09.2013  wydanayprzezi
) ul, CF

Piaseczynskiego i

05-5
e Opinia Geotechniczna przygotowana przez PGl Piotr Janiszewski €.
t6dz ul. Obywatelska 102/104. Maj 2013.

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

¥

"
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o PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

o PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
¢ PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie $niegiem.
+ PN-80/B-02010/Az1
e PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
+ PN-77/B-02011/Az1

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$noé¢ pali i fundamentéow

palowych.

o PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Integralng czescig niniejszego opracowania jest Projekt sanitarny i Projekt
architektoniczny przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem
nawierzchni ulic Ko$ciuszki i Sierakowskiego na dtugosci skweru i przebudowsg
Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sadu do wiotu

do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie.

1.7 Ogédbina charakterystyka obiektow

Dla branzy architektonicznej zaprojektowano elementy zelbetowe jak kaskada
wodna, $ciany oporowe, oraz schody na gruncie. Dla branzy sanitarnej
zaprojektowano komory K2, K4 i wylot z Kanatu zamknietego do otwartego.
Wszystkie zelbety zaprojektowane jako monolityczne, wylewane na budowie
z betonu C25/30 XC2.

WIETOWE w PIASECINIE
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kanatu deszczowego), uwarunkowania zwigzane z ochrong 2'81%@%@%“}3%#2

niekorzystne warunki gruntowe wymusity dwojaki sposéb posadowiefia?’Schddy na

/% w PIASECZNIE

gruncie, kaskada wodna i cze$¢ Scian oporowych posadowiona jest bezposrednio z
jednoczesng wymiang gruntéw nienosnych. Cze$¢ sciany oporowej SC3 i SC4 oraz
sciana SC1 posadowiona jest na palach.

Obcigzenia technologiczne projektowanych obiektow przyjeto w wielkosci 5,0
kN/m? .

1.8 Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o wykonane badania gruntowe stwierdza sie iz w strefie
przypowierzchniowej podioza gruntowego wystepujg holocenskie nasypy
antropogeniczne o migzszosci 1,0-2,5 m, ktdre nalezy wybraé¢ w catosci i niezaleznie
od gtebokosci ich zalegania, wymieni¢ na jednorodny grunt niespoisty, zageszczony
warstwami do wartosci wskaznika zageszczenia gruntu wymaganych w normie,
odpowiadajgcych projektowanym obcigzeniom. Osady organiczne stwierdzone w
podtozu gruntowym w strefie gtebokosci 1,0-4,9 m p.p.t. - sg gruntami $cisliwymi, w
zwigzku z czym procesy konsolidacji lub odprezenia przebiegajg w nich bardzo
powoli. Dlatego tez osady organiczne zaliczane sa do gruntéw nienos$nych.

W trakcie wykonywania robét geologicznych, tji. w dniu 26.04.2013 r. do
gtebokosci 4,565 m p.pt w rejonie badan stwierdzono wystepowanie wod
gruntowych zwigzanych z piaszczystymi osadami rzecznymi, osadami
wodnolodowcowymi oraz osadami organicznymi. Wody o zwierciadle swobodnym
odnotowano na gtebokosci 1,9-3,8 m p.p.t., natomiast wody o zwierciadle
naporowym nawiercono na gitebokosci 2,9-49 m p.p.t. (stabilizujg sie one w
granicach zalegania zwierciadia swobodnego).

Zaobserwowane gtebokosci statycznego lustra wody gruntowej pozwolity
wyznaczy¢ piezometryczny poziom jej zwierciadta, ktory ksztattuje sie na rzednych
ok. 99,3-996 m n.p.m. Poziom ten, w zaleznosci od intensywnos$ci opadoéw
atmosferycznych, podlega¢ moze okresowym |ub sezonowym wahaniom, o
amplitudzie rzedu = 1,0 m.

Granica przemarzania w rejonie wykonanych prac wynosi 1,0 m p.p.t.

W trakcie robot zaleca si¢ prowadzenie monitoringu obiektéw. Realizacja
poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektéw

w podtozu gruntowym, wigze sie z konieczno$cig przeprowadzenia stosownych
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odbioréw podtoza gruntowego. Zaleca sie, aby odbiér robot zwigzanyeh & realizacjaudowlany

Hiczkowska 14

posadowienia budowli odbyt sie przy udziale projektantow odpowiedniléd)‘élﬁff,émz;_!g;azf_-]
uprawnionego geologa. S

Podczas prowadzenia robét ziemnych i fundamentowych nalezy $cisle
stosowa¢ sie do postanowien normy PN-B-06050 oraz pkt. 2.4 PN-81/B-03020 i

innych z nimi zwigzanych.

2. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

2.1 Kaskada wodna

Zelbetowa obudowe kaskady wodnej zaprojektowano w technologii biatej
wanny z uzyciem ,hydrobetonu”. Grubo$¢ plyty dennej wynosi 40cm, ponad ptytg
uformowane sg monolityczne Sciany tworzace odpowiednia forme architektoniczng.
Z uwagi na znaczne gabaryty konstrukcji przewidziano pustke w konstrukcji bryly
kaskady przykrytgq ptyta zelbetowa wylewang na szalunku traconym (blacha
trapezowa). Posadowienie kaskady bezposrednie po catkowitej wymianie gruntéw
nienoénych, ptyta denna wylewana na warstwie betonu podktadowego grubosci
10cm oraz podsypce piaskowo cementowej do glebokosci przemarzania tj. 1,0m
p.p.t.

W elementach zelbetowych nalezy przewidzie¢ utoZenie instalacji zgodnie z

projektami branzowymi.

2.2 Sciany oporowe
Projekt przewiduje wykonanie $cian oporowych o zréznicowanej geometrii.
Sciany wykonywane jako zelbetowe monolityczne grubosci od 20 do 25cm. Sciany
za posrednictwem oczepu posadowione s3 bezposrednio. Czes¢ Sciany oporowej
SC4 posadowiona jest na palach zelbetowych, ktére przejmujg zaréwno obcigzenie
pionowe jak i poziome.
Przewidziano dylatacje $cian na odcinki nie dtuzsze niz 25m.

2.3 Schody na gruncie
Zaprojektowano schody zelbetowe na gruncie jako wylewane z piyty
zelbetowej grubosci 20cm.
Piyta biegowa potgczona jest monolitycznie ze Sciankami zelbetowymi
grubosci 25cm. Cato$¢ posadowiona jest bezposrednio. Ptyta biegowa wylewana na
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warstwie betonu podkiadowego grubosci 10cm oraz odpowiednio zageszczeneja 14
05-5110 Piaseczno
podsypce piaskowej lub piaskowo-cementowe;. tel. 22 756-61-63

2.4 Komora K2, K4 i wylot Kanatu

Projekt przewiduje wykonanie dwéch komoér zamknietych o zréznicowanej
geometrii. Ptyta denna grubosci 50 cm, Sciany i strop 30 cm. Plyta denna wylewana
na warstwie betonu podktadowego.

Wylot Kanatu zaprojektowany jako komora otwarta. Ptyta denna 50cm, $ciany
40cm.

Komory i wylot posadowione sg poprzez beton podktadowy i ,korek betonowy”

na rodzimym gruncie nosnym.

2.5 Materiaty

Do ksztattowania konstrukcji zelbetowych zastosowano:
Beton towarowy zwirowy:

- elementy zelbetowe monolityczne C25/30 XC2
Stal zbrojeniowa:

- gatunki spawalne AllIN (RB500W)
Beton podkfadowy:

- beton podktadowy C10/15
Beton pali:

- beton pali wierconych C20/25,

- beton pali prefabrykowanych C40/50,
Wszystkie zastosowane materiaty budowlane muszg posiada¢ odpowiednie atesty i

aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

2.6 Posadowienie

Opinia geotechniczna wykonywana na potrzebe niniejszego opracowania
wykazata wystepowanie w podtozu gruntdbw nieno$nych — $ciSliwych gruntéw
organicznych. Zaistniata koniecznos¢ wzmocnienia gruntu pod elementy stanowigce
zatozenie architektoniczne Skweru.

Zaprojektowano dwa sposoby posadowienia elementow zelbetowych:

1. Posadowienie na palach,
2. Posadowienie bezpoSrednie z jednoczesng wymiang gruntéw

nienosnych.
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b Wydzial Architektoniczno-Budowlany
2.6.1 Posadowienie na palach al. Chyliczkowsks 14
05-500 Fiaseczno
Zaprojektowano dwa rodzaje posadowienia na palach: tel. 22 756-61-63

W miejscach gdzie nalezalo ograniczy¢é wibracje gruntu do minimum
zaprojektowano pale wiercone w rurach obsadowych wycigganych @ 400 mm
i dtugoséci L=7 m. Dopuszcza sie zmiane pali wierconych w rurach obsadowych na
inne pale wiercone pod warunkiem zachowania no$nosci i ciagtosci pali.

W pozostalych przypadkach zaprojektowano prefabrykowane pale zelbetowe
o przekroju kwadratowym 25x25 cm. Diugo$¢ pali od 6 do 7 m.

2.6.2 Posadowienie bezposrednie

W miejscach gdzie posadowienie na palach nie jest wskazane zaprojektowano
catkowitg wymiane gruntéw nienosnych.

Przebudowa naziemnej czesSci Skweru powigzana jest jednoczesénie
z przebudowg jej podziemnej czeSci, dlatego wymiane gruntu podzielono na dwa
rodzaje:

°  Wymiane gruntu w $ciance szczelnej zwigzang z przebudowg Kanatu
Piaseczynskiego i kanatu deszczowego DN1600, stanowigcg grunt nosny
dla posadowienia elementéw architektonicznych: kaskady wodnej i $cian
oporowych,

°  Wymiane gruntu w Sciance szczelnej zwigzang z wykonaniem elementow
architektonicznych: kaskady wodnej, $cian oporowych i schodow.

Pierwszy rodzaj wymiany gruntu charakteryzuje sie tym, ze po wbiciu $cianek
szczelnych i wybraniu gruntéw nienosnych, wylewany jest korek betonowy (metodg
kontraktor — betonowanie podwodne) rownowazgcy wypor wody, a nastepnie po
zwigzaniu betonu odpompowuje sie wode z wykopu. Wykop pozostaje suchy i po
utozeniu kolektorow zageszczanie gruntu odbywa sie ,na sucho”.

Drugi rodzaj wymiany gruntu charakteryzuje sie tym, ze po wbiciu scianek
szczelnych i wybraniu gruntéw nienosnych, w wykopie moze pojawi¢ sie woda
gruntowa. Zalezne jest to od biezgcego poziomu wod gruntowych.

Aby nie doszto do rozluznienia nosnych warstw gruntu tzw. wymiane nalezy
wykonywa¢  (po ustabilizowaniu sie poziomu wody gruntowej) na niewielkim
fragmencie a nastgpnie nadsypaé¢ powyzej poziomu woéd gruntowych. Taki grunt

zageszczany bedzie metodg ,na mokro”.
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Nalezy zaznaczy¢, ze w obu rodzajach wymiany grunty 'hig “przewid: ”M:EE;!S‘ any
obnizenia zwierciadta wéd gruntowych. ol g

Do wykonania zasypek wykopow nalezy stosowaé grunt o nastepujacych

parametrach:

niespoisty,
- niewysadzinowy,
- zageszczalny, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej
0,06mm nie wiekszym niz 15%wagowo,
- U 2>5dlawarstw gornych i U > 3 dla warstw dolnych
- 0 pgs = 1,6 glcm®
- kig=6x10-5m/s.
Wskaznik zageszczenia nasypu powinien wynosi¢ co najmniej:
- 1,0 wg Proctora dla gérnej warstwy nasypu do gtebokoséci 1,2m,
- 0,97 wg Proctora dla warstw ponizej 1,20 m

3. ROZWIAZANIA SZCZEGOLOW

3.1 lzolacja

Wszystkie powierzchnie $cian komor i wylotu stykajace sie z gruntem i nie
obtozone kamieniem ozdobnym nalezy zabezpieczyC izolacjg bitumiczng cienka

poprzez trzykrotne smarowanie.

3.2 Zasypki przy scianie SC4

Zasypanie i obsypanie $ciany SC4 nalezy wykonaé z gruntéw niespoistych
(piaski grube, pospotka) o nastepujgcych parametrach:

— ciezar objetosciowy v ~ 18,0 kN/m®
— kat tarcia wewnetrznego ®=32°
— wskaznik zageszczenia Is=1,00

Dla lepszego odprowadzenia wody z zasypki za Sciang oporowg SC4 nalezy
utozy¢ folie kubetkowa i warstwe gruntu spoistego minimalnej grubosci 10 cm, z 20%

spadkiem na zewnatrz.
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= STAROSTWO POWIAT QWEw l;’if.SEE;’.NiE
4. UWAGI KONCOWE Wydzial Archi zno-Budowlany

ul. Chyiiczkowska 14

1. Realizacje obiektu nalezy prowadzi¢ dokladnie wg dgk{%mgﬁﬁégﬁ

technicznej, ze szczegdlng staranno$cig oraz zachowaniem zasad bezpieczeristwa i
higieny pracy, a takze intereséw oséb trzecich.

2. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci w zwigzku z prowadzeniem
rob6t budowlanych nalezy skontaktowa¢ sie z autorami dokumentacji badz
kierownikiem budowy.

3. Dopuszcza sie zmiane niektorych zatozen projektowych dotyczgcych
konstrukcji majacych na celu dostosowanie konstrukcji obiektu do warunkéw
i potrzeb pojawiajacych sie podczas sporzadzania projektu wykonawczego oraz
prowadzenia rob6t budowlanych.

a. Jesli niniejszy opis nie podaje szczegétowych wymagan dla elementow
obiektu oraz zalecenn co do jakosci lub sposobu prowadzenia robédt oznacza to,
iz obowigzujg warunki podane w: ,specyfikacji ogélnych warunkéw wykonywania
prac budowlanych”, przepisach BHP oraz Polskich Normach.

6. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywa¢ tgcznie z dokumentacjg

architektoniczng i sanitarng, ktére stanowig integralng cze$é dokumentacji

projektowe;.
8. Wszystkie wymiary sprawdzic z rzeczywistymi na budowie.
9. W razie odmiennych warunkéw realizacji od rozwigzan zawartych w

projekcie, wstrzymac roboty i wezwac¢ nadzor autorski.

5. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

W ramach projektu budowlanego przeprowadzono obliczenia statyczne
wybranych elementéw konstrukcyjnych. Obliczenia statyczne przeprowadzono przy
uzyciu licencjonowanego programow do statyki Rm-win. Wyniki obliczeri zatgczono
w postaci zatgcznikdéw do niniejszego opracowania.

Obliczenia pali wykonano w programie EXPERT Pale 20.1 — sktadnik pakietu
ROBOT Office 20.1.

Wyniki przedstawiono w postaci graficznej , ograniczajgc sie do niezbednego
zakresu uzasadniajgcego zastosowane rozwigzania konstrukcyjne.

Petne i szczegotowe dane sg zarchiwizowane na nosnikach elektronicznych.

Sciana oporowa gr.25cm

Sciana grubosci 25 i wysoko$ci 123cm wsparta na palach w rozstawie co 6m.
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STAROSTWE PIWIATOWE w PIASECZHIE
Wydziat Architexion w -Budowiany

Cechy przekroju: ul. Chyliczkowska 14
zadanie nowe, pret nr 1, przekréj: x,=3,00 m, x,=3,00 m ?S;ﬁ' 5 } ‘;i‘*g'”é‘-?
sa12 Wymiary przekroju [cm]: _
AN\ h=123,0, b=25,0,
Cechy materiatowe dla sytuac;ji statej lub
Jr4 przejsciowej
szl fseiz s g BETON: B30

o fu= 25,0 MPa,
i foa=a-folye=1,00%25,0/1,50=16,7 MPa

‘i Cechy geometryczne przekroju betonowego

v A:=3075 cm’, J.,=3876806 cm* J.~160156 cm*

STAL: A-llIN (RB 500 W)
f4«=500 MPa, ys=1,15, f,4=420 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E<)=0,0035/(0,0035+420/200000)=0,625,
Zbrojenie gtowne:
As1+As2=13,57 cm?, p=100 (As1+As2)/Ac =100%13,57/3075=0,44 %,
Jsx=25632 cm*, Jgy,=706 cm”*,

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nowe, pret nr 1, przekrdj: x,=3,00 m, x,=3,00 m)

Wielkosci obliczeniowe:
- Fo N3d=0,0 kN,
—_— Msa=V(Msax’+ Msqy?) = \(-53,42+0,07)
=53,4 kNm
fa=16,7 MPa, f,4=420 MPa (fi=478 MPa -
uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciqgane (es1=10,00 %u)
As1=1,07 cm < min Ag1=4,44 cm?, przyjeto
Ag1=4,44 cm®, = (4012 = 4,52 cm )
AN P - Dodatkowe zbro;eme sciskane(*As2=0 nie
jest obliczeniowo wymagane.*|* (£;=-0,46 %o,):
As2=0,00 cm? = (0212 = 0,00 cm?) *)
As=Ag1+As=1,07 cm?, p=100xAJ/A=

100x1,07/3075=0,03 %

Wielkosci geometryczne [cml:
h=123,0, d=118,4, x=5,2 (£=0,044),
a=4,6, a=1,8, 2.=116,6, A=130 cm?,
£c=-0,46 %o, £51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

F.=-45,8, Fs1 = 45,8,
M= 27,4, Mg1 = 26,1,

Warunki rbwnowagqi wewnetrznej:
F.+Fs1=-45,8+(45,8)=-0,0 kN (Ns4=0,0 kN)
Mc+Ms1=27 ,4+(26,1)=53,4 KNm (Mg4=53,4 kNm)

Zbrojenie wymagane:

(zadanie nowe, pret nr 1, przekrdj: x,=3,00 m, x,=3,00 m)
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STARDSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wydziat Arct niczno-Budowlany
; i ; . ul, Chyl wska 14
Wielkos$ci obliczeniowe: 05-50 CZNo
- Nsq=0,0 kN, tel. 22 756-61-63
R — _ 2
Msa=V(Msa’+ Msa,?) = V(-53,4%+0,0%)

=53,4 KNm
fe=16,7 MPa, f,;=420 MPa (=478 MPa -
uwzgl. wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozcrqgane (es1=10,00 %o)
As1=1,07 c:m < min Ag1=4,44 cm?, przyjeto
As1=4.44 cm?, = (4012 = 4 52 cm )
o1 | bl F5? Dodatkowe zbrOJenle scnskane(*AsZ 0 nie
jest obllczemowo wymagane.*|* (sc--O 486 %o,):
As2=0,00 cm? = (0ﬂ12 0,00 cm?) *)
As=As1tAs=1,07 CFTI , p=100xAs/A=

cpdzgl

100x1,07/3075=0,03 %

Wielkosci geometryczne [cm]:
h=123,0, d=118,4, x=5,2 (¢=0,044),
a1=4.6, 2,518, 2=116,6, A=130 M,
£¢=-0,46 %o, £51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kNm:

F.=-45,8, F51 = 45,8,
M= 27,4, Mg1 =261,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
Fet+Fs1=-45,8+(45,8)=-0,0 KN (Nsq=0,0 kN)
Mc+Ms1=27,4+(26,1)=53,4 KNm (Ms4=53,4 kNm)

Nos$nos¢ przekroju prostopadiego:

zadanie nowe, pret nr 1, przekréj: x,=3,00 m, x,=3,00 m

Wielkosci obliczeniowe:
i N3d=0,0 kN,

3’2'@& Msq=V(Msa*+ Msq,”) = V(-53,4%+0,02)
,_ =53,4 kNm

771\ f.=16,7 MPa, f,4=420 MPa (f4=478 MPa -
‘f!”"f;fsi-* Nt oot uwzgl. wzmocnienia) ,

Nl e . Zbrojenie rozciagane: As1=10,18 cm?,
ARy | Zbrojenie §ciskane: As;=3,39 cm?,
A [ & As=As1+As2=13,57 cm?, p=100xAg/Ac=
ulll W 100x13,57/3075=0,44 %

\/ Wielkosci geometryczne [cm]:
A h=123,0, d=99,1, x=19,0 (£=0,192),

a1=23,9, a;=4,6, a.~=7,6, z.:=91,5,

Acc=567 cm?,

£c=—0,1 1 %o, 8$2=-0,09 %o, 831=0,47 %o,
Wielkosci statyczne [kN, kNm]:

Fe=-52,1, Fs1 = 58,1, Fs2 =61,

M= 28,1, Ms; = 21,9, Mgz = 3,5,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

13



STARDSTWO P'"' HETOWE w PIRRECZNIE

Mgrg = 322,1 kNm > Msq =Mc+Mg;+M>=28,1+(21,0)+(3,5)=53 4*‘&&@}‘;{}‘; hyi

:;_",’l\,l Htl 'DWIELFI\;’

Zarysowanie e 2}’ !/)3'*: 61- o:"
zadanie nowe, pret nr 1,
Potozenie przekroju: x=3,000m
Sity przekrojowe: Msq = 44,5 KNm
Nsq = 0,0 kN
ng =i 0,0‘ kN
Wymiary przekroju: by =25,0cm
d=h-a;=123,0-16,0 = 107,0 cm
A; = 3075 cm?

W, = 63038 cm?®
Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozcigganego dla zginania, przy naprezeniach
wywotanych przyczynami zewnetrznymi, wynosi:

As = Ke K feteff Act | s jim =
= 0,4x1,0x2,6x1537 / 280 = 5,71 cm?
Ag1 = 5,65<571=A;
Zarysowanie:
Mer = fetm We = 2,6%63038 x107 = 163,9 kNm
Msq = 44,5 < 163,9 = M,
Przekrdéj niezarysowany.

Szerokos¢ rozwarcia rysy ukosnej:
Rysy ukosne nie wystepuja.

Pal o przekroju kwadratowym 25x25cm, L=6m

Obliczenia no$nosci pali fundamentowych
wg PN-83/B-02482 (wersja zgodna z nr. 20.1.0)

e Dane:
Pale : standardowe, pojedyncze
rodzaj: prefabrykowane zelbetowe
wykonanie: wbijane
przekrdj pala: kwadratowy, o boku 25,00 (cm)
diugosc pala: 5,80 (m) od poziomu 101,75 (m) (catkowita diugo$é L=6,00 m)
typ gtowicy: swobodna
klasa betonu: B 50
Podtoze gruntowe: woda gruntowa ponizej poziomu 99,40 (m)
brak warstw osiadajgcych
Uktad warstw :
Rodzaj gruntu Ip/l, w, [%] z[m] g [kN/m3] t[kN/m2] ¢ [kN/m2]
Nasyp niebudowlany 0,20 15,00 101,90 19,00 0,00 0,00
Namut nienosny 0,00 55,00 100,90 20,00 0,00 0,00
Piasek drobny 0,40 2400 9940 19,00 37,83 1881,31
Glina piaszczysta 0,20 12,00 98,60 22,00 42,51 1516,60
Piasek sredni 0,50 14,00 9780 18,50 60,50 2875,00
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Do obliczen przyjeto warstwe zastepczg o poziomie stropu z0 = 101,13 (m)

e No$nos¢ pojedynczego pala:

Wytrzymatosci gruntu na pobocznicy pala wciskanego

Rodzaj gruntu Zs [M]
Nasyp niebudowlany 101,33
Namut nienosny 100,15
Piasek drobny 98,95
Glina piaszczysta 98,15
Piasek sredni 96,97
Piasek Sredni 96,04

h [m]
0,85
1,50
0,90
0,70
1,67
0,18

SsF

1,10
0,90
1,10
0,90
1,10
1,10

Whytrzymatosci gruntu pod podstawa pala :

Nos$nosc pala obcigzonego sita pionowg

Nos$nos¢é Nt (w gruncie nosnym)

Nosnosc Nw

Nos$nosé pala obcigZzonego sitg pozioma

wysokos¢ zaczepienia sity nad poz. terenu
obliczeniowy poziom terenu:
wspotczynnik podatnosci bocznej gruntu
zagtebienie pala w gruncie
zaglebienie sprezyste pala
pal posredni (1,5%hs < h < 3*hs), nosnosé
moment Mmax od sity poziomej 100 kN

¢ Przemieszczenia pojedynczego pala:

Parametry: modut $redni odkszt. gruntu E,

modut Scisliwosci pala E;

modut odkszt. w podstawie E,
poziom warstw nieodkszt. zg

obliczenia dla pala z warstwa mniej scisliwg w poziomie podstawy
lox (H/D, Ka ) =l ( 13,80, 562,22 )= 1,77

Ra
Ri

osiadanie s dla Qn=160kN :
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i ciezaru wiasnego)
przemieszczenie y, dla Hn =10 kN :

o Nosnosé fundamentu palowego:

Liczba pali: n=1

Zasieg strefy naprezen wokdt pala :

wciskanego
wycigganego

t; [kKN/m2]
0,00

0,00
16,50
25,35
50,40
60,50

N.; [kN]

0,00
0,00
14,70
14,37
83,28
10,85

q= 1884,17 (kN/m2) /S, =1,10/

239,78 (kN) (Np= 116,58, Ns = 123,20)

80,69 (kN)

hy = 0,27 (m)
2z, = 101,48 (m)

k, = 32809,14 (kN/m2)

h= 553 (m)
hs = 1,98 (m)

H,= 79,13 (kN)
106,84 (kN*m)

= 63379,97 (kN/m2)
= 35000000,00 (kN/m2)
= 87893,57 (kN/m2)

=-34,50 (m)

= 1,00
=0,95

1,2 (mm)

2,9 (mm)

wspoiczynnik korekc.

R

= 0,46 (m)

Rw = 0,70 (m)

Nos$nos¢ obliczeniowa pala (w grupie)

wciskanego
wycigganego

m=0,70
m1=1,00
m1=1,00

Qr =0,70%(1,00"123,20+116,58) = 167,85 (kN)
Qrw =-0,70*1,00 * 80,69 = -56,48 (kN)

Ciezar obliczeniowy pala z uwzglednieniem wyporu wody:

wciskany
wyciagany

Pmax
Pmin

=-160,79 (kN)
=-63,55 (kN)

Gp = 7,06 (kN)
Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:

mar

in2. Grzegofz Fimnica

Uprawnieniafbugdowlane
lo projektowarlia /kierowanie

=7 ogranicTed
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{ATOWE w PIRSECIMIE

' ' STAROSTWO POW!
o rorE TTRATNIET O AbeaEA Wydziat AlC nitekioniczno-Budowlany
ul. Chyuczkﬂwsm 14

05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

syei. akt, MAZTI3]1-T1327 329 /0671 e Werszawa, dnia 29 grudnia 2006 ¢,

DECYZJA

W podsizwic et 11 ust 11 ac. 24 st [ phi 2 ustawy z ¢nia 15 g 2000 1. o samorzadech zawodowych
erchizekidew, Infyniscde budownictwa oraz whanistow (DU 2 2001 r. Nt S poz. 42 z padn, ;tz':a_}, art. 12 st |
pht [-5, ust 3, art 153 ust L, 304, &rn 14 ust, 1 pRe 2 b) ustawy zdnia 7 7 lipea 1»9: r. — Prawo budowlane (iskst
ch{}. DrU 37696 r.Nr 134 poz. 1113 2 pm"l zmyoraz§ 1lust Ipxt L, § 15, § 19 use, ] i 2 rozporzadzenia
Mini :,.H Trausper'r“ i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzi 81.[‘ <h funkeji technivznyeh w
budnwnichwis (Dz U, Nr 88 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifihacyjoa Mﬂ?nss] cekief Okregowe] Tzby

Inzynierdw Budownictwa stwisrdza, 26

Pan Grzegorz Stanistaw Zimnica
magister inzynier
urocdzony dnia 28 maja 1973 roku w Kielcach , syn Jézefa

uzyskaf

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0419/PWOM/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENTE
. uwzglednieniem w catoscl Zad strony, na podatawie art 107 § 4 Koedelsu postepowania
scyjnego odstepuje sie od uzasadniaia decyzji.
Szeregdlowy zakves nadanyeh uprawnied zanstal opisan: w2 odwrotle niniejsze] decyzji

POL CZK:\'IE

wadzanego przes Glewnezo
2 o. z*du zawpdasrego.

04 ninfeisza] decye
Budownictwa w Warszawie 72 po; '.’d[ oo
izby Inzynierd s Budownicmna w Warsza

INFEEOWE]

i mgr g Krzy setof Latoszer
26 mgr in Irena Churska

M mygr inz. Krzysetof Booss 70
A

zgodnosc
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STARDSTWO POWIRTOWE w PIASECZNIE

Wydzial Architektoniczno-Budowlany
ul. Chyliczkowska 14

A ® POLSKA 05-500 Piaseczno
TN | tel. 22 756-61-63
FEHES  | 2 B A
Pt N2YN
BUDOWNICT

7aswiadczenie
o numerze weryfikaosinym,

MAZ-PPK-TNN-EWE *

Pan GRZEGORZ STANISLAW ZIMNICA o numerze ewidencyinym MAZ/BM/f0430/07

adres zamieszkania ul. NOWOUIPKI 36/44, 01-019 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne],

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2014-05-01 do 2015-04-30,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektron icznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2014-04-18 rokuy prIez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowiecdkie] Okregowe] izby InZfynierdw Budownictwa.

{Zgodme art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrrzesnia 2001 r. o podpisie eﬁemmkmym Dz, L. 2D0L Nir 130 poz. 1450] dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecznym podpisem ele dcznym weryfikowanym prey pomocy wainego kwaliTkowanego certyfikaty 3
réwnowaine pod wzgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacie popr e ol B e Zveiadd i mm%mmmmwmﬁmwmﬁ =
stronie Palshie; izby InTyniarow Budcwmct‘m WW peibr.org.pl fub kantaktu 4c sie 2 biurem whasciwe] Okregowaj lzby Intvaisrdw
Budownictwa.

p— Za zgodhost
Z0

I
)
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MALOWIFLAA
GRHEELOW
o i T =] #
A INIVEIEROW
BUBGWROTwaA

sygm akt. MAZ/TII-T1327 407 J0T/K Warszawa, dnia 27 grudnis 20071,

DECYZJA

Na podsiawie art, 3l ust | oar, 29 gst, Pt 2 ustawy z dnia 13 grednia 2000 ¢ o samorzadach
zawodowych architekiow, inzviierow budownictwa omz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 ¢, ny ¥ poz. 42 2 pdidn. 2o,
art. 12 ust, 1 pke 1-5 orez ust, 3 art, 13 ust. I, 304, art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1894 1. Prawe
budowlane {1ekst jednolity: Dz U, 7 2006 . Ne 136, poz LTS 2 podn. am,) oraz § 11 ysp pkt i, 81831817
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictws 7 dnia 28 kwietnia 2006 v. w sprawie samodziebveh
funkeli techniconyeh w budownictwie DzU, Nr 83 poz. 578), Okregowas  Komisjs Kwalifikacyjna
Muazowieckic] Okregowel Izby InZyvnieraw Budownictwa stwierdza, #¢:

Pan Krzysztof Wejeiech Falifiski
magister inzynier
urodzony dnia 15 lipea 1976 roka w Warszawie , syn Bogdana

uweyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
anr MAZ/ 0240 /PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlancj

UZASADNIENIE
W awigzku 2 wweglednieniom w calosci Zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodekss postgpowania
administracyine go adstepuje sie od uzasadnienia decyzil,
Seezegotowy zakres nadanyeh uprawnien zostal opisany na odwrogie niniejsee decyzji

POUCZENIE
l.4godnie z art. 12 ust. 7 vstawy ~ Prawo budowlane, podstawe do wykonywanig samodzicinych funkej
technicznyeh w budowniciwie smnowi wpis do centraliego rejesten, prowadzoneso praez Glownege Inspektor
Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wdaseiwei izby samorzadu ZawWodowero,
2. Od aindeisze] decyzji shuzy adwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyine] Polskiy fzby Inzynierow
Budownictwa w Warszwie za posredniciwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacying] Mazowiechivj Okregowe
liby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jo doreezenia,

Skiad Orzekajacy P

Y myr inZ Zygmunt Garwoliaski & o R O
2/ mgr ing. Leszek Ganowiez 8 BRI A,
3 mgr ing. Hauna Balaj ‘,_.v;;-;",?{,.‘.;;.}“—w

et

7 Za Zgognose
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STARGSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architekiosiczno-Budawlany
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
tel. 22 756-61-63

M ® POLSKA
;2
e INZYNIER
BUDOWNICTW A

Zaswiadczenie

o numerze wenyikaosnym:

MAZ-B8S-RQI-NZX *

Pan KRZYSZTOF WOICIECH FALINSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0127/08

adres zamieszkania ul. WINCENTEGO 54/12, 03-531 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-11 roku przez:

Mieczysiaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Intynierow Budownictwa.

|Zgadnie art. 5 usl 2 ustewy ¢ dnia 18 wrigdeia 2001 1, ¢ podpisie elektroniceny (D2, U, 2061 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
slektronicene] epatreone bepiecinym podpisem eleitronicznym werviikowanym pray pomocy wainzge kwalifikawanzgo certyfikatu i3
riwnawaine pod wighedem skutidw prawnych dokamentom opatrzonym podpisami wiasnorecrnym.)

* Weryfikacje poprawnosti danyeh w niniaisryn tadwladeseniu mona sprawdzié 1a pomoes rumens weryfikacyinego mméwiadezenia na
stronie Paiskie] Leby Indynierdw Budownictws www piib.org pl lub kontakiujie sig @ biurem whidcive) Okiggowe lchy Indynierdw
Blsdownictws,
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STARDSTWO POWIATOWE w PIASECZME
Wydzial Architekioniczno-Budowiany
ul, Chyliczkowska 14
05-500 Riaseczno

tel. 22 756-61-63

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Art.20. pkt4. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sierpnia 2005r
(tekst ujednolicony o ustawe z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)

Ja nizej podpisany mgr inz. Grzegorz Zimnica - projektant w zakresie
konstrukcji, upr. bud. nr MAZ/0419/PWOM/06 niniejszym os$wiadczam, ze
sporzadzony przeze mnie projekt budowlany pt.

~Przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na dfugosci skweru i przebudowg
Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sgdu
do wiotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie
Dziatki nr: 29/1, 29/2, 21 — obreb 26; 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 — obreb 20;
96, 98 — obreb 41; 11, 10/29 — obreb 39; 10/2 — obreb 27 ,

- cze$¢ konstrukeyjna - zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Warszawa, dn.06.10.2013 mgr inz. Grzegorz Zimnica
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Wydziat At omiczno-Budowlany

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO i ¢ Kowska 14

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
Art.20. pktd. Dziennika Ustaw Nr 163 z dnia 26 sierpnia 2005r
(tekst ujednolicony o ustawe z dnia 28 lipca 2005r. Poz. 1364)

Ja nizej podpisany mgr inz. Krzysztof Falifiski - sprawdzajgcy w zakresie
konstrukcji, upr. bud. nr MAZ/0240/PWOK/07 niniejszym oéwiadczam, ze

sprawdzony przeze mnie projekt budowlany pt.

LPrzebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem nawierzchni
ulic Kosciuszki i Sierakowskiego na dfugos$ci skweru i przebudowg
Kanafu Piaseczyriskiego na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sadu
do wlotu do kanafu otwartego w rejonie parku w Piasecznie
Dziatki nr: 29/1, 29/2, 21 — obreb 26; 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 — obreb 20;
96, 98 — obreb 41; 11, 10/29 — obreb 39; 10/2 — obreb 27 ,

- czg$¢ konstrukeyjna - zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Warszawa, dn.06.10.2013 mgr inz. Krzysztof Falinski

" é/w
mar v
g inz. Krzysztos - Fal sk

*RAWNIEN,
c*j UrD 1A By Unow,

Sy Jr; r:,ogzaf‘ia i kierouf_rnatégﬁ
kDﬂSt Gg:;lran ICZE T w 5 AR

_ T Sikcying. budﬁw Pecjalnosci
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architextonicziio-Budowiany

Warsowa TS
tel. 22 756-61-63

OSWIADCZENIE

Stosownie do wymagan zawartych w Art. 20 pkt. 4 Prawa Budowlanego o$wiadczam, ie

niniejsza dokumentacja techniczna branzy konstrukcyinej, dotyczaca:

»Przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z remontem drég: ulicy Kosciuszki i
Sierakowskiego, na ditugosci skweru i przebudowa Kanatu Piaseczynskiego,
na odcinku od istniejgcej studni przy budynku sadu do wlotu do kanatu otwartego w

rejonie parku w Piasecznie”

jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i zostata wykonana zgodnie z

obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Projektant sprawdzajgcy:
mgr ini. Grzegorz Zimnica mgr inz. Krzysztof Falifski
upr. nr: MAZ/0419/PWOM/06 upr. nr: MAZ/0240/PWOK/07
w specjalnosci mostowe;j w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

o Fotsy

(podpis)

(podpls)

1A



STAROSTWO PUWIATOWE w PIASECZNIE
Wydziat Architektoniczno-Budowiany
ul. Chyliczkowska 14

B 05-500 Piaseczno

CZESC RYSUNKOWA o 2 75551 6
Rys. nr 1 - PLAN PALOWANIA 1:200
Rys. nr 2 - WYMIANA GRUNTU - WIDOK Z GORY 1:200
Rys. nr 3 - WYMIANA GRUNTU - PRZEKROJE 1:100
Rys. nr 4 - SCIANA SC4 1:200
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STAROSTWO POWIATOWE w PIASECZNIE

Wykonawca, konsorcjum projektowe: Wydziat Arc.“-_im!s;wmczri(rBut!uwram;
ul. Chyliczkowska 14 i
REM PROJEKT 05-500 Plagecy;
L U FidSseczZno
SEREMPROJEKT |
biuro projektow drogowyeh L[, Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

Jbdn URBAN MEDIA
Al. Niepodlegtosci 13/73, 02-653 Warszawa

Inwestor:

Gmina Piaseczno

ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Przedmiot opracowania:
Projekt przebudowy Skweru im. S. Kisielewskiego wraz z odtworzeniem

nawierzchni ulic KoSciuszki i Sierakowskiego na dtugosci skweru i przebudowg
Kanatu Piaseczynskiego na odcinku od istniejacej studni przy budynku sadu do
wlotu do kanatu otwartego w rejonie parku w Piasecznie.

Dziatki nr: 21 — obreb 26; 64, 61/1, 65/1, 67, 63/1 — obreb 20;
96, 98 — obreb 41; 11, 10/29 — obrgb 39; 10/2 — obreb 27

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).,
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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STAROSTWO POWIRTOWE w PIASECZNIE
Wydzial Architektoniczno-Budowlany
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT T ok Cryflcasoeics 24
-500 Piaseczno
1. zagospodarowanie placu budowy tel. 22 756-61-63

2. roboty rozbiorkowe
. roboty ziemne

. roboty budowlano-montazowe

o B~ w

. roboty wykonczeniowe
6. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA.

W rejonach projektowanych robét wystepuje uzbrojenie podziemne i naziemne.
Dla wykonania zaplanowanych robét przewiduje si¢ przebudowe czesci infrastruktury
inzynierskiej. Poza tym projekt zaktada zabezpieczenie istniejacej infrastruktury
przed zniszczeniem w czasie prowadzenia wykopéw. Dotyczy to w szczegdéinosci
sieci gazociggowej, wodociggowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej oraz napowietrznej
badz kablowej sieci energetycznej.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT.

Roboty rozbiérkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie
odbywajg  nalezy ogrodzic i oznakowaé tablicami  ostrzegawczymi.
Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

podraznienia bton sluzowych

uszkodzenia gtowy

upadek z wysokosci

uszkodzenia rak i nég

Sposoby  bezpiecznego  wykonywania  rob6t  rozbiérkowych  reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu sieé
wodociggowa, gazows, cieping, elekiryczng, kanalizacyjng i inng. Pracownicy
powinni byC zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
usuwanie jednego elementu nie wywotywato nieprzewidzianego spadania lub

zawalenia sie innego.
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Wydl’fﬂ ,ﬂ.rCﬁE?H'-f_'re'_ur':-j.f;_.{,’;[;-B_!}{’_rﬂ-,ﬂ.”';
ul. Chyliczkowska 14

o

W miejscu wykonywania robét rozbidrkowych oprocz  programtf; pobgtesno
. 90k 51 s

-61-63

zarzadzenia lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowaé sie dziennik
rob6t. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane
pozwolenie, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie
trwania robét, date zatozenia i usunigcia urzgdzen pomocniczych przeznaczonych
dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okoliczno$ci mogace mie¢
wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéow
i maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng.

Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ w trakcie wykonywania robot
ziemnych i mostowych stwarza prowadzenie ich bez wtasciwych zabezpieczen oraz
nie przestrzeganie przepiséw BHP.

Zagrozenia wynikajace z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

- teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi, co moze doprowadzi¢ do wypadku z udziatem oséb nieupowaznionych
do przebywania w obrebie prowadzenia robét,

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nie sg
zaprojektowane, wykonane oraz utrzymywanie w sposéb taki, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i nie chronig pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym,

- roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzadzen elektrycznych sg wykonywane przez osoby nie posiadajgce
odpowiednich uprawnien,

- przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne nie sg zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanego, utwardzonego i
odwodnionego miejsca do sktadania materiatow i wyrobow,

- skladowisko materiatow, wyrobéw i urzadzeri technicznych nie jest wykonane w
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub
spadnigcia sktadowanych materiatow i urzadzen,

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu

balustradami; brak przykrycia wykopu),
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- zasypanie pracownika w wykopie wagskoprzestrzennym (brak p?amﬁhfgﬁgggy

zabezpieczenia $cian wykopu przed osunieciem sig; obciazenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia wykopéw),

- przebywanie 0sob w poblizu strefy pracy dzwigéw (podnoszenie i przenoszenie
elementdw bezposrednio nad terenem gdzie przebywajg pracownicy),

- zwalnianie elementow prefabrykowanych z zawiesi linowych bez uprzedniego
ich zamocowania w miejscu wbudowania

- brak asekuracji przy pracach, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;
dwie osoby,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- stanowiska pracy nie stwarzajg swobody ruchéw niezbednej do wykonywania
okreslonej pracy,

- nie uzywanie przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej przy recznej
lub mechanicznej obrobce elementéw betonowych,

Zagrozenia wystgpujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nie sa
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz nie
spefniajg wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

Wykonywanie wszelkich robét budowlanych nalezy prowadzi¢é zgodnie z

obowiazujacymi przepisami BHP, a w szczegdinosci z:
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sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz 81 13‘1 53

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47 poz. 401).

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t winien przeprowadzié¢ instruktaz
ustny dla pracownikéw odnosnie technologii robét, wystepujacych zagrozeniach oraz
okresleniu zasad postgpowania w przypadku ich wystapienia. Nalezy zwréci¢ uwage
na koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw érodkéw ochrony osobistej, odziezy
ochronnej oraz sprzgtu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy winien
zapoznac¢ robotnikéw budowlanych o zakresie prowadzonych robét budowlanych
przed ich rozpoczeciem. Powinien wskaza¢ sposéb prowadzenia robot, rodzaj
stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju roboét.
Nalezy wskaza¢ ewentualne powstanie zagrozenia na danym odcinku robét
budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP przy obstudze
maszyn i urzadzen oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscia
porazenia. Nalezy prowadzi¢ nadzor bezpoéredni nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez osoby do tego celu wyznaczone i odpowiedzialne za zakres
swoich obowigzkéw. Zabrania sie spozywania alkoholu na budowie oraz
wykonywania robot w stanie nietrzezwym. Pracownicy powinni zostaé przeszkleni w
zakresie BHP przez specjalistyczne stuzby, prowadzace tego typu szkolenia. Kazde
szkolenie pracownika nalezy odnotowa¢ w jego ksigzeczce szkolen. Pracownicy
przed przystgpieniem do robot powinni byé ubezpieczeni od nieszczeséliwych
wypadkéw oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie, dopuszczajace do pracy na

wysokosciach.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH.

Przy robotach budowlanych nalezy stosowa¢ narzedzia i sprzet budowlany
posiadajgce atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie.
Wszyscy pracownicy winni by¢ ubezpieczeni od nastepstw nieszczesliwych
wypadkow przy pracy. Roboty reczne nalezy wykonywa¢ bezwzglednie systemem
recznym i mechanicznym. Nalezy stosowac zabezpieczenia wykopow przy robotach

ziemnych. Dla pracownikow zabezpieczy¢ zaplecze sanitarno-socjalne. Robdt
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budowlanych nie nalezy wykonywaé przy zltej pogodzie (opady deschyﬁ%ﬁﬁﬁgd,‘

ECZN0

mrozie czy mgle), przy podmuchach wiatru o znacznej sile. Robotnicy pdﬁ’/iﬁﬁi?ﬁ%";'m
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej oraz ubranie robocze stosownie do pory roku
oraz panujgcej pogody. Roboty budowlane nalezy wykona¢ w sposéb catkowicie
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy urzadzen elektrycznych takich jak; pita tarczowa
oraz rgczny sprzet elektroniczny. Na budowie winna znajdowaé sie apteczka
pierwszej pomocy z niezbednym wyposazeniem, $rodki gasnicze oraz tablica
informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alarmowych. Inwestor lub kierownik
budowy (brygadzista) winien posiada¢ sprawny telefon komérkowy oraz sprawny
samochdéd, do wykorzystania w chwili wystgpienia wypadku itp. Na terenie budowy
nalezy przestrzegac porzadku, przejscia i dojazdy winne zapewniaé bezpieczng i
sprawng komunikacj¢ oraz ewentualng ewakuacjg. Teren budowy nalezy
zabezpieczyC przed wejSciem o0s6b nieupowaznionych, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych dla prawidtowej eksploatacji maszyn winno byé w sposéb trwaty

zabezpieczone przed ich zniszczeniem, utraceniem i kradziezg.

6. PRZEPISY | ROZPORZADZENIA.

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na placu budowy,
kierownik winien zapoznac sie i przestrzegac¢ n/w przepisoéw:

1. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

2. Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

3. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

4. Dz. U. 1977 nr7 poz. 30

Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowe;
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy wykonywaniu robot drogowych i mostowych.
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