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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla inwestyciji

polegajacej na termomodernizacji budynku $wietlicy wraz z budowg instalacji gazowej
wewnetrznej - Dziatki nr ewid. 544/1, obreb 0013 Gotkéw, 05-502 Gotkéw, Ul. Gotkowska
41.

2. Podstawa opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenie z pracowni mSszmzo:HN:o-ccaoé_m:m_.
- rysunki i wytyczne architektoniczne
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje elektryczne w zakresie projektu wykonawczego
dla projektowanej inwestycji.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje:
- Zasilanie rozbudowanej czesci obiektu w energig elektryczng nN.
- Instalacje rozdzielnicy TR 0,4kV (zasilanie z istniejgcej rozdzielnicy TG).
- Instalacje o$wietlenia.
- Instalacje gniazd pradowych ogdinych.
- Instalacje ochrony od porazen elektrycznych.
- Instalacje uziemienia, potaczen wyréwnawczych i ochrony odgromowe;.
- Instalacje systemu sygnalizacji u wtamania.

4. Zasilanie obiektu w energie elektryczna nN 0,4kV
Zasilanie instalacji elektrycznej wewnetrznej budynku odbywa si¢ za posrednictwem
rozdzielnicy TG zlokalizowanej w pomieszczeniu gospodarczym, ktéra zasilana jest
Z sieci elektroenergetycznej. Z rozdzielnicy TG nalezy zasili¢ projektowang rozdzielnice TR
przewodem YDY 5x4 mm?2. Przewéd nalezy zabezpieczyé wytgcznikiem nadprgdowym typu
S303C25A w wolnym polu rozdzielnicy TG. Istniejaca moc budynku jest wystarczajgca do
zasilania projektowanej czesci budynku.

5. Rozdziat energii elektrycznei. Rozdzielnica TR
Tablice elektryczng TR zlokalizowano W pomieszczeniu gospodarczym. Tablice
przewidziano jako rozdzielnice do aparatury modutowej, natynkowej, z drzwiczkami
wykonanej w Il klasie ochronnosci. Projektowana rozdzielnica wyposazone bedzie
W aparaty elektryczne zgodnie ze schematem ideowym.

6. Instalacja o$wietlenia wewnetrzne 0 i zewnetrznego
Przewiduje sie wyprowadzenie obwodu o$wietleniowego z rozdzielnicy TR przewodem 1-faz
typu YDY 3x1,5 mm? o izolacji 750V ktéry uktadany bedzie w rurce RG na nieuzytkowej
czgsci poddasza, ktéry zasilat bedzie oprawy zewnetrzne zlokalizowane nad drzwiami
wejsciowymi. Oprawy typu LED IP65 Wyposazone w czujnik zmierzchowy. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na zatgczonych planach instalacji. Szczegéty rozmieszczenia
instalacji oéwietlenia na rysunkach.
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Instalacje elektryczne wewnetrzne  gniazd wtykowych 230V w pomieszczeniu
gospodarczym nalezy wykonaé przewodami YDY-zo 3x2,5mm2 o izolacji 750V uktadanymi
w korytku instalacyjnym PCV. Gniazda wtykowe wykonane beda jako natynkowe z bolcem
ochronnym (min. IP44), na wysokosci ok. 1,2 m. Szczegély rozmieszczenia wg rysunkow.

Instalacja systemu sygnalizacji wlkamania i napadu (SSWiN)

a) Opis instalacji SSWiN

W celu skutecznego zabezpieczenia wytypowanych pomieszczeri oraz wyeliminowania
fatszywych alarmoéw, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych czujek:
" czujki pasywne podczerwieni (PIR), wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych, gospodarczych, gabinetach lekarskich,
" czuiki dualne pasywne podczerwieni z mikrofalg (PIR + MW), wewnetrzne
W pomieszczeniach technologicznych, technicznych,
W celu informowania stuzb ochrony i personelu nadzoru obiektu o zagrozeniu, przewiduje
sie zastosowanie sygnalizatorow optyczno-akustycznych zewnetrznego
i wewnetrznego w budynku. Nadzorowanie i obstuga systemu bedzie realizowana
W budynku poprzez Klawiatury strefowe LCD zainstalowane w pomieszczeniu
gospodarczym oraz wiatrotapie. W celu ograniczenia dostepu do klawiatur osobom
postronnym projektuje  sie wybrane klawiatury LCD umiescic w dodatkowych
przystosowanych obudowach metalowych zamykanych na kluczyk. Do obstugi systemu
Zaprojektowano centrale alarmowa mogaca nadzorowaé do 24 linii parametrycznych. Plyta
gtébwna centrala zostata umieszczona w pomieszczeniu gospodarczym.
Wszystkie sygnaty z czujek ruchu, nalezy doprowadzié bezposrednio przewodem
do centrali alarmowej. Centrala alarmowa Wwyposazona w zasilacz buforowy nalezy
wyposazy¢ w bezobstugowy akumulator zelowy 12VDC o pojemnosci 17 Ah, zapewniajgcy

Projektowany system SSWiN ma  mozliwos¢ podigczenia nadajnik  monitoringu,
i wystania Zaprogramowanych sygnatéw do Stacjg Monitorowania Alarmow SMA - zakres
projektu nie obejmuje tego zagadnienia. Monitorowanie obiektu wymaga podpisania umowy
na powyzszg ustuge z firmg zewnetrzng zapewniajgca takg ustuge.

b) Zalecenia instalacyjne
Urzgdzenia systemu SSWiN instalowac:

* Czujka ruchu PIR na wysokosci okoto 2,7m od podtogi

* Klawiatura LCD na wysokosci okoto 1,5m od podtogi

* Sygnalizator na wysokosci 2,7 do 3,0m od podtogi
Do urzadzen prowadzi¢ okablowanie:

* Czujka PIR - YTDY 8x0,5

* Sygnalizator - YTDY 8x0,5

* Klawiatura LCD - YTDY 8x0,5

* Zasilanie centrali i ekspanderéw — YDYzo 3x1 9
Przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych RG przez poddasze nieuzytkowe.
Szczegdty rozmieszczenia wedtug rysunkéw.
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c) Zalecenia eksploatacyjne

Eksploatacja systemu powinna by¢ poprzedzona szczegotowym  szkoleniem jego
uzytkownikoéw przez instalatora, jak réwniez Zapoznaniem sie 0s6b obstugujacych system
z instrukcjami obstugi. Wszystkie urzadzenia systemu nalezy eksploatowaé zgodnie z ich
przeznaczeniem, stosujgc sie do odpowiednich instrukcji obstugi. Urzadzenia powinno sie
chroni¢ przed nadmierng wilgocig, zalaniem, Zbyt wysokg temperaturg oraz oddziatywaniem
mechanicznym, mogacym uszkodzié¢ ich obudowy. Jakakolwiek ingerencja w obudowy
urzadzen, moze spowodowaé uszkodzenie urzgdzenia, porazenie prgdem oraz utrate przez
Inwestora praw gwarancyjnych.

Szczegoblnej ochronie powinno podlegaé¢ okablowanie systemu. Przewodow nie powinno sie
naraza¢ na jakiekolwiek urazy mechaniczne, oddziatywanie wysokiej temperatury lub
$rodowiska chemicznie aktywnego. Czynniki te mogg spowodowac awarie systemu
i powstanie zagrozenia pozarem.

Ochrona odgromowa

W' projektowanym budynku przewidziano instalacje ochrony odgromowej podstawowe;.

Instalacje nalezy wykonaé w nastepujacy sposéb:

- jako zwody poziome dachu projektuje sie wykorzysta¢ metalowe pokrycie dachowe
(przyjeto ze grubosé blachy jest wieksza niz 0 5 mm) ;

— wykonaé uziom pionowy w postaci preta FeZn ®16 mm w odlegtosci 1,0 m od budynku
potgczony ze zwodami pionowymi bednarka FeZn 25x4 mm;

~ nalezy wykona¢ zwody pionowe drutem FeZn ¢8 mm2 w rurach grubo$ciennych pod
warstwg ocieplenia zewnetrznego;

— potgczenie przewododw odprowadzajgcych z uziemiajgcymi wykonaé za pomocy
zlgcz kontrolnych ZK instalowanych na wysokos$ci ok 1,0 m od podtoza (potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozjg smarem np. grafitowym):

- nalezy wykonaé¢ uziemienie oraz potgczenia wyréwnawcze wewnatrz — pomieszczenie
gospodarcze;

- Wewnetrzna ochrona odgromowa realizowana bedzie przez istniejgce  ochronniki
przepig¢ w rozdzielnicy TG oraz nowoprojektowane w rozdzielni TR.

- Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-EN 62305,

10. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano Samoczynne wytgczanie zasilania
W uktadzie sieciowym TN-C-S. Rozdziat punktu PEN na PE i N nalezy wykonaé
w tablicy rozdzielczej TG. Przewody neutralne (N) powinny mie¢ izolacje koloru
niebieskiego, natomiast ochronne (PE) koloru zéto - zielonego. Przewod ochronny
tablicy TR bedzie wyprowadzony  z szyny wyrébwnawczej SW Zlokalizowanej
W pomieszczeniu gospodarczym. Z szyna wyréwnawczg SW nalezy potgczy¢é réwniez
wszystkie metalowe elementy urzadzen sanitarnych, metalowe obudowy elementow
czynnych, orurowania itp., przewodami typu LgY. Dla zapewnienia skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej zastosowano wytgczniki nadprgdowe o charakterystyce B oraz C
oraz dla grupy obwodéw przewidziano wytgczniki réznicowopragdowe o Znamionowym
pradzie ré6znicowym 30mA.
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11. Ochrona przeciwprzepi ciowa
W rozdzielnicy TR zainstalowane beda ochronniki prze
1,4kV (ograniczniki przepig¢ klasy C) z wymienny
Zapewniaty bedg ochrone instalagji
w skutek posrednich wytadowan atm
elektryczne;j.

Uwagi koricowe.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu do
* Projekt instalacji wykonany w oparciu o
Dopuszcza sie zastosowanie innych
technicznym i technologicznym)
instalacji.

Wszystkie materialy i urzgdzenia
i stosowania w budownictwie.
Catos¢ prac wykonaé z
Nalezy wykona¢ doku
Po zakoriczeniu pra
sprawdzajace.

12.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

E-01 Rzut parteru — Instalacja elektryczna, SSWiN 1: 100
E-02 Rzut dachu - Instalacja odgromowa 1: 100
E-03 Instalacja ideowy- rozdzielnica TR -
E-04 Instalacja ideowy- schemat SSWIN -
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RYSUNEK OBJETY JEST PRAWEM
AUTORSKIM. NIE KOPIOWAC
BEZ ZGODY AUTOROW. NIE
SKALOWAC WYMIAROW Z RYSUNKU
OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST

| PRZEKAZAC INFORMACJE
O ZMIANACH DO PRACOWNI PEBE

PROJEKT: 7

mgr inz. tUKASZ JACIUBEK
nr upr. LOD/1711/PWOE/11

NWESTOR | URZAD MIASTE | GHIINY PIASECZNO
05-500 PIASECZNO
UL. KOSCIUSZKI 5
SB*SS'SW: 05-502 GOLKOW
UL. GOLKOWSKA 41
DZ. NR EW. 544/1
OBREB 0013 GOtKOW
TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
SWIETLICY WRAZ Z BUDOWA
INSTALACJI GAZOWEJ
WEWNETRZNEJ

TYTUL

RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY

SCHEMAT SSWiN

DATA: SKALA: NR:

11.2015 3 E-04




Oswiadczenie projektanta

Piaseczno 11.2015

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji
instalacji elektrycznych dla inwestyciji polegajacej na termom
z budowsa instalacji gazowej wewnetrznej -
Gotkéw, Ul. Gotkowska 41, zostat wykon
zasadami wiedzy techniczne;j.

elektrycznej budowlany
odernizacji budynku Swietlicy wraz
Dziatki nr ewid. 544/1, obreb 0013 Gotkéw, 05-502
any zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

mgr inz. tukasz Jaciubek
upr. Nr LOD/1711/PWOE/11

mgr inz, LUKASZ JACIUBEK

Uprawnienlq Budowlane

711/PWOE/11

Tkigrowania

mi bez on:ENOJ_ .
ec, insta of v pakresie: sieci, instalacj

_,RMMQN% elektrycznycl] | elektroenergetyczmych

“POLGREENENERGY” Kopyt Tomasz
ul. Biruty 8A nr lok.7, 03-504 Warszawa, tel.: +48(0)507165442, e-mail:pol

greenenergy@gmail.com;
NIP:123-078-52-70; REGON: 015745895




L6dz, dnia 1S grudnia 2011 r.

Lédzkab()krggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
syan. aki. KKZD/T131-217 1111

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 t. o samorzadach zawodowych architekidw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U. 22001 r.. Nr 5, poz 42 ¢ pdin. nyiart [2ust 1 pkt1.2,3, 44 5.
art. 13 ust. I pkt [i2iust 314, art. 14 ust. | PKtSiust 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwic
Dz U. z 2006 r. Nr 83, poz 578). oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (rekst jedn. Dz, U. z 2000 r.. Nr 98. poz. 71 = L o).

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Lukaszowi Jaciubkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 30 sierpnia 1981 r. w Opocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1711/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczesn

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesn
elektrycznych i elektroenergetycznych

-gdlowy zakres ied jest okresloay aa odwrocie ninicjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggawa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po
na pod: ie dok Sw zl ych w dniu S sierpnia 2011 r. stwierdzita, 2¢ petnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania 80 Oraz na podstawie protokol6w z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
cgzaminu stwierdzita, ¢ Pan Eukasz Jaciubek posiada wymag P wyk feenie | prakiyke zawod Q
konieczng do uzyskania ief budowlanych w ww. j i i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnicnia budowlane.

Majac powy2sze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy adwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej izby Inzynicréw
Budowniciwa w Warszawie, 2a posrednictwem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w todzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK EOIIB . Ly
mer inz. Zbigniew Cichoriski /QM

Czionck Skiadu Orzekajacego OKK LOHB A —=F
mer inz. Jan Galazka '\/;/1/&, =
A Al
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB 7 £ ’ o
mer in2. Tomasz Kuska ""’//&d/{

/
/ 1z2

Pan tukasz Jaciubek jest upowazniony do:

1) projekiowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, wolejbusowe i tramwajowe sieci
trakeyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej i
tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elekicyeznego ogrzewania pojazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pk [ i 3 Prawa
budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB:

2) sp ia projeki podarowania dziatki fub terenu, z2odnic z § 15 Rozporzadzenia MTiB:

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wylwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. I3 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej lzby In2ynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LONRB , | Sl
mgr in2. Zbigniew Cichonski ,%%Mfé/

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EONB S
-mgr inZ Jan Galazka %, A,-/z, &

)
Czlonek Skitadu Orzekajacego OKK EOHB # 5
mgr inZ. Tomasz Kluska Mé{&/lﬁ’
A
/

Otrzymuja:

1. Fukasz Jaciubek

ul. Prymasa M. Drzewickiego 10

26-340 Drzewica:

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a/a.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-9BQ-MB2-V98 *

Pan tukasz JACIUBEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9554/12

adres zamieszkania ul. Pm. M. Drzewickiego 10, 26-340 Drzewica

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym uo%mmm:,;E*mm:o_‘mng,\ai

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




