
Nazwa:

Nazwa Ilość

1 D.01.00.00 * ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE * *  *  * 

1.1 D.01.01.01  KNR 2-01 0119-3 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym km 0,37

1.2 D.01.02.02  KNR 2-01 0119-03 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej szt. 1,00

2 D.02.00.00 * ROBOTY ZIEMNE * *  *  * 

2.1 D.02.01.01
 KNR 2-31 0101-01 

0101-02 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcje nawierzchni)
m3 1554,53

2.2 D.02.03.01

 KNR 2-01 0235-02 

z.sz. 2.5.2. 9907 +

analiza własna Wymiana gruntu (od km 0+154,50 do km 0+164,50 oraz od km 292,50 do km 306+78)
m3 203,00

2.3 D.02.03.01a  analiza własna Warstwa separująca z geowłókniny m2 2126,34

3 D.03.00.00 * SĄCZKI PODŁUŻNE, DREN FRANCUSKI * *  *  * 

3.1 D.03.03.02  analiza własna Wykonanie drenażu francuskiego m 531,00

4 D.04.00.00 * PODBUDOWY * *  *  * 

4.1 D.04.03.01  KNR 2-31 0103-04 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 

w gruntach kat. I-VI (jezdnia, pobocza, zjazdy)
m2 1914,90

4.2 D.04.03.01  KNR 2-31 0103-04 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia oraz uzupełnienia istniejącej podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej 

(skrzyżowanie z ul. Korczunkową)
m2 182,50

4.3 D.04.04.02
 KNR 2-31 0114-05 

0114-06 Wykonanie warstwy ulepszonego podłoza z mieszanki niezwiązanej lub z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% gr. 22 cm
m2 2194,40

4.4 D.04.05.01
 KNR 2-31 0111-01 

0111-02 Wykonanie ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 gr. 15 cm 
m2 1771,90

4.5 D.04.04.02
 KNR 2-31 0114-05 

0114-06 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 20 cm
m2 1771,90

4.6 D.04.04.02  KNR 2-31 0114-05  Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 31,5 mm gr. 15 cm (pobocza umocnione) m2 375,47

4.7 D.04.04.02  KNR 2-31 0114-05  Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 gr. 15 cm (zjazdy indywidualne) m2 143,00

5 D.05.00.00 * NAWIERZCHNIE * *  *  * 

5.1 D.05.03.23  KNR 2-31 0511-03 Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm m2 1771,90

6 D.07.00.00 * OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU * *  *  * 

6.1 D.07.02.01  KNR 2-31 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt. 1,00

6.2 D.07.02.01  KNR 2-31 0703-02 Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu D - I generacji szt. 1,00

7 D.08.00.00 * ELEMENTY ULIC * *  *  * 

7.1 D.08.01.01

 KNR 2-31 0402-04 

KNR 2-31 0403-03 

KNR 2-31 0401-02 

Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej 

z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm
m 706,50

8 D.03.00.00 * REGULACJA PIONOWA WŁAZÓW * *  *  * 

8.1 D.03.02.01  KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 10,00

8.2 D.03.02.01  KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt. 21,00
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