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KONCEPCJA

2016_02_01-K-D-PN-001-01Przekroje normalne - wariant 1

Współpraca mgr inż. Adrian Chojnowski

Remont ul. Barcelońskiej w Głoskowie
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pobocze

0.75

pobocze

0.75

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 

-0.045-0.045

0.75

zieleń

2.25

zieleń

gr. 3 cm

gr. 8 cm

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

suma 68 cm

KONSTUKCJA K1

gr. 20 cm

gr. 15 cmMieszanka związana cementem MZC C1,5/2

gr. 22 cm

nośności G1 E2>80 MPa
Doprowadzenie podłoża do grupy 

lub z grutnu niewysadzinowego o CBR≥20%
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

0.40

0
.8

0żwir

geowłóknina

dren O 12,5cm

0.40

0
.8

0 żwir

geowłóknina

dren O 12,5cm

8%

Warstwa ścieralna z kostki bet.

Podsypka cem.- piaskowa 1:4

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

-0.055 -0.055
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8%

pobocze

0.75

pobocze

0.75

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 

-0.05-0.05

5.00

zieleń

2.50

Przekrój normalny

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 

gr. 5 cm

gr. 8 cm

KONSTRUKCJA K2

do uzupełnienia, profilacji i zagęszczenia
Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego

gr. ≥ 15 cm

Suma ≥ 28 cm

~1.00

rów odwadniajacy

1 : 1,5 1 : 
1,5

0.40

(km 0+000 - 0+036.50)

ul. Korczunkowa

8%

Warstwa ścieralna z kostki bet.

Podsypka cem.- piaskowa 1:4

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 
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2.50

pas ruchu zjazd

zmienna

i%

Przekrój zjazdu indywidualnego

2%*

* pochylenie zgodnie z planem sytuacyjnym

-0,05

-0,06

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

KONSTRUKCJA K3

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Warstwa jezdna z mieszanki 

gr. 20 cm

nośności G1 E2>80 MPa
Doprowadzenie podłoża do grupy is
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8%

pobocze

0.75

pobocze

0.75

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana -0.045-0.045

0.75

zieleń

2.25

zieleń

gr. 3 cm

gr. 8 cm

niezwiązanej 0/31,5 mm wg WT-4
Podbudowa z mieszanki 

gr. 20 cm

gr. 15 cmMieszanka związana cementem MZC C1,5/2

gr. 22 cmlub z grutnu niewysadzinowego o CBR≥20%
Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej

8%

Warstwa ścieralna z kostki bet.

Podsypka cem.- piaskowa 1:4

z kruszywa 0/31.5 gr. 15 cm
Mieszanka niezwiązana 

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

C12/15 z oporem
na ławie betonowej 
15x30x100 cm
Krawężnik drogowy 

-0.055 -0.055

4.50

o gramaturze 200g/m2

Geowłóknina Drefon S-200 lub równoważna

gr. 100 cmdo grupy nośności G1 E2>80 MPa

Warstwa z piasku średnioziarnistego doprowadzona

suma 168 cm

1
.0

0

Przekrój normalny nr 1 Przekrój normalny nr 2

KONSTUKCJA K1.1

o gramaturze 200g/m2

Geowłóknina Drefon S-200 lub równoważna

Konstrukcja K1/K1.1/K4/K4.1

szerokość zmienna do 4,50 do 12,00 

km 0+164,50 - 0+292,50)

(km 0+005,00 - 0+154,50

ul. Barcelońska

km 0+292,50 - koniec opracowania)

(km 0+154,50 - 0+164,50

ul. Barcelońska

Szerokość i lokalizacja ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym Szerokość i lokalizacja ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym

Szerokość i lokalizacja ciągów komunikacyjnych i pasów zieleni zgodnie z planem sytuacyjnym Szerokość i lokalizacja zjazdów zgodnie z planem sytuacyjnym


