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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(czes¢ opisowa)

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Budowa Parku Zachodniego-Aleja R0z na dziatkach numerach ewidencyjnych 21/270
i21/158 obreb 15 Piaseczno - Miasto.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA.

Teren potozony pomiedzy osiedlem mieszkaniowym Spotdzielni Jednos$¢,
przedszkolem, a szkotg podstawowsg i gimnazjum przy ulicy Aleja R6z. Teren dziatek
jest zaniedbany, wystepuja na nim urzadzenia zabawowe nadajace sie tylko do
demontazu oraz obiekty matej architektury zniszczone rowniez przeznaczone do
wymiany. Zielen jest niezagospodarowana, zaniedbana. W terenie sg tzw. przedepty! i
jedna alejka z betonowych ptyt chodnikowych, taczaca teren z ulicg i osiedlem po

drugiej stronie ulicy.

Fot. 1 Stanistniejacy matej architektury.

! Piesze sciezki wydeptane przez mieszkancdw. W wyniku czestego uzytkowania, trawa nie pokrywa tego terenu.
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Fot. 3 Stan deptaka, alejki o nawierzchni asfaltowej (lipiec 2015).
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

3.1. Demontaz zniszczonych urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury.

Wykonanie nowych elementéw matej architektury i urzadzen sprawnosciowych.

3.2. Utwardzenie terenu - alejki piesze w miejscach istniejacych przedeptéw oraz placéw

rekreacyjnych.

3.3. Budowe trejazu na pnacza.
3.4. Nowe zagospodarowanie zielenia.

3.5. Wymiana stupéw o$wietleniowych na nowe typu LED.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Dziatka 21/270 i 21/158 obreb 15 Piaseczno-Miasto - teren objety
zagospodarowaniem o powierzchni 4 616m? (100%)

Pow. utwardzona (chodniki, aleki) 994 m?2 (20,45 %)

Powierzchnia biologicznie czynna 3622m?2 (79,55 %)

Zachowany jest wskaznik powierzchni biologicznie czynnej okres§lony MPZP.

INFORMACJE O TERENIE.

Teren dziatek o numerach ewidencyjnych 21/270, 21/158 w obrebie 15 Piaseczno-
Miasto, w cze$ci objetej zagospodarowaniem znajduje sie w obszarach
urbanistycznych przeznaczonych pod tereny zieleni publicznej urzadzonej. Od zachodu
z terenem graniczy droga publiczna Aleja Réz, parkingi, od péinocy szkota
podstawowa, od potudnia przedszkole, a od zachodu osiedle mieszkaniowe blokéw

wielorodzinnych.

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE.

7.

Teren dziatek numerach ewid. 21/270, 21/158 w obrebie 15 Piaseczno - Miasto

nie znajduje sie na terenach objetych oddzialywaniem szkod i eksploatacji gérnicze;.

INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na S$rodowisko
projektowanej inwestycji w fazie przebudowy jak i w poZniejszej fazie eksploatacji.
Inwestycja nie wymaga decyzji Srodowiskowych.

Planowana inwestycja podczas realizacji i eksploatacji nie bedzie powodowac

przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu przewidzianego dla tego



przeznaczenia terenu.

8. POZOSTALE DANE.

Zamierzenie inwestycyjne jest catkowicie dostepne dla oséb niepetnosprawnych,
nie projektuje sie zadnych zapo6r uniemozliwiajacych przejazd wozkiem.

Nastonecznienie na projektowanych palcach rekreacyjnych odpowiada przyjetym
normom okre$lonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowania. Rozdziat 8 i 9.

Plac zabaw jak i elementy sitowni zewnetrznej zlokalizowane sg 10m od okien

przeznaczonych na pobyt ludzi i miejsc gromadzenia odpadéw oraz linii

rozgraniczajacych drogi.



OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.

Inwestycja: ,BUDOWA PARKU ZACHODNIEGO - ALEJA ROZ W PIASECZNIE” na dziatce nr
ewid. 21/270i21/158 obreb 15 Piaseczno - Miasto.

Inwestor: GMINA PIASECZNO, ul. KoSciuszki 5, 05-500 Piaseczno.

Lokalizacja: dziatki o nr ewid. 21/270 i 21/158 obreb 15 Piaseczno - Miasto przy ulicy

Alei R6z Piaseczno.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

b. Mapa do celow projektowych - skala 1:500

c. Wizjaiinwentaryzacja w terenie

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania.

Rozdzial 81 9.

3. ZAKRES OPRACOWANIA:

A. Demontaz istniejacych urzadzen zabawowych i elementéw matej architektury:
- sze$¢ elementoéw metalowych stanowigcych pozostatos$¢ po zabawkach;
- resztki konstrukcji drewniano-betonowych tawek;
- kosze i stojaki po koszach po 5 sztuk.
B. Utwardzenie terenu - budowa alejek pieszych w miejscach istniejacych

przedeptéw o nawierzchni brukowej

Zaprojektowana aleja piesza o szeroko$ci 2 m jak na planie zagospodarowania
terenu umozliwia swobodny spacer rodzin z wézkami. Projektuje sie utwardzenie
terenu na lekkiej podbudowie przystosowanej do ruchu pieszego, o nawierzchni z
kostki brukowej Nostalit - Melanz. Obrzeza wykona¢ z kostki granitowej tupanej na
oporze betonowym.

Przekroj utwardzenia terenu gr. 25cm :
§ 6cm - nawierzchnia kostka- brukowa NOSTALIT MELANZ;
§ 3+5cm - podsypka piaskowa;
§ 15cm - podbudowa kliniec 4-31, 5mm.



Profil podtuzny: niweleta alejki prowadzona bedzie przy Scistym dowigzaniu do

istniejacych rzednych wysoko$ciowych terenu.

Rozwigzania sytuacyjno-wysoko$ciowe - $ciste nawigzanie do rzednych
wysokosSciowych terenu. Nie przewiduje sie wyniesienia nawierzchni jak réwniez ich

obnizenia.

Odwodnienie - poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, profilowane zgodnie z
nachyleniem terenu 2%, spadek daszkowy nawierzchni ok. 2% w tereny zieleni. Teren
dziatki jest wystarczajacy chtonny, aby przyja¢ wody opadowe z odprowadzanej
nawierzchni.

Kostka uktadana liniowo w alejkach, NATO miast na placach koncentrycznie.

Fot. 4 Wz6r uktadania kostki na chodnikach, $ciezkach.

Fot. 5 Wz0r uktadania kostki na placach.

Zestawienie iloSciowe nawierzchni z kostki i granitowych obrzezy:

Powierzchni nawierzchni z kostki 302m?



Dtugo$¢ obrzeza 384mb
Powierzchnia placéw wypoczynkowych 392m?2
Dtugosc¢ obrzeza 157,5mb

C. Deptak - utwardzenie terenu
Kostka, jako naktadka z kostki brukowej na istniejgcg nawierzchnie asfaltowa.
Przekréj utwardzenia terenu:
Nawierzchnia kostka- brukowa NOSTALIT MELANZ 6cm;
Podsypka piaskowa 3-5cm;

Podbudowa - istniejgca naw. Asfaltowa.

Profil podtuzny: niweleta alejki prowadzona bedzie przy Scistym dowigzaniu do
istniejacych rzednych wysokoSciowych terenu.

Rozwigzania sytuacyjno-wysokoSciowe - Sciste nawigzanie do rzednych
wysokosSciowych terenu. Nie przewiduje sie wyniesienia nawierzchni jak rowniez ich
obnizenia.

Odwodnienie - poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, profilowane zgodnie z
nachyleniem terenu 2%, spadek daszkowy nawierzchni ok. 2% w tereny zieleni.
Teren dziatki jest wystarczajacy chionny, aby przyja¢ wody opadowe z
odprowadzanej nawierzchni.

Zestawienie iloSciowe nawierzchni z kostki i granitowych obrzezy:
Powierzchnia kostki - 300m?;

Obrzeza 125mb. - kostka granitowa szara grubos$ci 7+9cm.

D. Altana (trejaz).

Ksztalt altany w formie kota lub wielokata wpisanego w koto. Srednica
calkowita 11+12mb. Srednica w podstawie 9+11mb.

Altana wykonana z profili stalowych - stupy 120x120x6mm. Elementy taczace
stupy z profili stalowych 100x100x6mm. Zwieczenie altany wykonane z blachy
stalowej o grubos$ci 12mm, w formie kratownicy stanowigce ,,dach” altany.

Liny ze stali nierdzewnej fi 10mm, jako element wzmacniajacy i stabilizujacy

Konstrukcje. Altana mocowana w gruncie przez zalanie stupéw betonem lub za

pomoca gotowych elementéw betonowych.



Wszystkie elementy stalowe konstrukcji ocynkowa¢ ogniowo i malowac
proszkowo w kolorze RAL 7024 lub 7016. W elementach altany zastosowano
rozwigzanie pozwalajgce roslinom pngcym na wzrost w celu zacienienia altany w

postaci siatki stalowej ocynkowanej i powlekanej plastizolem w kolorze grafitowym.

Rysunek 1. Wizualizacja altanki.

E. Opis projektowanych elementéw wyposazenia terenu.

Lawki z oparciem (sztuk 18) - konstrukcja nosna z kantéwki drewnianej 100x100cm o
wysokosci 60cm zbrojona w dwoch symetrycznych odstepach profilem zamknietym
100x100x4mm potaczonych wpuszczanym profilem zamknietym 30x20x3mm.

Konstrukcja tawki wykonana z katownika 50x50x4mm oraz profilu
zamknietego 100x50x5mm. Wypetnienie siedziska tawki z drewna liSciastego
twardego deskami o grubos$ci 48mm. Szerokos$¢ tawki 40cm - dtugos$¢ tawki 200cm.

Elementy stalowe ocynkowane malowane farba dwusktadnikowa na ocynk.
Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo oraz dwukrotnie kryte lakierem
zewnetrznym (olejowo-alkidowym). Montaz przez unifikowany zbrojony prefabrykat
betonowy na gtebokos$ci 80cm.

Karta techniczna tawki parkowej w zatgczniku.

Kosze na smieci (14 sztuk). Konstrukcja no$na z kantowki drewnianej 100x100cm o
wysokosci 905mm zbrojona profilem zamknietym 100x100x4mm potgczona
wpuszczonym profilem zamknietym 30x20x3mm. Konstrukcja na pojemnik

wykonana z katownika stalowego 50x50x5mm. Bloki konstrukcji wypetnione



drewnianymi listwami 650x100x48mm. Listwy mocowane Srubkami zamkowymi
ocynkowanymi $rednicy 8mm. Podstawa o wymiarach 690x450mm. Wewnetrzne
pojemniki z blachy ocynkowanej o grubo$¢ 1mm. Pojemnos$¢ wktadu 60 litrow.
Pojemnik z dwoma popielnicami w rogach.

Elementy stalowe ocynkowane malowane farba dwuskiadnikowg na ocynk.
Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo oraz dwukrotnie kryte lakierem
zewnetrznym (olejowo-alkidowym). Montaz przez unifikowany zbrojony prefabrykat
betonowy na gtebokosci 80cm.

Kosze montowa¢ w betonowych fundamentach zgodnie z rysunkiem
szczegbtowym kosza na $mieci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiast cynkowania
stali szczotkowanej kwasoodporne;j.

Karta techniczna kosz na §mieci w zatgczniku.

Tablica z regulaminem (1 sztuka). Konstrukcja nosna z kantéwki drewnianej
100x100cm o wysokosci 2250mm zbrojona w trzech symetrycznych odstepach
profilami zamknietymi 100x100x4mm potgczonych wpuszczonym profilem
zamknietym 30x20x3mm. Konstrukcja tablicy wykonana z ceownika stalowego
100x50x5mm. Wypetnienie tablicy piyta wodoodporng o grubosci 15mm.
Powierzchnia ekspozycji 1200x1000mm.

Elementy stalowe ocynkowane malowane farba dwusktadnikowg na ocynk.
Elementy drewniane impregnowane ci$nieniowo oraz dwukrotnie kryte lakierem
zewnetrznym (olejowo-alkidowym).

Montaz przez unifikowany zbrojony prefabrykat betonowy na gtebokos$ci 80cm.

Karta techniczna tablicy z regulaminem w zatgczniku.

Stoliki rekreacyjne (8 sztuk). Zaprojektowano zamontowanie na placach rekreacyjnych
stolikéw do gry w szachy - 4 sztuki i do gry w chinczyka - 4 sztuki.

Parametry stolika :
Wysokos¢: 80 cm
Szerokos$¢: 202 cm
Dtugos¢: 202 cm
Waga: 215/455 kg

Czteroosobowy stolik metalowy wykonywany wersji do wkopania:

Konstrukcja wykonana z rur 76,1x3,6mm, w cato$ci zabezpieczona



antykorozyjnie.

Blat stolika szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem.

Obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil o zaokraglonych
krawedziach.

Siedziska stolika drewniane, kwadratowe.

Karty techniczne mafej architektury znajdujqg sie w zatgczniku.

F. Wykonanie urzadzen sitowni zewnetrznej.

Na placach rekreacyjnych zaprojektowano po 4 urzadzenia, tacznie 8 sztuk.
bezposrednio pod urzadzeniami planuje sie wytozenie maty gumowej amortyzujacej
ewentualny upadek, pod kazde urzadzenie 4m? 13cznie 32m2 Nawierzchnia

bezpieczna wylewana - nie wykonywac¢ nawierzchni uktadanej z pojedynczych ptyt.

Narciarz (2 elementy) - urzadzenie imitujace ruchy narciarza biegowego, przeznaczone
do ksztattowania mie$ni nég i ramion.
Konstrukcja wykonana z profili stalowych 120x40x3 mm oraz 80x40x3 mm,
Uchwyty urzadzenia wykonane z rury ¥30x2mm. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana farbg akrylowa, strukturalng wg palety barw.
CzeSci ruchome oparte na pracy tozysk zamknietych niewymagajacych
konserwacji. W sktad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

Parametry urzgdzenia zgodnie z kartg w zatgczniku.

Rowerek (2 elementy) - urzadzenie imitujgce ruchy wykonywane podczas jazdy na

rowerze, ¢wiczy dolne partie mie$ni (nogi, uda, brzuch) i poprawia ogélng kondycje.
Konstrukcja wykonana z profili: 100x100x3 mm, 120x40x3 mm, 80x40x3 mm i
50x30x2,6mm. Uchwyty ulatwiajgce ¢wiczenia wykonane z rury. Podnozki wykonane z
przeciwposlizgowych  zZywic epoksydowych. Cato$¢ konstrukcji zabezpieczona
antykorozyjnie i malowana farbg akrylowg, strukturalng wedtug palety barw. Praca
urzgdzenia oparta na bezobstugowych tozyskach zamknietych, niewymagajacych
konserwacji. W sktad zestawu wchodzg prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz.

Parametry urzgdzenia zgodnie z kartg w zatgczniku.

Twister (2 elementy) - stuzy do ¢wiczen mies$ni pasa biodrowego. Konstrukcja
urzadzenia wykonana jest z profilu 120x40x3mm. Element obrotowy wykonany na

bebnie o Srednicy 470mm, pokryty blachg antyposlizgowa. Ptynny obrét urzadzenia



zapewnia sprezyna powrotna. Narastajacy opdr pozwala na maksymalny kat obrot
talerza 105 stopni w prawo i w lewo, co zapobiega kontuzjom. Cato$¢ urzadzenia
zabezpieczona antykorozyjnie, opcjonalnie malowana lakierem akrylowym
strukturalnym. W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajace montaz
W gruncie.

Parametry urzgdzenia zgodnie z kartg w zatgczniku.

Steper (2 elementy) - praca polega na imitowaniu ruchu przypominajgcego wchodzenie
po schodach oraz bieg - 2 elementy. Stalowa konstrukcja oparta na profilu stalowym
120x40x3mm i rurach fi 30 mm daje poczucie duzej stabilnosci urzadzenia. Podno6zki
wykonane z rury fi 48,3x2,6mm ze stopniami z ptyty HDPE lub zywic epoksydowych.
Raczki wykonane z rury 30xZmm. Elementy ruchome osadzone na przegubach
metalowo-gumowych, niewymagajacych konserwacji. Zastosowane w urzadzeniu
amortyzatory zapewniajg ptynnos¢ i wysoki komfort ¢wiczen. Catos¢ konstrukcji
zabezpieczona antykorozyjnie i malowana farbg akrylowg, strukturalng. W
komplecie znajduja sie prefabrykaty fundamentowe utatwiajagce montaz.
Przeznaczone jest przede wszystkim do ¢wiczenia miesni nég.

Parametry urzgdzenia zgodnie z kartg w zatgczniku.
Normy dla sitowni zewnetrznych:

§ PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

§ PN-EN 957 - normy dotyczace sitowni wewnetrznych.

§ DIN 79000:2012-05 Wpyposazenie sitowni zewnetrznych montowane na state.

Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

Karta techniczna urzqdzer i nawierzchni elastycznej w zatgczniku nr 2.

G. Projekt zieleni

§ Projektuje sie nasadzenie izolacyjne uzupetniajgce istniejgce nasadzenia od Alei Ro6z -
parkingu drzew, grusza drobnoowocowa - 6 sztuk.

§ Klon pospolity Globosum jako nasadzenia uzupetniajace wzdtuz bloku - 3 sztuki;

§ Glog Paul’s Scarlet szpaler przy istniejacym chodniku przy przedszkolu - 10 sztuk;

Parametry drzew: C-60 obwo6d 14-16 cm, plikowane w trzy paliki z poprzeczkami

przymocowane taSma, misy korowane, 19m2.



§ Grupy krzewo6w - w koncentrycznej kompozycji, pas rézy okrywowej: Rosa ‘The Fairy’
- C 2 - 432 sztuk, Rosa ‘Rote The Fairy’ C2- 402 sztuk.

§ Pnacza na trejaz: ro6za pnaca ‘Paul’Scarlet Climber’ - 30 sztuk.

§ Trawy ozdobne-miskant cukrowy - 308 sztuk C-3, 60-80 cm.

Krzewy i trawy mulczowanie korg 383 m2, warstwg 3 cm = 12 m3 kory. Krzewy i trawy -

sadzenie- zdjecie murawy, przekopanie gruntu rodzimego, nawiezienie urodzajnej ziemi

warstwg 20 cm, sadzenie na lekkim wyniesieniu (355 m2 x 0,2 = 71 m3 ziemi).

§ Rekultywacja trawnikéw: murawa - 2008 m2, trawnik dywanowy - 519 m2.

H. Oswietlenie

Projektuje sie wymiane istniejgcych betonowych stupéw oswietleniowych z
oprawami i Zzaré6wkami sodowymi na terenie parku objetego opracowaniem, na nowe
stupy anodowane kolorze szarym (Ci-63) montowane na prefabrykowanych
fundamentach.

Stupy anodowane typu SAL-R1 o wysokos$ci 6,0m z wysiegnikami spawanymi.
Fundament pod stup prefabrykowany typu B60.

Na wysiegnikach zamontowa¢ oprawy os$wietleniowe typu OW z kloszem
bezbarwnym typu szyszka. W kloszach zamontowac¢ zaréwki LED 40W o mocy z
rastrem.

Dodatkowo poza wymiang istniejacych starych stupéw i nieenergooszczednych
lamp o$wietleniowych, projektuje sie (jako rozwiniecie istniejacej sieci
oSwietleniowej) dodatkowe stupy osSwietlenia parku. Rozmieszczenie nowych
stupéw na projekcie zagospodarowania terenu.

Rozwiniecie instalacji oSwietleniowej przewodem YKY_5x6mm?.
Wyprowadzenie Kkablii pod zasilanie nowych stupéw z istniejgcej linii. Kabel uktadac
na gtebokosci 0,7m. gteboko$¢ wykopu pod kabel 0,8m, na dnie wykona¢ podsypke z
piasku o gr. 10cm. Uktada¢ z zachowaniem ok. 3% zapasu na naprezenia - uktadaé
faliScie. Przy stupach parkowych zachowa¢ zapas okoto 2m z kazdej strony, 1m na
wykonanie podtaczenia stupa i 1m eksploatacyjny. Kable zasypa¢ ok. 10cm warstwg
piasku a nastepnie 30cm gruntem rodzimym i utozy¢ na trasie przewodu folie
niebieska.

Kable na catej dtugosci uktada¢ w rurze ostonowej Arot DVR50, w przypadku
przej$¢ pod jezdniag (deptakiem) stosowac rury Arot SRS 50. Kable nalezy uktada¢ w

temperaturze nie mniejszej niz podanej przez producenta. Trase nalezy wytyczy¢



geodezyjnie a nastepnie wykona¢ przed zasypaniem przewodu jego inwentaryzacje
geodezyjna.

Ochrone przeciwporazeniowg wykonac zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41. W
sieci nalezacej do PGE Dystrybucja obowigzuje system TN-C, natomiast instalacje
parku wykona¢ w uktadzie TN-S. Rozdzielenie przewodu PEN na PE i N w istniejgcej
tablicy TO.

Przy latarniach na koncu zasilania oraz co 3-4 latarnie wykona¢ uziomy
szpilkowe. Zastosowal ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa)
zrealizowana bedzie poprzez:

§ izolowanie cze$ci czynnych;
§ stosowanie obuddéw i oston o IP 2x.

ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zapewniona bedzie poprzez
zastosowanie samoczynnego wylgczenia zasilania. W tym celu zastosowano
wytaczniki nadmiarowo pradowe, jako zabezpieczenia obwodéw w tablicy.

w uktadzie TN-S nalezy:

8 wszystkie dostepne czeSci prowadzonej instalacji przytaczy¢ do
uziemionego przewodu ochronnego PE;
§ przewdd neutralny za miejscem rozdzielania izolowac¢ od ziemi.
I. Uwagi koncowe

Wszystkie zastosowane materialy powinny by¢ wprowadzone do obrotu
wyrobow budowlanych poprzez: oznakowanie CE, co oznacza, Ze dokonano oceny
zgodnoSci wyrobu z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczna
badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
albo wyréb zostal umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem oséb uprawnionych
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlanych”,
zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

rob6t budowlanych".



W przypadku podanych doktadnych materiatéw i producentéw dopuszcza sie
zastosowanie innych produktow o wiasciwos$ciach nie gorszych niz zaproponowane i
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Kazde urzadzenie powinno posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa.
Elementy drewniane zaimpregnowac Srodkiem konserwujacym i ogniochronnym.
Elementy stalowe zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym. Przed przystgpieniem do
realizacji nalezy wymiary sprawdzi¢ dokitadnie w naturze. Inne opisy roboét
budowlanych zgodnie z rysunkami.

Projekt chroniony jest prawem autorskim - zgodnie z Ustawg o Prawie
Autorskim i prawach pokrewnych /Dz.U.nr 24, poz.83/ z dn.4.02.1994r. Powielanie
catosci lub fragmentéw bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.
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Kolorem czerwonym zakreslono teren budowy parku zachodniego - Al. R6Z w Piasecznie.
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