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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cian
i Scianek dziatowych wykonanych w technologii murowe;j.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie okreslonych w projekcie wykonawczym s$cian w technologii tradycyjnej murowej, do ktérych
wykonania zostang uzyte bloczki z betonu komérkowego na zaprawie klejowej systemowej cienko
spoinowe;.

Wykonane zostang zamurowania, wydzielenie klatki schodowej oraz wykonanie nowych $cianek

dziatowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robat,

- element murowy - jest to drobno- lub $redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych,

- zaprawa murarska - jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach
budowlanych do spajania elementéw murowych,

- wyroby pomocnicze - sg to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane
w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, jak kotwy, tgczniki, wsporniki, wzmocnienia
spoin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

Dokumentacje rob6t murowych stanowig;:

- projekt wykonawczy robét remontowych lokali,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.2072),

- dziennik robdt budowlanych, dla celéw komunikacji Inwestora z Wykonawcg, prowadzony zgodnie z
zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP
z1995r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
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i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z. 1126 z pdzniejszymi zmianami),
- protokoty  odbiorbw  czesciowych, koncowych, z zalgczonymi  protokotami z  badan

kontrolnych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

O przydatnosci danego wyrobu do stosowania w konstrukcjach murowych decydujg nastepujace
parametry techniczne:

- cechy zewnetrzne: ksztalt, wymiary, tolerancje wymiarowe, wady i uszkodzenia,

- cechy fizyczne: masa, gestoS¢ objetoSciowa elementu i gesto$¢ tworzywa, nasigkliwosc,
mrozoodpornos¢, izolacyjnos¢ cieplna, wytrzymatos¢ na $ciskanie lub zginanie (sporadycznie),
promieniotworczos¢ naturalna , wystepowanie szkodliwych domieszek, odporno$¢ chemiczna.
Odchytki wymiarowe: bloczki betonu komaérkowego: dla dtugosci + 3, -5 mm, dla wysokosci +/- 3 mm.
Wady i uszkodzenia: moga wystgpi¢ skrzywienia powierzchni i krawedzi elementéw, odchylenia od
kagta prostego miedzy sasiadujgcymi powierzchniami, szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy,
pekniecia.

W przedmiotowych aprobatach bloczkoéw betonu komérkowego, wybranego przez Wykonawce
producenta, sg podawane dopuszczalne wady i uszkodzenia, ktére obowigzujg w momencie przyjecia
na budowe.

Nasigkliwos¢: do wznoszenia scian w przebudowywanym budynku mozna stosowac elementy murowe

o nasigkliwosci do 24% - dla $cian otynkowanych.

2.2. Elementy murowe - wymagania techniczne
Bloczki z autoklawizowanego betonu komoérkowego uzyte do murowania $cian o ksztalcie
prostopadtoscianu o wymiarach: diugosé: 360, 490, 590 mm, szerokosc¢: 240, 120 mm, wysokosé: 240
mm lub inne.
Dla zamurowan i murowania scian wydzielajgcych klatke schodowg stosowac¢ odmiane konstrukcyjng
600, o wspodlczynniku przewodzenia ciepta muru dla $rodowiska sredniowilgotnego min. 0,30
W/(mK). Marka zaprawy 5,0 MPa.

Dla Scianek dziatowych przewiduje sie stosowanie w klasie gestosci 500.
Beton komadrkowy stuzy do murowania na cienkie spoiny z wykorzystaniem zapraw cienkowarstwowych.

Bloczki produkowane sg z gtadkg i z profilowang powierzchnig czotowg na piéro i wpust, phytki - tylko

z gtadkg powierzchnig czotowa.
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Szczegotowe parametry techniczne wg aprobat technic ~ znych zastosowanych bloczkow.
Przyktadowo podano dla bloczkéw H+H. Mozna stosowac¢ réwnowazne bloczki innych producentéw
dostepnych na rynku budowlanym.

Wymiary bloczkéw

Bloczki odmiany TLMA
Dlugo$¢ [mm] 590
Grubos¢ [mm] 60; 80; 120; 240
Wysokosé [mm] 240

Tolerancje wymiarowe bloczkéw

Elementy z autoklawizowanego betonu
komoérkowego do wznoszenia murdéw ze
Wymiar [mm] zaprawa zwykla lub [zaprawa do cienkich
zaprawa lekka spoin
GPLM TLMA
+3
Dlugos¢ -5 +3
+3
Wysokosé -5 2
Grubos¢ 3 2
Plaskosc¢
powierzchni brak wymagan brak wymagan
Réwnolegtosé
powierzchni brak wymagan brak wymagan

Wspotczynnik przewodzenia ciepta bloczkéw z betonu komérkowego

Wspobiczynnik przewodzenia ciepta A
Klasa deklarowany obliczeniowy
gestosc W/mK W/mK
400 0,105 0,120
500 0,120 0,140
600 0,140 0,160
700 0,170 0,190
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Klasy odpornosci ogniowej $cian z betonu komérkowego

Grubos¢[mm] Klasa odpornosci ogniowej $cian przy poziomie obcigzenia okreslanego jako
stosunek obcigzen obliczeniowych do nosnosci obliczeniowej
Scian
0 0,2 0,6 1,0
115, 120 El 120 - - -
175, 180 El 240 REI 240 REI 240 REI 120
240 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
300 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
360, 365 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
420 El 240 REI 240 REI 240 REI 240
Wytrzymatos¢ na Sciskanie bloczkéw z betonu komoérkowego
Srednia wytrzymato$é na $ciskanie
Klasa gestosci bloczkéw odmiany TLMA [MPa]
400 2,0
500 2,5
600 3,0
700 4,0
Izolacyjno$¢ akustyczna $cian z betonu komérkowego
Wskaznik RA1R, RA2R w dB w zaleznosci od grubosci
Klasa Sciany
gestosci RA1R (Sciany wewnetrzne) RA2R (Sciany zewnetrzne)
Grubos¢ elementu w mm
60 | 120 | 180 |240 {300 |360 |60 [120 |180 |240 | 300 |360
400 -1 34 |38 |41 | 44 | 46 -1 33 |35 |38 |40 |42
500 (31|36 |41 |44 |46 |48 |30 |34 |37 |40 |43 |45
600 (33|38 |43 |46 |48 |50 |32 |35 |39 |42 |45 |47
700 (35|40 |44 |48 |50 |51 |33 |36 |41 |44 |46 |48




2.3. Zaprawy murarskie do spajania elementow murowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

Sktadniki stosowane do produkcji zaprawy: spoiwa mineralna, wypetniacze, dodatki techniczne i woda
zarobowa powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych: cement: PN-B-1
9701:1 997, wapno budowlane: PN-B-30020:! 999.

2.4. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcad
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.5. Piasek

Piasek powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

miec¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.6. Zaprawa budowlana cementowo-wapienna i cemanto

. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy murarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedtug
normy PN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgodg Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz +5<C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

2.7 Zaprawa murarska klejowa cienkowarstwowa.

Zaprawy cienkowarstwowe:
- Zaprawa cienkowarstwowa szara
- Zaprawa cienkowarstwowa biata

- Zaprawa cienkowarstwowa biata zimowa
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Whytrzymatos¢ na s$ciskanie cienkowarstwowych zapraw klejowych podano w tabeli ponizej:

Wytrzymato$é na | Zuzycie zaprawy wg
$ciskanie szeroko $ci bloczka

Zaprawa cienkowarstwowa szara 12 cm — 2,5 kg/m 2

18 cm — 3,0 kg/m 2
2
24 cm — 3,5 kg/m

30 cm — 4,0 kg/m ?

Zaprawa cienkowarstwowa biata
10 MPa

Zaprawa cienkowarstwowa biata

zimowa 2
36 cm — 4,5 kg/m

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotygz sprztu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogghkés.

3.2. Spret do wykonywania prac murarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkdw zwyktych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, betoniarki wolnospadowej, przenosnych zbiornikéw na

wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne" pkt4.

4.2. Transport materiatdw

Transport elementéw murowych mozna wykonywaé¢ dowolnymi srodkami transportu zabezpieczonymi
w odpowiedni sposob. Elementy mogg byé przewozone i skitadowane na paletach drewnianych
stosowanych przez producentow tychze elementéw.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/ 6731-08.
Cement i wapno suchogaszone stosowane podczas prac remontowych workowane - mozna przewozic¢
dowolnymi $srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne"
pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Uzgodnienie terminéw z Inwestorem, celem odpowiedniego przygotowania mieszkancéw budynku na

utrudnienia zwigzane z realizacja rob6t w przypadku ich przebywania w tym czasie.
5.3. Przygotowanie podtoza.
Wyznaczy¢ potozenie Scian.
5.4. Wykonywanie scian i przewoddw wentylacyjnych
5.4.1. Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

5.4.2. Przy wykonywaniu $cian nalezy przestrzegaé zasad prawidlowego przewigzania elementéw
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w murze, tj: elementy powinny by¢ ukladane w miare mozliwosci na ptask. W przypadku s$cian
dziatowych elementy ustawia¢ na stojaco.
5.4.3. Sciany wznosi¢ rownomiernie na catej diugosci. W miejscach tgczenia $cian wznoszonych w réznym

czasie nalezy pozostawi¢ strzepig zazebione.

Sciany i $cianki dziatowe przymurowywane do istniejacych $cian zakotwié tacznikami

ocynkowanymi do muru. Stosowac¢ rozwigzania systemowe wystepujace w tym zakresie na

rynku budowlanym.

5.4.4 Mury z betonu komoérkowego z piorem i wpustem wykonuje sie bez wypelniania zaprawa
spoin pionowych.
Jednak w kilku przypadkach wystepujg miejsca wymagajgce wypetniania tych spoin. Sg to
wszystkie styki, w ktérych piéro i wpust nie tgczg sie ze soba. Nalezg do nich miedzy innymi:
- spoiny bloczkéw przycietych z dtugosci dla wypetnienia ostatniego odcinka $ciany,
- potgczenia $cian zewnetrznych ze $scianami wewnetrznymi.
W murach wykonywanych z bloczkéw z gtadkimi powierzchniami czotowymi spoiny pionowe muszg
by¢é wykonane cienkowarstwowg zaprawa.
5.4.5. Wneki i bruzdy instalacyjne wykonywa¢ w czasie murowania $cian.
5.4.6. Przy wznoszeniu $cian stosowac¢ wigzanie pospolite. Spoiny poprzeczne sg przesuniete o 1/2
diugosci elementu murowego.
5.4.7. Grubosci spoin do spajania elementéw od 8 do 15 mm.

5.4.8. Kanaly przewodoéw wentylacyjnych oczyscié, sprawdzi¢ droznose.

5.4.9. Wloty do przewoddw wentylacyjnych zabezpieczy¢ typowymi kratkami.

5.4.10. Wyloty przewoddw wentylacyjnych boczne zabezpieczy¢ kratkami stalowymi ocynkowanymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

0gOlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania elementdw murowych

dostarczonych na budowe, cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci elementéw murowych, cementu, wapna, wody oraz

kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. W czasie robét Inspektor nadzoru bada¢ moze prawidiowos¢ wykonywania $cian poprzez badanie
pionu i poziomu.

6.3.2. Elementy murowe i zaprawy budowlane powinny by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez
murarza. Wyroby ztej jakosci nalezy zamieni¢ na inne.

6.3.3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy  wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegllnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy/
budowlane zwykte".

6.3.4.Wyniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot
6.4.1. Badania s$cian oraz kominéw  powinny umozliwié ocene wszystkich wymagan,
a w szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
- prawidtowosci wykonania powierzchni - odchylenia od pionu i poziomu,

- prawidtowosci wykonania przej$¢ technologicznych instalaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania.

Powierzchnie zamurowan i uzupetnienia $cian, oblicza sie w metrach szesciennych.

llos¢ scian okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Odbidr rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami: z elementéw autoklawizowanego
betonu komérkowego PN-68/B-10024, PN-89/B-10425 dla kominéw, bezposrednio przed przystgpieniem do
rob6t rynkowych.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, roboty murowe nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- przemurowac elementy muru i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

elementow, zaliczy¢ roboty do nizszej kategorii, obnizajgc wynagrodzenie.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 9.
9.2 Placi sie wedtug cen jednostkowych, ktére obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie zapraw,
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych  wykonanie robét na
wszystkich wysokosciach.
- przygotowanie podtoza,
- przygotowanie bruzd,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-B-19301:1997 z poprawkami w PN-B-19301:1997/AzI:2002 Prefabrykaty budowlane

z autoklawizowanego betonu komaorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane 2z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci
i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 771-4: 2004 ,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze$¢ 4: Elementy murowe
z autoklawizowanego betonu komoérkowego”

Oznaczenia i tresci norm przedmiotowych moga by¢ zastgpione nowymi aktami, do ktérych to bedzie

nalezato sie odnosic.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB - 2003 rok.
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