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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru rob6t

z piytek ceramicznych i podtég z paneli drewnianych przy remoncie budynku ul.Putawska 42a w Piasecznie.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymaganh podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze

podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie pokrycia podtog

panelami drewnianymi na podkladach, ptytkami ceramicznymi, ktore stanowig wierzchni element warstw

podiogowych oraz okiadziny z ptytek ceramicznych Scian.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wilasnosci materiatdw, wymagan i sposoboéw

oceny podiozy, wykonanie wykfadzin i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa,

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot wyktadzinowych

Dokumentacje rob6t wyktadzinowych stanowi:

— projekt wykonawczy,

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamaowien publicznych), zgodna
zrozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracie zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r, (Dz. U. z 2000 r. nr 106, p6z, 1126 z pézniejszymi zmianami),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zalgczonymi protokdtami z badan

kontrolnych.
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2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich, europejskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do

powszechnego stosowania w budownictwie.

Styropian EPS100-0,38.
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,038 W/mK,
- wytrzymatosé na Sciskanie 100 kPa

- wytrzymatos¢ na zginanie 150 kPa.

Zaprawa cementowa - mieszanka przygotowywana na placu budowy lub gotowa.

Wytrzymatos$¢ posadzki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz:
Na sciskanie — 15 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadaé nastepujacym normie:

Rodzaj ptytek i parametry plytek ceramicznych: - rodzaj — gres lub terakota, stopie i Scieralno sci kl.IV
Zaklada sie, ze warstwa ptytek podtogowych z klejem nie przekroczy grubosci 1,5cm.

Grubo$¢ ptytek podiogowych nie wigksza niz 9mm.

Parametry ptytek podiogowych - terakoty wg normy PN-En14411 wg zat. J

Plytki ceramiczne podiogowe - terakota 3%< E <6%.

Wihasciwosci Badanie wg Wymagania
e, PN-EN ISO 0
Nasgkliwos$¢ wodna % 10545-3 3<E <6%
y . PN-EN ISO .
Wytrzymata¢ na zginanie MPa 10545-4 min.22

PN-EN ISO | <7,5 mm min 1000 N
10545-4 >7.5 mm min 600 N
PN-EN ISO

Sita tamigca N

Wspoicz. cieplnej rozszerzakiw liniowej 10-6PC 10545-8 <9
Odporng¢ na gknigcia wioskowate 1%!;4E5N1I180 wymagana
2asady | kasy o Sabymsbni losa5.13 LA+ OLB
Odpornd¢ nascieranie ( klasa) :FL’(I)\IS-EQIYISO min GB
Skuteczné¢ antypalizgowa DIN 51130 |R10
Odporna¢ na dziatanigrodkow domowego zytku Eggfglllgo min GB
Odporng¢ na plamienie 5(2\15_5'5\150 min 3 klasa
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Parametry ptytek gresowychw g normy PN-En14411 wg zat. G
Piytki ceramiczne prasowane na sucho o matepkiasosci wodnej E<=0,5%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
. PN-EN ISO
. o —
Nasikliwo$¢ wodna % 10545-3 E<=0,5
. N PN-EN ISO .
Wytrzymaia¢ na zginanie MPa 10545-4 min.35

PN-EN ISO | <7,5 mm min 750 N
10545-4 >7.5 mm min 1300 N

Wsp6icz. cieplnej rozszerzakw liniowej | PN-EN ISO

Sita tamica N

10-6PC 10545-8 | <
s . PN-EN ISO
Odpornd¢ nascieranie wgtbne mm3 10545-6 max 175
Skuteczné¢ antypglizgowa (grupa) DIN 51130 |R10
a)PN-EN ISO

Odpornd¢ na czynniki chemiczne:
a)zasady i kwasy o stabynestniu
b)zasady i kwasy o mocnyneséniu

10545-13 ULA, ULB
b)PN-EN ISO UHA , UHB

10545-13
Odpornd¢ na dziatanigrodkow domowegowg. met. min UB
uzytku bada
. I wg. met. i
Odporng¢ na plamienie bada 3-5

Glazura — Parametry ptytekciennych - glazury wg normy PN-En14411 wg zat. L
Ptytki ceramiczndcienne - glazura E>10%.

Wiasciwosci Badanie wg Wymagania
- PN-EN ISO
y 0
Nashkliwo$¢ wodna % 10545-3 E>10
Wytrzymalai¢ na zginanie MPa PN-EN ISO | >7,5 mm min.15
ytrzy g 10545-4 <7,5 mm min 12
Sita tamica N PN-EN ISO | <7,5 mm min 600 N
. 10545-4
) _ . P PN-EN ISO
Wspotczynnik cieplnej rozszerzakw liniowej 10-6PC 10545-8 <9
. o PN-EN ISO
Odpornd¢ na gknigcia wioskowate 10545-11 wymagana
Odpornd¢ na czynniki chemiczne: PN-EN ISO
zasady i kwasy o stabymegeniu 10545-13 GLA,GLB
, . . ; ) PN-EN ISO ,
Odpornd¢ na dziatanigrodkow domowego iytku 10545-13 min GB
, I PN-EN ISO :
Odpornd¢ na plamienie 10545-14 min 3 klasa
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Panele podiogowe

Panele drewniane laminowane w klasie palnosci min. Cy,S-1.
Klasa uzytkowania 23

klasa scieralnosci min. AC3 wg EN13323.

Tolerancje wymiarowe:

diugoscé<= +/- 0,5mm

szerokos¢ <= w <0,1mm

grubos¢ t <=0,5mm

prostokatnos¢ elementu g <=0,2

prostoliniowos¢ krawedzi s <=0, 3.

Panele od posadzki uktada¢ na podktadach gr.5mm, o dobrych parametrach termoizolacyjnych
i akustycznych (RWS do 10%, IS do 22dB), zintegrowanych z barierg paroizolacyjng (SD>75).
Stosowaé uszczelnienie potgczen podktadu przy zastosowaniu systemowych tasm producenta
podkiadu.

Zaprawy klej gce i zaprawy do spoinowania
Zaprawy klejgce do mocowania piytek ceramicznych elastyczne, muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony piytek i spoin - impregnaty,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do konserwacji wykladzin.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie aprobaty
techniczne.

Woda

Do przygotowania kompozycji klejagcych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowaC nalezy wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw." Bez badan

laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. OgdIne wymagania dotyczgce sprzetu podlano w ST Kod CPV 4SD0QOQO0~7 ,Wymagania ogdlne” pkt3
Wykonywanie warstwy z zaprawy cementowej wykonywac recznie przy uzyciu mieszarek do zapraw,
wciggarki mechanicznej do pionowego transportu zapraw, listwy i taty wibracyjne, zacieraczki
mechaniczne talerzowe i topatkowe.

Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania rob6t wykladzinowych i okladzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
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— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania zapraw klejgcych,

— faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— krzyzyki dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine" pkt4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wykladzin i okladzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku iroztadunku tadunku
urzgdzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne"
pkt 5.

5.2 Posadzka cementowa.

Istniejgce warstwy przewidziane do rozbiérki nalezy usunagé przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego
oraz recznego. Po usunieciu wyktadzin podtogowych w czesciach lokali, gdzie pozostawia sie warstwe
posadzkowag cementowg powierzchnie nalezy oczysci¢ z pozostatosci wyktadzin i luznych skruszonych
fragmentéw.

Podloze, na ktérym wykonuje sie posadzke cementowg powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nawilzone.

Posadzka cementowa powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem
styropianu.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5 C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg -
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llos$¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie

powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.
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Zaprawe cementowg nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o

wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym

wyréwnaniem i zatarciem.

Posadzka powinna mie¢ powierzchnie réwna, stanowigca ptaszczyzne.

Przed przystgpieniem do wykonywania okladzin powinny by¢ zakonczone;

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtég,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych,

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami naprawczymi.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5C

i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

Wykonane wyktadziny i okladziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni chroni¢ przed nastonecznieniem

i przewiewem.

Ukladanie paneli podtogowych moze nastgpi¢ po wyschnieciu warstwy wyréwnawczej z zaprawy

cementowej zgodnie z warunkami producenta paneli.

5.3. Wykonanie oktadzin.

5.3.1. Podtoza pod okfadziny stanowi¢ bedzie zaprawa cementowa.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie minimum 15 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadéw z zaprawy cementowej na warstwie izolacji ze styropianu — 35 mm

z zastosowaniem siatek zgrzewanych wtopionych w zaprawe.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu  od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 3 mm na
calej diugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m.

Zaktada sie wystepowanie dylatacji w miejscach potgczenia dwoéch rodzajow wykonczeni podiég, tj.
gresem i panelami drewnianymi. W tych miejscach nalezy osadzi¢ listwy ograniczajgce krawedz warstwy
wyréwnawczej pod panelami.

Szczegotowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, osadzenia wpustéw i innych elementéw podane
sg w dokumentaciji projektowej.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materialem plastycznym.

5.3.2. Wykonanie oktadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé¢
sposob uktadania ptytek.

Potozenie piytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokosé spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki.

Wybér zapraw klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Zaprawa klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od
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wyznaczone;j linii.

Zaprawe klejgca nakifada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie zebatg
krawedzig ustawiong pod katem okolo 50", Zaprawa klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie
i pokrywaé calg powierzchnie podtoza, Wielkos¢ zebdéw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja zaprawy klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki.

Zaleca sie stosowac nastepujgce wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 200x200 mm -6mm

- 250x250 mm -8mm

- 300x300 mm -10 mm

Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢ na wykonanie
wykiadziny w ciggu okolo 10-15 minut.

Grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci ptytek
i wynosi $rednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwsza plytke nalezy jg lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisngé
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne piytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisnaé
i mikroruchami odsunaé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa zaprawy klejgcej powinna by¢ pod catg powierzchnig
ptytki. Mozna to osiggng¢ nakladajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie,
przyklejanych piytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie nastepujgce
szeroko$ci spoin przy plytkach o diugosci boku:

- o0d 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym
pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wykfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wcisngé w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gagbka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztait
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli
w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
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powierzchni ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

5.4. Utozenie paneli podlogowych.

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknietym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowaé sie do temperatury otoczenia.

- Montaz powinien odbywac sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18°C, tempe raturze podtogi co
najmniej 18°C) i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢
pomieszczen.

Po 24 godzinach mozna swobodnie chodzi¢ po podiodze.

Przygotowanie podtoza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zatluszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczgce

i luszczace sie warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢
zgodnie z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez pekniec i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekraczaé 2% dla betonu.

Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke ze zintegrowang barierg paroizolacyjna.

Montaz paneli.

- Ze wzgleddw optycznych panele powinny by¢é montowane zawsze wzdtuz do gtéwnego zrédta Swiatla.

- Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien byé wezszy niz
5cm). Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi by¢ docinany juz wedtug ditugosci.

- Montaz paneli podiogowych ptywajgcy tzn. panele nie moga by¢ przyklejane do podioza, przybijane
gwozdziami lub mocowane w inny spos6b. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust.

- Listwy przyscienne nalezy przymocowa¢ po montazu tylko do $cian nie do podifogi.

- Przy dopasowywaniu podtogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio miotkiem w pioro, a zawsze
uzywac

- odpowiedniego klocka do pobijania.

- Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obrdci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz rzedu, tak
aby pidro lezato przy piorze.

- Panele powinny by¢ montowane wzdtuz Sciany.

- Rzad nalezy doktadnie wyréwnac, tak aby potgczenia pidra i wpust byly prawidtowe i przebiegaty prosto.

- Nowy rzad nalezy rozpoczgc czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli

- powinno by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposdb otrzymujemy

- optymalny uktad wizualny podtogi.

- Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczac klejenie. Klej natozy¢ na pidro paneli.

- Doktadne utozenie trzech pierwszych rzeddw jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelno$ci montazu

- rzeddéw kolejnych.

- W miejsc ach trudno dostepnych tj. wystajace z podtogi rury, najpierw naleSy przycia¢ panel do

- prawidtowej dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg cze$¢ na wtasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg

- caléwki miejsca wiercenia.
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- Wypoziomowanie podioza i zachowanie katéw prostych miedzy Scianami gwarantuje dobrg jakos¢

- ulozenia paneli.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogoélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badaniom powinny podlega¢

materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy — plytki, zaprawy klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze muszg spetnia¢

wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym

w dokumentaciji projektowe;.

Kazda partia materialtbw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci

stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robét wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2 -metrowa late,

— sprawdzenie spadkéw podkitadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej faty i poziomnicy;

pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé¢ z doktadnoscig do | mm

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacjg

projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wpltyw na

prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegodlnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii

wykonywanych robét, rodzaju i grubosci zaprawy klejgcej oraz innych robét ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczeg6lnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentaciji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wyglgdu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

— prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed

przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin podtdg i Scian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzaé

wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg taty kontrolnej diugosci 2 m

przyktadanej w r6znych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang powierzchnia
nalezy mierzy¢ i doktadnosci do 1 mm,
— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

— sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek
z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m?2 nalezy zmierzyé szeroko$¢ spoin suwmiarkg
z dokfadnoscig do 0,5 mm

— grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 6.5.2. niniejszego opracowania

i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)

i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace oktadzin.

6.5.1. Prawidlowo wykonana oktadzina podtogi powinna spetiac¢ nastepujgce wymagania:

— cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy wyktadzin dla
ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepno$c)
tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,

— grubosé warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny od ptaszczyzny poziomej (mierzone fata dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,

— spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na diugosci 1 m
i 3 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego,

— szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem plastycznym,

— listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta.

—  podtogi wykonczone panelami wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi, w tym do prowadzenia
przewodoéw instalacji c.o., listwy przypodiogowe i systemowe na styku ze sobg zakonczone zaslepkami,

— listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane

— posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.
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6.5.2. Prawidlowo wykonana okfadzina $cienna powinna spetia¢ nastepujgce wymagania:
— cata powierzchnia okfadziny powinna mieé¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin

dla ktérych ré6znorodnosé barw jest zamierzona),

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci) tj.
przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejgcej powinna byé zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm
na diugosci 2 m,

— spoiny na calej diugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m

i 3 mm na diugosci catej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okfadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne" pkt 7

7.2. Zasady obmiarowania.

Jednostkg obmiarowg jest m2 ( metr kwadratowy) rzutu powierzchni posadzki, oktadziny oraz mb listwy
przypodtogowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.  Odbior robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wyktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza. Odbiér
podtdéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot wyktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki
badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiéz i okreslonymi odpowiednio w pkt. 5.3. dla
wyktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ podioza za wykonane prawidtowo
tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robot wyktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajagcych zakryciu (podtéz) oraz
materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
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i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— projekt budowlany,

— specyfikacje techniczna,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

— aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i wyrobow,

— protokoty odbioru podiozy,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnac¢ je z wymaganiami
i wielko$ciami tolerancji, podanym w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidiowe pod wzglagdem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykltadzine lub okladzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykladziny
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku ustalern umownych,.

— w przypadku, gdy nie sg mozZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych wyktadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru,

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i okladzin z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.
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8.5.  Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego ditugos¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykfadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wyktadzin i oktadzin z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robo6t".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wykladzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty wyktadzinowe dokonana bedzie wedtug
postanowien umowy.
9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okladzinowe obejmuja:
— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi

z technologii robot z kosztami zakupu,
— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,
— koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,
— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socialno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeh pomiedzy

zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczeg6towo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwo$ci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosciwodnej E>10%.Grupa B IlI.
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PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa B I.
PN-EN 177:1997 Plytkii ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.

Grupa B la.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa B Il b.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1SO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci
powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
PN-EN I1SO 10545-4:1999  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i piyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na wglebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych,
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. PN-EN
ISO 10545-9:1998  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odporno$ci na szok termiczny. PN-EN ISO
10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.
PN-EN I1SO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych
i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw
na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie.
PN-EN 12808-3:2002(U)  Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.
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PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci wodnej.
PN-63/B-10145 Posadzki 2. plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podlogowe oraz materialty do ich wykonywania. Terminologia,
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine
(kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB Promaocja - 2003 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady- 1990 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Okladziny i wykfadziny
z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
— Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Attas - 2001 rok.
— Ukfadanie i spoinowanie ptytek materiatami Ceresit, wydanie Ceresit - 1999 rok.
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