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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE PRZEGROD
Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
(CPV 45421141-4)



1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru $cianek akustycznych oraz
obudowy instalacji wod.-kan i pionéw wody i co wykonanych w formie odsadzki $cianki w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji $cianek dziatowych
obejmujgcych:

- $cianki akustyczne — jednostronna obudowa oddzielajgcych $cian sgsiednich lokali,

- wykonanie lekkiej obudowy instalacji wod.-kan. w proj. fazienkach z piyt gipso-kartonowych na

ruszcie stalowym.

- wykonanie obudowy pionu instalacyjnego na korytarzach.
1.4. Og6lne wymagania dotycz ace robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania rob6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Przed zaméwieniem materialbw nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia
wybierane systemy dla scianek z ptyt G-K.

Materiaty dostarczane na budowe majg mie¢ stosowne deklaracje zgodnosci w momencie
przyjecia na plac budowy.

Przed rozpoczeciem montazu Scianek nalezy upewni¢ sie, ze zastosowane odgrzybienie
Scian przyniosto oczekiwany efek.

2.1. Piyty gipso-kartonowe

Do wykonania oktadzin stosowac:

- scianka akustyczna oddzielajgca lokale o ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm
dzwiekochtonne (kolor kartonu niebieski) w tazienkach wodoodporne i zwykte w pokojach,

- przy obudowie piondw instalacyjnych ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne GKBI gr. 12,5
mm (kolor kartonu jasnozielony).

2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej CW, UW grubosci 0,6 mm z systemu
zabudowy scianek akustycznych dla scianki oddzielajgcej lokale oraz zwykte w obudowie
piondw.

Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarnej i instalacja
wodociggowsa i centralnego ogrzewania.

Przewiduje sie przeprowadzenie czesci instalacji wody i c.o0. przez profile w przewidzianych
systemowo otworach.

2.3. Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie piyt gipso-kartonowych do ksztattownikow nosnych systemowymi wkretami w
przypadku scianek akustycznych dedykowanych do systemu, w przypadku obudowy pionéw
dedykowanych do ptyt GKBI.
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Rozstaw tgcznikow okreslony w aprobatach przez producentow systemu.
Podczas przykrecania ptyt uwazac, aby nie uszkodzi¢ prowadzonych miedzy rusztem
instalaciji.

2.4. Masy szpachlowe i ta $my spoinowe

Do wykonania potgczeh pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi stosowac gipsowe masy
szpachlowe dedykowane do danego systemu — akustycznego lub z ptytami wodoodpornymi.
Masy szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie
obudowy stosowac¢ tasmy spoinowe z wibkna szklanego, tasmy papierowe z wktadka
aluminiowa lub inne. Przy Sciankach akustycznych stosowac tasmy dedykowane wybranemu
systemowi zgodnie z instrukcja.

2.5. Wetna mineralna

Do wykonania izolacji akustycznej stosowa¢ plyty welny mineralnej o nastepujgcych
minimalnych parametrach:

grubos¢ izolacji 100mm,

wskaznik ttumienia dzwieku awi (AWi) 1,00,

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow przenoszonych drogg bezposrednig = 5 kPa s/mz
klasa reakcji na ogieh Al,

wspétczynnik przewodnictwa min. A = 0,037 W/m2K.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST1 ,Wymagania ogoélne" pkt 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania obudowy instalacji z plyt gipsowo-kartonowych
powinien posiada¢ odpowiednie sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-
wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka otwordéw itp.) niezbedne do wykonania tych
prac w sposOb odpowiadajgcy wymaganej jakosci i prawidlowosci wykonania robét oraz
odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST1 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza
by¢ w sposéb calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetiaé wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami wybranego systemu. Przed rozpoczeciem prac
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi do zatwierdzenia wybrany system.

Wymagania:

a) wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili sciennych potgczonych ze sciang za
pomocg wkretow i kotkdbw rozporowych rozpoczgé po odpowiednim wytrasowaniu
i uzgodnieniu z Instalatorami odpowiedzialnymi za wykonanie rob6t zwigzanych
z instalacjg wody i c.o.,

b) powierzchnie $cian wolne sg od zagrzybienia,
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c) montaz piyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym wykonywac
zgodnie z instrukcja i aprobatg techniczng producenta systemu.

d) Wykonanie potagczen stykow plyta-plyta, ptyta-istniejgca sciana wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjg i aprobatg techniczng producenta systemu.

e) Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5st. C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia
powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

f)Welne mineralng uktada¢ w sposob zapewniajagcy szczelnos¢ przegrody.

6. KONTROLA JAKO SClI

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST1 ,Wymagania ogoélne" pkt
6.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla piyt gipso-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-
79405 — Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

W szczegolnosci nalezy skontrolowag:

a. jakosc plyt gipsowo-kartonowych dostarczonych do wbudowania: rownosc¢
powierzchni, narozniki i krawedzie (brak uszkodzen), wymiary piyt, zgodnosé¢ co do
rodzaju ptyt (dzwiekochtonne, wodoodporne),

b. prawidlowos¢ wykonania rusztu, jakosc i wytrzymatos¢ umocowania do podtoza,

prawidtowosc, jakosc i estetyke wykonania okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych.
d. Szczelnos¢ akustyczng scian wydzielajgcych lokale oraz piony kanalizacyjne.

o

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
7.

Jednostkg obmiarowg robét jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robdt wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru powinny stanowi¢ hastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdinych etapow robét zanikajacych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Szczegdblowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie scian z ptyt gipsowo-kartonowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi przeprowadza sie za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie
kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni i w
naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchyitki powierzchni i krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na
ptaszczyznach pionowych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Polgczenia na krawedziach winny
by¢ szczelne i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na
wykonczonej obudowie.
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c) Scianki akustyczne oraz piony powinny mie¢ odpowiednie wyniki dla pochtaniania
dzwiekow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
1) PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych .
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