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URZAD WOJEWODZKI Ciechanéw, dnia. 29799 1985,
W CIECHANQWIE . -

*
Nr ewidencyiny Cie=56/85

STHIERDZENIE POSIADAMIA PRIYGOTOWANIR ZAWODOWEGD
do pelnienia somodzielnej funkciji technicmej w budownictwie
Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 patdziornika
19741, — Prawo budowlane (Dz. U Nr 38 pozycia 229) oraz §
5 ust.1 pkt 1, 86 ust.1, §7, §13 ust.1 pkt 4 1it.b.

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8. poz 46).

STWIERDIAM
%6 Obywatel JAN MAREK U UREK

magister inzynier urzadzesd sanitarnych
urodzonyla) dnia..22 listopada 1948r. w Opocznle

posiada przygolowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji
"~ kierownika budowy i robét .

w specjalnodei _iBstalacyjmo - inzynieryjne)
Cbywatel - JAN MABEK J UREK

jest upowazniony: ¥ zakresie instalaeji sanitarnych :

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,.
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentéw instalacji oraz oceniania - i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji sanitarmych, ’

2. do sporzgdzania w budownictwie eséb fizyczmnych projektéw
instalacji sanitarnych.
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. INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TYD-UM3-3BM *

Pan JAN JUREK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/3387/01

adres zamieszkania ul. SZKOLNA 9/27, 09-300 ZUROMIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA 1ZBA INZYNIER(')W BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plat Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku
z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianic ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 3 ust.1, § 12 pkt 1
i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu MICHALOWI JACZEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii srodowiska

ur. dnia 22 sierpnia 1980 r. w Olsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0150/PO0OS/10

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim terminem waznoSci.

2. Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictya ' Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

]

1. mgr inz. Zdzistaw Bincrowski Vi,

/}) g

2. inz. Janusz Palmowski

. 4
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Cé(,, .




Pan Michal Jaczewski upowazniony jeste

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzef -ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) “sprawowania kontroli techniczncj utrzymania obicktow budowlanych.

IL. Na podstawie § 3 ust.1 i § 23 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja
do:
1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne (§ 23 ust. 1).

Otrzymuje:

1. Pan Michat Jaczewski PRZEWODNICZACY
10-691 Olsztyn, ul. Wachowskiego 5/ OKRGGOWES @'f"w SWALIFIKACYINE)

2. Okregowa Rada Izby ,j

3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Zdzisia w b”ﬂfs}}lvs ki

4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 1.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-5L6-ER3-MAQ *

Pan Michat Jaczewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0181/07

adres zamieszkania ul. Wachowskiego 5/5, 10-691 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

ROBOT REMONTOWYCH W LOKALACH
W BUDYNKU PRZY UL.PULAWSKIEJ 42a
W PIASECZNIE

INSTALACJE SANITARNE

1. DANE OGOLNE:

Inwestor - GMINA PIASECZNO
ul. Kosciuszki 49, 05-500 Piaseczno

Projektant mgr inz.Jan Jurek, upr.bud.Cie-56/85

Adres inwestycji - Piaseczno, ul.Putawska 42a.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa dc projektowych w skali 1:500.
3. Wizja lokalna, ogledziny przedmiotowego budynku,
4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych,
5. Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robot remontowych instalacji sanitarnych
w istniejacym budynku zwigzanych z przebudowa $cianek dziatowych oraz wydzieleniem tazienek.

4. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany w Piasecznie na dz. nr ewid. 3/8 i 3/7 przy
ul.Putawskiej 42a. Budynek posiada przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne.

5. DANE OGOLNE.

Budynek wzniesiony zostat w drugiej potowie XXw. Posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz jedna
podziemng przedzielong przejazdem, dostepng z klatki schodowej gtownej oraz schodami
z komunikacji. W piwnicy znajduje sie wezet c.o., pom. dla rowerow i wozkow, gospodarcze, suszarni
oraz komorki lokatorskie. Na parterze budynek przedzielony jest przejazdem.

Konstrukcja budynku mieszana. Sciany murowane z ceglty pefnej wapienno-piaskowej, stropy
zelbetowe prefabrykowane, schody zelbetowe monolityczne. Dach w postaci stropodachu
niewentylowanego.

Na kondygnacjach od | pietra przez $rodek budynku przebiega trakt komunikacyjny prowadzacy od
klatki schodowej do schodow zewnetrznych ewakuacyjnych o konstrukcji stalowej przystawionych do
Sciany szczytowe;.

Parametry budynku po przeprowadzeniu projektowanych robé6t budowlanych:
powierzchnia zabudowy - 344,62m?,

powierzchnia uzytkowa (bez schodow)-1192,42 m?

powierzchnia schodéw — 59,75 m?,

kubatura — 5 596,45m?,

ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 5

ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1

diugos¢ budynku — 27,95 m (przy uwzglednieniu zewn. warstwy tynku),
szerokos¢ budynku - 12,33 m (przy uwzglednieniu zewn. warstwy tynku),
wysokos$¢ budynku od poziomu terenu - 16,31 m.

liczba kondygnacji nadziemnych: 5

ilos¢ lokali: 32

IS -2




6. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Instalacje sanitarne w lokalach na pietrach: kanalizacji sanitarnej, c.0. projektuje sie do wymiany
w komplecie, nawigzujac do instalacji wystepujacyth w poziomie piwnic, w tym w wezle cieplnym, oraz
do piondw w poziomie parteru. Przebicia dla instalacji przez sciany nosne i stropy wykonane w rurach
ostonowych w zaleznosci od $rednic.

Instalacje sanitarne w lokalach parteru nr 3, 4, 5: instalacja c.0. do wymiany, instalacja wody zimnej
i cieptej istniejace powiazane zostang za istniejacymi wodomierzami z nowymi przewodami i uktadami
pomiarowymi. Instalacja kanalizacji sanitarnej w tych lokalach bez zmian.

W lokalu nr 1 projektuje sie wymiane instalacji c.o.. Instalacja wody podigczona zostanie do
projektowanego pionu W1 i rozprowadzona pod stropem i w bruzdach Sciennych. Instalacja kanalizacji
sanitarnej bez zmian. PrzejScia uzupetnione opaskami ognioochronnymi w klasie REIG0.
Wyprowadzony z wezla ciepinego pion z.w. i c.w.u. poprowadzony do pietra i poprowadzony pod
stropem z rur PP w otulinie z pianki zostaje wykorzystany do rozprowadzenia instalacji na wyzsze
kondygnacje. Przewiduije sie jego zakrycie obudowami z ptyt gipsowo-kartonowych.

Kolidujace odcinki tej instalacji z pionami c.o0. zostang przerobione na obejscia.

Instalacja z.w. i c.w. obecnie wykonana na kondygnacjach od pietra | wzwyz zostanie zdemontowana.

Z uwagi na obecne przeznaczenie budynku jako zamieszkania zbiorowego projektuje sie odtworzenie
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami DN25 na kazdej kondygnacii. Instalacja wody
zimnej za wodomierzem bedzie wyposazona w zawor priorytetu zapobiegajacy przed spadkiem
cisnienia w instalacji hydrantowej przy powstaniu niekontrolowanego ubytku wody z instalacii.

Wydzielane tazienki wyposazone zostang w urzadzenia: wc kompaktowy, brodzik z natryskiem
i syfonem nadstropowym, umywalke, zawor do podtaczenia pralki.
W aneksach kuchennych przewiduje si¢ zainstalowanie zlewozmywakow na szafce kuchennej z blatem.

Instalacja gazu wystepujaca w budynku pozostaje bez zmian. Przewiduje sie jedynie demontaz po
jednej kuchni w pom. kuchni wspéinych w pionie przy klatce schodowej. Po odtgczeniu kuchni za
zaworem odcinajacym zatozone zostang korki.

Media dostarczane bedq z istniejacych w budynku instalacji na podstawie dotychczasowych umoéw
z dostawcami oraz po ich aktualizacji.

Kazdy lokal bedzie opomiarowany odrebnie przy zastosowaniu licznikéw energii, wodomierzy cieptej
i zimnej wody oraz cieptomierzy.

Kanalizacja sanitarna wykonana zostanie przy uwzglednieniu nowego podziatlu na pietrach.
Odprowadzenie $ciekéw do nowych piondw kanalizacyjnych. Piony podiaczone zostang z istniejacq
kanalizacjag w poziomie piwnic oraz czeS¢ do istniejgcych piondw na parterze. Kanalizacja
podposadzkowa w czesci za przejazdem podlega wymianie. Zaktada sie réwniez wymiane studni
kanalizacyjnej, znajdujacej sie przy Scianie budynku.

Granicq opracowania dla instalacji c.0. sg zawory odcinajgce na rurach wyprowadzonych z rozdzielaczy
w weZle cieplnym. Przewiduje sie ich pozostawienie bez wymiany. W wezle nie przewiduje sig na tym
etapie robdt modernizacyjnych.

Przewiduje sie wykonanie instalacji etapowo, z uwagi na sposob uzytkowania budynku.

W etapie | wykonane zostang prace remontowe w lokalach o numerach 04. Podtgczenie instalacji c.o.
do istniejacych rurociagdw w piwnicy za przejazdem. W nastepnym etapie wykonane zostang pozostale
roboty wg harmonogramu ustalonego przez Inwestora.
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7. WYKONANIE INSTALACJI WOD.-KAN. [ C.O.
7.1 Instalacja wodociggowa

Zakres projektu obejmuje przebudowe instalacji zimnej i cieptej wody. Zimna woda do
budynku doprowadzona jest z sieci miejskiej. Ciepta woda doprowadzona jest z sieci
cieptowniczej.

Przewiduje sie wykorzystanie wzglednie nowych pionéw wody zimnej cieptej i cyrkulacji, ktore
wykonane sg z rur polipropylenowych do poziomu | pietra. Po podfgczeniu nowych pionow
zbedne odcinki zostang zdemontowane.

Nowe piony prowadzone beda w wydzielonych szachtach instalacyjnych, zabudowanych
ptytami gipsowo kartonowymi oraz prefabrykowanymi szafkami do wodomierzy i cieptomierzy.
W pomieszczeniu wezta za wodomierzem projektuje sie rozdziat instalacji wodociggowej na
przeznaczong do celéw bytowo-socjalnych oraz na instalacje przeciwpozarowa. Na odejsciu
pionu instalacji bytowej projektuje sie zamontowanie zaworu priorytetu DH300 DN 40 na
potgczenia gwintowane w celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej przed spadkiem
ciSnienia w wyniku niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji bytowej, w przypadku jej
uszkodzenia. Pion hydrantowy prowadzony bedzie (za wyjatkiem parteru) w miejscu za
projektowana $ciang wydzielajaca klatke schodowg (docelowo wyposazong w system
oddymiania).

Przewody zbiorcze pionowe i poziome instalacji wody zimnej w budynku z rur stalowych
ocynkowanych typu $redniego wg PN-74/H-74200 taczonych na gwint prowadzi¢ w otulinie
termicznej gr. 30mm.

Zuzycie wody w poszczegolnych lokalach budynku mierzone bedzie przez wodomierze
indywidualne zamontowane w szafkach wodomierzowych.

Instalacje wody zimnej i cieptej w ciggach komunikacyjnych do zestawdw wodomierzowych
projektuje sie z rur i ksztattek polipropylenowych taczonych przez zgrzewanie, nawigzujgc do
obecnego rozwigzania.

Instalacja wody zimnej i cieptej w lokalach za wodomierzami z rur wielowarstwowych PE-
RT/AL/PE-RT 20x2,0mm. Przewody taczone metoda =zaciskowa. Wykonywa¢ tylko

i wytacznie przy pomocy oryginalnych narzedzi firmowych stosowanego systemu rur.
taczenie komponentéw z rurami lub ztgczkami innych systeméw jest niedozwolone.

Trasy przewodéw z uwagi na unikanie kolizji z instalacja c.o. prowadzi¢ w ptytkich bruzdach
$ciennych oraz w warstwie izolacji termicznej (styropian gr. 3cm) posadzki w przedpokojach

i aneksach kuchennych.

Przewody wody cieptej do poszczegolnych przyborow prowadzi¢ w otulinie poliuretanowej gr.4

mm. Podejscia do baterii prowadzi¢ w ptytkich bruzdach i owija¢ tektura falistg lub folia.

Na przejsciach przez $ciany i stosowa¢ tuleje ochronne. Wszystkie podejécia do urzadzen
sanitarnych nalezy odcig¢ zaworami kulowymi.

Badanie szczelnosSci nalezy wykona¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C
na cisnienie 0,8 MPa. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci przewodu moze by¢ on
uznany za zdolny do eksploatacji i dopiero wdwczas mozna przeprowadzi¢ roboty
wykonczeniowe, czyli prace izolacyjne, montaz armatury. Na koniec prowadzi sie¢ ptukanie
i dezynfekcje przewodu. Jest to ostatnia czynnos¢ przed oddaniem przewodu do eksploatacii.
Do ptukania uzywa sie wody wodociagowej, wypuszczajgc brudng wode do momentu kiedy
wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcja polega na wprowadzeniu do
przewodu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilo$ci 100 mg/l lub chloraminy w iloSci 20-30
mg/l. Roztwor pozostawia sie w przewodzie przez 24 godziny. Nastepnie przewdd ponownie
sie przeptukuje woda, po czym pobiera sie probke wody do analizy bakteriologiczne;.
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Obliczenia instalacji przeciwpozarowe;j.
Cisnienie dyspozycyjne dla hydrantéw przy przeptywie 2,0 dcm3/s

Strata cisnienia w przewodzie DN 40 mm -1.2m
Strata ci$nienia na zestawie wodomierzowym -10m
Wysoko$¢ cisnienia przed hydrantem DN 25 mm - 20,0 m
Wysokos¢ geometryczna -15,0m

Wymagane cisnienie w sieci 37,2 m H;O.

7.2 Instalacja kanalizacyjna

Budynek posiada obecnie dwa przytacza kanalizacyjne. Instalacja podpodtogowa
w pomieszczeniu wezta cieplnego pozostaje bez zmian. Pion kanalizacyjny biegnacy przy
$cianie zewnetrznej w obecnych sanitariatach wykonany z rur PCV zostanie zdemontowany
przy remoncie lokali o numerach 07 i zakorkowany nad posadzka w wezle ciepinym.

W czesci piwnic za przejazdem $cieki odprowadzone beda do projektowanych nowych pionéw
kanalizacyjnych oraz nowej instalacji podpodtogowej tacznie z przytagczem do studni. Nie jest
mozliwe doktadne odtworzenie trasy instalacji podposadzkowej bez rozbidrki i ocena mozliwa
wykorzystania czesci tej instalacji, dlatego projektuje sie w tej czesci nowg instalacje.

Zaktada sie kompletng wymiane wystepujacych w budynku pionéw (gtéwnie z zeliwa
o $rednicy 75mm).

Przewiduje sie poprowadzenie czesci podejs¢ do urzadzen sanitarnych fazienek
wystepujacych na parterze (lok. Nr 3, Nr 4 i Nr5) po obecnej trasie.

Podejscia do urzadzen sanitarnych w lokalu nr 1 wychodzg bezposrednio przez strop do wezta
cieplnego. Podejscia pozostawia si¢ bez zmiany, natomiast na poszczegodlnych przewodach
projektuje sie wykonanie opasek zaciskowych ognioochronnych w klasie REIGO0.

Instalacje wykona¢ zgodne z =zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami
w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.

Instalacja kanalizacyjna wykonana bedzie z rur i ksztattek PCV taczonych na kielichy
Zz gumowa uszczelkg wargowa.

Przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej w poziomie piwnic wykonane beda z rur ®160
PCV ze spadkiem 2,0 %. Na pionach zainstalowac rewizje umozliwiajgce sprawdzanie stanu
technicznego przewoddéw w budynku. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od
przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy
odlegtos¢ ta jest mnigjsza, nalezy zastosowac izolacje termiczng.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach. Podejscia do urzadzen sanitarnych
prowadzi¢ tuz nad posadzkg ze spadkiem 2-3% 2z =zastosowaniem rozwigzania
zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewoddw. Przewody te obudowac piytg GKBI
i obtozy¢ ptytkami glazurowanymi. Podej$cia do zlewozmywakéw prowadzone po Scianie
moga pozosta¢ bez obudowy — beda ukryte za szafkami kuchennymi, w ktérych sciankach
nalezy przewidzie¢ wykonanie odpowiednich wyciec.

Wszelkie przejscia rur przez $ciany nalezy zabezpieczyC rurg ochronng. PrzejScie rur
kanalizacyjnych przez $ciany no$ne nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych ®200
mm. Przejscia przez strop wezta cieplnego i Sciany wezta cieplnego wykonaé
z zastosowaniem opasek ognioochronnych zaciskowych o odpornosci ogniowej REIGO.
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W projektowanej instalacji kanalizacyjnej przewidziano zastosowanie wytacznie rur z PCV
o $rednicy od 50 mm do 160 mm. Czes¢ instalacji podposadzkowej w poziomie piwnic -
w weZle cieplnym, pozostanie zeliwna. .

Podejscia do przyboréow wykonaé z rur PVC: do misek ustepowych DN110, do umywalek
i zZlewoéw oraz brodzikéw DN 50. Umywalki zamontowaé na wysokosci 80 cm od posadzki.
Brodziki potokragte ze zintegrowang obudowa, z podwyzszong ptytg podtogowa umozliwiajaca
zainstalowanie syfonu nadstropowego.

Wszystkie rury taczone bedg za pomoca ztaczki kielichowej z uszczelka gumowa. Spadki,
dlugosci poszczegéinych odcinkéw iilos¢ podtaczonych przyboréw sanitarnych wykonac
zgodnie z PN-92/B-01707. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow
i majg wynosi¢ minimum 2% dla przewodu &160mm.

Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdza¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne
przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na
szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Obliczenie $ciekdw dla pojedynczego lokalu:

urzgdzenie sanitarne llos¢ |[AW; |Razem

ptuczka cisnieniowa 2,5 2,5

baterie dla natryskéw 1,0 1,0

1

1
baterie dla zlewozmywakow|1 1,0 1,0
baterie dla umywalek 1 0,5 0,5

suma |[5,0

llo¢ $ciekow: Qbg= 1,12 I/s = 4,02m3h.
Dobrano $rednice odptywu DN 110 PVC, przy spadku 2% catkowite napetnienie przy 6,79 m3/h.

Piony kanalizacyjne obudowane ptytami GKBI z izolacjg akustyczng z wetny mineralnej.

Cze$¢ piondw zakonczona rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach na wysoko$¢
uwzgledniajaca docieplenie dachu w nastepnym etapie remontu budynku. Rury wywiewne zeliwne

$160. Piony nie zakonczone rurami wywiewnymi zakonczyC zaworami napowietrzajgcymi

o Srednicy dostosowanej do pionu.
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7.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku znajduje sie wezet cieplny. Schemat i rozmieszczenie urzadzen pokazano na
rysunku inwentaryzacji. Przebudowa we2ta nie stanowi przedmiotu opracowania.
W nastepnym punkcie opisano wytyczne dla jego adaptacji.
Zasilenie w ciepto nastapi z rozdzielaczy istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania
w wezle cieplnym w budynku w poziomie piwnicy.
Projektuje sie nowe piony oraz wymiane grzejnikow we wszystkich lokalach.
Przewody poziome i grzejniki wystepujace w piwnicach (za przejazdem) przewiduje sie do
demontazu wraz z grzejnikami typu favier w Il etapie po przetgczeniu instalaciji.
Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla poszczegélnych pomieszczen, obliczenia
hydrauliczne, dobér $rednic, dobdér grzejnikbw wykonano za pomoca programu
komputerowego OZC i CO przy nastepujgcych zatozeniach :

¢ ochrona cieplna dokonana na podstawie projektu architektury,

e temperatury zewnetrzne wg PN-82/B-02403,

¢ temperatury wewnetrzne wg PN-82/B-02402,

e rurociagi z rur stalowych i tworzywa sztucznego,

e medium grzewcze - woda o parametrach 80/60 © C,
e aparaty grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe z zasileniem od dotu.

Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla budynku wynosi 50,5kW.
W budynku po przeprowadzeniu robét remontowych znajdowac sie bedg 32 lokale.

Przewody poziome i pionowe prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody
poziome powinny spoczywac¢ na podporach statych i ruchomych tzn. by¢ montowane na
uchwytach, wspornikach lub zawieszeniach. W miejscach przejScia przewodu przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne.

Przewody pionowe - pojedyncze piony c.o. do szafek prowadzi¢ nalezy w wydzielonych
z komunikacji szachtach instalacyjnych. W najwyzszych miejscach piondéw zamontowac
odpowietrzniki automatyczne z zaworami kulowymi. Przewody izolowa¢ termicznie otulinami
grubosci 30mm, a w poziomie piwnic o grubo$ci réwnej Srednicy wewnetrznej przewodow.
Izolacja termiczna o przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK.

Na kazdej wyzszej kondygnaciji projektuje si¢ cztery piony c.o. Regulacja pionéw 1-4
z zastosowaniem zaworéw odcinajgcych z ptynng nastawg wstepng montowanych na
zasilaniu, (np. ASV-I lub réwnowazny), z gwintem wewnetrznym, z mozliwo$cig pomiaru
przeptywu oraz podfaczenia rurki impulsowej dajacej sygnat ci$nienia dla regulatora réznicy
ciSnienia. Na powrocie pionéw 1-4 projektuje sie automatyczne zawory réwnowazace,
zmienna nastawa 0,05-0,25 bar (typ ASV-P lub réwnowazny) z kapilara, tgczony z zaworami
odcinajgcymi ASV-I, oraz kurek spustowy.

Przed doprowadzeniem czynnika cieplnego do mieszkania na odejSciu od pionu nalezy
zamontowac cieptomierze.

Przeptywomierz cieptomierza zainstalowany bedzie na rurociggu powrotnym, bedzie on
mierzyt zuzycie ciepta wytacznie na potrzeby instalacji c.o. Zainstalowany cieptomierz musi
posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania na rynku. Przeplywomierz cieptomierza
nalezy zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem co najmniej jednym filtrem siatkowym typu
FS-1.
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Instalacja c.0. w kazdym z lokali wykonana bedzie jako odrebna instalacja z parg poziomych
przewoddéw rozprowadzajacych, do ktérych grzejniki podigczone beda za pomoca
systemowych {gcznikédw. Przewiduje st wyprowadzenie przewodéw z listew
przypodtogowych za pomoca rurek obej$ciowych, zestawow przytaczeniowych zalistwowych
lub zamiennie wprowadzenie z uzyciem tréjnikow kolanek do bruzdy Sciennej i podtaczenie
do grzejnikow zestawem przytaczeniowym ze Sciany.

_.

Rys. Podejscie z wykorzystaniem rurek obejSciowych ze ztgczami zaciskowymi
z pierScieniem petnym, ponizej te same ztaczki dla koricowego grzejnika w uktadzie.
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Rys. Podejscie pod grzejnik w uktadzie zalistwowym.
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Projektuje sie przewody wykonane z rur wielowarstwowych z wkiadka antydyfuzyjng PE-
RT/AL/PE-RT o srednicach zewnetrznych: 16-20 mm. Rury od szachtéw do poszczegdlnych
lokali oraz w tazienkach prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki ze styropianu gr.3cm
w otulinie z pianki poliuretanowej gr.4mm. Poza tazienkami przewody prowadzi¢ w listwach
przypodtogowych systemowych dla instalacji c.o. (typu HZ SLF Wetzel, Rehau Rausolo lub
rownowazne). Kolor listew zblizony do paneli podtogowych (buk ciemny, dab ciemny).

Rys. Sposéb prowadzenia przewodéw w listwie przypodtogowej dla rur c.o.

Odpowietrzenie poziomych przewoddéw rozprowadzajacych nastgpi albo do pionu albo do
grzejnika za pomoca automatycznych odpowietrznikow.

Jako przybory grzejne =zaprojektowano kompaktowe grzejniki stalowe dwuptytowe
z ozebrowaniem konwekcyjnym zasilane od dotu, wyposazone w termostatyczne wkiadki
zaworowe. Przy grzejnikach zamontowaé glowice termostatyczne. Grzejniki instalowane
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beda na powierzchni §cian za pomocg zestawéw montazowych na wysokosci 10cm nad
podtoga.

Wewnetrzng instalacje rurowg wykona¢ nale2y zgodnie z instrukcjg montazowa producenta
wybranych rur wielowarstwowych. Nalezy zwréciC szczego6lng uwage na przeprowadzenie
préby hydraulicznej instalacji w petnym zakresie przed zakryciem instalaciji.

Przewidziano mozliwo$¢ dokonywania regulacji iloSciowej instalacji za pomoca
zamontowanych przy kazdym grzejniku zaworéw termostatycznych z nastawg wstepna.
Nastawy wstepne podane w zataczniku oraz na rysunku rozwiniecia instalacji nalezy
sprawdzi¢ doswiadczalnie po zmontowaniu instalaciji.

7.4 Sposob postepowania z elementami pochodzacymi z rozbiorki.

Prace remontowe obejmujg rozbiérki urzadzen sanitarnych (ustepy, zlewozmywaki,
umywalki, wodomierze) oraz przewodéw instalacyjnych wykonanych z réznych materiatéw
(zeliwo, stal, pcw, PP). Sposéb postepowania ze zdemotowanymi elementami ustalony
zostanie opisie zamowienia i stanowi¢ bedzie element umowy na wykonanie robét
budowlanych.

8. Wytyczne dla wezla cieplnego.

Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb c.o. wynosi 50,5 kW.
Zapotrzebowanie dla potrzeb cieptej wody wynosi 29,0 kW.
Przyjeto parametry c.o. 80/60 °C.

Ciénienie dyspozycyjne 25 kPa.

Zasobnik c.w. o poj 500 I.

Pojemno$¢ ztadu c.o. — 0,8 m3.

Wydajno$¢ pompy cyrkulacyjnej 400kg/h.

Wysoko$¢ podnoszenia pompy cyrkulacyjnej 3,0 mH20.

9. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robdt muszg byé
uzgodnione z Inwestorem.

Wszystkie roboty instalacyjne wykona¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie
z obowigzujgcymi normami, aprobatami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Producent stosowanych
systeméw musi posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci, posiadania atestu PZH (jezeli sg
wymagane przepisami szczegétowymi) oraz certyfikaty na swoje produkty.

Przed zamawianiem materiatéw nalezy dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych z natury oraz
uwzglednié¢ odpowiednie dodatki do naktaddw.

PROJEKTANT:

mgr inz. Jan Jurek
upr. bud. Cie-56/85
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Nr

Symbol

; ; Nastawa | srednica G Kv dP o
pomieszczenia zaworu lokalizacja elementu
mm kg/s m3/h Pa
pion 2|ASV-| 2 25| 0.153 * | 3.456 2697|Pod.do pionu:2  dn 25
pion 2|ASV-PV G 25 12 25| 0.153 2.704 4262|Pod.do pionu:2 dn 25
pion 3|ASV-I 2.6 25| 0.184 3.900 3050(Pod.do pionu:3  dn 25
pion 3|ASV-PV G 25 11 25| 0.184 3.732 3223|Pod.do pionu:3  dn 25
pion 1|ASV-| 2 25| 0.142 3.456 2326|Pod.do pionu:l dn 25
pion 1|ASV-PV G 25 12 25| 0.142 2.129 5931|Pod.do pionu:l dn 25
pion 4|ASV-| 2.4 20| 0.081 2.249 1770|Pod.do pionu:4  dn 20
pion 4|{ASV-PV G 25 13 20( 0.081 1.177 6248|Pod.do pionu:4 dn 20
102|RA-N-P 1 15[ 0.002 0.018 10120|Gatazka grzejnika dn 16
103|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.063 10011 |Zawor w grzejniku
104{165 11 62-66 2 15| 0.008 0.093 9950|2Zawdr w grzejniku
105|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.059 9961 |Zawdr w grzejniku
107|RA-N-P 1 15| 0.001 0.017 10191|Gatazka grzejnika dn 16
108|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.053 10115|Zawdr w grzejniku
109{165 11 62-66 2 15| 0.008 0.092 10031|Zawor w grzejniku
111|RA-DV P 1 15| 0.002 0.018 10139|Gatazka grzejnika dn 16
112|165 11 62-66 2 15| 0.004 0.052 10056 |Zawdr w grzeiniku
113[165 11 62-66 2 15| 0.010 0.113 9930|Zawdr w grzejniku
115[RA-DV P 1 15| 0.002 0.018 10129|Gatazka grzejnika dn 16
116{165 11 62-66 2 15| 0.004 0.052 10009 |Zawor w grzejniku
117[165 11 62-66 2 15| 0.010 0.113 9886|Zawor w grzejniku
119|RA-N-P 1 15| 0.002 0.018 10135|Gatazka grzejnika dn 16
12|RA-N-P 1 15| 0.002 0.022 10406 | Gatazka grzejnika dn 16
120|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.055 10021|Zawor w grzejniku
121165 11 62-66 2 15| 0.008 0.093 9944 |Zawor w grzejniku
123|RA-N-P 1 15| 0.002 0.018 10550|Gatazka grzejnika dn 16
1241165 11 62-66 2 15| 0.005 0.053 10430|Zawor w grzejniku
125(165 11 62-66 2 15| 0.010 0.113 10298|Zawdr w grzejniku
126|{RA-N-P 1 15[ 0.002 0.023 10513 |Gatazka grzejnika dn 16
127(165 11 62-66 2 15| 0.010 0.113 10307 | Zawor w grzejniku
13|165 11 62-66 2 15| 0.006 0.073 10217|Zawor w grzejniku
14|165 11 62-66 2 15| 0.008 0.095 10102 |Zawor w grzejniku
14/165 11 62-66 2 15| 0.008 0.095 10148 |Zawor w grzejniku
16|RA-N-P 1 15| 0.002 0.021 10133|Gatazka grzejnika dn 16
17]165 11 62-66 2 15| 0.006 0.074 9954 | Zawér w grzejniku
18165 11 62-66 2 15| 0.008 0.097 9837 |Zawor w grzejniku
18|165 11 62-66 2 15| 0.008 0.097 9882 |Zawor w grzejniku
20|RA-N-P 1 15| 0.003 0.040 5750|Gatazka grzejnika dn 16
202|RA-DV P 1 15| 0.002 0.019 10313 |Gatazka grzejnika dn 16
203|165 11 62-66 1 15| 0.004 0.050 8152 |Zawdr w grzejniku
204|165 11 62-66 2 15| 0.008 0.094 10157 |Zawdr w grzejniku
205/165 11 62-66 2 15| 0.005 0.060 10165|Zawor w grzejniku
207|RA-N-P 1 15| 0.002 0.018 10210|Gatazka grzejnika dn 16
208|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.054 10128|Zawor w grzejniku
209{165 11 62-66 2 15| 0.008 0.094 10041 |Zawor w grzejniku
21{165 11 62-66 1 15| 0.004 0.050 9374|Zawdr w grzejniku
211|RA-N-P 1 15| 0.002 0.018 10154 |Gatazka grzejnika dn 16
212|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.053 10073 | Zawor w grzejniku
213|165 11 62-66 2 15| 0.010 0.116 9938|Zawér w grzejniku
215[RA-N-P 1 15| 0.002 0.018 10161|Gatazka grzejnika dn 16
216|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.060 10033|Zawdr w grzejniku
217|165 11 62-66 2 15| 0.010 0.115 9906 | Zawdr w grzejniku
219|RA-N-P 1 15| 0.002 0.018 10167 |Gatazka grzeinika dn 16
22(165 11 62-66 3 15| 0.013 0.155 9894 |Zawédr w grzejniku
220|165 11 62-66 2 15| 0.005 0.056 10057 |Zawor w grzejniku
221|165 11 62-66 2 15| 0.008 0.095 9976|Zawor w grzejniku




223|RA-N-P 2 15| 0.004 0.082 3362 |Gatazka grzeinika dn 16
224|165 11 62-66 3 15| 0.008 0.176 3081 |Zawor w grzejniku
225|165 11 62-66 6 15| 0.025 0.584 2560|Zawor w grzejniku
226|RA-N-P 2.5 15| 0.005 0.107 3358 |Gatazka grzejnika dn 16
227[165 11 62-66 4 15| 0.018 0.391 2993 | Zawoér w grzejniku
302 |RA-N-P 2.5 15| 0.006 0.117 3893 |Gatazka grzejnika dn 16
303|165 11 62-66 3 15| 0.011 0.210 3586|Zawér w grzeiniku
304[165 11 62-66 4 15| 0.020 0.398 3371|Zawdr w grzejniku
305|165 11 62-66 3 15| 0.010 0.196 3378 |Zawodr w grzejniku
307|RA-N-P 2 15| 0.004 0.082 2989|Gatazka grzejnika dn 16
308|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.192 2832 |Zawor w grzejniku
309|165 11 62-66 4 15| 0.015 0.342 2643 |Zawoér w grzeiniku
311|RA-N-P 2 15| 0.004 0.089 2754|Gatazka grzejnika dn 16
312|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.193 2605|Zawor w grzejniku
313|165 11 62-66 5 15| 0.018 0.445 2311|Zawér w grzejniku
315|RA-N-P 2 15| 0.004 0.077 3613 |Gatazka grzejnika dn 16
316|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.169 3426|Zawor w grzejniku
317|165 11 62-66 4 15| 0.018 0.382 3133| Zawér w grzejniku
319|RA-N-P 2 15| 0.004 0.077 3664 |Gatazka grzejnika dn 16
320|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.179 3496|Zawor w grzejniku
321|165 11 62-66 4 15| 0.015 0.306 3313|Zawor w grzejniku
323|RA-N-P 2 15| 0.004 0.087 2939|Gatazka grzejnika dn 16
324|165 11 62-66 3 15| 0.008 0.189 2658| Zawor w grzejniku
325|165 11 62-66 6 15| 0.025 0.639 2137|Zaw6ér w grzejniku
326/RA-N-P 2.5 15| 0.005 0.114 2946|Gatazka grzejnika dn 16
327|165 11 62-66 5 15| 0.018 0.422 2581|Zawor w grzejniku
402 |RA-N-P 2.5 15| 0.006 0.114 4089|Gatgzka grzejnika dn 16
403|165 11 62-66 3 15| 0.011 0.205 3781|Zawér w grzejniku
404(165 11 62-66 4 15| 0.020 0.387 3566 |Zawor w grzejniku
405(165 11 62-66 3 15| 0.010 0.191 3573|Zawor w grzejniku
407 |RA-N-P 2 15| 0.004 0.079 3236|Gatazka grzejnika dn 16
408|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.184 3072|Zawor w grzejniku
409|165 11 62-66 4 15| 0.015 0.328 2883 |Zawdr w grzejniku
411|RA-N-P 2 15| 0.004 0.086 2927|Gatazka grzejnika dn 16
412|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.188 2760 |Zawor w grzejniku
413|165 11 62-66 5 15| 0.020 0.479 2411|Zaw6r w grzejniku
415|RA-N-P 2 15| 0.004 0.076 3767|Gatgzka grzejnika dn 16
416|165 11 62-66 3 15| 0.009 0.166 3580|Zawor w grzejniku
417|165 11 62-66 4 15| 0.018 0.373 3287 |Zawér w grzejniku
419|RA-N-P 2 15| 0.004 0.075 3832 |Gatazka grzejnika dn 16
420{165 11 62-66 3 15| 0.009 0.175 3664 |Zawor w grzejniku
421|165 11 62-66 4 15| 0.015 0.299 3481 |Zawor w grzeiniku
423|RA-N-P 2 15| 0.004 0.087 2995|Gatazka grzejnika dn 16
424(165 11 62-66 3 15| 0.008 0.187 2714|Zawor w grzejniku
425(165 11 62-66 6 15| 0.025 0.631 2193 |Zawor w grzejniku
426|RA-N-P 2.5 15| 0.005 0.113 2982 |Gatazka grzejnika dn 16
427|165 11 62-66 4 15| 0.018 0.419 2616|Zawor w grzejniku




Podstawowe infeormacije:

Nazwa projektu:

Miejscowosé:
Adres:
Projektant:

Data obliczen:

Wyniki - Ogébélne

)
instalacja centralnegoc ogrzewania

Piaseczno
ul. Puiawska 42
mgr inz. Jan Jurek

Poniedziaiek 4 Kwietnia 2016 59:5%

Data utworzenia projektu: Poniedziaiek 4 Kwietnia 2016 9:59

Plik danych:

Normy:

C:\danel\Purmo 6.6 Pro Pol\2015\Piaseczno Pu

Norma na cobliczanie wsp. przenikania ciepia: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obciazenia cieplnego: PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: III
Projektowa temperatura zewnetrzna fa: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna 0Oy o 7.8 °c

Grunt:
Rodzaj gruntu:

Pojemnosc cieplna:

Piasek lub zwir
2,000 MJ/(m3-K)

Giebokosé okresowego wnikania cieplta §: 3,167 m

Wspolczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (mK)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 1165,3 m~
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 2946,5 m?
Projektowa strata ciepla przez przenikanis ®g: 29252 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepia dy: 18184 W
Catkowita projektowa strata ciepia @: 46607 W
Nadwyzka mocoy cieplnej dgy: c W
Projektowe cbcigzenie cieplne budynku @yp: 46607 W
Wskazniki i wspdlczynniki strat ciepla:

Wskaznik @y odniesiony do powierzchni ¢y, a* 39,9 wW/m?
Wskaznik gy odniesiony do kubatury o¢gn v: 15,8 W/m?

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego cbciazenia cieplnego:

Powlietrze infiltrujace Vigg,: 197,7 wm3/h

Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg infy: m3/h

Wymagane powietrze nawiewane mech. Vg nmin: m3/h

Powietrze nawiewane mech. Vg;: m3/h

Wymagane powietrze usuwane mech. Vgy pin: m3/h
Strona 1
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Wyniki - Ogodlne

Nazwa projektu: instalacia

centralnege ogrzewania
42

Lokalizacja...: Piaseczno ul. Pulawska
Projektant....: mgr inz. Jan Jurek
Data obliczer : Poniedzialek, 4 Kwietnia 2016, 10:11

Parametry czynnika grzejne
Tz,[{°Cl....... : 80.00
Teprz,[°Cl..... 3 48.58

Rodz. czynnika: Woda

Parametry zrdédia ciepia:
Opdr hydr. {Pa]: 5000

Informacje o typach rur:

Typ A: PURMO CF Typ B: 74244-01 Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F:. Typ G: Typ H:
Typ I: . ryp J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opér hydrauliczny instalacji i #rdédia ciepia... dPg¢,[Pa]:-
Minimalny opér dzialki z grzejnikiem....... dPgnin, {Pal:
Catkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Calkowita pojemnosdé instalacii............... ... ve, {1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacii.............. Qo, [Wl:
) % o Yo oF o=V oY « - YN GO T Qtr, [W]:

Dodatkowa rezerwa mocy do
Wymagana obliczeniowa moc
Wymagana obliczeniowa moc
Wymagana obliczeniowa moc

Liczba jednoczesnie pracu)

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane. .: 101
Niedogrzewane. : 7
Moc grzej.. [W}: 85087

go:

Tp,[°Cl:

Pojemnosé [1]:

tad. bufora ciepia... Qrez, [W]:
zrédta ciepla zima.... Qzz, [W]:
zrédta ciepla latem... Qzl, [W]::
zrddia okr.przejsciowy Qzp, [W]:

acych wezldw mieszk..... [szt.]:.

Nadmiar mocy, [W]:
Deficyt mocy, [W]:
Zyski od przewoddw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane!:

Moc grzej..[W]: 0
Grzejniki:

Przegrzewajace: 101
Niedogrzewajace 0
Obl. moc, [W]..: 51074

Zyski od przewodow, [W]:

Nadniar mocy, [W]:
Deficyt mocy, (W]:

Rzeczywista moc, [W]:
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Budynek ul.Putawska 42a, Piaseczno

Obliczenia cieptej wody

Liczba uzytkownikow U= 70,00|0s6b
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ¢. w.- qc Qc = 0,04/m3/d
Srednie dobowe zapotrzebowanie na ¢c. w. w qds= U x qc 2,80|m3/d
budynkach

Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c. w. gh$r=qds$r/18 0,16/m3/h
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c. w. Qhmax = qhgr X N 0,50/m3/h
Srednia moc cieplna ( dla instalacji z zasobnikiem) ghsr. X cw X (te-tz) 9,05/kW
Max moc cieplna ( dla instalacji z zasobnikiem ghmaX X cw X (te-tz) 28,95 kw
o poj. 500 1)

Roczne zuzycie c.w. Vew= qdsr X 365 1022,00/m3
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Biuro Projeiidw | Realizacll Inwestyc) "DEZET"
ul.Ragdziana 31, 10-041 Olaztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

REMONT LOKALI
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= W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWHEGO
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s w150
ERANZA: SANITARNA PODPIS
DATA:02.2016
| mgr inz. JAN JUREK [ RYSNR
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