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PROJEKT

REMONTU LOKALI W BUDYNKU

UL.PULAWSKA 42a W PIASECZNIE

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Inwestor : GMINA PIASECZNO, ul.Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Adres inwestyciji : ul.Putawska 42a, Piaseczno dz. Nr. 3/8, 3/7, 3/12, 3/33, 4

branzy konstruke..

Projektant mgr inz.arch. Piotr Ostoja-Lniski

branzy architekt.: | upr.bud. 250/94/O] ———
specj.architektoniczna

Sprawdzajacy mgr inz.arch. Jacek Struzynski "
upr.bud. 10/94/01 y
specj.architektoniczna off

Projektant mgr inz. Dariusz Ziotkowski

upr.bud. WAM/0059/PWOK/05
specj.konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy: inz. Waldemar Sokot \
upr.bud. 230/87/0L il
specj.konstrukcyjno-budowlana
Projektant mgr inZ. Jan Jurek
branzy sanitarnej: upr.bud. Cie-56/85
specj.instalacyjna Vi
Sprawdzajacy: Michat Jaczewski q
upr.bud. Wam/0150/PO0S/10 gy
specj.instalacyjna
Projektant mgr inz. Wiestaw Runowicz ]
branzy elektrycznej: | upr.bud.nr WAM/0180/POOE/14 A )( vl
specj.instalacyjna i
Sprawdzajacy: mgr inz. Eugeniusz Gwizdek
upr.bud.nr 358/73/0OL oY)/

specj.instalacyjna
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze

Olsztyn, 2016-03-21

PROJEKT REMONTU LOKALI W BUDYNKU

UL.PULAWSKA 42a W PIASECZNIE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant mgr inz.arch. Piotr Ostoja-Lniski
branzy architektonicznej: upr.bud. 250/94/0I ;—//\/
Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Jacek Struzyniski
upr.bud. 10/94/0! \
Projektant - mgr inz. Dariusz Ziotkowski \ /
branzy konstrukcyjnej: upr.bud. WAM/0059/PWOK/05
Sprawdzajacy: inz. Waldemar Sokot \ !
upr.bud. 230/87/0L A
Projektant mgr inZ. Jan Jurek
branzy sanitarnej: upr.bud. Cie-56/85 )
Sprawdzajacy: Michat Jaczewski \j |
upr.bud. Wam/0150/POQS/10 ,«,?
_.I(‘l! .
Projektant mgr inz. Wiestaw Runowicz /-
branzy elektryczne;: upr.bud.nr WAM/0180/POOE/14 J;‘g\v-.m _
specj.instalacyjna \
Sprawdzajacy: mgr inZ. Eugeniusz Gwizdek
upr.bud.nr 358/73/0L //M

specj.instalacyjna
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1/ sporzqdzania projektdéw w zakresie rozwigzas :

2/

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjonych i schematach technicznych,

z wyigcreniem konatrukcii fundamentédw glebokich i trudniejszych
konstruXeJi statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowanta i kontrolowania budowy,ikiebéwania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjoych élementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze dc 1000 m szesé.

0d decyz3i niniejszej siu2y odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posrednictwem Wojewody Olsztyhskiego.

Poll)rano i skasowano
optate skarbowy
W wys.30 tys.zk.




"‘i i ill"

Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Piotr Wojciech Ostoja-Lniski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 250/94/0OL,

jest wpisany na liste cztonkéw Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0154.

Czitonek czynny od: 14-01-2004r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2016 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0154-F8BC-3B6A-26FD-27D4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzaf :

a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schematach technicz-
nych, z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw gigbokich
i trudnie)szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2/ xierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych
w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 = szesé. !

0d decyzli niniejsze) stuty odwolanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzli, za posrednictwem Wojewody Olsztyiskiego.

Pobrano i skasowano
opiatg skarbowy
W Wys.30 tys.zX.
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Warminsko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Warminisko-Mazurska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Jacek Adam Struzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 10/94/0L,

jest wpisany na liste cztonkow Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WM-0119.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-12-2015 r. Olsztyn.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Mariusz Szafarzynski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WM-0119-C6A5-7Y86-9D76-561D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www,izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa I1zba Architektéw RP.



WARMINSKO - MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
7 10-532 Olsztyn Plac Konsulatu Polskiego 1

‘: ) Vi, o
WAM/OKK/U/125/05 Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Napodstawieart.?.ttust.lpkt2ustﬁwyzdnh155rudnia2000r.0mmmdachuwodowych
mhimkﬁw,hzyniuﬁwb@mkaubmhﬁﬂwsz.zmlr.NrSpomﬂ,umL.m 12 wust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z¢ zmJ, _‘3lst.l.512pktl.§l‘1ut.lpl:tllqu)omdmiaMinim
Infrastruktury 'z dnia 18 maja 2005 r. W sprawie .samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, w zwigziku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U.
z 2000 r. Nir 98, poz.1071 ze zm./ ‘

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
' S nadaje '
Panu DARIUSZOWI FRANCISZKOWI ZIOEKOWSKIEMU
tstrow inzynierowi budowni
ur. dnia 17 wrzeénia 1970 r. w Miawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0059/PWOK/0S

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
, BEZ OGRANICZEN :
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
odumdnmdwathunadmychmmmmwhwchwnhmomodmdecyz)L

Pouczenle : . :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
wdmimychw'bdowﬁmmwigwﬁodmdwyzﬁdomhngomjm%mgohm
NademﬁwmwhmMMwchMjmmormMmmego,wm
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawic, za poérednictwem Okregowej Koinisji Kwralifikacyjnej Warinifisko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie,wtexminiccn_emasmdnioddniajejdorqcmnia.

Skiad orzekajgcy OKK:
1. inz Jamsz Palmowski

2. mgr inZ Elzbieta cz%_

3. mgr inz Sylwester Raczkiewicz



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BGM-YBZ-4N8 *

Pan Dariusz Franciszek Zidtkowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/0064/06
adres zamieszkania ul. Rzedziana 31, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej 1zby Inzynieré6w Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-30 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9RN-9AL-MKL *

Pan Waldemar Sokét o numerze ewidencyjnym WAM/BO/2476/01

adres zamieszkania ul. Jagielloriska 10/22, 10-271 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

ROBOT REMONTOWYCH W LOKALACH
W BUDYNKU PRZY UL.PULAWSKIEJ 42a
W PIASECZNIE

1. DANE OGOLNE:

Inwestor - GMINA PIASECZNO
ul. Kosciuszki 49, 05-500 Piaseczno

Projektant architekt - mgr inz.arch. Piotr Ostoja-Lniski, upr.bud. 250/94/0L
Proj.konstrukcji - mgr. inz. Dariusz Zidtkowski, upr. bud. WAM/0059/PWOK/05

Adres inwestyciji - Piaseczno, ul.Putawska 42a.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora.
2. Mapa dc projektowych w skali 1:500.
3. Wizja lokalna, ogledziny przedmiotowego budynku,
4. Inwentaryzacja budowlana dla potrzeb projektowych,
5. Obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy robdt remontowych w istniejgcym
budynku polegajacy na przebudowie $cianek dziatowych w lokalach. Opracowanie obejmuje
branze architektoniczng i konstrukcyjna.

ZALOZENIA PROJEKTOWE.

Prace remontowe nie powodujg koniecznosci zmian konstrukcyjnych budynku. Poszerzenie
otwordéw wejsciowych do lokali wzmocnione zostang nadprozami stalowymi. Poziom
nadprozy zostanie dostosowany do podwyzszanej posadzki w lokalach oraz o$cieznic
stalowych nowej stolarki wejSciowej do lokali.

Przebicia dla instalacji przez Sciany nosne i stropy wykonane w rurach ostonowych oraz
w zaleznosci od $rednic w wymaganej dla przegrody klasie odpornosci ogniowej w stropie
i cianach wezta ciepinego.

Zbedne otwory wejSciowe w Scianach konstrukcyjnych zostang zamurowane przy
zastosowaniu bloczkéw betonu komérkowego przy pozostawieniu istniejgcych nadprozy.

Z uwagi na obecne przeznaczenie budynku jako zamieszkania zbiorowego projektuje sie
odtworzenie instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami DN25 na kazdej
kondygnaciji. Instalacja wody zimnej za wodomierzem bedzie wyposazona w zawor priorytetu
zapobiegajgcy przed spadkiem ciSnienia w instalacji hydrantowej przy powstaniu
niekontrolowanego ubytku wody z instalaciji.

Wydzielane tazienki wyposazone zostang w urzadzenia: wc kompaktowy, brodzik
z natryskiem i syfonem nadstropowym, umywalke, zawdr do podtgczenia pralki.

W aneksach kuchennych przewiduje sie zainstalowanie zlewozmywakéw na szafce
kuchennej z blatem oraz wyposazenie w dwupolowe kuchenki elektryczne.

OT-2



Instalacja gazu wystepujaca w budynku pozostaje bez zmian. Przewiduje sie jedynie
demontaz po jednej kuchni w pom. kuchni wspélnych w pionie przy klatce schodowej. Po
odfaczeniu kuchni za zaworem odcinajacym zatozone zostang korki.

Instalacje elektryczne prowadzone bedg od istniejgcych tablic licznikowych usytuowanych na
poszczegolnych kondygnacjach (dotyczy kondygnacji powyzej parteru). Lokale wyposazone
beda w instalacje oswietlenia, gniazd, instalacje teleinformatyczng i telewizyjna.

Przewiduje sie wyburzenie czesci $cianek dziatowych oraz wykonanie dodatkowej warstwy
zwiekszajacych parametry akustyczne na czesci istniejgcych przegrod.

Media dostarczane bedg z istniejacych w budynku instalacji na podstawie dotychczasowych
umoéw z dostawcami oraz po ich aktualizaciji.

Kazdy lokal bedzie opomiarowany odrebnie przy zastosowaniu licznikbw energii,
wodomierzy cieptej i zimnej wody oraz cieptomierzy.

4. LOKALIZACJA BUDYNKU.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany w Piasecznie na dz. nr ewid. 3/8
i 3/7 przy ul.Putawskiej 42a. Budynek posiada przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, elektroenergetyczne, gazowe, teletechniczne.

Dojazd do budynku droga wewnetrzng powiazang z siecig drég miejskich.

5. DANE OGOLNE.

Budynek wzniesiony zostat w drugiej potowie XXw. Posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych
oraz jednag podziemng przedzielong przejazdem, dostepng z klatki schodowej gtéwnej oraz
schodami z komunikacji. W piwnicy znajduje sie wezet c.o., pom. dla rowerdw i wozkow,
gospodarcze, suszarni oraz komorki lokatorskie. Na parterze budynek przedzielony jest
przejazdem.

Konstrukcja budynku mieszana. Sciany murowane z cegly peinej wapienno-piaskowej,
stropy zelbetowe prefabrykowane, schody Zzelbetowe monolityczne. Dach w postaci
stropodachu niewentylowanego.

Na kondygnacjach od | pietra przez Srodek budynku przebiega trakt komunikacyjny
prowadzacy od klatki schodowej do schodow zewnetrznych ewakuacyjnych o konstrukcji
stalowej przystawionych do Sciany szczytowe;.

Parametry budynku po przeprowadzeniu projektowanych robét budowlanych:
powierzchnia zabudowy - 344,62m?,

powierzchnia uzytkowa (bez schoddw)-1192,42 m?,

powierzchnia schodéw — 59,75 m?,

kubatura - 5 596,45m?3,

ilo§¢ kondygnaciji nadziemnych -~ 5

ilos¢ kondygnaciji podziemnych — 1

dtugos¢ budynku — 27,95 m (przy uwzglednieniu zewn. warstwy tynku),
szeroko$¢ budynku - 12,33 m (przy uwzglednieniu zewn. warstwy tynku),
wysokos¢ budynku od poziomu terenu - 16,31 m.

liczba kondygnacji nadziemnych: 5

ilo&¢ lokali: 32
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6. PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem roboét budowlanych sa roboty remontowe zwigzane z wyburzeniem czesci
$cianek oraz przebi¢ dla otworow drzwiowych nowego uktadu pomieszczen na
kondygnacjach od | do IV pietra oraz wykonaniem nowych instalacji.

*

6.1. ZAKRES ROBOT.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt remontowych:

- wyburzenie czesci $cianek dziatowych dzielacych pomieszczenia oraz przedsionki i aneksy
kuchenne,

- wyburzenie Scian w obrebie piondw kuchennych i sanitariatow, skucie glazury i terakoty,

- demontaz warstwy wierzchniej posadzek,

- demontaz instalacji sanitarnych wraz z armatura i elektrycznych z osprzetem,

- poszerzenie czesci otwordw drzwiowych dla drzwi wejsciowych do lokali,

- wykonanie nowych $cianek dziatowych z ptyt g-k na ruszcie stalowym wypetnionym wetng
mineralna,

- skucie paséw posadzek w korytarzach komunikacji ogélnej w miejscach przebiegu
projektowanych instalacji c.o.,

- wykonanie nowych podejs¢ do armatury czerpalnej,

- wykonanie nowych podejs¢ odptywowych do kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie nowej instalacji c.o., w tym w listwach przypodtogowych,

- wykonanie nowych instalacji elektrycznych gniazd i oSwietlenia oraz teletechnicznej,

- wykonanie warstw posadzkowych pod projektowanymi ptytkami podtogowymi,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej cementowej oraz wykonczeniowej z paneli

podtogowych,

- wytozenie Scian glazura do wys. 2,06m w tazienkach,

- prace malarskie na pozostatych powierzchniach,

- montaz armatury i urzadzen sanitarnych.

- montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, wytaczniki, dzwonki, kuchenki).

6.2. WYKONANIE NADPROZY.

Zaktada sie poszerzenie otworéw drzwiowych dla nowej stolarki wejsciowej do lokali. W tym
celu nalezy wykonaé nowe przesklepienie dotychczasowych otworow. Projektuje sig
wykonanie nadprozy stalowych z dwéch dwuteownikéw 120 o dtugosci 1,3m. W tym celu
nalezy wykona¢ oparcie stropu, wycig¢ obustronnie bruzdy w $cianach, osadzi¢
przygotowane belki stalowe, wywierci¢ otwory przez ksztattowniki i mur, a nastepnie skrecic
je ze sobg $rubami M16. Otwory w belkach mozna przygotowa¢ wcze$niej , z tym, ze
w $rodniku nalezy wykonaé otwory fasolkowe 19x35mm.

Ksztattowniki obtozy¢ siatkg stalowa Rabitza i wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej. Po
wyschnieciu catos¢ otynkowacé tynkiem cementowo-wapiennym oraz szpachlg gipsowa.

6.3. WYKONANIE SCIANEK DZIALOWYCH.

Projektuje sie scianki dziatowe lekkie z ptytek betonu komérkowego na zaprawie klejowe;.
Sciany oddzielajgce od siebie lokale jednostronnie obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi
dzwiekoizolacyjnych i o zwiekszonej odpornosci na wilgoé 2x12,5mm. Scianki wykonane
z profili systemu podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej z profili CW100 mm. Wypetnienie
welna mineralng o podwyzszonych wilasno$ciach pochtaniania dzwieku gr.100mm.
Potgczenie ptyt z powierzchniami poziomymi z wykorzystaniem tasm z systemu Scianek
akustycznych.
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6.4. WYKONCZENIA PODLOG.

Istniejace warstwy wykonczeniowe podiog (ptytki, wyktadziny) przewiduje sie do demontazu

i utylizaciji.

Na obszarach podtdg, gdzie przewiduje sie wykonanie ptytek gresowych, przewiduje si¢ do
rozbidrki warstwe posadzkowg z cementu. Na oczyszczonej powierzchni utozona zostanie
warstwa izolacji z folii budowlanej gr.0,2mm (w tazienkach podwojna). Nastepnie projektuje
sie wykonanie warstwy z ptyt styropianu EPS100 gr.3cm oraz gtadz cementowg gr.3,5cm
z wtopiong siatkg zgrzewang przeciwskurczowg. Warstwe wykonczeniowg stanowig ptytki
gresu szkliwionego gr.9mm na zaprawie klejowej gr. ok. 0,5cm. Razem grubos¢ warstw
wynosic¢ bedzie ok. 8cm.

Pokoje.

W pokojach oraz w pokojach z aneksem kuchennym projektuje si¢ wykonanie warstwy
cementowej wyréwnujacej podtoze gr. 3cm.

Warstwa wykonczeniowa z paneli drewnianych w klasie palnosci min. Cy,S-1. Klasa
uzywalnosci paneli min. 23, klasa scieralno$ci min. AC3 wg EN13323. Panele od posadzki
uktada¢ na podktadach gr.5mm, o dobrych parametrach termoizolacyjnych i akustycznych
(RWS do 10%, IS do 22dB), zintegrowanych z barierg paroizolacyjng (SD>75). Stosowac
uszczelnienie potaczen podktadu przy zastosowaniu systemowych tasm producenta
podktadu.

Wykonczenie styku podtogi i $ciany listwami z kanatami do maskowania rur instalacji c.o.
typu HZ SLF Wetzel, Rehau Rausolo lub inne rownowazne na $cianach, gdzie przewiduje
sie prowadzenie przewodéw co. Przy pozostatych $cianach typowe listwy z tworzyw
sztucznych z zastosowaniem tacznikéw systemowych (zaslepki, narozniki).

Potaczenia podidg wykonczonych panelami drewnianymi i posadzek z ptytek za pomoca
dylatacyjnych listew aluminiowych, umozliwiajgcych ukrycie ewentualnych powstatych roznic
wysoKoSCi.

Aneksy kuchenne.

Projektuje sie utozenie ptytek gresowych na zaprawie Klejowej po wymianie warstw
podktadowych, w tym wykonaniu warstwy izolacji ze styropianu EPS100 gr.3cm. Ptytki
gresowe |V kl.twardo$ci antyposlizgowe w klasie R10.

Przedpokoje.

Projektuje sie utozenie ptytek gresowych na zaprawie klejowej po wymianie warstw
podktadowych, w tym wykonaniu warstwy izolacji ze styropianu EPS100 gr.3cm. Ptytki
gresowe |V kl.twardosci antyposlizgowe w klasie R10.

Lazienki

Projektuje sie utozenie ptytek gresowych na zaprawie klejowej na zaprawie klejowej po
wymianie warstw podkiadowych, w tym wykonaniu warstwy izolacji ze styropianu EPS100
gr.3cm. Ptytki gresowe IV kl.twardosci antypos$lizgowe w klasie R10.

W warstwie styropianu prowadzone bedg przewody instalacji c.0., oraz w czesci lokali
przewody wody do aneksu kuchennego.

Prowadzenie przewoddw instalacyjnych zaprojektowano w taki sposéb, by nie wystepowaty
skrzyzowania instalacji.

Komunikacja ogoélna

Na powierzchniach, gdzie przebiega¢ beda przewody instalacji c.o. istniejgce ptytki zostang
zdjete. Rury wielowarstwowe prowadzone beda w otulinie termoizolacyjnej do
projektowanych tazienek. Przewody prowadzi¢ w wykutych w warstwie szlichty cementowe;j
bruzdach. Po wykonaniu instalacji i obudowy pionéw odbite ptytki gresowe przyklei¢ na
zaprawie klejowej.

Ptytki gresowe IV kl.twardosci antypo$lizgowe w klasie R10.
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6.5. STOLARKA DRZWIOWA.

W otworach drzwiowych osadzi¢ nowa stolarke drzwiowa. Drzwi wejsciowe do lokali o
szerokosci skrzydta 90 cm, antywtamaniowe klasy C, odpornosci ogniowej 30min.
Izolacyjno$¢ akustyczna klasa 37dB. Konstrukcja skrzydta ramiak drewniany obtozony
ptytami HDF, wypetnienie wg aprobaty producenta. Otwieranie do wewnatrz. W zestawie
oscieznica stata i prog drewniany z drewna lisciastego.

Drzwi wyposazone w zamki listwowe wpuszczane z 5-ciopunktowym ryglowaniem, 3 zawiasy
czopowe regulowane w 3 ptaszczyznach, 5 bolcéw antywywazeniowych, klamki z szyldem 3
klasy odpornosci na witamanie, wkladki bebenkowe min.4 klasy odpornosci zwigzanej
Z kluczem oraz min. klase 1 odporno$ci na atak oraz wizjer.

Stolarka wewnetrzna w lokalach typowa. Skrzydta do tazienek wyposazyé w tuleje
wentylacyjne lub podciecie zapewniajace odpowiedni doptyw powietrza.

Konstrukcja skrzydet drewniana, wypetnienie ptyta widrowa dla tazienek, dla pozostatych
pomieszczen plaster miodu. Okleiny drewnopodobne w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.

6.6. KOMINY.

W kazdym obecnym aneksie kuchennym wystepujg kanaty wentylacji grawitacyjne;.
W wyniku prac remontowych zapotrzebowanie na liczbe kanatéw wentylacyjnych nie
wzrasta. Wykorzystane zostang obecne przewody. Na rysunkach podano gtebokosci
przewodow oszacowane przez kominiarza. Cze$¢ kanatéw obecnych pionéw fazienkowych
nie bedzie wykorzystana — otwory zbedne zaslepi¢. W otworach wentylacyjnych wymieni¢
kratki wentylacyjne.

Stolarka okienna posiada nawiewniki okienne. W przypadku stwierdzenia braku
nawiewnikéw Wykonawca robét zgtosi ten fakt przed rozpoczeciem prac.

6.7. TYNKI.

Istniejace tynki sg na znaczacych powierzchniach zagrzybione. Gtéwnie w naroznikach $cian
zewnetrznych oraz w pasach nadokiennych. Powierzchnie te nalezy odgrzybi¢ preparatem
do odgrzybiania scian, postepujac zgodnie z instrukcjg producenta stosowanego preparatu.
W przypadku wystgpienia tapet nalezy je zerwaé, pozostatosci usuwacl szpachelks,
a podtoze umyc¢.

Na powierzchniach starych tynkéw poszpachlowaé rysy i réznego rodzaju nierdwnosci. Na
$ciany natozy¢ gtadz gipsowa.

Na $ciankach murowanych oraz na powierzchniach po skuciach wykona¢ tynk gipsowy
z gotowych mieszanek. Scianki gipsowe nie oklejane glazura szpachlowaé¢ gipsem
budowlanym i wykonczeniowym.

Sciany w tazienkach obtozone glazura do wysokosci 2,06m.

6.8. MALOWANIE.

Nowe powierzchnie pokryte szpachlg, tynkiem lub gtadziag gipsowa zagruntowac farba
gruntujaca. Nastepnie malowaé farbami emulsyjnymi z wybranej palety kolorow przez
Inwestora. Zaleca sie odcienie jasne.
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7. ANEKS PRZECIWPOZAROWY:

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7.

7.8.
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Podstawowe dane liczbowe:
zgodnie z pkt.5 Opisu Technicznego. *

Odlegto$é¢ od obiektéw sasiadujacych:

z przedmiotowym budynkiem bezposrednio styka sie budynek jednokondygnacyjny,
w kierunku potudniowym 5,9m — budynek dwukondygnacyjny

w kierunku pétnocnym 19,1m — budynek pieciokondygnacyjny

w kierunku wschodnim 16,8m - budynek dwukondygnacyjny.

Usytuowanie pokazane jest na projekcie zagospodarowania.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

Budynek bedzie wyposazony w typowe umeblowanie z materiatdbw drewnianych
i drewnopochodnych.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:

Dla obiektu zaliczanego do kategorii ZL - nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi;

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV,
docelowo ZLIV.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
brak zagrozenia wybuchem przy prawidlowym uzytkowaniu budynku i wystepujgcych
w nim urzadzen.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Strefa ZL — obejmujaca cze$¢ mieszkalna.

Strefa PM — wezet cieplny.

Sciana zachodnia oraz cze$é potudniowej i pdinocnej stanowig $ciany oddzielenia
pozarowego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoéci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Budynek $redniowysoki wykonany w klasie odpornosci pozarowej nie mniejszej niz B.
Materialy uzyte do budowy maja by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

R 120 - gtéwna konstrukcja no$na — Sciany murowane z cegiet silikatowych.

R30 — konstrukcja dachu -strop zelbetowy,

REI 60 — strop — stropy zelbetowe prefabrykowane,

El 60 — &ciana zewnetrzna — Sciany murowane z cegiet silikatowych.

EI30 — sciany wewnetrzne oddzielajgce od komunikacji ogéinej oraz od innych lokali
mieszkalnych,

RE30 — przekrycie dachu - ptyta stropowa docieplana wetng mineralna.

Docieplenie $Scian zewnetrznych w systemie zapewniajacym NRO. Elementy oktadzin
mocowa¢ do konstrukcji budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie
w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci
ogniowej dla Sciany zewnetrznej tj. 60min.

Przekrycie dachu nizszego budynku przylegajacego do przedmiotowego budynku

w pasie 8 m powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia. Projektuje sie przekrycie tego
pasa papa termozgrzewalna o udokumentowanych parametrach odpowiadajacych
materiatowi NRO.

Konstrukcja dachu zelbetowa.

Wyjscie na dach klapa dymowa w wykonaniu z funkcjg wytazu dachowego, funkcja
przewietrzania.




7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.
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Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe.

Ewakuacja projektowanymi drzwiami dwuskrzydtowymi na zewnatrz budynku szer.
min. 120cm z klatki schodowej.

Wyjscie z segmentu na parterze zawierajgcego 3 lokale 90cm < 120cm - istniejace.
Szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) 180 cm z lokalnymi zwezeniami
do 150cm.

Szerokos$¢ biegow klatki schodowej > 120cm w Swietle. Spoczniki o réznej szerokosSci.
Schody docelowo do przebudowy lub uzyskania zgody na odstepstwo od warunkéw
technicznych.

Szerokos¢ biegu w segmencie na parterze 88cm< 120 cm - konieczno$¢ uzyskania
zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych.

Budynek posiada zewnetrzne schody ewakuacyjne nie spetniajgce warunkéw obecnie
stawianych przez przepisy techniczno-budowlane. Wyj$cia o szer. 80cm w Swietle.
Projektuje sie wydzielenie pozarowe klatki schodowej poprzez wykonanie S$cian
w klasie odpornosci ogniowej REI120 i zamkniecie drzwiami przeciwpozarowymi EIG0.
Klatka wyposazona bedzie w system oddymiania.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy wytacznik
pradu. Instalacje wewnetrzne w lokalach projektowane s3g jako podtynkowe.

Kanaly wentylacyjne grawitacyjne wbudowane w $cianach murowane zapewniajgce
odpowiednig klase odpornosci ogniowej zabezpieczajaca przed przejsciem ognia na
nastepne kondygnacje budynku.

Ogrzewanie lokali mieszkalnych centralnie z sieci cieptowniczej.

Piony kanalizacji sanitarnej oraz podejscia przechodzace przez strop nad weztem (na
granicy stref) zostang zabezpieczone opaskami ognioochronnymi w klasie REI60.
Przejscia instalacji przez Sciany wezta o Srednicach powyzej 4cm wykonane jako
przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej REI60.

Dob6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Ze wzgledu na charakter budynku — obecnie ZLV, $redniowysoki, przewiduje sie
odtworzenie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi
DN25. Proponuje sie zainstalowanie szafek hydrantowych z p6tka na gasnice.

W budynku zainstalowany jest przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Zamontowana zostanie klapa oddymiajgca o powierzchni czynnej min.5% pow. klatki
na parterze przyjetej tacznie z pow. wiatrotapu tj.: 0,05x(29,3+4,3)=1,68m?2
Napowietrzanie drzwiami zewnetrznymi i do wiatrotapu 1,3x2,0m=2,6m?2,

Drzwi wyposazone w stopki utrzymujgce wszystkie skrzydta w pozycji otwartej.

Na klatce schodowej oraz w korytarzach pieter zaprojektowano o$wietlenie awaryjne
(branza elektryczna).

Wyposazenie w gasnice.
Jedna gasnice o masie $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm?® na kazde 100m2 pow.
uzytkowej oraz po jednej w pomieszczeniu wezta oraz teletechnicznym w piwnicy.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru z 2 hydrantéw DN 80 wydajno$¢ jednego
hydrantu 10dm3/s. Pierwszy hydrant Zzlokalizowany jest w odlegtosci 22m drugi
w odlegtosci 45m od chronionego budynku (dz. 3/2).

Drogi pozarowe.

W sagsiedztwie budynku przebiega droga pozarowa obwodowag wewnetrzng,
zlokalizowana w odlegtosci 11,2m od przedmiotowego budynku. Droga przebiega
przez tereny sasiednie z bramami i jest odpowiednio oznakowana.




10. UWAGI KONCOWE:

Wykonujgc roboty remontowe nalezy zapewni¢ usuwanie odpadow budowlanych z rozbiérek
w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo uzytkownikom lokali, ktére w czasie robdét
pozostang zasiedlone oraz osob postronnych. Transport i miejsce skfadowania odpaddw
oraz optaty za utylizacje na zasadach okres$lonych w umowie Inwestora z Wykonawca.

Wytaczenia dostaw energii lub wody, zakaz korzystania z czesci kanalizacji musi zostaé
odpowiednio wcze$niej ogtoszony.

Wszelkie watpliwosci przysztego wykonawcy winny by¢ wyjasnione przed ztozeniem oferty.
Zamienne rozwigzania techniczne zaproponowane przez wykonawce robot powinny byé
uzgodnione z Inwestorem i jednostkg projektowa. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne
wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym specjalistéw poszczegdélnych branz, zgodnie z
obowigzujacymi normami, aprobatami technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi
oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie aktualne atesty
i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Producent stosowanych
systeméw musi posiadac¢ stosowne deklaracje zgodno$ci, posiadania atestu PZH (jezeli sg
wymagane przepisami szczegdtowymi) oraz certyfikaty na swoje produkty.

Przed wbudowywaniem urzadzen, wyposazenia, o$cieznic etc. dokonaé pomiaréw
sprawdzajacych z natury. Ewentualne réznice z rysunkiem omoéwi¢ z jednostkg
projektowania w ramach nadzoru autorskiego i w uzgodnieniu z Inwestorem skorygowad.

Roboty budowlane wykonywaé zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
roboét stanowiacymi cze$¢ dokumentacii.

PROJEKTANT:

branza architektoniczna
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