MWE MWR-PROJERT
ROJEKT 11-001 Dywity, ugwaid 19G

Tel. 89 511 91 96 e-mail:wieslaw.runowicz@neostrada.pl

STADIUM : PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA

TEMAT : PROJEKT REMONTU LOKALI W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

ADRES : ul. Putawska 42a, Piaseczno dz. Nr. 3/8, 3/7, 3/12, 3/33, 4

INWESTOR:  GMINA PIASECZNO, ul. Kosciuszki 5, 05-500 Piaseczno

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — ,Prawo budowlane” (tekst jednolity
Dz.U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, iz przediozony projekt budowlany zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i nadaje si¢ do
realizacii.

Projektant :
mgr inz. Wiestaw Runowicz

Upr. Bud. Nr WAM/O18£¥E§Q§U&,\

Sprawdzajacy:
mgr inZ. Eugeniusz Gwi ely‘__’ 1
Upr. Bud. Nr 358/73/ / ]

marzec 2016r



)

BRANZA ELEKTRYCZNA - OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego wymiany instalaciji elektrycznych w lokalach mieszkalnych w budynku
socjalnym w Piasecznie przy ul. Putawskiej 42a
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WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

U G U —

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn. 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, 2e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan WIESLAW RUNOWICZ

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 27 listopada 1968 r. w Bartoszycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0180 /POOE/14

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgl¢dnieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji. do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego. potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

39

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski \__,
% _\“_‘-/2 o

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁl_"' .

-

-
. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ¢ »Q;
\ (,_‘

W
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Pan Wieslaw Runowicz upowazniony jest:
*
[. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1. art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane. w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych.
bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

2) do prolektowama obiektu budowlanego takiego jak: sieci. mstalac;e i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej. sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:
PRZEWODNICZACY
1. Pan Wiestaw Runowicz OKREGOWE KOMISJ! KWALIFIXACY JNEJ
11-001 Dywity. Lugwald 19 G Warmirisko-Mazurskiej Okregowe; 1zby '
2. Okregowa Rada Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mer in An\i-_- o G
4. a/a ‘ 2rinz, __f_@»%mmu:sh

|

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-8RT-BKL-XEZ *

Pan Wiestaw Runowicz o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0132/14

adres zamieszkania ul., 11-001 tugwatd 19 G

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawno$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] izby Inynieréw
Budownictwa.




1. Podstawa opracowania.
Projekt architektoniczno-budowlany potaczenia lokali mieszkaniowych

Uzgodnienia z architektem prowadzacym projekt,

Uzgodnienia z przedstawicielem inwestora,

Obowiazujgce normy i przepisy,

2. Zakres opracowania.
¢ Instalacje gniazd wtyczkowych i oswietlenia w mieszkaniach,

o Tablice rozdzielcze w mieszkaniach TM,

¢ Teletechniczne tablice mieszkaniowe,

o |Instalacje teletechniczne (sie¢ LAN, TV, domofon)
o Oéwietlenie klatki schodowej i korytarzy,

¢ |[nstalacja odgromowa,

o Instalacja oddymiania klatki,

3. Charakterystyka ogédina.
Przedmiotem opracowania jest istniejacy budynek wielorodzinny, ktéry podlega termomodernizacji oraz

potaczenia lokali mieszalnych. W zwigzku z tym taczone sg, niektére lokale mieszkalne, powstajg nowe pomieszczenia
oraz likwidowana jest czest istniejacych. Z uwagi na to przewiduje sie catkowita wymiane instalacji w tych
mieszkaniach, ktore zostang potaczone. Instalacje te nalezy w sposob trwaly odtaczy¢ od zasilania, a czesci wystajace
zdemontowac.

W piwnicach oraz na parterze instalacje pozostajg bez zmian i nie wchodza w zakres opracowania. Wyjatek stanowi

przedsionek, klatka schodowa oraz wozkownia na parterze.

4. Zasilanie budynku i rozdziat energii.
Przedmiotowy budynek zasilony jest ze zlacza kablowego przewodem ukladanym w rurze po elewadii.

Decyzjg inwestora zasilanie pozostaje bez zmian. Bez zmian pozostaje tez znajdujaca si¢ na parterze rozdzielnia
glowna oraz administracyjna, ktéra zostanie rozbudowana o dodatkowe zabezpieczenia i elementy sterowania

oswietleniem.,

5. Pomiary energii elektrycznej.
Wszystkie pomiary energii elektrycznej znajdujace sie w budynku pozostajg bez zmian. Wymienione zostang

tylko WLZ mieszkaniowe na YDY 3xd4mm? od poszczegoinych tablic licznikowych do projektowanych rozdzielnic

w mieszkaniach.

6. Instalacje elektryczne w mieszkaniach.
W mieszkaniach przewiduje sig catkowita wymiang instalacji. W miejscach wskazanych narys. E7 z uwagi na

brak miejsca w przedsionkach wyjatkowo tablice mieszkaniowe TM dopuszcza sie instalowa¢ nad drzwiami. Zaleca
si¢ jednak montowa¢ je w innym miejscu na wys. 1,4-1,8m. Zastosowaé typowa rozdzielnicg 1x12mod pod aparature
modutowa | wyposazy¢ zgodnie ze schematem instalacji przedstawionym na rys. ES. Z TM, przewodami wg schematu,

zasilic poszczegdine obwody odbiorcze. Instalacie elekiryczne zaleca sie wykona¢ przewodami YDY, YDYp




ukladanymi pod tynkiem w $cianach murowanych oraz w rurkach instalacyjnych niepalnych pod plytg GK oraz
przestrzeni stropu | poddasza. Dla poszczegoinych obwodéw stosowaé przekroje wg schematu instalagji. Gniazda jak
i punkty oswietleniowe, ktorych lokalizacja zostala okrc‘aélona na rzucie instalacji zasilaé przelotowo. Ewentualne
rozgatezienia umieszczac w puszkach razem z gniazdami i wylgcznikami przy zastosowaniu zaciskow typu WAGO.

Zalecana wysoko$¢ montazu osprzetu:

- wytaczniki oswietleniowe h=1,2m

- gniazda w tazienkach h=1,2-1,4m
- gniazda w czesci kuchenne; h=1m

- pozostate gniazda h=0,25m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet o szczelnosci co najmniej IP 44.

Zaleca sig stosowaé osprzet instalacyjny firmy np. Legrand lub inny o podobnych wtasciwosciach. Dodatkowo
stosowaé sie do wymagan inwestora. Dopuszcza sig moZliwosé dokonywania zmian w instalacji wynikajacych
z ostatecznej aranzacji pomieszczen.

Oswietlenie:

Dla instalacji o$wietienia w tazienkach przewiduje sig zastosowanie dedykowanych opraw IP44 w pozostatych

pomieszczeniach przygotowaé jedynie wypusty oswietleniowe - oprawy dobierze uzytkownik lub inwestor.

7. Instalacje elektryczne klatki schodowej, korytarzy i wozkowni.

Do oswietlania klatki schodowej i korytarzy przewidziano zastosowanie opraw LED o strumieniu 800-1000Im
oraz opraw kasetonowych 60x60 LED 4200im (lub swietlowkowych 4x18W). Oprawy zaznaczone na rysunkach ,Aw"
wyposazy¢ w modut awaryjny 1h z certyfikatem CNBOP. Sterowanie opraw przewidziano z przekaznikow schodowych
instalowanych w rozdzielni TA na parterze oraz przekaznikow w obudowanych natynkowych instalowanych

w korytarzach na poszczeg6inych pietrach.

8. Instalacja oddymiania.

Zgodnie z projektem architektury w budynku na 5 pietrze projektowana jest klapa dymowa celem utrzymania
drogi ewakuacyjnej o niewielkim zadymieniu umozliwiajgcym bezpieczng ewakuacie uzytkownikow. System
oddymiania klatki schodowej oparto na centrali oddymiajaco-wentylacyjnej mer 0204, firmy MERCOR, zainstalowanej
na ostatniej kondygnacji budynku zgodnie z rys. E-6. Centrala oddymiania sterowana jest z optycznych czujek dymu
DOR-40, recznych przyciskow oddymiania RPO-1, przycisku przewietrzajacego LT. W przypadku pojawienia sie
sygnatu sterujacego centrala odpowiednio steruje sitownikiem uchylajgc okno (przewietrzanie) lub otwierajac
maksymalnie umozliwiajac grawitacyjny wylot dymu. Centralke wyposazy¢ w akumulatory pozwalajace na prace
systemu przez 72 godziny od momentu zaniku zasilania. W stanie normalnym centrala przewodem YDY 3x1,5mm?
zasilana bedzie z rozdzielni administracyjnej z osobnego obwodu. Pozostate okablowanie systemu oddymiania
wykona¢ przewodami o indeksie tienowym >29% np. YnTKSY. Wykonanie systemu oddymiania powierzy¢ firmie
posiadajgcej stosowne uprawnienia. Instalowaé urzadzenia posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne
i dopuszczenia do uzytkowania. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z przepisami norm z zakresu ochrony p.pozarowsj

oraz wytycznych wybranego producenta systemu oddymiania.




9. Instalacje teletechniczne.
9.1. Instalacja teleinformatyczna.

Z uwagi na wymagania rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (dz. u. z dnia 22 listopada 2Q12r) w budynku projektuje sig instalacje teleinformatyczna,
ktora umozliwi dostarczanie sygnafu telefonicznego, internetowego, sieciowego dla réznych operatordw
telekomunikacyjnych. W tym celu w budynkach na poziomie piwnic w miejscach pokazanych na rys.
E-1 projektuje sie gtowne punkty dystrybucyjny PD w postaci szaf 19" RACK 22U. Szafy wyposazone bedg
w zaleznosci od potrzeb w przetgcznice telefoniczne, przetgcznice $wiattowodowe oraz patch-panele krosowe
abonenckie. W mieszkaniach przy podiodze nalezy zainstalowa¢ telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowg (TT)
w typowej podtynkowsj obudowie metalowej np. CATV SD 400 (400x400x150) lub prefabrykowanych gotowych szafek
z wyposazeniem np. serii SMC/FIBER Ready. Z poszczegoinych szafek mieszkaniowych TT punktu dystrybucyjnego
PD sprowadzié po: dwa widkna swiattowodowe jednomodowe, dwa kable skretkowe UTP kat. 5 oraz w zaleznosci od
zastosowanego typu domofonu przewody YTKSYekp 2x2x0,5. W mieszkaniach instalacje teleinformatyczng wykonac
w postaci gwiazdy sprowadzajac przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5 od kazdego gniazda RJ45 do skrzynki mieszkaniowe;.
Skrzynka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia aktywne np. routery oraz adaptery $wiattowodowe zalezne od typu
zastosowanych $wiattowodow oraz wymagan dostawcy ustugi teletechnicznej. Schemat instalacji teletechniczne;
przedstawiono odpowiednio narys. E-10, E-11, E-12.

Uwaga: Dla podejé¢ OPERATOROW nalezy w $cianach przygotowa¢ odpowiednig ilos¢ przepustow
kablowych IP65 (min. 3) oraz rurowanie od podejs¢ do punktéw dystrybucyjnych PD jak pokazano narys. E-1.

9.2. Instalacja telewizyjna.

W budynku wykonana bedzie instalacja telewizji kablowej oraz zgodnie z wymogami rozporzadzenia
okreslonego w pkt. 9.1 rowniez zbiorcza instalacja cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz satelitarna
w oparciu o system multiswitchowy. W celu odbioru sygnatu telewizyjnego i satelitarnego na budynku wykonany bedzie
zestaw antenowy (antena satelitarna, telewizyjna, dipol radiowy) i sprowadzony sygnat kablami 5xTRISET 11 do
projektowanego punktu dystrybucyjnego PD w postaci szaf RACK 22U, w ktérym zainstalowane beda wzmacniacze
i multiswitche. Od szafy PD do teletechnicznych szafek mieszkaniowych (TT) utozy¢ niezaleznie po dwa przewody
TRISET 113. Jeden zakonczy¢ na rozgateznikach (w przypadku wiekszej liczby gniazd) w TT i stuzyt bedzie do
potrzeb telewizji naziemnej i satelitarnej, drugi kabel telewizyjny obstugiwat bedzie operatorow TVK. Przez
odpowiednie taczenie w TT abonent uzyska wybrane zrédito sygnaltu. Instalacje telewizyjne w mieszkaniach wykonaé
W postaci gwiazdy sprowadzajgc przewody od poszczegolnych gniazd RTV/SAT do rozgaleznika lub tunera dostawcy
ustugi telewizyjnej. Przylacza telewizji kablowej TVK bedg wykonane podobnie jak teleinformatyczne wg tras
pokazanych na rys. E-1. Montazu przewodow, wzmacniaczy itp. powinna wykonac specjalistyczna firma. Na
schemacie instalacji zamieszczono proponowany typ aparatury do wykonania instalacji telewizyjnej.

Uwaga: W punkcie dystrybucyjnym przewody abonenckie zakonczy¢ gniazdami typu F, co umozliwi
w przysztoéci dowolne przetaczanie abonentow miedzy polem abonenckim a sygnatem danego operatora.

9.3. Instalacja domofonowa.

Instalacje systemu domofonowego oparto na cyfrowym systemie firmy CDN z centralg CDN P86. Przy wejsciu
zainstalowa¢ modut zewnetrzne wywotawczy. W punkcie dystrybucyjnym PD zainstalowa¢ zasilacze systemowe. Tory
glowne instalacji domofonowej oraz odejécia do unifondw wykona¢ przewodami telefonicznymi YKTSY o ilosci zyt jak
na schemacie instalacji pokazanym na rys. E-12 i wg tras pokazanych na rzutach instalacji. Przewody instalacji
domofonowej w czeéci mieszkalnej ukladaé w rurkach instalacyjnych pod tynkiem natomiast w piwnicy
w korytkach kablowych razem z innymi instalacjami teletechnicznymi. Przewody prowadzi¢ w odleglosci min. 20cm od
przewodow elektrycznych,

Uwaga: ilos¢ 2yt przewodow dobrano dla projektowanego systemu. W przypadku zastosowania innego systemu ilosé
2yt i typy przewodow odpowiednio skorygowac.

Podstawowa funkcjonalnosé systemu:

- indywidualne kody otwierania drzwi dla kazdego z lokatorow,

- elektroniczny spis lokatorow,

- moZliwosé obstugi dwu wejsé, dwu unifonow w mieszkaniu.




10. Instalacja ochrony od porazen.
Ochrone od porazen wykonaé zgodnie z zaleceniami normy PN-IEC-HD-60364-4-41. Ochrone przed

dotykiem bezposrednim stanowi izolacja przewodoéw oraz obudowy urzadzen elektrycznych. Jako érodek ochrony
przed dotykiem posrednim zastosowano Samoczynne \‘/Vyiqczenie Zasilania w ukiadzie sieci TN-S. Rozdzial na
przewod N i PE dokonany bedzie szafkach pomiarowych. Dodatkowo obwody odbiorcze zabezpieczy¢ wytgcznikami
réznicowo-pradowymi o pradzie roznicowym 30mA. W tazienkach przewodem LY4mm? wykonaé lokalne potaczenia
wyréwnawcze, do ktorego przylaczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzen tj. metalowe rury wodne, metalowe czesci
wanien i brodzikow. Potgczenia wyrownawcze w tazienkach wykona¢ w przypadku, gdy rury instalacyjne wykonane
beda z materiatéw przewodzacych.

11. Instalacja ochrony odgromowej.
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w obowiazujacej normie PN-EN

62305. Budynek socjalny powinien by¢ wyposazony w instalacje ochrony odgromowej. Instalacja odgromowa zostata
zaprojektowana w |} poziomie ochrony odgromowej. Wysokosé zwoddw pionowych iglic chronigcych wystajace
urzadzenia na dachu wyznaczono metodg toczacej sig kuli. Instalacje odgromowg nalezy wykonaé¢ stosujac drut
stalowy ocynkowany 8mm. Przewody odprowadzajace nalezy przytaczy¢ do uziomu fundamentowego fub
projektowanego szpilkowego poprzez ztacza kontrolne, ktére sg montowane ponizej 0,3m-05m nad terenem. Zwody
poziome na dachu mocowa¢ w uchwytach betonowych w tworzywie. Urzadzenia elekiryczne znajdujace sig na dachu
chroni¢ za pomoca zwodow pionowych o wysokosciach podanych na rzucie lub dostosowanych indywidualnie. Zwody
pionowe montowaé na odpowiednich podstawach. Minimalny odstep pomiedzy urzgdzeniem chronionym, a
przewodem odprowadzajacym powinien wynosi¢ 0,5 metra.

Pozostate metalowe elementy podiaczy¢ bezposrednio do instalacji odgromowej.

12. Uwagi dla inwestora i wykonawcy.
1, Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi normami i przepisami, a w

szczegolinoéei z normami PN-HD 60364, PN-HD 61024 oraz rozporzadzeniem ministra infrastruktury w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

2. Nalezy stosowaé urzadzenia i wyroby posiadajace $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub
$wiadectwo kwalifikacji jakosci wydane przez odpowiednie jednostki kwalifikujace.

3. Trasy instalacji i rozmieszczenie urzadzen skoordynowaé przed montazem w wykonawcami innych branz.

4. Przy wykonywaniu okablowania pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow dla utatwienia montazu urzadzen z
zapewnieniem mozliwosci ich przesunigcia.

5. Przepusty instalacyjne przez $ciany, stropy, przegrody itp. uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi
o0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrod.

6. W przegrodach zelbetowych przepusty wykonywa¢ bez naruszenia zbrojenia uzywajac specjalnego detektora.

7. Projekt w trakcie realizacji nalezy koordynowaé z wymaganiami inwestora.

8. Prace zwigzane z robotami elekirycznymi powierzy¢ osobom posiadajgcym wymagane umiejgtnosci
i kwalifikacje zawodowe.

9. Wykona¢ proby i pomiary odbiorcze instalacji zakoriczone protokotem odbioru instalacii.

10. Instalacje elektryczne dostosowat do ostatecznej aranzacji pomieszczen, typu urzadzen | wymagan inwestora,




11. Po wykonaniu instalacji nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza i sporzadzié protokdt z badania instalacii.
Sprawdzi¢ skutecznos¢ wylaczania zwaré.

12. Zostawienie materiatow, przedmiary i kosztorys inwestorski stanowi odrebne opracowanie.

13. Modernizacja instalacji poprawia istniejacy poziom och'rony porazeniowej.

14. Wymiana instalacji w mieszkaniach nie zmienia zapotrzebowania mocy obiektu.
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UWAGI OGOLNE:

1. Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i ostatecznie

dostosowat do aktualnych potrzeb uzytkownika lub inwestors

2. Dopuszcza sig zmiane typdw aparatury i opraw pod
warunkiem zachowania rownowaznych parametrow.

3. Instalacje odbiorcze wykonat przewodami YDY, YDYp
uktadanymi wg zasad okreSlonych w opisie technicznym.

4. Przewody teletechniczne uktadat w rurach pod tynkiem,

5. W pomieszczeniach wilgotnyvh stosowat osprzet szczelny,

6. Trasy przewoddw i rozmieszczenie opraw ostatecznie
dostosowal do rozmieszczenia instalacju sanitarnej i
przewidywanego wyposazenia,

1. Istniejace instalacje elektryczne w pomieszczeniach obj gtych

opracowaniem nalezy odtaczyt od napiecia w sposéb trwaty
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uktadanymi wg zasad okreslonych w opisie technicznym.

4. Przewody teletechniczne uktadaé w rurach pod tynkiem,

5. W pomieszczeniach wilgotnyvh stosowat osprzet szczelny,

6. Trasy przewoddw i rozmieszczenie opraw ostatecznie
dostosowat do rozmieszczenia instalacju sanitarnej i
przewidywanego wyposazenia,

" Bluro Projektéw | Reslizacii Inwestycji "DEZET"
ul.Rzedziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

RZUT PIETRA il

N Skafa 1:100

SCHODY ZEWNETRZNE STALOWE

UL REMONT LOKALI
W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO

ADRES: UL.PULAWSKA 42q, PIASECZNO

INWESTOR: GMINA PIASECZND, UL KOSCIUSZK! 5, 05~500 PIASECZNO STADIUM: P.B.
[TEMAT- RZUT Il PIETRA

suwx |1:100
lorania: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
PROJEKTANT: mgr InzZ. Wlestaw Hunowicz DATA032016
o . RYSNR
. | mar in2. 1ZDEK
—— R IS ES

o




SxTRISET 11

Sygnat z anfen na dachu

LEGENDA:

4 - gniazdo pojedyncze 230V/16A,
¥ - tacznik $wiecznikowy,

o - tacznik astabilny “Swiatto”

e - tacznik astabilny "dzwonkowy”

oprawa LED 1000lm lub rownowazna Swietowkowa,

oprawa LED 4200im lub &x18W Swietlowkowa

- jw. lecz awaryjna z certyfikatem CNBOP

J—
|

oA
|
)

g1[&m - oprawa oswietlenia ewakuacyjnego INFINITY 2h

B[] - OPréwa ewakuacyjna kierunkowa
dwustronna INFINITY/LED AS 2h

e [e=] - oprawa ewakuacyjna

kierunkowa nascienna HELIOS/LED 2h

CENTRALA ODDYMIANIA
np. mcr 0204 z baferig 12

LT-Przycisk
przewietrzani

Sitownik

Klapa dymowa
+ funkcja wytazu | przewietrzania

1Pl‘l:j, rzekaznik
czaSow

pow.czynna 1,5m2

wypetnienie B

Czujka dymu

DOR-40

LT

YDY 3x15 zasil. centrali oddymiajgcej

P A TP T

YOY 5x1,5 oSwietlenie klatki schod.

ST ST

S5xTRISET 11/RL37

Sygnat z anten na dachu
IxTRISET 113/RL37

Sygnat z mutliswitcha lub TVK
16xUTP 6x2x0,5 kt. Se

YnTKSY 2x2x08 +YnTKSY 4x2x0,8 -oddymianie |

YDY 3x25 oSwietlenie korytarzy

sie¢ LAN
ULTIMODE BS-245M

Swiattowod
YTKSY ekp 2x2x0,5 domofon

UWAGI 0GOLNE:

1. Instalacje elektryczne w lokalach mieszkalnych i ostatecznie
dostosowat do aktualnych potrzeb uzytkownika lub inwestora,

2. Dopuszcza sie zmiang typdw aparatury i opraw pod
warunkiem zachowania réwnowaznych parametrow.

3. Instalacje odbiorcze wykonat przewodami YDY, YDYp
uktadanymi wg zasad okreslonych w opisie technicznym.

4. Przewody teletechniczne uktadat w rurach pod tynkiem,

5. W pomieszczeniach wilgotnyvh stosowat osprzet szczelny,

6. Trasy przewoddw i rozmieszczenie opraw ostatecznie
dostosowal do rozmieszczenia instalacju sanitarnej i
przewidywanego wyposazenia,

RZUT PIETRA IV

Skala 1:100

SCHODY ZEWNETRZNE STALOWE

DE Biuro Projektow i Realizacji inwestycji *DEZET*
7ET ul.Rzadziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740
TYTE: REMONT LOKALI
W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ADRES: ULPULAWSKA 420, PIASECZNO
INWESTOR: GNINA PIASECZNO, UL. KOSCIUSZK) 5, 05-500 PISECZNO stapiuu: | P.B.
TEMAT: RZUT IV PIETRA
s [1:100
laranza INSTALACJE ELEKTRYCZNE POCPIS
; mgr inz, Wiestaw Runowicz @’U“\ .
PROJEKTANT: IBNOE AL DATA:03.2016
OPRACOWAL: T
PHA mar in2: SZ LWl t E6
st up!g,bu nr %'%ﬁg i JG%}EEK

L’/



modut

02, 04 06 modut 03, 05 - lus’rr‘;ane odbicie

LN

\

MODUt 07
&8

riazdo kuchni

G

—@ elektrycznej h=0,3m
|y przypadku kuchni
gpzowse) odsunat
6| 60em)

L ] e & b
| B hp= 86 om o 7 ! e on |. ] % T
: (552:(1 2x1 @_/;;I ((ill} Cﬁ T ' - rvé-m'm;-‘“' el N
| @ — T+LA::‘ - 2x1
il CRTV | F :
5 I
\\ HH _m_\__.,E

/ ?8 2x1 | h;lamﬂ e
p E h Gniazdo loddwki ks 4 3
h=1.8m \
1

—2k1

L= &\§r3

@ / W of
TG
| N
elektrycane) h=03m - ~I
” i

modut 01

UWAGI OGOLNE:

— 1. Instalacje elektryczne w lokatach mieszkalnych, ostatecznie
dostosowat do aktualnych potrzeb uzytkownika lub inwestora,

2. Dopuszcza sie zmiane typéw aparatury i opraw pod
warunkiem zachowania réwnowaznych parametrow.

3. Instalacje odbiorcze wykonat przewodami YDY, YDYp
uktadanymi wg zasad okreslonych w opisie technicznym.

4. Przewody teletechniczne uktadat w rurach pod tynkiem, lub
posadzce.

5. W pomieszczeniach wilgotnyvh stosowat osprzet szczelny,

6. Trasy przewodow i rozmieszczenie opraw ostatecznie

dostosowat do rozmieszczenia instalacji sanitarnej i
przewidywanego wyposazenia,

1. W mieszkaniach od szafki TT instalacje do poszczegélnych
gniazd teleinformatycznych RJ 45 wykonat promieniowo
przewodami UTP 4x2x0,5 kat. Se uktadanymi w posadzce w
rurkach peschia.

|
| DE Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji “DEZET"
| 7ET ul.Rzedziana 31, 10-041 Olsztyn
L TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740
| TYTuL: REMONT LOKALI
[ W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
|
ADRES: UL.PULAWSKA 420, PIASECZNO
INWESTOR: GMINA PIASECZNO, UL. KOSCIUSZKI 5, 05-500 PISECZNO stapium: | P.B.
[rEwaT: RZUT MODULOW MIESZKAN sk |1:25
Igm INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS ’
| mgr inz. Wiestaw Runowicz - .
PROJEKTANT :03.
upr. bud. WAM/0180/PO0E/14 m DATA03.2016
OPRACOWAL: = RYS R
. nz. L IUS |
o | D0 RO e | o | E7




TABLICE MIESZKANIOWE
™

ELEKTROPLAST SPp 12 lub inna
dewonek np. DMB30 gy 24
o LS X obwdd oSwietlenia
¥ B16
2 H‘JK- YO0 325+ gn. tazienki
B16
3 H\&L.—‘ , YO 325 gn. kuchni
4 .-«.‘zlzn-1316 YOYP 325+~ gn. pokoju 1
B16
5 .-‘[i- JO¥p 3> {” gn. pokoju 2 (tytko dla mieszkah modutu 01)
86
6 r-“ﬁ;*z - Yoy s {” gn. w szafce TT do urzadzen aktywnych
g '
P
25030
|
PE
p— .~ —u:r—
Ll |
]
potatzenie (metalowego)
| . brodzika lub wanny
potaczenie
2 rurami wodnymi graejnik w
| [metalowymi) taziente

LY4mm2 p/t

UWAGA:

- Potaczeniem wyrdwnawczym migjscowym
objat urzadzenia jezeli rury instalagji
sanitarnych (woda , c.0.) wykonane beda
z materiatéw przewodzacych.

YDY 3x4 z TL
proj. wymiana

T
KWh

‘ L istn. C20A | Istniejace tablice licznikowe

| | odpowiednio TL-101 do 407

UWAGE

- rozdzielnice wykonac w typowej rozdzielnicy izolacyjnej

CENTRALA

proj.
proj.

ODDYMIANIA Pion odw. klatki KORYTARZE BOCZNE
np. mer 0204 z baferiaj schodowe]
—®
WS
& =="1 YDY 4x15
— e , -
ur -
a
¢I e
WS
Q : | YDY 4x15
- T T
o L3
a.
]
m )
WS
& ====t  YDY 4x15 -
— i iy o
= : !
L 8 e,
'
o~
WS
& mT2T1 YDY 4x15
m ] T oo
[ _——
e
o
- é
YDY 5x1,5
YDY 3x15 —Q YOY 3x25 WS - wytacznik schodowy
Przedsionek ' na korytarzach w wersj
| natynkowej
B - -
WS = TLYDY 4x15 3
= odw. wejécia = DE Biuro Projekiow i Realizacjl Inwestycji "DEZET"
YDY 3x15 ¥ ul. Rzedzlana 31, 10-041 Olsztyn
é TEL: (B9) 5270871, KOM. 723 657 740
proj. B10 #PIR It REMONT LOKALI
W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
| L YDY 3x2,5
oroj. B0 ADRES: ULPULAWSKA 420, PIASECZNO
| YOY 3x25 INWESTOR GMINA PIASECZNO, UL KOSCIUSZK! 5, 0S-500 PUSECZNO stapiom: | P.B.
L = _I TEMAT: Schemat | il projek weh s | -
i 4 = - BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
.| magr inz. Wiestaw Runowicz !
PROJ. ROZBUDOWA mman | e oo, S Aan, | DAM032016
ROZDZ. TA PD-punkt dystrybucyjny o : RYS'NREQ
spawoze: | [MOF 0% REENNSE SE7R6 g2

instalacji teletechnicznych

=7
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_,
| | YTKSYekp 2x2x0,5
: H (1 para rezerwowa)
kolejne :
unifony | : r I
(max 255) : _—
: ] + -
I R
1 1 —15
2 £ —1 P+
+3 +:\—'
i .
) | S
2xLgY 1mm? | :
Elektrozaczep | |s
12V, max 1A P S+
. 2
2 "
Zasilacz YDY 2ximm
do centrali [ 3 al
11,5VAC | =—10¢
0,8A -
I =
L CHCE
230V = S
50Hz :
Wejécie dodatkowe T o———— I+ g -
(otw. drzwi lub dzwonienie |
na wybrany lokal) Centrala =iy + - + 4+

CDNP6

UWAQGI:

- Oprzewodowanie i konfiguracje systemu domofonowego oparto na

systemie cyfrowym formy CON. W przypadku

zastosowania innego typu domofondw ilost zyt i typ przewodéw

odpowiednio dostosowat.

12V~glock LINE ML
Zaciskl Centraii

YnTKSY 2x0,8

DE
ZET

z Centrali Oddymiania
12V~ odblokowanie

rygla drzwi (opgja)

Biuro Projektow | Realizacji Inwestycji "DEZET”
ul.Rzedziana 31, 10-041 Olsztyn
TEL: (89) 5270971, KOM. 723 657 740

Tt REMONT LOKALI
W BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
ADRES: ULPULAWSKA 420, PIASECIND
INWESTOR: GMINA PIASECZNO, UL. KOSCIUSZKI 5, 05-500 PWSECZNO stapum: | P.B.
TEMAT: INSTALACJA DOMOFONOWA
|BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODPIS
- mgr inz. Wiestaw Runowicz ]
PROJEKTANT: :03.
upr. bud. WAM/0180/POOE/14 a Ll
DOPRACOWAL | rYsNR
ooz | 91T NS S 41 E12
§ L upxg.gud nr 358771377 i M




Sitowniki D+H

—

Puszka taczeniowa

PH30

HLGs 3x15mm’

YnTKSY 2x0,8

z:::f:isel;rzania F::‘. Czujka dymu
‘™ DOR-40
LT ?,] Przycisk -
[[-ﬂ oddymiania
RPO-1
YnTKSY Zx2x0.8
N Czujka dymu
enrrata = rzycisk X -
Central e P DOR-40
Oddymiania  © B3 oddymiania
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1- Antena satelitarna 110cm stalowa
2- Antena TV dipol 7/6-12

3- Antena DVB-T dipol 19/21-69

4- Dipol radiowy 1RUZ PM B

UWAGA:

- Ztacza kontrolne w puszkach instalacyjnych 140x140

instalowat na wysokoSci 30-50cm przy kazdym wypuscie uziemiehia,

- Instalacje na dachu i kominach wykonat na wspornikach,

- Osprzet odgromowy (zaciski, ztacza Srubowe, ztacza kontrolne) stosowaé np. firmy DEHN,

Wsporniki dostosowat do wybranej formy pokrycia dachu -podstawki,
- Przewody odprowadzajace wykonat drutem ¢ 8 w rurze RL28 w elewacji, w styropianie,
- Zewnetrzne schody metalowe potaczyt ze zwedem na dachu i uziemit,

- Uziomy wykonat jako szpilkowe np. firmy GALMAR

- W przypadku instalowania rynien metalowych - potaczyt ze zwodami

- Rezystancja uziomu R<10Q

MASZT ANTENOWY

Przewody odprowadzajace FeZn ¢8
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sygna
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z anten na dachu '

Maszt odgromowy

wolnostojacy wysokost
dostosowat do wysokosci
masztu anftenowego nie mnigj niz 2,5m

Przewody odprowadzajace FeZn ¢8

w rurze RL28 w warst. ocieplenia

RZUT DACHU
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